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TAG UHF - SMARTRAC FROG 3D

PRZEGLAD

Czestotliwos¢ robocza: 860 - 960 MHz

Ukfad scalony (IC): Impinj Monza 4

Rozmiar anteny: 50 x 50 mm (1.97 x 1.97 in)

Rozmiar etykiety: 53 x 53 mm (2.09 x 2.09 in)

Szeroko$¢: 60mm Temperatura robocza: -40°C do 85°C

Srednica zginania (D): > 50mm, napiecie maks. 10N

Formaty: pétprodukt nie samoprzylepny, samoprzylepny, tag

Klej: akrylowy, wodorozcienczalny

Temperatura zastosowania dla kleju: min. -10°C do 120°C

Tlos$¢/rolka: 5000 nie samoprzylepnych lub samoprzylepnych na rokle, 2500 tagéw na rolke

Wielkos$¢ rdzenia: 76mm Okres waznosci: minimum 2 lata od daty produkcji 20°C
Normy miedzynarodowe: EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C
Zapewnienie jakosci: 100% sprawdzony w zakresie zachowania wtasnosci uzytkowych
Obszary zastosowan:

® Automatyka przemystowa

® Zarzadzanie fancuchem dostaw

SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP wykorzystuje trzy rozne metody kwalifikacji do oceny jakosci i niezawodnosci wkiadek i
tagéw RFID. Produkty sg testowane zgodnie z normga IEC 60068-2-67 (temperatura i wilgotnos¢), JESD22-A104-B
(cykliczne zmiany temperatury) oraz wtasnym testem zginania
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Wykres1 - Zakres odczytu; Teoretyczny zakres odczytu; Tektura falista; Plastik 3 mm; Czestotliwos¢ [MHz]
Wykres2 - Czuto$¢ orientacji; Parametry testu; Nadajnik; Etykieta

Wszystkie wykresy majq charakter orientacyjny: wydajnos$¢ w praktycznym zastosowaniu moze sie rézni¢. Dane zostaty
ustalone na podstawie obliczen dla przetwornikéw z poziomem mocy wyjsciowej 2W ERP.

Tagi i etykiety Frog 3D zostaty stworzone do zastosowania przy paletach i skrzyniach, zapewniajac wysoka wydajnos¢ w
zarzadzaniu tancuchem dostaw. Produkty Frog 3D posiadaja niewielki, wydajny faktor True3D, catkowicie niewrazliwy na
orientacje, zapewniajacy statg wydajnosé nawet w przypadku trudnych materiatéw. Bardzo wydajne etykiety Frog 3D
zapewniajq doskonaty zasieg odczytu i sq kompatybilne z technologia Impinj Monza 4 QTTM. Tagi i etykiety Frog 3D sg
produkowane z wykorzystaniem wiodacych technologii. Monitorowany jest kazdy etap procesu produkcji, poczawszy od
anteny, skonczywszy na koncowym montazu etykiety, co gwarantuje optymalng jakos$¢ produktow..

KORZYSCI

Konstrukcja True3D catkowicie niewrazliwa na orientacje.

Spojne i solidne dziatanie na réznych materiatach na catym swiecie.

Dostepne w matej i niedrogiej formie.

Kompatybilny z technologia Monza 4 QT™.

Mozliwos¢ réznych opcji pamigci: EPC od 128 bit do 496 bit i z pamigcig uzytkownika od 32 bit do 512 bit.
ISO 9001: 2008 System Zarzadzania Jakoscig oraz ISO 14001:2004 System Zarzadzania Srodowiskowego.

Instrukcja obstugi tagow UHF

Instrukcja montazu tagéw UHF

Szyba przednia samochodu odbijajaca ciepto ma powloke, ktora odbija promieniowanie stoneczne. Moze takze dochodzi¢ do
odbijania sygnatéw transmisji danych, np. ze stacji naliczania optat drogowych, systemoéw parkingowych itp.

Zaznaczone miejsca na szybie przedniej za lusterkiem wewnetrznym nie sg pokryte powtoka. Najczesciej sq to miejsca
wykropkowane w czarnym kolorze znajdujace sie w obrebie lusterka srodkowego.
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Tag UHF trzeba przyklei¢ w tych miejscach po wczesniejszym sprawdzeniu poprawnosci dziatania, w przeciwnym razie
moze dojs$¢ do nieprawidtowej rejestracji danych.



Do prawidtowego dziatania tagéw UHF nalezy zapoznac sie z instrukcjg konkretnego modelu samochodu.
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