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1.1 Interfejs komunikacji systemu MKA z systemem P&R

1.1.1 Wstep
Niniejszy rozdziat opisuje integracje pomiedzy systemem MKA, a systemem P&R.

1.1.2 Cel
Interfejs umozliwiajgcy pobranie aktualnych informaciji o rezerwacjach oraz

udostepnienie informacji na temat aktualnego stanu parkingu.

1.1.3 Zatozenia ogdlne
e Serwer centralny MKA udostepnia ustuge umozliwiajgcg pobieranie i
przesyftanie dokumentow przez Serwery Lokalne P&R.

e Mechanizm integracji opera sie na przesytaniu dokumentéw w formacie CSV
(wg RFC4180) z nagtdwkami kolumn za pomocg protokotu HTTPS
(zapewniajgcego szyfrowanie transmisiji).

e Protokdt HTTPS pozwala na stwierdzenia czy przestanie dokumentu CSV byto
poprawne i kompletne.

1.1.4 Uwierzytelnienie i identyfikacja stron komunikacji

e Podczas nawigzywania potgczenia szyfrowanego HTTPS kazda ze stron
komunikacji dokonuje uwierzytelnienia za pomocg certyfikatu RSA2048 - bez
poprawnego uwierzytelnienia obu stron dalsza komunikacja nie jest mozliwa.

e Serwer centralny MKA identyfikuje kazdy z Serwerow Lokalnych P&R (tj.
konkretny parking) za pomoca przesytanego identyfikatora PARKING_ID

o PARKING_ID ma wartos¢ tekstowej reprezentacji adresu MAC karty
sieciowej Serwera Lokalnego P&R (przyktad wartosci:01:23:45:67:89:ab)

e Jesli wartos¢ PARKING_ID nie jest znana dla Serwera centralnego MKA
wowczas préby pobierania i przesytania dokumentow sg odrzucane - status btedu
HTTPS 403 (brak autoryzaciji).

1.1.5 Specyfikacja dokumentow wymienianych pomiedzy stronami
komunikacji

1.1.5.1 CZARNA LISTA IDENTYFIKATOROW

Protoko6t komunikaciji HTTPS GET

Host udostepniajacy zaséb Serwer centralny MKA
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Adres (URI)

/parking/identifiers/blacklist?prid=PARKING_ID

Format pliku

CSV wg RFC4180, z nagtéwkami kolumn

Pola wyjsciowe w odpowiedzi

Pole Dane/format

Opis

[IDENTIFIER_ID] Integer

Rodzaj identyfikatora (znaczenie - odpowiednio do pdl
wystepujacych w Liscie rezerwaciji):

1-CAR_ID

2 - RFID

3-PIN

4 - CARD_ID

5 — CARD_UID (UID karty w formacie HEX big endian)

[IDENTIFIER_VALUE]|String

Wartos¢ identyfikatora (dtugosé wystarczajgca do przedstawienia
danych réznych identyfikatorow)

Ograniczenia: kazdy wiersz danych jest unikalny w catym pliku.

Przyktadowa tres¢ odpowiedzi - zawartos¢ pobranego pliku CSV:

"identifier_id","identifier_value”
1,"ABC123"

3,"654322"

4,"123414"

1.1.5.2SZARA LISTA IDENTYFIKATOROW

Metoda komunikacji

HTTPS GET

Host udostepniajacy zaséb

Serwer centralny MKA

Adres (URI)

/parking/identifiers/greylist?prid=PARKING_ID

Format pliku

CSV wg RFC4180, z nagtéwkami kolumn

Pola wyjsciowe w odpowiedzi

Pole Dane/format

Opis
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[IDENTIFIER_ID] Integer

Rodzaj identyfikatora:

1-CAR_ID
2 — RFID

3-PIN
4 - CARD_ID

5 - CARD_UID (UID karty w formacie HEX big endian)

[IDENTIFIER_VALUE]|String

Wartos¢ identyfikatora (dlugosé wystarczajgca do przedstawienia
danych réznych identyfikatorow)

Ograniczenia: kazdy wiersz danych jest unikalny w catym pliku.

Przyktadowa tres¢ odpowiedzi - zawartos¢ pobranego pliku CSV:

"identifier_id","identifier_value"
1,"DDD333"

3,"6543"

4,"9568014"

1,"DDQ2314"

1.1.5.3 LISTA REZERWACJI

Metoda komunikacji

HTTPS GET

Host udostepniajacy zaséb

Serwer centralny MKA

Adres (URI) Iparking/reservations?prid=PARKING_ID
Format pliku CSV wg RFC4180, z nagtéwkami kolumn
Opis Lista rezerwacji parkingowych

Pola wyjsciowe w odpowiedzi

Pole Dane/format

Opis

[CARD_ID] String

Identyfikator: numer karty MKA, iMKA (max. dtugosé nie mniejsza
niz 10 znakéw) , identyfikator customer id

[RES_START]|YYYY-MM-DD
HH:MM:SS

Data/godzina rozpoczecia rezerwacji (poczgwszy od tego czasu
rezerwacja jest aktywna)

Strona 3 z 34




S
UNICARD
" LearD

[RES_END] |YYYY-MM-DD |Data/godzina zakonczenia rezerwacji (wtgcznie - do tego czasu
HH:MM:SS rezerwacja jest aktywna); wartos¢ nieobowigzkowa (w przypadku
braku wartosci rezerwacja zawsze aktywna)

[CAR_ID] String Identyfikator: numer rejestracyjny pojazdu (4-12 znakéw); wartos¢
nieobowigzkowa

[RFID] String Identyfikator: numer RFID z naklejki identyfikacyjnej (max. dtugosé
nie mniejsza niz 10 znakdéw); warto$¢ nieobowigzkowa

[PIN] String Identyfikator: kod PIN (8 cyfr); warto$¢ nieobowigzkowa

[RES_ID] String Identyfikator rezerwaciji (dtugosc¢ - 12 znakow)

Ograniczenia:

e dla kazdej kolejnej wartosci [CARD_ID] w zbiorze, gdy jest wiecej niz jeden wiersz
z tg wartoscig [CARD _ID]:

o we wszystkich wierszach wartosci w kolumnach [CAR_ID], [RFID], [PIN] sg
sobie odpowiednio rowne

Przyktadowa tres¢ odpowiedzi - zawartos¢ pobranego pliku CSV:

"card_id","res_start","res_end","car_id","rfid","pin","res_id"

"12314","2015-04-01 00:00:00","2015-04-30 23:59:59",,,,"nYCKBTL86FsQ"
"22214","2015-04-01 00:00:00","2015-04-30 23:59:59","DDQ2314",,,"832xRddcXafU"
"22214","2015-05-04 00:00:00","2015-06-03 23:59:59","DDQ2314",,,"XCMf8wqg9ey9L"
"22314","2015-04-01 00:00:00","2015-04-30 23:59:59",,"3003698",,"tvH7HAe6QbbX"
"22414","2015-04-01 00:00:00","2015-04-30 23:59:59",,,"789654","Pk5cGrQ78ffc"
"99914","2015-01-01 00:00:00","2015-12-31 23:59:59","POL9632",,,"RAFVJq92msFu"
"99014","2015-04-01 00:00:00",,"POL2369",,,"znPvMcp6GFbk"

1.1.5.4LISTA UZYTKOWNIKOW POJAZDOW SPECJALNYCH

Metoda komunikacji |HTTPS GET

Host udostepniajacy |Serwer centralny MKA
zaso6b
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Adres (URI) Iparking/specialusers?prid=PARKING_ID
Format pliku CSV wg RFC4180, z nagtéwkami kolumn
Opis Lista uzytkownikéw ktdrzy poruszajg sie pojazdami specjalnymi (moga

wjezdzac i wyjezdzac na parking bez biletu).

(Uwaga: identyfikacja uzytkownikow pojazdoéw specjalnych moze sie odbywac
przy pomocy réznych identyfikatoréw.)

Pola wyjsciowe w odpowiedzi

Pole Dane/format|Opis

[CARD_ID]|String Identyfikator: numer karty MKA, iMKA (wystepujacy na Liscie rezerwaciji),
ktéry porusza sie pojazdem specjalnym

Ograniczenia: kazdy wiersz danych w pliku jest unikalny.

Przyktadowa tres¢ odpowiedzi - zawartos¢ pobranego pliku CSV:

"card_id"
"99914"
"99014"

1.1.5.5 ZAJETOSC PARKINGU

Metoda komunikacji HTTPS POST

Host udostepniajacy zaséb Serwer centralny MKA

Adres (URI) /parking/status?prid=PARKING _ID
Format pliku CSV wg RFC4180, z nagtéwkami kolumn
Opis Status parkingu.

Pola przesylanego pliku

Pole Dane/format|Opis

[TOTAL_COUNT] Integer Catkowita liczba miejsc dostepnych na parkingu
(pojemnosé parkingu).

Strona 5 z 34



S
UNICARD
" LearD

[RESERVATIONS_COUNT] |Integer

Liczba aktywnych rezerwacji (na podstawie danych z
ostatnio pobranej Listy Rezerwacji)

[OTHCUSTOMERS_COUNT]|Integer

Liczba Klientéw poza MKA znajdujgcych sie aktualnie na
parkingu.

Ograniczenia: w pliku wystepuje tylko jeden wiersz danych.

Przyktadowa tres¢ przesytanego pliku CSV:

"total _count","reservations_count","othcustomers_count"

150,48,5

1.1.5.6 REJESTRACJE WJAZDOW | WYJAZDOW Z PARKINGU

Metoda komunikacji |[HTTPS POST

Host udostepniajacy

zasob

Serwer centralny MKA

Adres (URI)

/parking/customerevents?prid=PARKING_ID

Format pliku

CSV wg RFC4180, z nagtéwkami kolumn

Opis

Rejestracje wjazdow i wyjazdow uzytkownikow rezerwaciji.

Po zaakceptowaniu pliku rejestracji przez System centralny MKA Serwer
Lokalny usuwa dane rejestracji z wkasnej pamieci.

Pola przesytanego pliku

Pole Dane/format Opis
[CARD_ID] String Identyfikator: numer karty MKA, iMKA (max. dlugo$¢ nie
mniejsza niz 10 znakdéw)

[CHECK_IN] |YYYY-MM-DD Czas zarejestrowania wjazdu. Warto$¢ nieobowigzkowa.
HH:MM:SS

[CHECK_OUT]|YYYY-MM-DD Czas zarejestrowania wyjazdu. Wartos¢ nieobowigzkowa.
HH:MM:SS

[RES_ID] String Identyfikator rezerwacji.

Przyktadowa tres¢ przesytanego pliku CSV:
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"card_id","check_in","check out","res_id"

"123414","2015-04-02 06:23:15","2015-04-02 15:03:45","QN5pG5tH8qgn4"
"659814","2015-04-03 07:02:04",,"UUNCcIK47S69B"
"99914",,"2015-04-05 09:12:45","fAmMUBGWnN3P4K"

1.2 Specyfikacja systemu lokalnego Park&Ride
1.2.1 Gtéwne odpowiedzialnosci Serwera Lokalnego Park&Ride (SLPR)

1) Utrzymywanie listy uzytkownikéw znajdujgcych sie na parkingu.

2) Umozliwienie korzystania z parkingu uzytkownikom poza MKA (w tym
generowanie biletéw jednorazowych) potgczone z kojarzeniem tymczasowym
numerow rejestracji pojazdu.

3) Sterowanie zawartoscig tablic informacyjnych.
4) Komunikacja z systemem centralnym MKA.
5) Udostepnienie interfejsu w postaci strony WWW do zarzgdzania SLPR.

6) Interakcja z automatem biletowym (optaty zwigzane z biletami jednorazowymi) -
realizacja w etapie2 poza umowg dla MKA.

7) SLPR bedzie udostepniat katalog zdje¢ uzyskanych z ANPR w postaci plikdw,
ktére zawierajg w nazwie date i godzine wykonania zdjecia oraz rozpoznany numer
rejestracyjny.

8) SLPR bedzie miat funkcje wysytania emaili - powiadomien serwisowych.

1.2.2 Dane przetwarzane przez SLPR
Opis danych przetwarzanych przez Serwer Lokalny P&R podczas pracy.

1.2.2.1Lista rezerwacji
Podstawowe dane o rezerwacjach uzytkownikow MKA.

Dane sg pobierane z systemu MKA (plik: Lista rezerwacji) do tabeli struktur o
cechach opisanych nizej.
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Struktura Rezerwacja sktada sie z nastepujacych pol:
- cardID - numer karty MKA, iIMKA

- pin - kod PIN

- rfid - numer identyfikatora rfid

- carlD - numer rejestracji pojazdu

- reservationStart - data/godzina poczatku rezerwaciji
- reservationStop - data/godzina konca rezerwaciji

- reservationID - identyfikator rezerwacji (na potrzeby systemu centralnego MKA)

Pola reservationStart i reservationStop wyznaczajg okres waznosci rezerwacji [od-
do] (przedziat obustronnie domkniety). W przypadku gdy w danych rezerwacji brak
daty wéwczas przy weryfikacji okresu waznosci rezerwacji traktujemy, ze warunek
dla niej jest spetniony; np. gdy brak daty koncowej wéwczas rezerwacja jest wazna
bezterminowo.

Przyktady wpiséw (wartosci przyktadowe, nie uwzgledniono wszystkich
zdefiniowanych kolumn):

l.p. |cardID pin rfid carlD reservationStart | reservationSto
p

typ |[string string string string datetime datetime

1. (12314 NULL NULL ABC567 |2015-04-01 2015-04-30
00:00:00 23:59:59

2. 23414 NULL NULL NULL 2015-04-01 2015-04-30
00:00:00 23:59:59

3. 23414 NULL NULL NULL 2015-05-04 2015-06-03
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00:00:00 23:59:59

99000114 NULL NULL DDD126 |2015-01-01 2016-01-03
7 00:00:00 23:59:59

10114 NULL 9654789546 |NULL 2015-04-01 2015-04-30
00:00:00 23:59:59

10214 96587422 NULL NULL 2015-04-01 2015-04-30
00:00:00 23:59:59

1.2.2.2 Listy uzytkownikow i listy identyfikatorow

1.2.2.2.1

Lista moze sktadac sie z 0 lub wiecej unikalnych wpiséw - odwotan do rezerwacji dla
uzytkownikow ktorzy poruszajg sie pojazdami specjalnymi.

Lista uzytkownikow pojazdow specjalnych

Dane listy sg pobierane z systemu MKA (plik: Lista uzytkownikow pojazdow
specjalnych).

Znaczenie funkcjonalne listy:

- uzytkownikami pojazddw specjalnych sg policja, straz , pogotowie, obstuga
parkingu, itp. w zwigzku z tym (z punktu widzenia systemu MKA) zasady tworzenia
rezerwacji mogg by¢ odmienne

- uzytkownik pojazdu specjalnego moze identyfikowac sie réznymi identyfikatorami,
ktére nie znajdujg sie na szarych listach (MKA, P&R) i czarnych listach (MKA, P&R)

- podczas wjazdu uzytkownika nie jest przestrzegany warunek nieobecnosci pojazdu
na parkingu

- podczas wyjazdu uzytkownika nie jest przestrzegany warunek obecnosci na
parkingu

Pojedynczy wpis na liscie zawiera nastepujgce pola:

- cardID - numer karty MKA, iIMKA (wystepujgcy w rezerwacjach)
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1.2.2.2.2 Czarna lista identyfikatorow MKA oraz Szara lista
identyfikatorow MKA

Kazda z list moze sktadac sie z 0 lub wiecej unikalnych wpiséw - danych
identyfikatorow.

Dane list sg pobierane z systemu MKA (odpowiednio pliki Czarnej i Szarej listy
identyfikatorow).

Z obecnosci wpisu na danej liscie wynikajg ograniczenia lub specyficzne zachowanie
Serwera Lokalnego P&R (opisane dla kazdego rodzaju listy).

Pojedynczy element list zawiera nastepujgce pola:
- identifierID - rodzaj identyfikatora
- 1 - wartosc¢ dla carlD
- 2 - wartos¢ dla rfid
- 3 - wartos¢ dla pin
- 4 - wartos¢ dla cardID
- 5 - warto$c dla cardUID
- identifierValue - wartos¢ identyfikatora (wg wskazanego rodzaju)

uwaga: w tym polu muszg zmiesci¢ sie wszystkie mozliwe reprezentacje
wartosci carlD, rfid, pin, cardID, cardUID

Przyktad:

l.p. |identifierlD identifierValue
typ |integer string

1. |1 DDD333

2. |3 653477

Znaczenie funkcjonalne list:
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l.p. |Nazwa listy |Zarzadzanie zawartoscig listy i |Znaczenie funkcjonalne listy
zrédto danych. (oddziatywanie na uprawnienia
uzytkownika).

1. |Czarna lista |- zdalne - dane pochodzg z Brak odblokowania przejazdu
MKA systemu MKA potgczone z komunikatem o
umieszczeniu identyfikatora na
czarnej liscie.

2. |Szaralista |- zdalne - dane pochodzg z Brak odblokowania przejazdu
MKA systemu MKA potgczone z komunikatem o
nieaktywnosci identyfikatora.

1.2.2.2.3 Czarna lista P&R i Szara lista P&R

Kazda lista moze sktadac sie z 0 lub wiecej wpisodw zawierajgcych wartosci
wykorzystywane podczas analizy identyfikatora dopasowywanego do cariD.

Z obecnosci wpisu na danej liscie wynikajg ograniczenia lub specyficzne zachowanie
Serwera Lokalnego P&R (opisane dla kazdego rodzaiju listy).

Pojedynczy element list zawiera nastepujgce pola:
- carID - numer rejestracyjny pojazdu

- entryModifiedTime - data i godzina dodania/modyfikacji danego carlD do listy

Przyktady - Czarna lista P&R (wartosci przyktadowe):

l.p. |carlD entryModifiedTime
typ |string UNIQUE, NOT NULL datetime

1. KBC8765 2014-01-01 18:03:26
2. TTT9632 2014-02-08 14:01:15
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Znaczenie funkcjonalne list:

l.p. [INazwa listy

Zarzgdzanie zawartoscig listy i
zrodto danych.

Znaczenie funkcjonalne listy
(oddziatywanie na uprawnienia
uzytkownika).

1. |Szara lista P&R

- lokalne - przez strone WWW
mozna dodac lub usungé wpis
z listy

- automatyczne - po uptywie
[okres czasu automatycznego
przeniesienia na czarng liste]
obecnosci wpisu na liscie
nastepuje automatyczne
przeniesienie wpisu na Czarng
liste P&R

Po spetnieniu warunku dot.
obecnosci na parkingu

jest mozliwe odblokowanie
przejazdu poprzedzone
komunikatem o koniecznosci
zgtoszenia sie do POK w ciggu
[okres czasu automatycznego
przeniesienia na czarng liste].

2. |Czarna lista
P&R

- lokalne - przez strone WWW
mozna dodac lub usungé wpis
z tej listy

- automatyczne - tutaj trafiajg
wpisy automatycznie
przeniesione z Szarej listy P&R

Brak odblokowania przejazdu
potgczone z komunikatem o braku
uprawnien do parkowania.

1.2.2.3 Lista pojazdéw na parkingu (LPNP)

Lista LPNP jest zarzadzana przez Serwer Lokalny P&R i wykorzystywana do:

- odnotowania wjazdéw pojazdéw

- weryfikacji i odnotowania wyjazdéw pojazdéw

- umozliwia stwierdzenie faktu obecnosci uzytkownika na parkingu

- jest podstawg do wyznaczenia stanu parkingu
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Opisana tu LPNP jest propozycjg przetwarzania danych przez SLPR o pojazdach
znajdujgcych sie na parkingu.

Pola wpisow LPNP:

- cardID - numer karty MKA

- pin - kod PIN¥)

- rfid - numer identyfikatora RFID*)
- carlD - numer rejestracji pojazdu

- isSpecialUser - informacja, czy jest uzytkownikiem z Listy pojazdéw specjalnych
P&R

- reservationID - identyfikator rezerwacji

- checkin - data/godzina utworzenia wpisu (=wjazdu pojazdu na parking)

- ticketlID - tresc biletu jednorazowego

- isTicketPaid - informacja, czy bilet opisany przez ticketlD zostat optacony
- ticketPaidAt - data/godzina optacenia biletu ticketID

- isDuringFailure - informacja, ze od czasu zaparkowania pojazdu wystgpita co
najmniej jedna awaria zasilania (obecnos¢ tego uzytkownika na parkingu nie jest
pewna, por. takze zachowanie SLPR w czasie awarii zasilania i podczas obstugi
wjazddéw i wyjazdow uzytkownikdw)

- isConditionalEntry - czy uzytkownik zostat wpuszczony warunkowo np. przy
istnieniu ograniczen w postaci obecnosci zapiséw na czarnych lub szarych listach
(bedzie musiat opusci¢ parking - nie moze optaci¢ biletu w automacie i parkowac)

*) kopia danych identyfikacyjnych umozliwia petng identyfikacje przy wyjezdzie
podczas gdy rezerwacja uzytkownika przestata by¢ wazna lub juz nie istnieje

Uwaga:
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Nie ma mozliwosci wykluczenia wjazdu uzytkownika na parking (w tym zapetniony
lub znajdujgcego sie na czarnych listach)

- zawsze mozna wjechac na parking pobierajgc bilet a w ciggu [okres czasu
opuszczenia parkingu1] go opuscic¢ (bez optaty za ten bilet lub innych konsekwencji).

Przyktady wpiséw (wartosci przyktadowe, nie uwzgledniono wszystkich
zdefiniowanych kolumn):

l.p. |cardID pin rfid carlD isSpecial |ticketID |isTicke |checkin
User tPaid
typ |string string string string boolean |string boolea |datetime
UNIQUE [UNIQUE |UNIQUE UNIQUE |n

1. |22214 NULL NULL ABC5489 |false NULL false |2015-04-
01
12:01:54

2. |NULL NULL NULL DDG345 |false YxkLd8 |false 2015-04-
01
12:03:21

Komentarz do przyktadow:

ad 2) Na parking wjechat pojazd na podstawie biletu o rejestracji ktora nie wystepuje
w listach rezerwaciji. Serwer Lokalny P&R dokonat skojarzenia tablicy rejestracyjne;j
pojazdu z wydanym biletem na okres czasu korzystania parkingu.

1.2.2.3.1

Wyznaczanie stanu parkingu

Wyznaczanie stanu parkingu odbywa sie na podstawie analizy LPNP i waznych

rezerwaciji.

Nalezy wyznaczy¢ kolejno nastepujace liczby:
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1) liczbe rezerwacji uzytkownikow MKA (uzytkownicy ktéry mogg zaparkowac na
miejscach - na podstawie analizy Rezerwacji oraz List szarych i czarnych)

2) liczbe miejsc zajetych przez uzytkownikow poza MKA

3) maksymalng liczbe dostepnych miejsc (pojemnosé parkingu; poczatkowa wartosé
na podstawie konfiguracji SLPR)

4) liczbe dostepnych miejsc dla uzytkownikéw poza MKA

Dane 1-3 bedg przesytane do systemu MKA (plik: Zajetos¢ parkingu), dana 4 bedzie
wykorzystywana wyswietlenia na tablicy informacyjnej.

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze:

1) uzytkownicy znajdujgcy sie na parkingu, ktérzy wjechali na podstawie Listy
pojazdow specjalnych (isSpecialUser = = true) majg byc¢ zliczani w grupie
uzytkownikow poza MKA

2) uzytkownicy znajdujgcy sie na parkingu dla ktérych nie ma waznej rezerwacji
(wszystkie wpisy Rezerwacji dla uzytkownika cardID sg poza okresem waznosci albo
na czarnych listach) lub nie majg rezerwac;ji (tj. w ogole nie wystepuje w Liscie
rezerwacji) pomniejszajg maksymalng liczbe dostepnych miejsc (pojemnosc¢
parkingu)

3) poniewaz nie ma mozliwosci wykluczenia wjazdu pojazdu (np. na parking
zapetniony, pojazdu z tzw. "czarnych list", pojazdu z listy pojazdéw specjalnych)
moze zajsS¢ sytuacja w ktorej suma liczby rezerwacji MKA i miejsc zajetych przez
uzytkownikow poza MKA bedzie wieksza niz maksymalna liczba dostepnych miejsc.
W takim przypadku wartosc¢ liczby miejsc zajetych przez uzytkownikow poza MKA
nalezy skorygowac do wartosci przy ktérej suma jest zgodna.

4) liczba dostepnych migjsc dla uzytkownikéw poza MKA - wyznacza sie jg na
samym koncu po wyznaczeniu wszystkich innych jako:

[maksymalna liczba dostepnych miejsc] - [liczba rezerwacji] - [liczba miejsc zajetych
przez uzytkownikéw poza MKA]

1.2.2.4Rodzaje identyfikatorow uzytkownika
Identyfikatorem mogg by¢:
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1) dla uzytkownikow MKA

- numer karty MKA - wprowadzony poprzez czytnik kart MKA lub z aplikaciji
iIMKA

- numer rejestracyjny pojazdu - wprowadzony poprzez system ANPR

- numer identyfikatora rfid - wprowadzony poprzez czytnik identyfikatorow
RFID

- numer/kod PIN - wprowadzony przez uzytkownika poprzez klawiature
terminala

2) dla uzytkownikéw poza MKA

- barkody - sg generowane przez SLPR podczas wjazdu uzytkownika;
Barkody stang sie identyfikatorem tego uzytkownika ktéry moze by¢ wprowadzony do
Terminala wyjazdowego (alternatywna identyfikacja dla rejestracji pojazdu). W etapie
2 - bedg prowadzane takze do Automatu biletowego (optacenie biletu).

- numer rejestracyjny pojazdu - wprowadzony poprzez system ANPR

1.2.2.5 0golne zasady analizy danych uprawnien - ustalenie zakresu uprawnien
uzytkownika

1.2.2.5.1 0golne zasady przy obstudze wjazdow

Wprowadzenie identyfikatora uzytkownika do Serwera Lokalnego P&R na danym
wjezdzie skutkuje koniecznoscig wyznaczenia zakresu jego uprawnien i blokad (tj.
przypisania do jednej z list).

Nie jest mozliwe wykluczenie, ze uzytkownik zostat zapisany na kilku listach.

Wobec tego ustala sie nastepujgcg kolejnosé przeglagdania danych po wprowadzeniu
identyfikatora do SLPR:

A) Poszukiwanie identyfikatora kolejno:
1) na Czarnej liscie P&R [tylko w przypadku rejestracji pojazdu]
2) na Czarnej liscie identyfikatorow MKA
3) na Szarej liscie identyfikatorow MKA

Poszukiwania konczg sie przy pierwszym odnalezieniu.
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Wynik poszukiwan wyznacza statusAl jako jedng wartosc z { czarnalListaPR,
szaralistaMKA, czarnaListaMKA, brakOgraniczen }

B) Na podstawie identyfikatora i Listy rezerwacji nastepuje proba ustalenia cardID i
odnalezienie przynajmniej jednej waznej rezerwaciji.

Wynik analizy ustala statusA2 jako jedng wartosc z { brakRezerwacji,
waznaRezerwacja, niewaznaRezerwacja }

C) Sprawdzenie istnienia odnalezionego cardID na Liscie uzytkownikow pojazdow
specjalnych.

Wynik analizy ustala statusA3 jako jedng wartos¢ z { pojazdZwykty, pojazdSpecjalny
}

Jesli brak cardID wéwczas statusA3 = pojazdZwykty.

D) Dla rejestracji pojazdu (niezaleznie czy wprowadzona bezposrednio lub

powigzana na podstawie cardID) nastepuje sprawdzenie wystepowania na Szarej
liscie P&R.

Wynik analizy ustala statusA4 jako jedng wartos¢ z { szaralListaPR, normaliny }.

Jesli w zgromadzonym zestawie identyfikatorow uzytkownika brak rejestracji pojazdu
to statusA4 = normalny.

E) Dla cardID lub numeru rejestracji nastepuje sprawdzenie wystepowania danej na
LPNP.

Wynik analizy ustala statusAS5 jako jedng warto$¢ z { pojazdNaParkingu,
brakPojazduNaParkingu }.

Jesli nie odnaleziono zadnego wpisu na LPNP (takze jesli brak cardID i numeru
rejestracji podczas analizy) to statusA5 = brakPojazduNaParkingu.

F) Dla cardID lub numeru rejestracji nastepuje sprawdzenie wystepowania danej na
LPNP. Wynik analizy ustala statusA6 jako jedng wartosc¢ z {
awariaPodczasParkowania, brakAwariiPodczasParkowania }.

Jesli cho¢ dla jednego wpisu na LPNP oznaczono isDuringFailure = = true to
statusA6 = awariaPodczasParkowania, w przeciwnym razie statusA6 =
brakAwariiPodczasParkowania.

Jesli nie odnaleziono zadnego wpisu na LPNP (takze jesli brak cardID i numeru
rejestracji podczas analizy) to statusA6 = brakAwariiPodczasParkowania.
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1.2.2.5.2 0gdlne zasady przy obstudze wyjazdow

Wprowadzenie identyfikatora uzytkownika do Serwera Lokalnego P&R na danym
wyjezdzie skutkuje koniecznoscig wyznaczenia zakresu jego uprawnien i spetnienia
zobowigzan (np. opfacenie biletu, przestrzegania warunkéw wjazdu warunkowego).

A) Analiza wprowadzonego identyfikatora carlD ustala statusB1 jako jedng wartosc z
{ pojazdZwykty, pojazdSpecjalny }.

- jesli carlD zostat odnaleziony w liscie rezerwacji a odpowiadajgcy cardID znajduje
sie na Liscie uzytkownikow pojazdéw specjalnych wtedy statusB1 = pojazdSpecjalny

- jesli wpis LPNP w polu isSpecialUser = = true wtedy statusB1 = pojazdSpecjalny

Jesli powyzsze warunki nie zostaty spetnione lub brak carlD to statusB1 =
pojazdZwykty.

B) Dla rejestracji pojazdu (niezaleznie czy wprowadzona bezposrednio lub
powigzana na podstawie cardID) nastepuje sprawdzenie wystepowania kolejno na
Czarnej liscie P&R i Szarej liscie P&R.

Wynik analizy ustala statusB2 jako jedng warto$¢ z { szaralListaPr, czarnalListaPr,
brakOgraniczen }.

Jesli w zgromadzonym zestawie identyfikatoréw i wpisie LPNP brak rejestracji
pojazdu to statusB2 = brakOgraniczen.

C) Na podstawie wpisu LPNP nastepuje wyznaczenie statusB3 jako jedng wartosc z
{ wyjazdPozaMkaNormany, wyjazdPozaMkaZablokowany,
wyjazdPozaMkaWarunkowy, wyjazdMka }.

- jesli isConditionalEntry = = true:

- jesli od czasu checkIn uptyneto <=[okres czasu opuszczenia parkingu1] to
statusB3 = wyjazdPozaMkaWarunkowy

- W przeciwnym razie - statusB3 = wyjazdPozaMkaZablokowany

- jesli ((isTicketPaid = = false) i (od czasu checkln uptyneto <=[okres czasu
opuszczenia parkingul])) wtedy statusB3 = wyjazdPozaMkaNormalny
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- jesli (isTicketPaid = = true) i (od czasu ticketPaidAt uptyneto <=[okres czasu
opuszczenia parkingu2])) wtedy statusB3 = wyjazdPozaMkaNormalny

- jesli wpis LPNP zawiera cardID to statusB3 = wyjazdMka

- gdy nie udato sie ustali¢ statusu za pomocag pow. warunkow wowczas statusB3 =
wyjazdPozaMkaZablokowany

1.2.2.6 Rejestrowanie oraz logowanie zdarzen przez SLPR

1.2.2.6.1 Rejestracje zdarzen na potrzeby systemu MKA

W czasie pracy SLPR tworzy i zapamietuje rejestracje zdarzen na potrzebny systemu
MKA.

Dane zdarzen bedg udostepniane do sytemu MKA (plik Rejestracje wjazdow i
wyjazdow z parkingu).

Zdarzenie zawiera zestaw danych:
- cardID - numer karty MKA
- checklin - data/godzina wjazdu na parking

- checkOut - data/godzina wyjazdu z parkingu (w szczegdlnych wypadkach
dana nieobowigzkowa)

- reservationID - identyfikator rezerwaciji
Zrédtem danych jest wpis LPNP (odpowiednie pola).

Rejestracje zdarzen sg okresowo przesytane do systemu centralnego MKA.

Kazda rejestracja, po jej przestaniu do systemu centralnego MKA, pozostaje w
pamieci SLPR jeszcze przez co najmniej 30dni, po czym jest usuwana.

Uwaga:

- Nie mozna usung¢ wpisu z LPNP bez wykonania zapisu rejestraciji.
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- Nie mozna zmieni¢ wpisu na LPNP bez wykonania zapisu rejestracji (wg stanu
przed zmiang).

1.2.2.6.2 Rejestracje zdarzen na potrzeby rozliczen biletow

W czasie pracy SLPR tworzy i zapamietuje rejestracje zdarzenh na potrzeby rozliczen
biletéw.

Dane zdarzen bedg udostepniane w interfejsie WWW SLPR (widok i plik CSV).
Zdarzenie zawiera zestaw danych:

- ticketID - identyfikator biletu

- checkin - data/godzina wjazdu na parking

- ticketPaidAt - data/godzina opfacenia biletu (w szczegdinych wypadkach
dana nieobowigzkowa)

- checkOut - data/godzina wyjazdu z parkingu (w szczegdlnych wypadkach
dana nieobowigzkowa)

- isConditionalEntry - bilet wydany warunkowo

- isDuringFailure - podczas obecnosci uzytkownika biletu na parkingu
wystgpita przynajmniej jedna awaria zasilania

Zrédtem danych jest wpis LPNP (odpowiednie pola).

SLPR umozliwia wykonanie backupu danych rejestraciji.

Rejestracje, po wykonaniu backup, pozostajg w pamieci SLPR jeszcze przez co
najmniej 60dni, po czym sg usuwane.

Uwaga:
- Nie mozna usungé¢ wpisu z LPNP bez wykonania zapisu rejestraciji.

- Nie mozna zmieni¢ wpisu na LPNP bez wykonania zapisu rejestracji (wg stanu
przed zmiang).
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1.2.2.6.3 Log zdarzen
W czasie pracy SLPR tworzy log zdarzen (plik CSV)

Log powinien zawiera¢ dane o:

- czasie wystgpienia zdarzenia (czas systemu z mozliwie duzg rozdzielczoscig - np.
0,1s)

- 0znaczenie miejsca wystgpienia zdarzenia (ij. przejazdu ktérego dotyczy)

- rodzaj zdarzenia lub akcji wykonywanej przez SLPR, tgcznie z danymi dodatkowymi
Rodzaje logowanych zdarzen i akcji SLPR:

- informacje o uruchomieniu aplikacji SLPR (rozpoczecie pracy)

- informacje o fakcie wykrycia pojazdu (petla indukcyjna1, petla indukcyjna2)

- dane wczytanego identyfikatora uzytkownika i wynik dopasowania do danych
Rezerwacji oraz List

- informacje o wykonanej lub zleconej akcji (np. "odblokowanie przejazdu",
"odblokowanie przejazdu przez WWW")

- informacje o zakonczeniu akcji (np. "zakonczenie oczekiwania na przejazd
uzytkownika")

- petne dane wpisu ktory jest usuwany z LPNP (z jakiegokolwiek powodu)

- dane przygotowywane na potrzeby wpisu LPNP w sytuacji gdy przejazd pojazdu nie
odbyt sie (1j. brak wykrycia pojazdu przez petle indukcyjng2 co skutkowato uznaniem
ze wjazd nie odbyt sie)

- informacje o fakcie wykrycia awarii zasilania
- informacja o zaimportowaniu howych danych z systemu MKA (status operaciji)

- informacja o okresowym przegladaniu danych wpisow Szara Lista P&R i LPNP oraz
wykonanych na nich modyfikacjach danych

- informacja o zalogowaniu/wylogowaniu sie uzytkownika strony WWW

- informacja o zmianach wykonanych przez interfejs WWW (w szczegdlnosci
modyfikacja Czarnej i Szarej listy P&R w potgczeniu z wartoscig ktora zostata
dodana/usunieta/zmieniona na liscie)
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- informacja o wykryciu zdarzeh serwisowych powodujgcych wygenerowanie
powiadomienia w postaci emaila serwisowego

przyktady zdarzen serwisowych:
- papier drukarki konczy sie, koniec papieru drukarki

- brak komunikacji SLPR z jednym z elementéw systemu na parkingu (ANPR,
Automatem, itp.)

- manipulacje przy sprzecie systemu (np. otwarcie obudowy terminala,
zasilacza, wysprzeglenie ramienia szlabanu, itp.)

- pamiecC przeznaczona na rejestracje jest zajeta pow. 70%

1.2.3 Obstuga uzytkownikow
Obstuga zostata opisana z uzyciem okreslen zdefiniowanych w rozdziale "Dane przetwarzane przez
SLPR", w tym - zaproponowanej LPNP.

1.2.3.1Procedura wjazdu uzytkownika

Warunkiem uruchomienia procedury jest wykrycie pojazdu przez odpowiednig petle
indukcyjng1.

1) Identyfikacja uzytkownika odbywa sie na podstawie identyfikatoréw
wprowadzanych do SLPR, analizy Rezerwacji i List oraz LPNP - wyznaczenie
statusow A1-AG6.

Nalezy wykonac jedng z czynnosci:

- W przypadku wprowadzenia identyfikatora - dziatanie SLPR w trybie
uzytkownika MKA: jezeli w danych rezerwacji uzytkownika nie wprowadzono numeru
rejestracyjnego pojazdu a jest dostepny numer rejestracyjny pojazdu odczytany
aktualnie to nalezy go zapamietac i uzy¢ przy wyznaczaniu statusow statusAl,
statusA4, statusAb i statusA®.

- W przypadku nacisniecia Przycisku Wydania Biletu - dziatanie w trybie
uzytkownika poza MKA: uruchomi¢ wydawanie biletu, zapamieta¢ numer
rejestracyjny pojazdu jesli jest dostepny

2) Reakcja SLPR w zaleznosci od wartosci wyznaczonych statusow:
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- dla trybu uzytkownika MKA

- statusAl:

wartosé
statusuAl

zachowanie SLPR

czarnaListaPR

uzytkownik uzyskuje komunikat wpisaniu na czarng liste i mozliwosci
pobrania biletu

szaraListaMKA

uzytkownik uzyskuje komunikat o nieaktywnej rezerwacji i mozliwosci
pobrania biletu

czarnaListaMKA

uzytkownik uzyskuje komunikat o zablokowanej rezerwacji i mozliwosci
pobrania biletu

brakOgraniczen

nastepuje przejscie do analizy statusuA2

- statusA2:
wartos¢ zachowanie SLPR
statusuA2
brakRezerwacji |uzytkownik uzyskuje komunikat o braku rezerwaciji i mozliwosci

pobrania biletu

niewaznaRezer
wacja

uzytkownik uzyskuje komunikat o niewaznej rezerwacji i mozliwosci
pobrania biletu

waznaRezerwac
ja

nastepuje przejscie do analizy statusuA4

- statusA4:

wartosé
statusuA4

zachowanie SLPR

szaraListaPR

uzytkownik uzyskuje komunikat o koniecznosci zgtoszenia sie w
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punkcie obstugi klienta w ciggu [okres czasu automatycznego
przeniesienia na czarng liste];

po odczekaniu czasu [czas opOznienia odblokowania] nastepuje
przejscie do analizy statusuA5

normalny

nastepuje przejscie do analizy statusuA5

- statusAb:

wartosé
statusuA5

zachowanie SLPR

pojazdNaParkin
gu

nastepuje przejscie do analizy statusuA3

brakPojazduNa
Parkingu

nastepuje odblokowanie przejazdu

- statusA3:

wartosé
statusuA3

zachowanie SLPR

pojazdSpecjalny

nastepuje odblokowanie przejazdu

pojazdZwykty

nastepuje przejscie do analizy statusuA6

- statusA®6:

wartosé
statusuA6

zachowanie SLPR

awariaPodczas
Parkowania

nastepuje odblokowanie przejazdu

brakAwariiPodc

uzytkownik uzyskuje komunikat o obecnosci na parkingu i mozliwosci
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pobrania biletu

- dla trybu uzytkownika poza MKA:

- statusAl:

wartosé
statusuAl

zachowanie SLPR

czarnalListaPR

uzytkownik uzyskuje komunikat wpisaniu na czarng liste i koniecznosci
opuszczenia parkingu w ciggu [okres czasu opuszczenia parkingu1];

po odczekaniu czasu [czas opoznienia odblokowania] nastepuje
wygenerowanie biletu i odblokowanie przejazdu

szaraListaMKA
czarnaListaMKA

brakOgraniczen

nastepuje przejscie do analizy statusuA4

- statusA4:

wartosé
statusuA5

zachowanie SLPR

szaralListaPR

uzytkownik uzyskuje komunikat o koniecznosci zgtoszenia sie w
punkcie obstugi klienta w ciggu [okres czasu automatycznego
przeniesienia na czarng liste];

po odczekaniu czasu [czas opoznienia odblokowania] nastepuje
przejscie do analizy statusuA5

normalny

nastepuje przejscie do analizy statusuA5

- statusAb:

wartosé

zachowanie SLPR
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statusuA5

pojazdNaParkin |nastepuje przejscie do analizy statusuA6
gu

brakPojazduNa |nastepuje wygenerowanie biletu i odblokowanie przejazdu
Parkingu

- SstatusAG6:

wartosé zachowanie SLPR
statusuA6

awariaPodczas |nastepuje wygenerowanie biletu i odblokowanie przejazdu
Parkowania

brakAwariiPodc |uzytkownik uzyskuje komunikat o obecnosci na parkingu i koniecznosci
zasParkowania |opuszczenia parkingu w ciggu [okres czasu opuszczenia parkingu1]

po odczekaniu czasu [czas opoznienia odblokowania] nastepuje
wygenerowanie biletu i odblokowanie przejazdu

Jezeli w czasie trwania odblokowania (przed wykryciem przejazdu pojazdu przez
petle indukcyjng?2):

- uzytkownik wprowadzi inny identyfikator (nie dotyczy Przycisku Wydania
Biletu) wéwczas nalezy dla niego wykonac jego analize.

W przypadku gdy analiza zostanie zakonczona z wynikiem pozytywnym (ostatecznie
mozna dojs¢ do odblokowania przejazdu) wéwczas nastepuje zmiana cardID na
rzecz ktérego jest wykonywane odblokowanie. W zwigzku z tym zmianie moze ulec
takze tryb wjazdu z uzytkownika poza MKA na uzytkownika MKA (bilet wydany
wczesniej staje sie bezuzyteczny). Zmiane nalezy odnotowac¢ w logu.

- uzytkownik nacisnie Przycisk Wydania Biletu - jesli juz wydano bilet albo jesli
zidentyfikowano uzytkownika MKA to bilet nie jest wydawany.
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Oczekiwanie na wykrycie pojazdu przez petle indukcyjng2 trwa przez [maksymainy
czas trwania odblokowania przejazdu] - po uptynieciu tego czasu uznajemy, ze
przejazd nie odbyt sie.

3) Czynnosci koncowe SLPR po wykryciu przejazdu pojazdu (petla indukcyjna?2):

a) Jesli ((statusA5 = = pojazdNaParkingu) i (statusA6 = =
awariaPodczasParkowania)) to przed dodaniem wpisu do LPNP nalezy z niej usung¢
juz istniejgcyl/istniejgce wpis/wpisy.

Usuwanie jest potgczone z wykonaniem rejestracji z danymi usuwanego wpisu:

- gdy wpis posiada cardID nalezy wykonac rejestracje na potrzeby systemu
MKA o tresci { cardID, checkln, [checkOut puste], reservationID }

- W przeciwnym razie nalezy wykonac rejestracje na potrzeby rozliczen biletow
o tresci { ticketID, checkln, ticketPaidAt, [checkOut puste], isConditionalEntry,
isDuringFailure }

Po wykonaniu rejestracji mozna usungc¢ wpis LPNP.
b) SLPR dokonuje wpisu na LPNP o tresci:
- w przypadku trybu wjazdu uzytkownika rezerwaciji:

- cardID, pin, rfid, reservationID - wypetnia pola zgodnie z danymi rezerwacji
na ktérg wjechat uzytkownik

- carlD - wypetnia na podstawie rezerwacji a przy braku tej danej i dostepnosci
odczytu numeru rejestracji warto$cig aktualnie odczytang

- checklin - ustawia na aktualny czas,

- isSpecialUser - ustawia na true jesli cardID pochodzit z Listy uzytkownikow
specjalnych (statusA3 = = pojazdSpecjalny)

- pozostate pola - wartosci NULL/false

- w przypadku trybu wjazdu uzytkownika poza MKA - SLPR dokonuje wpisu na
LPNP:

- ticketID - identyfikator wygenerowanego biletu
- checkln - ustawia na aktualny czas,

- carlD - numer rejestracyjny pojazdu (jesli jest dostepny)
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- isConditionalEntry = true jesli ((statusA1 = = czarnalListaPR) lub (statusA5 =
= pojazdNaParkingu))

- pozostate pola - wartosci NULL/false

c) SLPR wyznacza stan parkingu i aktualizuje dane tablic informacyjnych

1.2.3.2 Procedura wyjazdu uzytkownika

Warunkiem uruchomienia procedury jest wykrycie pojazdu przez odpowiednig petle

indukcyjng1.

1) Identyfikacja uzytkownika odbywa sie na podstawie identyfikatorow
wprowadzanych do SLPR, analizy List i LPNP - wyznaczenie statusow B1-B3.

2) Reakcja SLPR w zaleznosci od wartosci wyznaczonych statusow:

- statusB2

wartosci
statusuB2

zachowanie SLPR

szaralListaPr

uzytkownik uzyskuje komunikat o koniecznos$ci zgtoszenia sie w punkcie
obstugi klienta w ciggu [okres czasu automatycznego przeniesienia na
czarng liste];

po odczekaniu czasu [czas opoznienia odblokowania] nastepuje
przejscie do analizy statusuB1

czarnalListaPr

uzytkownik uzyskuje komunikat o koniecznosci zgtoszenia sie w punkcie
obstugi klienta;

po odczekaniu czasu [czas opoznienia odblokowania] nastepuje
przejscie do analizy statusuB1

brakOgraniczen

nastepuje przejscie do analizy statusuB1

- statusB1
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wartosci
statusuB1

zachowanie SLPR

pojazdSpecjaln
y

nastepuje odblokowanie przejazdu

pojazdZwykly |nastepuje przejscie do analizy statusuB3
- statusB3

wartosci zachowanie SLPR

statusuB3

wyjazdPozaMk |nastepuje odblokowanie przejazdu

aNormalny

wyjazdPozaMk

aWarunkowy

wyjazdMka

wyjazdPozaMk |uzytkownik uzyskuje komunikat o braku mozliwosci wyjazdu i

aZablokowany |koniecznosci skorzystania z interkomu

Jezeli w czasie trwania odblokowania (przed wykryciem przejazdu pojazdu przez
petle indukcyjng?2):

- uzytkownik wprowadzi inny identyfikator (nie dotyczy biletu) wéwczas nalezy
dla niego wykonac jego analize.

W przypadku gdy analiza zostanie zakonczona z wynikiem pozytywnym (ostatecznie
mozna dojs¢ do odblokowania przejazdu) wéwczas nastepuje zmiana cardID na
rzecz ktorego jest wykonywane odblokowanie. Zmiane nalezy odnotowac w logu.

- uzytkownik wprowadzi bilet - dane biletu wprowadzone w tej sytuacji zawsze

Sg ignorowane.
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Oczekiwanie na wykrycie pojazdu przez petle indukcyjng2 trwa przez [maksymainy
czas trwania odblokowania przejazdu] - po uptynieciu tego czasu uznajemy, ze
przejazd nie odbyt sie.

3) Czynnosci koncowe.

SLPR po wykryciu przejazdu pojazdu (petla indukcyjna2):

a) na podstawie wpisu LPNP wykonuje odpowiednie rejestracje
Rejestracje sg wykonywane zgodnie z typem wpisu na LPNP:

- gdy wpis posiada cardID nalezy wykonac rejestracje na potrzeby systemu
MKA o tresci { cardID, checkln, [checkOut = biezgca data/czas], reservationID }

- W przeciwnym razie nalezy wykonac rejestracje na potrzeby rozliczen biletow
o tresci { ticketID, checkln, ticketPaidAt, [checkOut = biezgca data/czas],
isConditionalEntry, isDuringFailure }

Po wykonaniu rejestracji wpis LPNP jest usuwany.

Jesli w danych wpisu LPNP jest carlD wéwczas nastepuje sprawdzenie czy
wystepuje on na LPNP wiecej niz raz - w takim przypadku SLPR wykonuje
odpowiednie rejestracje w zaleznosci od typu i usuwanie z LPNP dla kazdego ze
znalezionych wpisow.

b) wyznacza stan parkingu i aktualizuje dane tablic informacyjnych

1.2.3.3 Wyjasnienie uprawnien do parkowania

1) Jesli numer rejestracyjny pojazdu znajduje sie na Szarej liscie P&R - po
pozytywnym wyjasnieniu uprawnien do parkowania nalezy usung¢ wpis z listy.

2) Jesli numer rejestracyjny pojazdu znajduje sie na Czarnej liscie P&R - po
pozytywnym wyjasnieniu uprawnien do parkowania nalezy usungc¢ wpis z listy.
Dodatkowo SLPR przeglgda LPNP - jesli carlD znajduje sie na LPNP woéwczas dla
tego wpisu jest ustawiana wartos¢ isConditionalEntry = false (uzytkownik bedzie

mogt parkowaé, wydany mu bilet moze zostac optacony i uzytkownik moze z tym
biletem wyjechac).
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1.2.4 Niektore elementy zachowania SLPR
1) SLPR co dobe - o wskazanej godzinie [godzina rozpoczecia potgczenia z
serwerem centralnym MKA] wykonuje kolejno nastepujgce czynnosci:

- pobiera z systemu centralnego MKA nowg Liste rezerwaciji, Czarng i Szarg liste
identyfikatoréw

- przesyta do systemu centralnego MKA dane Rejestracji wjazdéw i wyjazddéw

- wykonuje analize pobranych danych a nastepnie przesyta do systemu centralnego
MKA Zajetosc¢ parkingu.

Uwaga: Lista rezerwacji, Szara lista MKA, Czarna lista MKA oraz Lista uzytkownikow
pojazdow specjalnych stanowig tacznie dane uprawnien uzytkownikow. SLPR nie
moze stosowac podczas obstugi wjazddw lub wyjazdéw uzytkownikow czesciowo
pobranych danych uprawnien.

Jesli nie udato sie pobra¢ kompletu danych uprawnien uzytkownikéw to préby
pobierania sg ponawiane do skutku w odstepach minutowych. Po 6 godzinach
nieudanych préb pobrania danych wysytane jest powiadomienie serwisowe.

2) SLPR przeglada Szarg liste P&R - wpisy ktore znajdujg sie zbyt dtugo SLPR
przenosi na Czarng liste P&R.

SLPR wykonuje akcje raz na dobe - o wskazanej godzinie [godzina automatycznej
analizy danychl].

3) SLPR przeglada LPNP - generuje rejestracje obecnosci na parkingu dla wpisow
dla ktorych uptynat okres czasu generowania rejestracji obecnosci na parkingu.

W przypadku wpiséw LPNP dot. biletéw jednorazowych dodatkowg czynnoscig jest
ich usuniecie.

SLPR wykonuje akcje raz na dobe - o wskazanej godzinie [godzina automatycznej
analizy danych] a wpisy sg wybierane na podstawie wartosci parametru [okres
generowania rejestracji obecnosci].

4) SLPR po wykryciu awarii zasilania:

- dokancza realizowanie rozpoczetych sekwencji przejazdow

- dla kazdego wpisu na LPNP ustawia wartos¢ pola isDuringFailure = true
- odblokowuje wszystkie przejazdy

5) SLPR po wykryciu zdarzenia serwisowego wysyta wiadomos¢ email.
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1.2.5 Interfejs WWW do zarzadzania SLPR

Cechy funkcjonalne strony WWW udostepnianej przez Serwer Lokalny P&R dla
operatora systemu parkingowego:

1) wyswietlanie aktualnej liczby miejsc zajetych przez uzytkownikéw poza MKA i
liczby dostepnych miejsc dla uzytkownikow poza MK

2) zarzadzanie zawartoscig Szare]j listy P&R i Czarnej listy P&R (w szczegolnosci:
dodawanie wpisow na szarg liste lub czarng liste, usuwanie wpiséw z szarej lub
czarnej listy), panel do wyjasniania uprawnien do parkowania (usuwanie wpisow z
szarej i czarnej listy)

3) wyswietlanie aktualnej zawartosci LPNP:
- mozliwos¢ usuniecia wpisu z listy
- brak mozliwosci edycji istniejgcych wpisow
- brak mozliwosci dodawania nowych wpiséw

4) mozliwos¢ odblokowywania przejazdéw - jednorazowy przejazd oraz trwate
odblokowanie

5) wyswietlanie logu SLPR z filtrem umozliwiajgcym wybor przejazdu, cardID i carlD
6) wyswietlanie rejestracji rozliczenh biletow, pobierania danych backup

7) wyswietlanie poziomu zajetosci pamieci przeznaczonej na dane robocze
(Rezerwacje, Listy, Rejestracje)

8) interfejs dla administratora parkingu - wprowadzanie parametrow pracy SLPR:
- maksymalna liczba dostepnych miejsc parkingowych
- konfiguracja powiadomien email: adres email, prefiks tematu wiadomosci

- konfiguracja wartosci czaséw wykorzystywanych przy analizie danych i
przejazdach uzytkownikow

[oznaczenie czasu] |opis funkcjonalny

wartos¢ domysina

[godzina rozpoczecia |O tej godzinie SLPR rozpoczyna préby pobrania uprawnien
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uzytkownikow (Listy i Rezerwacje) oraz przesytanie Rejestraciji i
Zajetosci.

Proby sg podejmowane "do skutku" tj. wykonania poprawnie

00:00 wszystkich czynnosci.
Jesli SLPR byt wytgczony o tej porze - rozpoczyna akcje
niezwtocznie.
[godzina O tej godzinie SLPR dokonuje analizy danych Szarej listy PR
automatycznej (przenoszenie wpisdw na czarng liste PR).
analizy danych] Jesli SLPR byt wytgczony w tej porze - rozpoczyna akcje
00:02 niezwtocznie.

[maksymalny czas
trwania odblokowania
przejazdu] w
sekundach z
rozdzielczoscig
0,1sek

20,0sek

Czas przez ktory szlaban jest odblokowany (po tym czasie
sterownik szlabanu blokuje przejazd).

Wartos¢ na potrzeby zakonczenia sekwenciji przejazdu
uzytkownika ktory nie zostat wykryty przez petle indukcyjng2.

[czas opbznienia
odblokowania] w
sekundach z
rozdzielczoscig
0,1sek

3,0sek

Czas opdznienia wykorzystywany podczas sekwencji przejazdu
uzytkownika - pomiedzy zaprezentowaniem komunikatu a
odblokowaniem przejazdu.

[okres generowania
rejestracji obecnosci]

14dni

Jesli od wjazdu uzytkownika i zapisania tego w LPNP (pole
checkIN) uptyneto wiecej czasu wéwczas:

1) dla wpisu LPNP generowana jest rejestracja w zaleznosci od
jego typu:
- gdy wpis posiada cardID nalezy wykonac rejestracje na

potrzeby systemu MKA o tresci { cardID, checklIn, [checkOut
puste], reservationiD }
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- W przeciwnym razie nalezy wykonac rejestracje na
potrzeby rozliczen biletdw o tresci { ticketlD, checkln, ticketPaidAt,
[checkOut puste], isConditionalEntry, isDuringFailure }

2) jesli wpis LPNP jest wpisem dla biletu - nastepuje jego
usuniecie

Uwaga:

rejestracja jest wykonywana jednokrotnie pomimo ew. dalszej
obecnosci wpisu na LPNP.

[okres czasu
opuszczenia
parkingul]

10min

Okres czasu mozliwosci opuszczenia parkingu bez konsekwencji
lub koniecznos$ci optacenia biletu.

[okres czasu
opuszczenia
parkingu2]

15min

Okres czasu mozliwosci opuszczenia parkingu po uregulowaniu
naleznosci za bilet.

[okres czasu
automatycznego
przeniesienia na
czarng liste]

7dni

Okres czasu, po uptynieciu ktérego SLPR przenosi wpis Szarej
listy P&R na Czarng liste P&R.

W tym dokumencie nie zdefiniowano zabezpieczen dostepu do strony jednak
implementacja musi to uwzgledniac (np. https, logowanie uzytkownika, logowanie

administratora).
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