Zatgcznik nr 7

WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA

POLACZEN Z ISTNIEJACYMI DROGAMI —
ODCINKI W PASACH DROGOWYCH



1. Zjazdy indywidualne - obstuga pojedynczego budynku (zabudowa jednorodzinna)

Potaczenie nawierzchni zjazdu z jezdnig nalezy odcigé¢ kraweznikiem ,,na stojac” z odkryciem
uniemozliwiajgcym naptyw wody z jezdni — max do 4 cm, material nalezy nawigza¢ do
istniejacego a w przypadku wystgpowania Scieku zapewni¢ jego kontynuacje.

W sytuacji braku kraweznika zastosowac¢ kraweznik betonowy 20/30 z zakresem po 2 m poza
szeroko$¢ wjazdu z tagodnym ,,wyzerowaniem”. a po obu stronach zastosowa¢ obramowania
z obrzezy betonowych 8/30 z zachowaniem niwelety terenu.

Nawierzchnia asfaltowa
Konstrukcja jezdni — co najmniej KR1 — nawierzchnia: beton asfaltowy

Nawierzchnia brukowa i z kostki betonowej:
» kostka typu ,,.Behaton” — lub inny, dostosowany do juz istniejacego;
» podbudowa gr. min 30 cm z kruszyw kamiennych dwuwarstwowo:
(a) W-wa $cieralna bitumiczna lub z kostki betonowej gr. 8 cm (minimum)
(b) Gorna w-wa podbudowy frakcje 0-31,5 mm —gr. 10 cm
(c) Dolna w-wa podbudowy frakcje 31,5-63 mm —gr. 20 cm;

* chodniki: nawigzanie do istniejacego materiatu z odkryciem w miejscach przejs$cia przez
zjazd 2 cm (a w przypadku przecigcia Sciezki rowerowej, gdy zezwalajg na to
uwarunkowania techniczne - np. brak mozliwosci naptywu wody na $ciezke¢/chodnik -
zastosowac odkrycie ,,0”), podbudowa z kruszyw kamiennych 0-31,5 min 20 cm.

Pozostale nawierzchnie:

Nalezy zastosowa¢ material w bezposrednim dowigzaniu do istniejgcego z wykonaniem
podbudow przewidywanych dla w/w kategorii ruchu.

2. Zjazdy publiczne i do zespolu budynkéw

Nawierzchnia asfaltowa:
Konstrukcja jezdni — KR3 — nawierzchnia: beton asfaltowy

Nawierzchnia z kostki betonowej:

* jak wyzej, lecz konstrukcja podbudowy z kruszyw kamiennych gr. min. 40 cm
dwuwarstwowo:

(a) W-wa $cieralna bitumiczna lub z kostki betonowej gr. 8 cm (minimum)

(b) Goérna w-wa podbudowy frakcje 0-31,5 mm —gr. 10 cm

(c) Dolna w-wa podbudowy frakcje 31,5-63 mm —gr. 30 cm;

+ chodniki — jak dla zjazdow indywidualnych.

3. Wytyczne dla realizacji zjazdéw obstugujacych obiekty typu stacje paliw, sklepy
wielkopowierzchniowe oraz zlokalizowanych na teremach objetych ochrong
konserwatorskg nalezy uzyskaé¢ indywidualnie dla kazdej sytuacji.



4. Jezeli dana konstrukcja okreslona jest dla konkretnej kategorii gruntu, a grunt ten tej
kategorii nie spelnia, to koniecznym jest uprzednie doprowadzenie gruntu do
przewidzianej kategorii.

5. Konstrukcje zjazdow winny uwzglednia¢ planowane obcigzenie ruchem i istniejace
warunki wodnogruntowe.



