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D.01.02.01
USUNIECIE KRZEWOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
usunieciem krzewow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacii

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z usunieciem krzewow. Usunigte krzewy sg wlasnoscia Wykonawcy.

1.4. Okteslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikaciji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica >10 cm) o wyraznie wyksztalconym
pniu, ktory w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemia rozgalezia si¢ w korone.

1.4.2. Krzew - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz rozgaleziajaca si¢ na wiele
réownorzednych peddw, rosnacych ponizej 1,50 m od ziemi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.
2. Materialy

Materialy (grunty) do zasypywania doléw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami
PN-5-02205.1998.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoélne  wymagania dotyczace sprzetu podano w  Specyfikacji  1.00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakow

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- pily mechaniczne,

- spycharki,

- réwniarki,

- karczowniki,

- frezarki

- urzadzenia do zmielenia galezi, lisci, krzakow 1 korzeni badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transpottu podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne" pkt. 4.
4.2. Transport usunietych krzewow

Sciete krzewy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ ladunki przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz
dostosowa¢ rozmiary ladunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Sciete krzewy nalezy przewieZ¢ na miejsce skladowania.

Transport trocin z rozdrobnienia galezi, krzakdw, korzeni powinien si¢ odbywac¢ samochodami

zaopatrzonymi w plandeki.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Usuniecie ktzewow

Krzewy przewidziane w dokumentacji do usunigcia nalezy scia¢ przed rozpoczeciem robét z dokladnym
usunieciem korzeni.

Wykonawca uzyska zgode Inzyniera na wycinke krzewow.

Krzaki i korzenie powinny by¢ zmielone w przystosowanych do tego urzadzeniach, a material po zmieleniu
nalezy odwiez¢.

Wycinka krzewéw moze by¢ prowadzona wylacznie poza okresem legowym. Wykonawca powinien prowadzi¢
wycinke w taki sposob aby nie uszkodzi¢ innych drzew i krzewow nie przeznaczonych do usuniecia.

Poza miejscami wykopdw doly po wykarczowanych krzewach powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow 1 zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-5-02205.1998.

Doly po wykarczowanych krzewach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody, a w przypadku zawilgocenia osuszone przez zasypanie.

5.3. Zabezpieczenie drzew

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy pamigtaé o zabezpieczeniu drzew znajdujacych sie¢ na terenie
inwestycji, majacym na celu unikniecie uszkodzenia ich koron, pni oraz systeméw korzeniowych w czasie trwania
prac oraz zabezpieczeniu wietzchniej warstwy gleby. Zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe gleby, przez jej zebranie 1
zgromadzenie w pryzmy, w taki sposob, aby mozna ja bylo ponownie rozscieli¢ po zakoficzeniu prac.
Zabezpieczenie drzew na czas trwania prac budowlanych. Na terenie projektowanej inwestycji znajduja si¢
przeznaczone do pozostawienia drzewa. W zwiazku z mozliwoscig ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, zachodzi koniecznos¢ ich odpowiedniego zabezpieczenia na ten okres. Dotyczy to zaréwno
bezposredniego zabezpieczenia drzew jak 1 sposobu prowadzenia robot.

Zabezpieczenie pni

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy owina¢é mata slomiang lub juta,
a nastepnie wykonac¢ deskowanie . Zabezpieczenie z desek, o grubosci 2cm 1 wysokosci nie mniejszej niz 1,5m.
powinno S$cisle przylega¢ do pnia. Dolng cze$¢ desek opierajaca si¢ na podlozu nalezy obsypal ziemia.
Odeskowanie mocuje si¢ drutem lub tasma stalowa co 40-60cm. bez uzycia gwozdzi — rys.1. Nalezy réwniez
pamietac o zachowaniu odpowiedniej odleglosci wyznaczonych szlakéw komunikacyjnych od pni. Odleglosc ta
musi uwzglednia¢ maksymalng szerokos¢ przewidywanych srodkéw transportu poszerzona o 1 1m z kazdej
strony.
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Zabezpieczenie koron drzew

W celu zabezpieczenia koron drzew, nalezy w przypadkach koniecznych podwiaza¢ dolne galezie do
nadleglych. Dotyczy to drzew o szczegdlnie nisko osadzonych koronach.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ nadmiernego podnoszenia koron drzew poprzez odcigcie ich dolnych
konarow. Wszelkie korekty koron powinny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane, a jakiekolwiek
rany po ewentualnych cieciach nalezy natychmiast zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami.

Zabezpieczenie systeméw korzeniowych

Systemy korzeniowe drzew i krzewdéw moga ucierpie¢ miedzy innymi w wyniku poruszania si¢ cigzkiego
sprzetu budowlanego lub skladowania materialéw budowlanych w ich zasiggu.

Nigdy nie nalezy dopuszcza¢ do przemieszczania i pracy cigzkiego sprzetu w obtebie rzutu koron drzew,
gdyz powoduje to zbytnie zaggszczenie gruntu.

To z kolei doprowadza do zamierania systeméw korzeniowych drzew w wyniku braku przewietrzania i
uwilgotnienia. Ponadto, cigzki sprzet poruszajac si¢ w zasiggu korzeni moze doprowadzi¢ do ich
naderwania. Podobne efekty moze spowodowaé skladowanie materialow budowlanych w obrebie rzutu
koron drzew.

prefabrykat

podsypka

Sktadowanie materiatow

Drogi

Droga czasowa z prefabrykatow (plyty betonowe)
Kategorycznie zabrania sie sktadowania na podsypce (zwir, piasek)
oleju, chemikaliow, substancji trujacych
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W celu uniknigcia przypadkom opisanym powyzej, zachodzi koniecznosé¢ wyznaczenia na placu budowy drog
tymczasowych. Drogi te powinny zostaé wytyczone poza tzutem koron drzew powigkszonym dodatkowo o
1 m. - wykonane z plyt betonowych na podsypce ze zwiru lub piasku.

Do obcigcia lub naderwania kotzeni szkieletowych dochodzi réwniez podczas nieprawidlowego
wykonywania réznego rodzaju wykopow, co w konsekwencji prowadzi do zachwiania statyki drzewa. W
zwiazku z tym wszelkie prace ziemne

W obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone wylacznie metoda reczng w formie wykopow
waskoprzestrzennych, w odleglosci nie mniejszej niz 2 m. od pnia drzewa.

W wypadku przeprowadzania glebokich wykopow w sasiedztwie drzewa lub koniecznych prac ziemnych w
obrebie jego systemu korzeniowego niezbednym moze si¢ okazaé zastosowanie tzw. ekrandéw korzeniowych
— rys.2 . Ekran powinien by¢ zalozony poza zasiegiem korzeni, sciana wykopu oslonigta warstwg torfu a
nastepnie przykryta mata stomiana, juta lub folia, zapobiegajac tym samym przed przesychamern korzeni.
Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a powierzchnie cie¢ korzeni
nalezy zabezpieczy¢ (w podobny sposéb jak rany po odcietych konarach). Kazda nieunikniona ingerencje w
obrebie systemu kotzeniowego polegajaca na zmniejszeniu jego masy 1 zasiggu nalezy rekompensowaé
odpowiednia redukcja korony.

Rys.2: Zabezpieczenia korzeni drzew - ekrany korzeniowe

a — bryla korzeniowa z przycietymi korzeniami

b — warstwa ziemi urodzajnej

¢ — warstwa folii

d — przestrzen prac budowlanych (np. podbudowa chodnika, uzbrojenie terenu)

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja w zakresie kompletnosci usunigcia krzewow oraz wykarczowania korzeni,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, aby w miejscach nasypéw doly po wykarczowaniu

byly wypelnione gruntem odpowiadajacym wymaganiom PN-S-02205.1998 i zageszczone zgodnie z
wymaganiami PN-8-02205.1998.
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7. Odbiér robot

7.1. Ogdlne zasady odbiotu robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci doléw po wykarczowanych
korzeniach przed ich zasypaniem.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena usuniecia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- wycigcie krzewu,

- pocigcie galezi,

- zmielenie galezi,

- karczowanie korzeni,

- zasypanie dolow po wykarczowanych korzeni,

- zaladowanie i wywiezienie galezi

Cena zabezpieczenia 1szt drzewa obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dowoz materialow

- roboty zabezpieczajace

9. Przepisy zwiazane

9.1. Notmy

1. PN-5-02205.1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.



