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Opis techniczny do projektu wykonawczego Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. 

Zakopia�skiej do ul. Zawiszy w Krakowie w zakresie przebudowy sieci wodoci�gowej na dz. nr 

776, 531/3, 772, 530/3, 531/4, 529/13, 529/12, 771, 576/5, 577/3, 673/20, 673/22, 673/24, 673/18, 

653/1, 519/3, 518/8, 518/6, 647/5 wraz z przebudow� przył�czy. 

 
 

1. Podstawa opracowania 
 

- zlecenie Inwestora, 
- projekt drogowy, 
- plan sytuacyjno – wysoko�ciowy w skali 1:500, 
- informacja techniczna wydana przez MPWiK Kraków ITT/I/D-O/08900/2017 
- opinia ZUDP, 
- uzgodnienia bran�owe, 
- obowi�zuj�ce przepisy i normy. 

 
2. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodoci�gowej  

przy ul. Fortecznej w Krakowie od ul. Zawiszy do ul. Zakopia�skiej na dz. nr 776, 531/3, 772, 

530/3, 531/4, 529/13, 529/12, 771, 576/5, 577/3, 673/20, 673/22, 673/24, 673/18, 653/1, 519/3, 

518/8, 518/6, 647/5 
 

3. Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt sieci wodoci�gowej wraz z przebudowa przył�czy 
w granicach obj�tych wnioskiem ZRiD. 
 

4. Dane ogólne 

 

Teren obj�ty opracowaniem przeznaczony jest pod zabudow� jednorodzinn�.  
W rejonie inwestycji znajduj� si� istniej�ce budynki mieszkalne a tak�e budynki mieszkalne  
w trakcie realizacji. Pozostałe działki przeznaczone s� do zabudowania. 

Zasilanie w wod� projektuje si� z istniej�cej sieci wodoci�gowej Ø225 PVC., biegn�cej  
w ul. Fortecznej. W zwi�zku z przebudow� drogi zaszła konieczno�� przebudowy sieci 
wodoci�gowej koliduj�cej z projektowanym zagospodarowaniem. 

Działki, na której zlokalizowana jest inwestycja nie s� wpisane do rejestru zabytków i nie 
podlegaj� ochronie (dz. nr 776, 531/3, 772, 530/3, 531/4, 529/13, 529/12, 771, 576/5, 577/3, 
673/20, 673/22, 673/24, 673/18, 653/1, 519/3, 518/8, 518/6, 647/5). 

Przedmiotowy teren nie znajduje si� w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom 
eksploatacji górniczej. 

Inwestycja b�dzie realizowana na podstawie ZRiD. 
Przedmiotowy obiekt budowlany klasyfikuje si� do II kategorii geotechnicznej, proste warunki 

gruntowe wg opinii geotechnicznej. 
Wszystkie nieruchomo�ci (działki), po których projektowana jest sie� wodoci�gowa b�d� w 

zarz�dzie ZIKiT-ZDMK. 
 

5. Charakterystyka terenu 
 
Obszar, na którym projektowana jest inwestycja nale�y administracyjnie do miasta Kraków, 

teren jest równinny opadaj�cy w kierunku ul. Zakopia�skiej, zabudowany w wi�kszo�ci budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Drogi dojazdowe do posesji o nawierzchni gruntowej utwardzonej. 
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6. Opis projektowanej inwestycji 
 
Projektowana sie� wodoci�gowa wykonana b�dzie z �eliwa sferoidalnego (jako kontynuacja, 

przebudowa istniej�cej sieci wodoci�gowej) o �rednicy 200mm prowadzona b�dzie w istniej�cej 
drodze, chodniku (ul. Forteczna). Przedmiotowa sie� wł�czona b�dzie do istniej�cego wodoci�gu 
o �rednicach i materiale podanym na rysunkach. w ul. Fortecznej. Poł�czenie do istniej�cej sieci 
wodoci�gowej nale�y wykona� wg schematu. Istniej�ce hydranty oraz zasuwy nale�y zlikwidowa� 
i zast�pi� now� armatur�. Zgodnie z wizj� lokaln�, bior�c pod uwag� stan techniczny istniej�cego 
ruroci�gu DN 200 za komor� (ul. Zakopia�ska) oraz stan armatury zlokalizowanej w pobli�u, 
decyzj� o przebudowie rury DN 200 na odcinku od komory do projektowanego wpi�cia ruroci�gu 
DN 100 w ulicy Zakopia�skiej podj�� w porozumieniu z MPWiK bezpo�rednio na budowie. 

 
6.1. Sie� wodoci�gowa 

 

Opracowanie obejmuje sie� wodoci�gow� w ulicy Fortecznej, dz. nr 776, 531/3, 772, 530/3, 

531/4, 529/13, 529/12, 771, 576/5, 577/3, 673/20, 673/22, 673/24, 673/18, 653/1, 519/3, 518/8, 

518/6, 647/5, obr. 0068, Podgórze w Krakowie. 

Projektowany wodoci�g wł�czony b�dzie do istniej�cego wodoci�gu Ø225 PVC w okolicy 

skrzy�owania ulicy Fortecznej oraz ulicy Zawiszy obok budynku nr 51. Natomiast koniec 

projektowanego wodoci�gu b�dzie zako�czony kołnierzem do rur stalowych w komorze 

wodoci�gowej na skrzy�owaniu drogi ulicy Fortecznej i ulicy Zakopia�skiej. Jako przewody do 

budowy wodoci�gu zastosowano rury z �eliwa sferoidalnego GGG 40 ci�nieniowe (wg PN-EN 

1563) z powłok� zabezpieczaj�c� z farb epoksydowych typu PAM NATURAL oraz powłok� 

wewn�trzn� z cementu wielkopiecowego z podwy�szon� odporno�ci� na siarczany. 

Dodatkowo istniej�cy spust w rejonie budynku ul. Forteczna 16 nale�y zlikwidowa� i wykona� 

nowy z odprowadzeniem odwodnienia do istniej�cego kanału sanitarnego. 

  

Powłoka zewn�trzna rury  

Powłoka zewn�trzna zabezpieczaj�ca z farb epoksydowych lub akrylowych o grubo�ci 

minimum 70�m w pełni zabezpiecza, w przewa�aj�cej wi�kszo�ci rodzajów gruntu, �eliwo 

sferoidalne przed korozj�, czyni�c system niezawodnym i trwałym. 

Powłoka wewn�trzna 

Dopuszcza si� standardow� wykładzin� wewn�trzn�, któr� stanowi, nakładana od�rodkowo, 

warstwa zaprawy z cementu hutniczego o grubo�ci min. 4mm. Dzi�ki małej chropowato�ci, 

zaprawa cementowa ułatwia przepływ, ogranicza straty ci�nie� i chroni ciecz przed kontaktem z 

metalem. 

Rodzaje poł�cze� kielichowych 

A. Poł�czenie nie przenosz�ce sił wzdłu�nych (niekotwione) 

− standard STD lub tyton TYT o odchyłkach kontowych dla: 

− DN40 – DN300: �3°30' 

 

B. Poł�czenie przenosz�ce siły wzdłu�ne (kotwione) 

− w wykopach otwartych – poł�czenia, w których funkcj� przenoszenia sił wzdłu�nych 

pełni� pazury ze stali nierdzewnej:  

− zintegrowane z uszczelk� o odchyłkach k�towych dla:  
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• DN 40 – DN 300: �3º  

 

− niezale�ne od uszczelki o odchyłkach k�towych dla:  

• DN 40 – DN 450: 3º  

 

We wszystkich powy�szych poł�czeniach funkcj� uszczelniaj�c� mog� pełni� jedynie 

oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD lub TYT) 

 

Wszystkie uszczelki powinny posiada� naniesione oznaczenia: 

- logo producenta 

- profil uszczelki b�d�cy profilem wn�ki w kielichu rury: STD lub TYT,  

- materiał uszczelki, rodzaj EPDM 

- �rednica, 

- data wykonania i seria produkcji rur, normy odniesienia EN 681-1.  

Izolacj� zewn�trzn�, wewn�trzn� oraz kotwienia dobrano po konsultacjach z firm� SAINT-GOBAIN. 

 

Zmiana kierunków 

Całkowita długo�� projektowanej sieci wodoci�gowej wynosi L=693,00m. Gł�boko�� 

posadowienia wodoci�gu przedstawiono na rysunku „Profil sieci wodoci�gowej”. 

Projektowany wodoci�g przebiega� b�dzie w projektowanym układzie drogowym. 

Prace monta�owe w pasie drogowym ulicy Fortecznej nale�y wykona� w wykopie 

w�skoprzestrzennym, szalowanym, przy zapewnieniu ci�gło�ci ruchu pieszego i kołowego przed 

wykonaniem warstw drogowych. 

 
6.2. Materiały i uzbrojenie sieci wodoci�gowej 

 

Hydranty HP1-HP5 b�d� zabudowane na odgał�zieniu wraz z zasuwami odcinaj�cymi. 

Na projektowanej sieci wodoci�gowej zastosowano hydranty przeciwpo�arowe podziemne 

(5szt.) które nale�y sytuowa� zgodnie z projektem.  

Odwodnienie hydrantów wymaga zastosowania kosza odwadniaj�cego oraz odpowiedniego 

obsypania �wirem. Przy zabudowie hydrantu stosowa� osłon� odwodnienia hydrantu wykonane z 

tworzywa sztucznego PEHD (stela�) oraz włókna sztucznego (wypełnienie) w postaci 

dwudzielnego płaszcza. 

Armatura w�zła hydrantowego:  

	 trójniki (�eliwne lub PE),  

	 zasuwy kołnierzowe z teleskopow� obudow� trzpienia, zako�czonego skrzynk�,  

	 kró�ce kołnierzowe z �eliwa sferoidalnego,  

	 kolano stopowe pod hydrant,  

	 hydrant przeciw po�arowy. 

 

Wł�czenie do istniej�cej sieci wodoci�gowej wykona� pod nadzorem Zakładu Sieci 

Wodoci�gowej. 
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Jako armatur� odcinaj�c� zaprojektowano zasuwy kołnierzowe z trzpieniami 

mi�kkouszczelnionymi, np. Hawle, Jafar – PN 1.0 MPa. 

Dla zabezpieczenia ruroci�gów przed wyrwaniem z w�złów wskutek parcia wody i uderze� 

hydraulicznych nale�y wykona� bloki oporowe. Zabezpieczenia dotycz� trójników, zasuw i 

hydrantów zgodnie z BN-81/9192-05 "Bloki oporowe - wymiary i warunki stosowania". 

Zasuwy kołnierzowe z �eliwa sferoidalnego z klinem mi�kkouszczelniaj�cym, z gładkim 

swobodnym przelotem, z teleskopow� obudow� trzpienia oraz skrzynka osadzona na 

pier�cieniach stabilizuj�cych. 

Odwodnienia (spusty)  

Funkcj� spustów jest umo�liwienie opró�nienia ruroci�gu oraz jego płukanie.  

W�zły spustowe nale�y montowa� w najni�szym punkcie ka�dego odcinka sieci, mi�dzy 

zasuwami pozwalaj�cymi na całkowite odci�cie z eksploatacji wybranego fragmentu magistrali.  

Wylot spustu nale�y skierowa�/podł�czy� do  kanalizacji. 

W przypadku podł�czenia spustu do sieci kanalizacyjnej, odprowadzenie nale�y zrealizowa� 

poprzez studzienk� spustow� z zamkni�ciem zasuw� no�ow�, zlokalizowan� w studzience na 

odpływie do kanału. Odcinek mi�dzy przewodem magistralnym a studzienk� musi by� uzbrojony 

w zasuw� bezpo�rednio przy magistrali.  

Typowy w�zeł spustowy:  

	 odwadniak,  

	 zasuwa,  

	 przewód ci�nieniowy,  

	 studzienka spustowa DN 1200 mm lub 1000 mm (rozpr��aj�ca) z zamontowan� na wylocie 

zasuw� no�ow� i trzpieniem wyprowadzonym do skrzynki na stropie studzienki.  

	 przewód grawitacyjny,  

	 wylot do odbiornika.  

6.3. Wykaz prywatnych osób wraz ze wskazaniem dokumentacji których obejmie 
przebudowa wodoci�gu. 

Nr dz./nr domu Nr dok MPWIK  
rednica/ materiał przył�cza 

761/2 
761/1 
Ul. Forteczna 54 

L.inst 883/T/81 
K-to: 252/1/28 

� 40 

757 
Ul. Forteczna 48 

L.inst 575/T/70 
K-to: 252/1/21 

� 50 

587/6 
Ul. Forteczna 46 

L.inst 147/T/74 
K-to: 252/1/19 

- 

586/2 
Ul. Forteczna 44 

Zinwentaryzowano 
K-to: 252/1/15, 252/1/16 

- 

518/5 
Ul. Forteczna 49 

L.inst 716/T/91 
K-to: 252/1/23 

� 40 stal ocynk. 

756 
Ul. Forteczna 50 

L.inst 999/T/91 
K-to: 252/1/22 

� 50 

518/7 
Ul. Forteczna 47 

L.inst 195/T/88 
K-to: 252/1/20 

� 40 stal ocynk. 

519/2 
Ul. Forteczna 45b 

L.inst 2177/T/99 
K-to: 252/1/18 

� 50 PE 

673/17 
Ul. Forteczna 45 

L.inst 1707/T/96 
K-to: 252/1/17 

� 50 PE 

582/1 
Ul. Forteczna 38 
Ul. Forteczna 38a 

L.inst 667/T/69 
K-to: 252/1/10 
K-to: 252/1/11 

- 
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581/1 
Ul. Forteczna 36 

L.inst 869/T/71 
K-to: 252/1/8 (w+k) 
K-to: 252/1/95 
 

- 

673/21 
Ul. Forteczna 43 

L.inst 953/T/79 
K-to: 252/1/13 (43) 
K-to: 252/1/14 (45) 

- 

580/2 
Ul. Forteczna 34 

L.inst 50/T/65 
K-to: 252/1/16 

 

673/19 
Ul. Forteczna 39 

L.inst 451/T/92 
K-to: 252/1/12 

� 40 stal 

520/19 
Ul. Forteczna 37 

L.inst 1482/T/94 
K-to: 252/1/9 w+k 

� 50 PE 

520/22 
Ul. Forteczna  

L.inst 2392/T/2000 
K-to: 252/1/7 

� 50 PE 

569/1 
Ul. Forteczna 22 

L.inst 1002/T/2000 
K-to: 252/1/4 

� 90 PE 

765/1 
Ul. Forteczna 18 

L.inst 81/T/2011 
K-to: 252/1/89 

� 50 PE TS 

530/2 
Ul. Forteczna 20 

L.inst 967/T/90 
K-to: 252/1/13 

� 40 stal ocynk. 

558/5 
Ul. Forteczna 16 

L.inst 68/T/89 
K-to: 252/1/2 

� 40 stal ocynk. 

559/1 
Ul. Forteczna 11 

L.inst 1366/T/15 
K-to: 252/1/96 

� 50 PE TS 

560/1 
Ul. Forteczna 10 

L.inst 2328/T/98 
K-to: 252/1/1 

� 50 PE 

561 
Ul. Forteczna 7 

L.inst 605/T/2016 
K-to: 252/1/86 

� 40 PE TS 

 
Uwaga: Przył�cza przebudowywane b�d� tylko w zakresie działek drogowych do granicy z 
w/w/ działk�. 
 
6.4. Poł�czenie ruroci�gu w okolicy ul. Zakopia�skiej -  w�zeł W36 z ruroci�giem DN100 
 

W ramach inwestycji nale�y przebudowa� wł�czenie ruroci�gu DN 100 do DN200 w okolicy ul. 

Zakopia�skiej. Przebudowa b�dzie polegała na: 

− likwidacji odcinka rury DN100,     

− likwidacji fragmentu rury ochronnej na ruroci�gu DN100 

− monta� dwóch trójników DN200/100 na istniej�cej sieci DN200,  

− przepi�cie ruroci�gu DN100 do ruroci�gu DN200 

− monta� dwóch zasuw sekcyjnych DN100 na przepinanej sieci DN100 

−     zabezpieczeniu �cian wykopu w miejscu przebudowywanej sieci wodoci�gowej przy         

zbli�eniach ze studzienka teletechniczn� oraz przewodami za pomoc� �cianki rozporowej 

podtrzymuj�cej brzegi wykopu i uniemo�liwiaj�cej uszkodzenie studzienki 

telekomunikacyjnej w obr�bie prac ziemnych.  

 
7. Wytyczne realizacji inwestycji 

7.1. Pomiary geodezyjne 

Przed przyst�pieniem do prac nale�y wytyczy� trasy projektowanych sieci zgodnie  

z zatwierdzonym projektem. Tyczenie wykona� w nawi�zaniu do reperów sieci pa�stwowej. 

Wykonywane pomiary geodezyjne powinny by� uj�te w dzienniku budowy obiektu. 

Pomiary powinny by� dokonywane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie uprawnienia. 
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7.2. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne mo�na rozpocz�� po przekazaniu placu budowy. Roboty ziemne nale�y 

wykonywa� mechanicznie, natomiast przy zbli�eniach do istniej�cego uzbrojenia podziemnego, 

słupów oraz drzew - r�cznie. Roboty ziemne nale�y wykonywa� zgodnie z norm� PN-B-06050 

„Roboty ziemne” oraz PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych”. 

W miejscach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem nale�y wykona� próbne przekopy celem 

dokładnego zlokalizowania przeszkody – istniej�ce kable i ruroci�gi.  

Wykopy pod ruroci�gi nale�y wykona� sposobem mechanicznym i r�cznym ze �cianami 

prostymi o szeroko�ci dna do 0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnie� 

(zastosowa� atestowane szalunki). 

Wykop nale�y rozpocz�� od najni�szego punktu, aby zapewni� grawitacyjny odpływ wody z 

wykopu w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 

w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego r�cznie nale�y pozostawi� na poziomie 

wy�szym od rz�dnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.  

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nale�y dokładnie oczy�ci� z kamieni, korzeni i podobnych 

cz��ci stałych oraz zniwelowa�.  

Wydobyty grunt nale�y składowa� z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomi�dzy 

kraw�dzi� wykopu, a stop� odkładu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Mi�dzy �ciank� rury, a 

�ciank� wykopu lub jego szalunkiem nale�y zapewni� przestrze� robocz� minimum 0,25m.  

W przypadku potrzeby obni�enia zwierciadła wody gruntowej nale�y zastosowa� odwodnienie 

wgł�bne, np. za pomoc� igłofiltrów z usuwaniem wody gruntowej z wykopu.  

Nast�pnie nale�y wykona� odpowiedni� podsypk� piaskow� o grubo�ci min. 20 cm.  

Grunt na podsypk� i obsypk� powinien by� o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.  

Materiał na podsypk� nie powinien:  

− zawiera� cz�stek o wymiarach powy�ej 20 mm (piasek nale�y przesia�),  

− by� zmro�ony,  

− zawiera� ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów.  

Po uło�eniu wodoci�gu nale�y wykona� obsypk�, a� do uzyskania grubo�ci warstwy min. 30 

cm (po zag�szczeniu) powy�ej powierzchni rury.  

Obsypka powinna zapewni� rurze wła�ciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza� 

przed obci��eniami miejscowymi. 

Materiał słu��cy do obsypki rury powinien spełnia� takie same warunki jak materiał na 

podsypk�.  

W projekcie przyj�to minimalne przykrycie ruroci�gu warstw� gruntu wynosz�c� 1,50 m od 

poziomu terenu do wierzchu ruroci�gu.  

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na zag�szczenie gruntu wokół kształtek, armatury oraz 

ko�ców rur ochronnych.  

• zag�szczenie podsypki: 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów 

spoistych;  

• zag�szczenie zasypki: do 0,95 pod ci�gi piesze, do 0,98 do 1,00 pod podbudowy jezdni.  
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Orientacyjn� szeroko�� pasa terenu budowy okre�la si� na 2 m.  

Sie� wodoci�gow�, około 30cm nad ruroci�giem nale�y oznaczy� plastikow� ta�m� znacz�c� 

w kolorze niebieskim z nadrukiem „UWAGA WODOCI�G”, z wprasowan� ta�m� stalow�. 

 

Obliczenia wytrzymało�ciowe 

Zgodnie z "Instrukcj�" dla wyst�puj�cych w projektowanym terenie gruntów i przy 

projektowanych gł�boko�ciach posadowienia rur, nie ma potrzeby przeprowadzania oblicze� 

wytrzymało�ciowych przewodów z rur �eliwnych. 
eliwo sferoidalne ma bardzo wysok� 

wytrzymało�� na rozci�ganie (420MPa) co jest porównywalne z wytrzymało�ci� stali. Przy 

powy�szych warunkach jest wielko�ci� wielokrotnie przekraczaj�c� warunki rzeczywiste. Istotne 

jest, by rura posadowiona była na podsypce piaskowej lub gruncie rodzimym odpowiednio 

wyprofilowanym, wykopy zasypywa� warstwami o grubo�ci do 30 cm  

z zag�szczaniem zasypki do współczynnika min. 0,98 (w pasie drogowym ), a do zasypki u�ywa� 

piasku b�d� gruntu z wykopu. 

 

7.3. Roboty monta�owe 
 

Ruroci�g sieci wodoci�gowej prowadzi� zgodnie z tras� naniesion� na projekcie 

zagospodarowania terenu. 

Rury z �eliwa sferoidalnego ł�czy� przez poł�czenia kielichowe z uszczelkami gumowymi. 

Zmiany kierunków w planie o k�cie �11° dokonywa� przy pomocy łuków prefabrykowanych. 

Załamania mniejsze ni� 11˚ wykona� przez ugi�cie rur. 

W w�złach wodoci�gowych stosowa� bloki oporowe. 

 

7.4. Pasy monta�owe 
 

Na pasy monta�owe przewiduje si� przestrze� 3 m od osi ruroci�gu. 

Po zako�czeniu prac pas monta�owy nale�y przywróci� do stanu pierwotnego. 

Plac budowy zorganizuje wykonawca. Zaplecze budowy przewidziano w przewo�nym 

barakowozie. 

 

7.5. Kolizje z istniej�cym drzewostanem i zieleni� 
 

Projektowana sie� nie b�dzie kolidowa� z drzewostanem. Istniej�ce zadrzewienie koliduj�ce z 

przebudowa drogi oraz infrastruktury technicznej (wodoci�gu) zostanie wyci�te w ramach ZRiD. 

 
7.6. Skrzy�owania z uzbrojeniem podziemnym 

 
W rejonie kolizji z sieciami prace nale�y prowadzi� w sposób r�czny, a po odsłoni�ciu 

kolizyjnego uzbrojenia nale�y go zabezpieczy�. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania 

kabla lub przewodu nale�y natychmiast przerwa� prace, zabezpieczy� teren  

i powiadomi� wła�ciciela uzbrojenia. 

Wszelkie urz�dzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowa� jako czynne i przy 

wykonywaniu prac w ich obr�bie zachowa� szczególn� ostro�no��. 
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Rury osłonowe: Przy ewentualnej kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. kablami 

telekomunikacyjnymi i energetycznymi montuje si� rury ochronne dwudzielne typu AROT. Na całej 

długo�ci inwestycji została zachowana normowa odległo�� mi�dzy wodoci�giem a istniej�cymi, 

projektowanymi i przebudowywanymi kablami NN i teletechnicznymi (~min.1,2m). 

 
7.7. Skrzy�owania z drogami 

 
Sie� prowadzona b�dzie w obr�bie drogi. Prace w pasie ulicy Fortecznej wykona� wykopem 

otwartym w�skoprzestrzennym. Prace wykonywa� przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej 

przebudowywanej drogi asfaltowej. 

 
7.8. Ochrona przed przemarzaniem 

  
Dla spełnienia warunków ochrony przed przemarzaniem projektuje si� uło�enie sieci 

wodoci�gu na gł�boko�ci �rednio 1.60 m p.p.t. 

 
7.9. Znakowanie trasy wodoci�gu 

 
Tras� wodoci�gu nale�y oznakowa�. Na zag�szczonej warstwie osypki uło�y� ta�m� 

ostrzegawczo-lokalizacyjn� koloru niebieskiego szeroko�ci 200mm, z zatopion� wkładk� 

metalow� i napisem „Uwaga wodoci�g”. W terenach niezabudowanych tras� znakowa� typowymi 

słupkami znacznikowymi, natomiast w terenach zabudowanych przy pomocy tablic do oznaczania 

uzbrojenia na przewodach wodoci�gowych. Cało�� wykona� wg PN-86/B- 09700. 

 

7.10. Płukanie i dezynfekcja wodoci�gu 
 

Przed oddaniem do eksploatacji ruroci�gi wypłuka� czyst� wod�. Przeprowadzi� dezynfekcj� 

wod� chlorowan� powstał� z rozpuszczenia podchlorynu sodu zawieraj�cego 50mg.Cl2/dm3 przy 

czasie kontaktu wynosz�cym 24h. 

Pozostało�� chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi� 10mg Cl2/dm3. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód wodoci�gowy nale�y ponownie przepłuka� wod� 

wodoci�gow�, a nast�pnie zleci� analiz� bakteriologiczn� wody Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej. 

 

8. Uwagi i zastrze�enia 
 

Cało�� robót wykona� zgodnie z „WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE W ZAKRESIE 

PROJEKTOWANIA, REALIZACJI I ODBIORÓW URZ�DZE� I PRZYŁ�CZY 

WODOCI�GOWYCH I KANALIZACYJNYCH, Kraków, czerwiec 2018, Wydanie pierwsze „ 

Cało�� robót wykona� zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano Monta�owych" t. 1 i 2. 

Stosowa� si� do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji 

Ruroci�gowych producenta rur. 

Ponadto zaleca si�: 

- armatur� �eliwn� z trzpieniem mi�kkouszczelnionym producent: np. HAWLE 

Prób� szczelno�ci wodoci�gu wykona� zgodnie z PN-81/B-10725, na ci�nienie: 
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- 1,50 MPa dla sieci o ci�nieniu roboczym do 1,0 MPa 

- 2,10 MPa dla sieci o ci�nieniu roboczym 1,6 MPa. 

Roboty ziemne wykona� zgodnie z PN-83/8836-02 

Cało�� robót prowadzi� zgodnie z protokołem ZUDP oraz z uzgodnieniami zał�czonymi do 

niniejszego projektu. 

Zaleca si� wykona� cało�� robót w porze suchej ze wzgl�du na mo�liwo�� wyst�powania wód 

gruntowych oraz uplastycznienie gruntu z mo�liwo�ci� wyst�powania osuwisk. 

Po wykonaniu sieci dokona� dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Tablice orientacyjne do oznaczania wodoci�gu wykona� i lokalizowa� wg PN-86/B-09700 

"Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci�gowych". 

Opracował: 

mgr in�. Aleksander Soja 


