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Rurociqgi z zeliwa sferoidalnego:

Rury PAM TT PE — odc. DN200 Hm 5+413,5 + 5470,7

zewngtrzna powtoka z polietylenu nakladana przez wttaczanie, ztqcza
systemowo chronione rekawami z folii termokurczliwej,

wewnetrzna powloka — cement hutniczy naktadany metodq wirowg,
ksztattki z powfokq wewnetrznq i zewnegtrzng z zywicy epoksydowe;j
grubosci min. 250 mikrondw.

Rury PAM NATURAL — pozostate odcinki

zewnetrzna powtoka PAM BioZinalium,

wewnetrzna powloka rur — cement hutniczy naktadany metodq wirowg,
ksztaltki — wewnetrzna i zewnetrzna powloka epoksydowa Natural o
grubosci min. 70 wm naktadana w procesie kataforezy lub warstwy
epoksydowe o grubosci min. 250 pm naktadane metodq fluidyzacyjng.
Na schemacie zaznaczono odcinki rurociqggdw wymagajqce kotwienia —
w systemie STANDARD Vi (STD Vi).

Wszystkie odcinki, nieoznaczone jako kotwione wykonane zostanq z rur
i ksztattek o potfqczeniach niekotwionych z kielichem STANDARD.
Klasa rur:

z kielichem STANDARD DN 200mm - C40,

z kielichem STANDARD DN 150mm — C40,

z kielichem STANDARD DN 100mm — C40.

Maksymalna dfugos¢ prostek bosych — 4,0m, minimalna dlugos¢ prostek
kielichowych — 2,0m.

Maksymalne dopuszczalne odchylenia kqtowe zlgczy rur i ksztaltek:

niekotwione, STANDARD DN 200mm -5
kotwione, STD Vi DN 200mm -
kotwione, STD Vi DN 150mm -5

kotwione, STD Vi DN 100mm -9

Dobrana armatura odcinajqca to zasuwy migkko uszczelniane z klinem
wyposazonym w prowadnice poliamidowe o bezsrubowym zamknigciu
pokrywy (brak ognisk korozji) w systemie Autoclave z zeliwa sferoidalnego
GGG40, o trwatosci 2500 cykli otwdrz/zamknij, powloka epoksydowa

250 mikronéw GSK, mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod
cisnieniem.

Uwaga:

Kotwienie i powloki zewnetrzne przyjeto wedtug Poradnika Technicznego Saint—Gobain PAM,
oraz indywidualnych wyliczen dla nastepujacych warunkow:

dla parametrdw gruntu okreslonych w "Poradniku technicznym” Saint—Gobain,

braku wody gruntowej w wykopie i w obrebie rurociqgu,

maksymalnego cisnienia prébnego PN 16 bar,

zastosowania zaleconych blokéw oporowych w weztach W1, W2, W8, W16, W17.1, W23, W24,
w istn. komorze {wezet W35),

zastosowania zaleconego kotnierza MFL DN200, przyspawanego do prostki bosej, zapartego
o wewngtrzng $ciang istn. komory (w wezle W35),

wykonania spustu (rejon wezta W27) przy uzyciu armatury kotnierzowej oraz rur i
ksztattek o potqczeniach kofnierzowych i kielichowych blokowanych STD Vi,
wykonania spig¢ z istniejqcymi sieciami w weztach W1, W2, W8.1, W13.1, W17.1, W35, W37
przy uzyciu armatury i ksztattek o potqczeniach nieroziqcznych (np. kotnierzowych,
kielichowych blokowanych, tqcznikéw zabezpieczonych przed przesunigciem),

zastosowania fukdw jedynie w miejscach oznaczonych na n/n schemacie (realizacja
pozostatych zatamah poprzez odchylenia kqtowe ztqczy rur i ksztattek),

zaktadajqc lokalizacje jednej stacji trafo, w rejonie projektowanego wodociqgu — pomiedzy
weztami W28 i W29,

potwierdzenie nie obejmuje sieci i przylqczy z rur PE, oraz nierozlqcznosci ich pofqczen

z istn. przewodami.

Przed wykonaniem nalezy skonsultowaé z dostawcg systemu rur, ksztaltek oraz sposobu kotwienia sieci w gruncie

s

Potwierdzam prawidtowy dobdr dlugosci i rodzaju potqczen blokowanych,
oraz powlok zewnetrznych i wewnetrznych.

Potwierdzenie dfugosci kotwien jest wazne tylko przy zastosowaniu powlok

zewnetrznych TT PE i BioZinalium (na wyznaczonych odcinkach)
posiadajqcych odpowiednie parametry tarcia w reakcji do otaczajgcego
gruntu, ktére sq odpowiednio przeliczone i gwarantowane.

Saint—Gobain PAM nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku zastosowania
innych powlok zewnetrznych i negatywnych nastepstw z tym zwigzanych
(roztqczenie rurociqgu z powodu zle dobranych dlugosci kotwien).
Potwierdzenie jest wazne tylko przy zastosowaniu rur i ksztattek
SAINT-GOBAIN PAM.

Legenda:
——w——  proj. sie¢ wodociggowa PAM Natural
——w——  proj. sie¢ wodociggowa PAM TT PE
proj. sie¢ / przytgcza z PE
— — —  istn.sie¢ wodociggowa
% dlugosé pofaczert blokowanych STANDARD Vi
<O  blok oporowy

Zatacznik 1.2
Schemat sieci wodociggowej



