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Opis techniczny do projektu wykonawczego Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul.
Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie w zakresie przebudowy sieci wodociggowej na dz. nr
776, 531/3, 772, 530/3, 531/4, 529/13, 529/12, 771, 576/5, 577/3, 673/20, 673/22, 673/24, 673/18,
653/1, 519/3, 518/8, 518/6, 647/5 wraz z przebudowa przytaczy.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt drogowy,

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,

- informacja techniczna wydana przez MPWIK Krakéw ITT/I/D-O/08900/2017
- opinia ZUDP,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej
przy ul. Fortecznej w Krakowie od ul. Zawiszy do ul. Zakopianskiej na dz. nr 776, 531/3, 772,
530/3, 531/4, 529/13, 529/12, 771, 576/5, 577/3, 673/20, 673/22, 673/24, 673/18, 653/1, 519/3,
518/8, 518/6, 647/5

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt sieci wodociggowej wraz z przebudowa przytgczy
w granicach objetych wnioskiem ZRiD.

4. Dane ogolne

Teren objety opracowaniem przeznaczony jest pod zabudowe jednorodzinna.
W rejonie inwestycji znajduja sie istniejace budynki mieszkalne a takze budynki mieszkalne
w trakcie realizacji. Pozostate dziatki przeznaczone sg do zabudowania.

Zasilanie w wode projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowej @225 PVC., biegnacej
w ul. Fortecznej. W 2zwigzku z przebudowg drogi zaszta koniecznos¢ przebudowy sieci
wodociggowej kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem.

Dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie (dz. nr 776, 531/3, 772, 530/3, 531/4, 529/13, 529/12, 771, 576/5, 577/3,
673/20, 673/22, 673/24, 673/18, 653/1, 519/3, 518/8, 518/6, 647/5).

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ZRiD.

Przedmiotowy obiekt budowlany klasyfikuje sie do Il kategorii geotechnicznej, proste warunki
gruntowe wg opinii geotechnicznej.

Wszystkie nieruchomosci (dziatki), po ktérych projektowana jest sie¢ wodociggowa bedg w
zarzadzie ZIKiT-ZDMK.

5. Charakterystyka terenu
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nalezy administracyjnie do miasta Krakéw,

teren jest rowninny opadajgcy w kierunku ul. Zakopianskiej, zabudowany w wiekszosci budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Drogi dojazdowe do posesji 0 nawierzchni gruntowej utwardzone;.



6. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z zeliwa sferoidalnego (jako kontynuacja,
przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej) o srednicy 200mm prowadzona bedzie w istniejgcej
drodze, chodniku (ul. Forteczna). Przedmiotowa sie¢ wigczona bedzie do isthiejgcego wodociggu
o $rednicach i materiale podanym na rysunkach. w ul. Fortecznej. Potaczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej nalezy wykonac¢ wg schematu. Istniejgce hydranty oraz zasuwy nalezy zlikwidowac
i zastgpi¢ nowg armatura. Zgodnie z wizjg lokalng, biorgc pod uwage stan techniczny istniejgcego
rurociggu DN 200 za komorg (ul. Zakopianska) oraz stan armatury zlokalizowanej w poblizu,
decyzje o przebudowie rury DN 200 na odcinku od komory do projektowanego wpiecia rurociggu
DN 100 w ulicy Zakopianskiej podjg¢ w porozumieniu z MPWiK bezposrednio na budowie.

6.1. Sie¢ wodociagowa

Opracowanie obejmuje sie¢ wodociggowg w ulicy Fortecznej, dz. nr 776, 531/3, 772, 530/3,
531/4, 529/13, 529/12, 771, 576/5, 577/3, 673/20, 673/22, 673/24, 673/18, 653/1, 519/3, 518/8,
518/6, 647/5, obr. 0068, Podgérze w Krakowie.

Projektowany wodocigg wigczony bedzie do istniejagcego wodociggu @225 PVC w okolicy
skrzyzowania ulicy Fortecznej oraz ulicy Zawiszy obok budynku nr 51. Natomiast koniec
projektowanego wodociggu bedzie zakonczony kotnierzem do rur stalowych w komorze
wodociggowej na skrzyzowaniu drogi ulicy Fortecznej i ulicy Zakopianskiej. Jako przewody do
budowy wodociggu zastosowano rury z zeliwa sferoidalnego GGG 40 cisnieniowe (wg PN-EN
1563) z powtoka zabezpieczajgcg z farb epoksydowych typu PAM NATURAL oraz powtoka
wewnetrzng z cementu wielkopiecowego z podwyzszong odpornoscig na siarczany.

Dodatkowo istniejgcy spust w rejonie budynku ul. Forteczna 16 nalezy zlikwidowa¢ i wykonac

nowy z odprowadzeniem odwodnienia do istniejgcego kanatu sanitarnego.

Powtoka zewnetrzna rury
Powtoka zewnetrzna zabezpieczajgca z farb epoksydowych lub akrylowych o grubosci
minimum 70um w pemni zabezpiecza, w przewazajgcej wiekszosci rodzajow gruntu, zeliwo
sferoidalne przed korozja, czynigc system niezawodnym i trwatym.
Powtoka wewnetrzna
Dopuszcza sie standardowg wyktadzine wewnetrzng, kitdrg stanowi, naktadana odsrodkowo,
warstwa zaprawy z cementu hutniczego o grubosci min. 4mm. Dzieki matej chropowatosci,
zaprawa cementowa utatwia przeptyw, ogranicza straty cisnien i chroni ciecz przed kontakitem z
metalem.
Rodzaje potaczen kielichowych
A. Potaczenie nie przenoszace sit wzdtuznych (niekotwione)
— standard STD lub tyton TYT o odchytkach kontowych dla:
— DN40 - DN300: =3°30

B. Potaczenie przenoszace sity wzdtuzne (kotwione)
— w wykopach otwartych — potaczenia, w ktérych funkcje przenoszenia sit wzdtuznych
petnig pazury ze stali nierdzewnej:

— zintegrowane z uszczelkg o odchytkach katowych dla:



* DN 40 — DN 300: 23°

— niezalezne od uszczelki o odchytkach katowych dla:
* DN 40 — DN 450: 3¢

We wszystkich powyzszych potgczeniach funkcje uszczelniajgcga moga petni¢ jedynie
oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD lub TYT)

Wszystkie uszczelki powinny posiada¢ naniesione oznaczenia:
- logo producenta
- profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD lub TYT,
- materiat uszczelki, rodzaj EPDM
- $rednica,
- data wykonania i seria produkcji rur, normy odniesienia EN 681-1.

Izolacje zewnetrzng, wewnetrzng oraz kotwienia dobrano po konsultacjach z firmg SAINT-GOBAIN.

Zmiana kierunkow
Calkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi L=693,00m. Gtebokos¢
posadowienia wodociggu przedstawiono na rysunku ,,Profil sieci wodociggowe;”.
Projektowany wodocigg przebiegac¢ bedzie w projektowanym uktadzie drogowym.
Prace montazowe w pasie drogowym ulicy Fortecznej nalezy wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, szalowanym, przy zapewnieniu ciggtosci ruchu pieszego i kotowego przed

wykonaniem warstw drogowych.
6.2. Materialy i uzbrojenie sieci wodociggowej

Hydranty HP1-HP5 bedg zabudowane na odgatezieniu wraz z zasuwami odcinajgcymi.

Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowano hydranty przeciwpozarowe podziemne
(5szt.) ktére nalezy sytuowac zgodnie z projektem.

Odwodnienie hydrantow wymaga zastosowania kosza odwadniajgcego oraz odpowiedniego
obsypania zwirem. Przy zabudowie hydrantu stosowaé ostone odwodnienia hydrantu wykonane z
tworzywa sztucznego PEHD (stelaz) oraz widkna sztucznego (wypetnienie) w postaci
dwudzielnego ptaszcza.

Armatura wezta hydrantowego:

[ trojniki (zeliwne lub PE),

[1 zasuwy kotnierzowe z teleskopowa obudowa trzpienia, zakonczonego skrzynka,

[1 krééce kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego,

[1 kolano stopowe pod hydrant,

[l hydrant przeciw pozarowy.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem Zaktadu Sieci
Wodociggowe.



Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zasuwy Kkotnierzowe z  trzpieniami
miekkouszczelnionymi, np. Hawle, Jafar — PN 1.0 MPa.

Dla zabezpieczenia rurociggdéw przed wyrwaniem z weztow wskutek parcia wody i uderzen
hydraulicznych nalezy wykona¢ bloki oporowe. Zabezpieczenia dotyczg tréjnikow, zasuw i
hydrantéw zgodnie z BN-81/9192-05 "Bloki oporowe - wymiary i warunki stosowania".

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem miekkouszczelniajgcym, z gtadkim
swobodnym przelotem, z teleskopowa obudowg trzpienia oraz skrzynka osadzona na
pierscieniach stabilizujgcych.

Odwodnienia (spusty)

Funkcjg spustéw jest umozliwienie oproznienia rurociggu oraz jego ptukanie.

Wezly spustowe nalezy montowa¢ w najnizszym punkcie kazdego odcinka sieci, miedzy
zasuwami pozwalajgcymi na catkowite odciecie z eksploatacji wybranego fragmentu magistrali.

Wylot spustu nalezy skierowac/podtaczy¢ do kanalizaciji.

W przypadku podtaczenia spustu do sieci kanalizacyjnej, odprowadzenie nalezy zrealizowac
poprzez studzienke spustowg z zamknieciem zasuwg nozowa, zlokalizowang w studzience na
odptywie do kanatu. Odcinek miedzy przewodem magistralnym a studzienkg musi by¢ uzbrojony
w zasuwe bezposrednio przy magistrali.

Typowy wezet spustowy:

[1 odwadniak,

[l zasuwa,

[1 przewdd cisnieniowy,

[0 studzienka spustowa DN 1200 mm lub 1000 mm (rozprezajgca) z zamontowang na wylocie
zasuwg nozowg i trzpieniem wyprowadzonym do skrzynki na stropie studzienki.

[] przewdd grawitacyjny,

[ wylot do odbiornika.

6.3. Wykaz prywatnych osob wraz ze wskazaniem dokumentacji ktérych obejmie
przebudowa wodociagu.

Nr dz./nr domu Nr dok MPWIK Srednica/ materiat przytgcza
761/2 L.inst 883/T/81 o 40

761/1 K-to: 252/1/28

Ul. Forteczna 54

757 L.inst 575/T/70 ® 50

Ul. Forteczna 48 K-to: 252/1/21

587/6 L.inst 147/T/74 -

Ul. Forteczna 46 K-to: 252/1/19

586/2 Zinwentaryzowano -

Ul. Forteczna 44 K-to: 252/1/15, 252/1/16

518/5 L.inst 716/T/91 @ 40 stal ocynk.
Ul. Forteczna 49 K-to: 252/1/23

756 L.inst 999/T/91 ® 50

Ul. Forteczna 50 K-to: 252/1/22

518/7 L.inst 195/T/88 ® 40 stal ocynk.
Ul. Forteczna 47 K-to: 252/1/20

519/2 L.inst 2177/T/99 ® 50 PE

Ul. Forteczna 45b K-to: 252/1/18

673/17 L.inst 1707/T/96 ® 50 PE

Ul. Forteczna 45 K-to: 252/1/17

582/1 L.inst 667/T/69 -

Ul. Forteczna 38 K-to: 252/1/10

Ul. Forteczna 38a K-to: 252/1/11




581/1
Ul. Forteczna 36

L.inst 869/T/71
K-to: 252/1/8 (w+k)
K-to: 252/1/95

673/21
Ul. Forteczna 43

L.inst 953/T/79
K-to: 252/1/13 (43)
K-to: 252/1/14 (45)

580/2 L.inst 50/T/65

Ul. Forteczna 34 K-to: 252/1/16

673/19 L.inst 451/T/92 ® 40 stal
Ul. Forteczna 39 K-to: 252/1/12

520/19 L.inst 1482/T/94 ® 50 PE

Ul. Forteczna 37 K-to: 252/1/9 w+k

520/22 L.inst 2392/T/2000 ® 50 PE

Ul. Forteczna K-to: 252/1/7

569/1 L.inst 1002/T/2000 ® 90 PE

Ul. Forteczna 22 K-to: 252/1/4

765/1 L.inst 81/T/2011 O50PETS
Ul. Forteczna 18 K-to: 252/1/89

530/2 L.inst 967/T/90 ® 40 stal ocynk.
Ul. Forteczna 20 K-to: 252/1/13

558/5 L.inst 68/T/89 ® 40 stal ocynk.
Ul. Forteczna 16 K-to: 252/1/2

559/1 L.inst 1366/T/15 O50PETS
Ul. Forteczna 11 K-to: 252/1/96

560/1 L.inst 2328/T/98 ® 50 PE

Ul. Forteczna 10 K-to: 252/1/1

561 L.inst 605/T/2016 ®40PETS

Ul. Forteczna 7

K-to: 252/1/86

Uwaga: Przytacza przebudowywane beda tylko w zakresie dziatek drogowych do granicy z

w/w/ dziatka.

6.4. Polaczenie rurociggu w okolicy ul. Zakopianskiej - wezet W36 z rurociggiem DN100

W ramach inwestycji nalezy przebudowac wigczenie rurociggu DN 100 do DN200 w okolicy ul.

Zakopianskiej. Przebudowa bedzie polegata na:

likwidacji odcinka rury DN100,

likwidacji fragmentu rury ochronnej na rurociggu DN100

- montaz dwoch trojnikéw DN200/100 na istniejgcej sieci DN200,

- przepiecie rurociggu DN100 do rurociggu DN200

- montaz dwoch zasuw sekcyjnych DN100 na przepinanej sieci DN100

zabezpieczeniu $cian wykopu w miejscu przebudowywanej sieci wodociggowej przy

zblizeniach ze studzienka teletechniczng oraz przewodami za pomocg scianki rozporowej

podtrzymujacej

brzegi wykopu i uniemozliwiajgcej uszkodzenie  studzienki

telekomunikacyjnej w obrebie prac ziemnych.

7. Wytyczne realizacji inwestycji

7.1. Pomiary geodezyjne

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczyé trasy projektowanych sieci zgodnie

z zatwierdzonym projektem. Tyczenie wykona¢ w nawigzaniu do reperéw sieci panstwowe;j.

Wykonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu.

Pomiary powinny by¢ dokonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.




7.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna rozpoczgé po przekazaniu placu budowy. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé mechanicznie, natomiast przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
stupéw oraz drzew - recznie. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne” oraz PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac prébne przekopy celem
doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejace kable i rurociagi.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaé sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami
prostymi o szerokosci dna do 0,80 m 2z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien
(zastosowacé atestowane szalunki).

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych oraz zniwelowac.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy Sciankg rury, a
Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg minimum 0,25m.

W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wgtebne, np. za pomocg igtofiltréw z usuwaniem wody gruntowej z wykopu.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke piaskowg o grubosci min. 20 cm.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Materiat na podsypke nie powinien:

— zawierac¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

— byé zmrozony,

— zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 30
cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury.

Obsypka powinna zapewnic¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczac
przed obcigzeniami miejscowymi.

Materiat stuzgcy do obsypki rury powinien spetnia¢ takie same warunki jak materiat na
podsypke.

W projekcie przyjeto minimalne przykrycie rurociggu warstwg gruntu wynoszgcg 1,50 m od
poziomu terenu do wierzchu rurociggu.

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztattek, armatury oraz
koncéw rur ochronnych.

* zageszczenie podsypki: 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntow
spoistych;

* zageszczenie zasypki: do 0,95 pod ciggi piesze, do 0,98 do 1,00 pod podbudowy jezdni.



Orientacyjng szerokos¢ pasa terenu budowy okresla sie na 2 m.
Sie¢ wodociggowa, okoto 30cm nad rurociggiem nalezy oznaczy¢ plastikowg tasmg znaczaca

w kolorze niebieskim z nadrukiem ,UWAGA WODOCIAG”, z wprasowang tasma stalowa.

Obliczenia wytrzymatosciowe

Zgodnie z "Instrukcjg" dla wystepujgcych w projektowanym terenie gruntéw i przy
projektowanych gtebokosciach posadowienia rur, nie ma potrzeby przeprowadzania obliczen
wytrzymatosciowych przewodéw z rur zeliwnych. Zeliwo sferoidaine ma bardzo wysokg
wytrzymatosé na rozcigganie (420MPa) co jest porownywalne z wytrzymatoscig stali. Przy
powyzszych warunkach jest wielkoscig wielokrotnie przekraczajgcg warunki rzeczywiste. Istotne
jest, by rura posadowiona byta na podsypce piaskowej lub gruncie rodzimym odpowiednio
wyprofilowanym, wykopy zasypywac warstwami o} grubosci do 30 cm
z zageszczaniem zasypki do wspotczynnika min. 0,98 (w pasie drogowym ), a do zasypki uzywac

piasku badz gruntu z wykopu.

7.3. Roboty montazowe

Rurocigg sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z trasg naniesiong na projekcie
zagospodarowania terenu.

Rury z zeliwa sferoidalnego taczy¢ przez potgczenia kielichowe z uszczelkami gumowymi.

Zmiany kierunkéw w planie o kacie 211° dokonywa¢ przy pomocy tukéw prefabrykowanych.
Zatamania mniejsze niz 11° wykona¢ przez ugiecie rur.

W weztach wodociggowych stosowac bloki oporowe.

7.4. Pasy montazowe

Na pasy montazowe przewiduje sie przestrzen 3 m od osi rurociggu.
Po zakonczeniu prac pas montazowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Plac budowy zorganizuje wykonawca. Zaplecze budowy przewidziano w przewoznym

barakowozie.

7.5. Kolizje z istniejgcym drzewostanem i zielenig

Projektowana sie¢ nie bedzie kolidowac z drzewostanem. Istniejace zadrzewienie kolidujace z
przebudowa drogi oraz infrastruktury technicznej (wodociggu) zostanie wyciete w ramach ZRiD.

7.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w spos6b reczny, a po odstonieciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania
kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren
i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowa¢ jako czynne i przy

wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.



Rury ostonowe: Przy ewentualnej kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. kablami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi montuje sie rury ochronne dwudzielne typu AROT. Na catej
dtugosci inwestycji zostata zachowana normowa odlegtos¢ miedzy wodociggiem a istniejgcymi,

projektowanymi i przebudowywanymi kablami NN i teletechnicznymi (~min.1,2m).

7.7. Skrzyzowania z drogami

Sie¢ prowadzona bedzie w obrebie drogi. Prace w pasie ulicy Fortecznej wykona¢ wykopem
otwartym waskoprzestrzennym. Prace wykonywa¢ przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej

przebudowywanej drogi asfaltowej.

7.8. Ochrona przed przemarzaniem

Dla spetnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie utozenie sieci
wodociggu na gtebokosci $rednio 1.60 m p.p.t.

7.9. Znakowanie trasy wodociagu

Trase wodociggu nalezy oznakowaé. Na zageszczonej warstwie osypki utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci 200mm, =z zatopiong wkiadkag
metalowg i napisem ,Uwaga wodocigg”. W terenach niezabudowanych trase znakowaé typowymi
stupkami znacznikowymi, natomiast w terenach zabudowanych przy pomocy tablic do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Catos$¢ wykonac¢ wg PN-86/B- 09700.

7.10. Ptukanie i dezynfekcja wodociaggu

Przed oddaniem do eksploatacji rurociagi wyptukac¢ czysta wodg. Przeprowadzi¢ dezynfekcje
woda chlorowang powstatg z rozpuszczenia podchlorynu sodu zawierajgcego 50mg.Cl/dm?® przy
czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Pozostato$é chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié¢ 10mg Cl,/dm®.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢é woda
wodociggowg, a nastepnie zleci¢ analize bakteriologiczng wody Stacji Sanitarno —
Epidemiologiczne;.

8. Uwagi i zastrzezenia

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA, REALIZACJI |  ODBIOROW URZADZEN I PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, Krakéw, czerwiec 2018, Wydanie pierwsze ,,

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych"t. 1 2.

Stosowa¢ sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych producenta rur.

Ponadto zaleca sie:

- armature zeliwng z trzpieniem miekkouszczelnionym producent: np. HAWLE

Prébe szczelnosci wodociggu wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10725, na cisnienie:
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- 1,50 MPa dla sieci o cisnieniu roboczym do 1,0 MPa
- 2,10 MPa dla sieci o ci$nieniu roboczym 1,6 MPa.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-83/8836-02
Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z protokotem ZUDP oraz z uzgodnieniami zatgczonymi do
niniejszego projektu.
Zaleca sie wykonac¢ catosc¢ robo6t w porze suchej ze wzgledu na mozliwosé wystepowania wéd
gruntowych oraz uplastycznienie gruntu z mozliwoscig wystepowania osuwisk.
Po wykonaniu sieci dokona¢ doktadnej inwentaryzacji geodezyjne;.
Tablice orientacyjne do oznaczania wodociggu wykonac¢ i lokalizowa¢ wg PN-86/B-09700
"Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".
Opracowat:
mgr inz. Aleksander Soja
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