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pracownia projeklowa karolina rechnio Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianiskiej do ul. Zawiszy w Krakowie - od hm 0+00,00

do hm 6+68,56

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Przedmiar opracowano dla planowanych rob6t budowlanych dla inwestycji  pn.
,Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie- od hm
0+00,00 do hm 6+68,56".

2. Przedmiar robdt nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem Wykonawczym oraz Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zawierajacymi szczegdtowe rozwigzania wraz z doktadnym opisem
robot.

3. Przedmiar dotyczy robot w zakresie branzy drogowe;.

4. Przedmiar rob6t zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz
Rozporzadzenia z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowosci zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

5. Przy robotach rozbiérkowych uwzgledniono zatadunek, odwoz i utylizacje materiatu z rozbiorki. Wg
przedmiaru robot odwoz / sktadowanie / utylizacja materiatu na koszt i wg uznania wykonawcy.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

34996000-5 Drogowe urzgdzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne



PRZEDMIAR ROBOT

Nr

Nr
STWIiORB

Podstawa

Opis

Jedn.

Ilosé

Krotn.

Cena jdn.

Wartos¢

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)

1.1

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

111

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
réwninnym

0,732

112

Kalkulacja
indywidualna

Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

1.2

01.02.02

Zdjecie warstwy humusu lub darniny

121

KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) sprzetem mechanicznym, grubo$¢
warstwy do 15-cm (164,1 m3 humusu do ponownego wykorzystania; pozostate
252,5 m3 humusu przeznaczone do utylizacji)

2777,5

122

KNR 201/214/4
3)

ANALOGIA: Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtoscil
transportu humusu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, wraz z utylizacjg zdjetego humusu

m3

252,5

20

13

01.02.04

Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow

131

KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
|grubos¢ nawierzchni 3-cm

138

13.2

KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm

m2

138

133

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.1 -
1.3.2)

m3

6,9

134

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.1 - 1.3.2) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

6,9

135

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.1 - 1.3.2) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

6,9

136

KNR 231/810/5

Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos$¢ nawierzchni 12-cm

m2

40,2

137

KNR 231/810/6

Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny
1-cm grubosci nawierzchni

m2

40,2

138

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.6 -
1.3.7)

m3

139

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.6 - 1.3.7) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

13.10

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. poz. 1.3.6 - 1.3.7) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

13.11

KNR 231/815/7

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych 50x50x7-cm na
podsypce cementowo-piaskowe]

m2

577,6

13.12

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.11)

m3

40,4

13.13

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.11) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

40,4

13.14

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.11) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

40,4

1.3.15

KNR 231/810/2

ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin

m2

618,3

1.3.16

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.15)

m3

49,5

1.3.17

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.15) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

49,5

13.18

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.15) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

49,5

13.19

KNR 231/810/2

ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin - kostka do ponownego
wykorzystania

m2

18,6

1.3.20

KNR 231/805/6

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-

piaskowej, mechanicznie, wysokos$¢ kostki 10-cm

m2

55,1
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Wartos¢

13.21

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.20)

m3

5,5

13.22

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.20) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

5,5

1.3.23

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.20) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

55

13.24

KNR 231/805/6

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-
piaskowej, mechanicznie, wysoko$¢ kostki 10-cm - kostka do ponownego
wykorzystania

m2

5,7

1.3.25

KNR 231/804/3

Rozebranie nawierzchni, z kruszywa, grubosé nawierzchni 15-cm

m2

572,2

1.3.26

KNR 231/804/4

Rozebranie nawierzchni, z kruszywa mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci

m2

572,2

10,

1.3.27

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane (poz. 1.3.25 -
1.3.26)

m3

143,1

1.3.28

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.25 - 1.3.26) wraz z utylizacjq materiatu z rozbiorki

m3

143,1

13.29

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.25 - 1.3.26) wraz z utylizacja materiatu z rozbidrki

m3

143,1

1.3.30

KNR 231/813/3

Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-
piaskowej

632

1.3.31

KNR 231/812/3

Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu

m3

56,9

1.3.32

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane (poz. 1.3.30 -
1.3.31)

m3

85,3

1.3.33

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.30 - 1.3.31) wraz z utylizacjq materiatu z rozbiorki

m3

85,3

13.34

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.30 - 1.3.31) wraz z utylizacja materiatu z rozbidrki

m3

85,3

13.35

KNR 231/813/4

Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30-cm na podsypce cementowo-
piaskowej

26

1.3.36

KNR 231/812/3

Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu

m3

2,6

1.3.37

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane (poz. 1.3.35 -
1.3.36)

m3

4,2

1.3.38

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.35 - 1.3.36) wraz z utylizacjq materiatu z rozbiorki

m3

4.2

13.39

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.35 - 1.3.36) wraz z utylizacja materiatu z rozbidrki

m3

4,2

1.3.40

KNR 231/814/2

Rozebranie obrzezy trawnikowych betonowych, obrzeza 8x30-cm

610

1.3.41

KNR 231/812/3

Rozebranie taw pod obrzeza, fawy z betonu

m3

18,3

13.42

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.40 -
1.3.41)

m3

32,9

1343

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.40 - 1.3.41) wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki

m3

32,9

1.3.44

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.40 - 1.3.41) wraz z utylizacja materiatu z rozbidrki

m3

32,9

1.3.45

KNR 231/810/2

ANALOGIA: Rozebranie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin

m2

36,5

1.3.46

KNR 231/812/3

Rozebranie taw pod $ciek przykraweznikowy, tawy z betonu

m3

9,9

1.3.47

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.45 -
1.3.46)

m3

13,6

1.3.48

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.45 - 1.3.46) wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki

m3

13,6
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13.49

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.45 - 1.3.46) wraz z utylizacja materiatu z rozbidrki

m3

13,6

1.3.50

KNRW 510/323/1

Cigcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos¢ ciecia
5-cm

51,5

13.51

KNRW 510/323/2

Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za
kazdy nastepny 1-cm grubosci ciecia

51,5

1.3.52

KNR 225/307/3

ANALOGIA: Rozebranie ogrodzenia panelowego ocynkowanego wraz z
prefabrykowana podmuréwka betonowa, na stupkach metalowych
obetonowanych, wraz z brama wjazdowga - panele ogrodzeniowe, stupki, bramal
wjazdowa do ponownego wykorzystania - rejon dziatki nr 155/6

41,6

1.3.53

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.52)

2,5

1.3.54

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.52) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

2,5

1.3.55

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.52) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

2,5

1.3.56

KNR 404/104/1

ANALOGIA: Rozebranie ogrodzenia murowanego z bloczkéw z betonowych, na
zaprawie cementowo-wapiennej wraz z daszkiem z ptyt kamiennych i furtka -
rejon dziatki nr 518/6. Ogrodzenie otynkowane/obtozone ptytami
oktadzinowymi.

m3

24,8

1.3.57

KNR 401/212/2

Rozbiérka podmuréwki betonowej ogrodzenia - rejon dziatki nr 518/6

m3

12,4

1.3.58

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.56 - poz|
1.3.57)

m3

37,2

1.3.59

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.56 - poz. 1.3.57) wraz z utylizacja materiatu z rozbiorki

37,2

1.3.60

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.56 - poz. 1.3.57) wraz z utylizacjg materiatu z
rozbiorki

m3

37,2

1.3.61

KNR 404/104/1

ANALOGIA: Rozebranie ogrodzenia murowanego z bloczkéw z betonowych, na
zaprawie cementowo-wapiennej wraz z daszkiem betonowym i furtka - rejon
dziatki nr 518/8. Ogrodzenie otynkowane.

2,2

1.3.62

KNR 401/212/2

Rozbidrka podmuréwki betonowej ogrodzenia - rejon dziatki nr 518/8

14

1.3.63

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane (poz. 1.3.61 - poz|
1.3.62)

3,6

1.3.64

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.61 - poz. 1.3.62) wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki

m3

3,6

1.3.65

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.61 - poz. 1.3.62) wraz z utylizacja materiatu z
rozbidrki

3,6

1.3.66

KNR 231/818/5

ANALOGIA: Rozebranie ogrodzenia z segmentéw metalowych wraz z 2 furtkami
i brama wjazdowa, stupki metalowe o rozstawie 2,5m - rejon dziatki nr 518/8

22,5

1.3.67

KNR 401/212/2

Rozbiérka podmuréwki betonowej ogrodzenia - rejon dziatki nr 518/8

m3

3,9

1.3.68

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.66 - poz|
1.3.67)

m3

7,5

1.3.69

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.66 - poz. 1.3.67) wraz z utylizacja materiatu z rozbiorki

m3

7,5

1.3.70

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.66 - poz. 1.3.67) wraz z utylizacjg materiatu z
rozbiorki

m3

7,5

1371

KNR 231/818/4

Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej wraz z furtkg i brama wjazdowa, stupki
metalowe o rozstawie 2,5m - rejon dziatki nr 519/3

24,5

1.3.72

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.71)

m3

3,9

1.3.73

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

(poz. 1.3.71) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

3,9
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13.74

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.71) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

3,9

13.75

KNR 231/818/4

Rozebranie ogrodzer z siatki stalowej wraz z furtka i brama wjazdowa, stupki
metalowe o rozstawie 2,0m - rejon dziatki nr 673/18

20,5

1.3.76

KNR 401/212/2

Rozbidrka podmuréwki betonowej ogrodzenia - rejon dziatki nr 673/18

3,6

1.3.77

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane (poz. 1.3.75 - poz|
1.3.76)

6,9

1.3.78

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.75 - poz. 1.3.76) wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki

m3

6,9

13.79

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.75 - poz. 1.3.76) wraz z utylizacja materiatu z
rozbidrki

6,9

1.3.80

KNR 231/818/4

Rozebranie ogrodzer z siatki stalowej wraz z bramg wjazdowa, stupki metalowe|
o rozstawie 2,0m - rejon dziatki nr 673/24

6,5

13.81

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.80)

0,9

1.3.82

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.80) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

0,9

1.3.83

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.80) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

0,9

1.3.84

KNR 404/104/1

ANALOGIA: Rozebranie ogrodzenia murowanego z bloczkéw z betonowych, na
zaprawie cementowo-wapiennej - rejon dziatki nr 673/22

58

1.3.85

KNR 401/212/2

Rozbidrka podmuréwki betonowej ogrodzenia - rejon dziatki nr 673/22

m3

2,9

1.3.86

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane (poz. 1.3.84 - poz|
1.3.85)

m3

8,7

1.3.87

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.84 - poz. 1.3.85) wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki

8,7

1.3.88

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.84 - poz. 1.3.85) wraz z utylizacja materiatu z
rozbidrki

m3

8,7

1.3.89

KNR 231/818/4

Rozebranie ogrodzer z siatki stalowej wraz z furtka i brama wjazdowa, stupki
metalowe o rozstawie 2,5m - rejon dziatki nr 673/20

28,5

1.3.90

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.89)

m3

1391

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.89) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

1.3.92

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.89) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

1.3.93

KNR 404/901/4

ANALOGIA: Rozebranie ogrodzenia ze sztachet drewnianych wraz z furtkg i
brama wjazdowa, stupki murowane z cegty klinkierowej o wym. 0,38 x 0,38 cm i
rozstawie 2,5m - rejon dziatki nr 580/3

28,5

1.3.94

KNR 401/212/2

Rozbidrka podmuréwki betonowej ogrodzenia - rejon dziatki nr 580/3

m3

1.3.95

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane (poz. 1.3.93 - poz|
1.3.94)

11,8

1.3.96

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.93 - poz. 1.3.94) wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki

11,8

13.97

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.93 - poz. 1.3.94) wraz z utylizacja materiatu z
rozbidrki

m3

11,8

1.3.98

KNR 231/818/5

ANALOGIA: Rozebranie ogrodzenia z segmentéw metalowych wraz z furtka i
brama wjazdowa, stupki metalowe o rozstawie 2,5m - rejon dziatki nr 520/20

27

1.3.99

KNR 401/212/2

Rozbidrka podmurdwki betonowej ogrodzenia obtozonej ptytami

oktadzinowymi - rejon dziatki nr 520/20

m3

54
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1.3.100

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.3.98 - poz|
1.3.99)

9,2

1.3.101

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.98 - poz. 1.3.99) wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki

m3

9,2

1.3.102

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.98 - poz. 1.3.99) wraz z utylizacjg materiatu z
rozbiorki

m3

9,2

1.3.103

KNR 231/818/4

Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej wraz z furtkg i brama wjazdowa, stupki
metalowe o rozstawie 2,5m - rejon dziatki nr 520/18

28,5

1.3.104

KNR 401/212/2

Rozbiérka podmuréwki betonowej ogrodzenia - rejon dziatki nr 520/18

m3

1.3.105

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane (poz. 1.3.103 -
poz. 1.3.104)

m3

9,6

1.3.106

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.103 - poz. 1.3.104) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

9,6

1.3.107

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.103 - poz. 1.3.104) wraz z utylizacjg materiatu z
rozbiorki

m3

9,6

1.3.108

KNR 231/818/4

Rozebranie ogrodzer z siatki stalowej wraz z bramg wjazdowa, stupki metalowe|
o rozstawie 2,5m - rejon dziatki nr 577/3

107

1.3.109

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane (poz. 1.3.108)

m3

15

1.3.110

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.108) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

15

1.3.111

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.108) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

15

1.3.112

KNR 231/818/5

ANALOGIA: Rozebranie ogrodzenia z segmentow metalowych, stupki metalowe
o rozstawie 2,5m - rejon dziatki nr 520/14, 520/16

31,5

1.3.113

KNR 401/212/2

Rozbiérka podmuréwki betonowej ogrodzenia - rejon dziatki nr 520/14, 520/16

m3

55

1.3.114

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane (poz. 1.3.112 -
poz. 1.3.113)

10,5

1.3.115

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.112 - poz. 1.3.113) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

10,5

1.3.116

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.112 - poz. 1.3.113) wraz z utylizacjg materiatu z
rozbiorki

10,5

13.117

KNR 231/818/4

Rozebranie ogrodzer z siatki stalowej, stupki metalowe o rozstawie 2,5m -
rejon dziatki nr 530/3

80

1.3.118

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane (poz. 1.3.117)

12,8

1.3.119

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz. 1.3.117) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

12,8

1.3.120

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.117) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

12,8

1.3.121

KNR 231/818/5

ANALOGIA: Rozebranie ogrodzenia z segmentow metalowych, stupki metalowe
o rozstawie 2,25m - segmenty ogrodzeniowe i stupki do ponownego
wykorzystania - rejon dziatki nr 558/5

4,5

1.3.122

KNR 401/212/2

Rozbidrka podmuréwki betonowej ogrodzenia - rejon dziatki nr 558/5

m3

0,8

1.3.123

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane (poz. 1.3.121 -
poz. 1.3.122)

0,9

13.124

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

(poz. 1.3.121 - poz. 1.3.122) wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

m3

0,9
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Nr Nr Podstawa Opis Jedn. | Ilos¢ |Krotn.| Cena jdn. Wartosé
STWIiORB
1.3.125 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 0,9 9
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.3.121 - poz. 1.3.122) wraz z utylizacjg materiatu z
rozbiérki
1.4 05.03.11 Recykling (remixing)
14.1 Kalkulacja wtasna |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 10 cm z {m2 3958,5 1
wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km wraz z utylizacja
materiatu z rozbiérki
142 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 395,9 1
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochoddéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (poz. 1.4.1)
143 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 395,9 9
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu (poz. 1.4.1) wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
(45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby)
2.1 02.01.01 Wykonanie wykop6w w gruntach I-V kat.
211 KNR 201/202/6 |Roboty ziemne sprzetem mechanicznym z transportem urobku samochodami  |m3 3799 1
(1) samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-V (98,2 m3 gruntu z wykopu
wykorzysta¢ do wykonania nasypdw; pozostate 3700,8 m3 guntu z wykopu
przeznaczone do utylizacji)
2.1.2 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km |m3 3700,8 18
(4) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-V, wraz z utylizacja materiatu z wykopu
2.2 02.03.01 Wykonanie nasypow
221 KNR 201/235/3 |Formowanie i zageszczanie nasypow sprzetem mechanicznym, grunt kategorii I{m3 98,2 1
(1) VI - grunt pochodzacy z wykopdow
3 04.00.00 PODBUDOWY
(45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég)
3.1 04.01.01 Koryto wraz z profil iem i iem podtoz
3.11 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2 8029,5 1
mechanicznie, grunt kategorii I-1V - jezdnia, wyniesione przejscie, powierzchnia
brukowana, zjazdy, chodnik
3.2 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
3.21 KNR 231/104/5 |Warstwy mrozoochronne z piasku $rednioziarnistego, w korycie lub na catej m2 5079,9 1
szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm - jezdnia, wyniesione przejscie, powierzchnia brukowana
3.3 04.02.01a Warstwa separacyjna z geowt6kniny
3.3.1 KNR 911/201/3 |Separacja warstw gruntu, geowtéknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem  |m2 5816,1 1
mechanicznym
3.4 04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.4.1 KNR 231/114/5 |Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/63mm, grubos$¢ warstwy|m2 5062,6 1
po zageszczeniu 15-cm - jezdnia, wyniesione przejicie
3.4.2 KNR 231/114/6 |Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/63mm, dodatek za m2 5062,6 15
kazdy dalszy 1-cm grubosci - jezdnia, wyniesione przejscie
343 KNR 231/114/5 |Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/63mm, grubos$¢ warstwy|m2 17,3 1
po zageszczeniu 15-cm - powierzchnia brukowana
3.4.4 KNR 231/114/6 |Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/63mm, dodatek za m2 17,3 11
kazdy dalszy 1-cm grubosci - powierzchnia brukowana
3.45 KNR 231/114/5 |Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/63mm, grubos$¢ warstwy|m2 693,2 1
po zageszczeniu 15-cm - zjazdy
3.4.6 KNR 231/114/6 |Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/63mm, dodatek za m2 693,2 5
kazdy dalszy 1-cm grubosci - zjazdy
3.4.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniulm2 2261,4 1
8-cm - chodnik
3.4.8 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm m2 2261,4 22
|grubosci - chodnik
3.4.9 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniulm2 693,2 1
8:cm - zjazdy
3.4.10 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm m2 693,2 17
|_gruboéci - zjazdy
3.4.11 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu|m2 4108,2 1
8-cm - jezdnia
3.4.12 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm m2 4108,2 12
|_gruboéci - jezdnia
3.5 04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego
3.5.1 KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe z betonu C 20/25, z dylatacja, grubosé warstwy po m2 187,1 1
zageszczeniu 12-cm - wyniesione przejscie, powierzchnia brukowana
3.5.2 KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe z betonu C 20/25, z dylatacjg, dodatek za kazdy m2 187,1 13
nastepny 1-cm grubosci warstwy - wyniesione przejscie, powierzchnia
brukowana
3.6 04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego
3.6.1 KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszonam?2 4108,2 1

- jezdnia
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3.6.2 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg - jezdnia m2 4108,2 1
3.6.3 KNR 231/110/1 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu  |m2 4108,2 1
4-cm - jezdnia
3.6.4 KNR 231/110/2 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P, dodatek za kazdy nastepny 1-cm m2 4108,2 4
warstwy - jezdnia
3.6.5 KNR 231/1501/2 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowanialt 821,6 1
na odlegtos¢ do 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5-10-t -
jezdnia
3.6.6 KNR 231/1502/2 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowanialt 821,6 19
na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢
5,0-10-t - jezdnia
4 05.00.00 NAWIERZCHNIE
(45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég)
4.1 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
4.1.1 KNR 231/302/3 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka o |m2 13,4 1
wysokosci 16/18-cm - powierzchnia brukowana
4.1.2 KNR 231/304/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka  |m2 5,7 1
rzedowa o wysokosci 10-cm, kostka z rozbidrki - zjazdy
4.2 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
4.2.1 KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona  |m2 4108,2 1
(bitum) - jezdnia
4.2.2 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg - jezdnia m2 4108,2 1
4.2.3 KNR 231/311/1 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubosci 4-cm - |m2 4108,2 1
jezdnia
4.2.4 KNR 231/311/2 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W, dodatek za kazdy |m2 4108,2 2
dalszy 1-cm grubosci warstwy - jezdnia
4.2.5 KNR 231/1501/2 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowanialt 616,2 1
na odlegto$¢ do 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5-10-t -
jezdnia
4.2.6 KNR 231/1502/2 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwdrni do miejsca wbudowanialt 616,2 19
na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé¢
5,0-10-t - jezdnia
4.2.7 KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona  |m2 4108,2 1
(bitum) - jezdnia
4.2.8 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg - jezdnia m2 4108,2 1
4.2.9 KNR 231/311/5 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, grubosci 3-cm - |m2 4108,2 1
jezdnia
4.2.10 KNR 231/311/6 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, dodatek za kazdy |m2 4108,2 1
dalszy 1-cm grubosci warstwy - jezdnia
4.2.11 KNR 231/1501/2 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowanialt 410,8 1
na odlegto$¢ do 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5-10-t -
jezdnia
4.2.12 KNR 231/1502/2 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwdrni do miejsca wbudowanialt 410,8 19
na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé¢
5,0-10-t - jezdnia
4.3 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
43.1 KNR 231/511/3 |ANALOGIA: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na m2 173,7 1
(2) podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona niefazowana - wyniesione
przejscie
4.3.2 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, na podsypce m2 660,2 1
(2) cementowo-piaskowej, kostka czerwona fazowana - zjazdy
433 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce m2 8,7 1
(2) cementowo-piaskowej, kostka grafitowa fazowana - powierzchnia przejezdna
przy zjezdzie
434 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce m2 18,6 1
(2) cementowo-piaskowej, kostka z rozbidrki - zjazdy
5 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
(45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég)
5.1 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Scieku
5.1.1 KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm - humus ~ |m2 1094 1
pochodzacy ze zdjecia
5.1.2 KNR 201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp -  |m2 1094 2
humus pochodacy ze zdjecia
5.1.3 KNR 211/411/1 |ANALOGIA: Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8cm - na podsypce m2 267,4 1
cementowo-piaskowej
6 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
(34996000-5 Drogowe urzadzenia kontrolne, bezpi istwa lub sygnalizacyjne)
6.1 07.06.01 Ogrodzenia drog
6.1.1 KNR 223/403/6 |ANALOGIA: Wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego wraz z m 27,5 1
prefabrykowana podmuréwka betonowa, na stupkach metalowych
obetonowanych, wraz z brama wjazdowa - panele ogrodzeniowe, stupki, bramal
wjazdowa pochodzg z rozbidrki ogrodzenia - rejon dziatki nr 155/6 (R= 0,955,
M= 1,000, S= 1,000)
6.1.2 KNR 202/1802/3 |ANALOGIA: Wykonanie ogrodzenia z segmentéw metalowych na stupkach m 4 1

metalowych obetonowanych - segmenty ogrodzeniowe i stupki pochodza z
rozbiérki - rejon dziatki nr 558/5
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6.1.3 KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament 0.20x0.80-m - pod |m 4 1
ogrodzenie - rejon dziatki nr 558/5

6.1.4 KNR 202/1808/11|ANALOGIA: Regulacja wysokosciowa bramy przesuwnej metalowej o szer. 3,50 |kpl 1 1
m sterowanej elektrycznie i furtki metalowej - rejon dziatki nr 673/22

6.2 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

6.2.1 KNR 231/701/1 |Ustawienie urzadzen - balustrad ochronnych sztywnych dla pieszych m 36,5 1

7 08.00.00 ELEMENTY ULIC
(45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég)

7.1 08.01.01 Krawezniki betonowe

7.1.1 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 936,4 1

7.1.2 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 93,6 1

7.2 08.01.06 Krawezniki kamienne

7.21 KNR 231/404/4 |ANALOGIA: Krawezniki kamienne 20x30-cm na podsypce cementowo- m 502,5 1
piaskowej - obramowanie jezdni i powierzchni brukowanej

7.2.2 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki 20x30-cm, betonowa z oporem - obramowanie jezdni i m3 50,3 1
powierzchni brukowanej

7.3 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

7.3.1 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej, grubos¢ 8-cm, na m2 2261,4 1

(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - chodnik

7.4 08.03.01 Obrzeza betonowe

7.4.1 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 1522,5 1
wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

7.4.2 KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 59,4 1

7.5 08.05.01 Wykonanie Scieku

7.5.1 KNR 231/607/4 |ANALOGIA: Wykonanie $cieku przykraweznikowego z dwdch rzeddw kostki m 1420,7 1
brukowej betonowej 20x10x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej

7.5.2 KNR 231/402/3 |tawy pod $cieki, betonowa zwykta m3 92,3 1
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