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ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Przedmiar opracowano dla planowanych rob6t budowlanych dla inwestycji  pn.
,Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie- od hm
0+00,00 do hm 6+68,56".

2. Przedmiar robdt nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem Wykonawczym oraz Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zawierajacymi szczegdtowe rozwigzania wraz z doktadnym opisem
robot.

3. Przedmiar dotyczy robdt w zakresie sieci gazowej.

4. Przedmiar rob6t zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz
Rozporzadzenia z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowosci zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

5. Przy robotach rozbiérkowych uwzgledniono zatadunek, odwoz i utylizacje materiatu z rozbiorki. Wg
przedmiaru robot odwoz / sktadowanie / utylizacja materiatu na koszt i wg uznania wykonawcy.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggoéw



PRZEDMIAR ROBOT

Numer Podstawa Opis Jedn. | llos¢ | Krotn. | Cena jdn. Cena
1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE)
11 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
1.1.1 [KNR201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa gazociggu w km 0,224 1
terenie réwninnym
1.1.2 [KNR201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na m3 220 1
odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii 1|
1.1.3 [KNR 201/317/5 (1) [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i m3 55 1
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-
1.5-m
1.1.4 [KNNR 1/214/5 (1) |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 172,5 1
wykopoéw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria
gruntu Ill-IV
1.1.5 |[KNR404/1103/1 |ANALOGIA: Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym zatadowaniu [m3 102,5 1
i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
1.1.6 [KNR 404/1103/4 |ANALOGIA: Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym zatadowaniu [m3 102,5 1
i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
1.1.7 |[KNR404/1103/5 |ANALOGIA: Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym zatadowaniu [m3 102,5 9
i wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1-km transportu
1.1.8 [KNR 228/501/4 (1) |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek m2 250 1
1.1.9 [KNR 228/501/9 (1) |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3 77,5 1
1.1.10 [KNR 405/121/1 ANALOGIA: Demontaz rurociggu stalowego o ztaczach spawanych, rury m 135 1
stalowe o $rednicy do Fi-50-mm
1.1.11 [KNRW 402/121/5 |Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych taczonych, metodg zgrzewania |[m 86 1
(PE), do Fi-75-mm
1.1.12 [KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ [t 0,8 1
(1) do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5-t
1.1.13 [KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ [t 0,8 9
(1) do 1-km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci
ponad 1-km, samochdéd do 5-t
1.1.14 [KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na m3 116 1
odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il
1.1.15 [KNR 201/317/5 (1) [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i m3 29 1
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-
1.5-m
1.1.16 [KNNR 1/214/5 (1) |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 145 1
wykopoéw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria
gruntu Ill-IV
1.2 Roboty montazowe
(CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow)
1.2.1 |[KNRW 219/301/9 |Montaz rurociggdw sredniego ci$nienia z rur PE 100 RC dn110 SDR 17 m 155 1
1.2.2 |KNRW 219/301/5 [Montaz rurociagdw sredniego cisnienia z rur PE 100 RC dn50 SDR 11 m 14 1
1.2.3 |KNRW 219/301/2 |Montaz rurociggéw sredniego ci$nienia z rur PE 100 RC dn25 SDR 11 m 55 1
1.2.4 |KNRW 219/306/10 |Montaz rur ochronnych (ostonowych) PE 100 dn200 SDR 17 wraz z ptozami i [m 68,6 1
(1) uszczelnieniem koncdéw rury - dla gazociggéw dn110
1.2.5 [KNRW 219/306/5 [Montaz rur ochronnych (ostonowych) PE 100 dn110 SDR 17 wraz z ptozami i [m 13,6 1
(1) uszczelnieniem koncow rury - dla gazociggéw dn50
1.2.6 |[KNRW 219/306/4 |Montaz rur ochronnych (ostonowych) PE 100 dn90 SDR 17 wraz z ptozamii [m 44,1 1
(1) uszczelnieniem kocoéw rury - dla gazociggéw dn25
1.2.7 |KNRW 219/119/3 [Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm dwudzielne ze stali nierdzewnej m 15 1
dla zabezpieczenia gazociggdw wraz z ptozami i koricdwkami zaslepiajacymi
1.2.8 [KNRW 219/119/1 |ANALOGIA: Rury ochronne o $r. nominalnej 125 mm dwudzielne ze stali m 11 1

nierdzewnej dla zabezpieczenia gazociggdéw wraz z ptozami i koricéwkami
zaslepiajgcymi
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Numer Podstawa Opis Jedn. | llos¢ | Krotn. | Cena jdn. Cena

1.2.9 [KNRW 219/303/6 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-63 |ztgcze 6 1
(1) mm - potgczenie PE/stal 63/50mm

1.2.10 [KNRW 219/303/3 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-32  |ztacze 2 1
(1) mm - potaczenie PE/stal 32/25mm

1.2.11 [KNRW 219/303/1 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-20 |ztgcze 4 1
(1) mm - potgczenie PE/stal 20/15mm

1.2.12 [KNRW 219/303/9 [Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-110 |ztacze 2 1
(1) mm - redukcja PE 110/75mm

1.2.13 [KNRW 219/303/9 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-110 |ztgcze 7 1
(1) mm - redukcja PE 110/63mm

1.2.14 [KNRW 219/303/6 [Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, zfgcze 1 1
(1) Dn-63mm - redukcja PE 63/50mm

1.2.15 [KNRW 219/303/5 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, ztacze 1 1
(1) Dn-50mm - redukcja PE 50/25mm

1.2.16 [KNRW 219/303/3 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, zfgcze 2 1
(1) Dn-32mm - redukcja PE 32/25mm

1.2.17 |[KNRW 219/303/2 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, ztacze 5 1
(1) Dn-25mm - redukcja PE 25/20mm

1.2.18 [KNRW 219/303/2 [Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, zfgcze 4 1
(1) Dn-25mm - ztgczka PE 25mm

1.2.19 [KNRW 219/303/9 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-110 |ztgcze 1 1
(1) mm - tréjnik PE 110/110mm

1.2.20 [KNRW 219/303/9 [Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-110 |ztacze 1 1
(1) mm - tréjnik redukcyjny PE 110/63mm

1.2.21 [KNRW 219/303/9 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-110 |ztgcze 1 1
(1) mm - tréjnik siodtowy z nawiertkg PE 110/40mm

1.2.22 [KNRW 219/303/9 [Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-110 |ztacze 5 1
(1) mm - tréjnik siodtowy z nawiertkg PE 110/25mm

1.2.23 [KNRW 219/303/9 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-110 |ztgcze 1 1
(1) mm - zaslepka PE 110mm

1.2.24 [KNRW 219/303/9 [Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-110 |ztacze 4 1
(1) mm - kolano PE 110mm

1.2.25 [KNRW 219/303/2 |Potaczenia rur z polietylenu za pomocg ksztattek elektrooporowych, ztacze 1 1
(1) Dn-25mm - kolano PE 25mm

1.2.26 |Kalkulacja Czyszczenie gazociggu m 224 1
indywidualna

1.2.27 |[KNRW 219/211/2 |Préby szczelnosci gazociggdéw na cisnienie do 0.6 MPa, do Dn-150 mm m 224 1

1.2.28 |[KNRW 219/102/1 |Oznakowanie trasy gazociggu tasma z tworzywa sztucznego i przewodem m 250 1

lokalizacyjnym

1.2.29 [KNRW 219/134/2 |Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym kpl 8 1

1.2.30 (Kalkulacja Przygotowanie i podtgczenie do czynnej sieci gazowej zgodnie z wymogami |kpl 1 1
indywidualna dostawcy gazu

1.2.31 [KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory gazowe [szt 7 1
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