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pracownia projeklowa karolina rechnio Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianiskiej do ul. Zawiszy w Krakowie - od hm 0+00,00

do hm 6+68,56

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Przedmiar opracowano dla planowanych rob6t budowlanych dla inwestycji  pn.
,Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie- od hm
0+00,00 do hm 6+68,56".

2. Przedmiar robdt nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem Wykonawczym oraz Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zawierajgcymi szczegdtowe rozwigzania wraz z doktadnym opisem
robot.

3. Przedmiar dotyczy robdét w zakresie branzy instalacyjnej - przebudowy sieci wodociggowej
zZ przytaczami.

4. Przedmiar rob6t zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz
Rozporzadzenia z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegGtowosci zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

5. Przy robotach rozbiérkowych uwzgledniono zatadunek, odwoz i utylizacje materiatu z rozbiorki. Wg
przedmiaru robét odwoz / sktadowanie / utylizacja materiatu na koszt i wg uznania wykonawcy.

6. Przebudowa sieci wodociggowej z przytaczami bedzie realizowana w ramach rozbudowy ul.
Fortecznej od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie. Rozbiorki i wykonanie nowych
nawierzchni drogowych oraz zdjecie i utozenie humusu zawarto w opracowaniu branzy drogowe;.

7. Przewidziano rozbiérke sieci wodociggowej wraz z przytaczami w catym zakresie objetym
przebudowg, poniewaz istniejace wodociagi kolidujg z budowanymi i przebudowywanymi sieciami
infrastruktury technicznej.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw i do odprowadzania
Sciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody



PRZEDMIAR ROBOT

Numer Podstawa Opis Jedn. llosé Krotn.
1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1  [KNR 402/230/9 ANALOGIA: Demontaz rurociggu cisnieniowego z PCW, PE, Fi*160-225'mm |m 693,8
1.1.2  [KNR 402/230/8 ANALOGIA: Demontaz rurociggu cisnieniowego z PE, Fi*do 75-110°'mm m 13,6
1.1.3 [KNRW 402/119/8 [ANALOGIA: Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych -w |m 1,5
wykopie, Fi*200'mm
1.1.4 |KNRW 402/119/6 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego - w wykopie, Fi*100-mm m 21,2
1.1.5 [KNR 402/130/2 Demontaz hydrantu podziemnego, Fi-80mm szt 5
1.1.6 [KNR 405/221/2 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej z obudowa, zasuwy zeliwne, kpl 4
Dn*100°'mm
1.1.7 |KNR 405/221/4 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej z obudowa, zasuwy zeliwne, kpl 5
Dn-200°'mm
1.1.8 [KNR 201/215/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, {m3 704,7
koparka 0,40°m3, grunt kategorii IV
1.1.9 |KNNR 1/214/5 (1) |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 719,1
wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria
gruntu III-IV
1.1.10 |KNR 404/1107/3 (2)|Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do |t 5,74
1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd 5-10°t, wraz
z utylizacja
1.1.11 |KNR 404/1107/4 (2)|Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t 5,74
1-km, nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci
ponad 1-km, samochdd 5-10-t, wraz z utylizacjg
1.2 Roboty przygotowawcze, ziemne
1.2.1 [KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociggu w km 0,734
terenie réwninnym
1.2.2 [KNR 201/215/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, {m3 1098,2
koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
1.2.3 |KNR 201/317/5 (1) |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory [m3 274,6
w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu III-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
1.2.4 [KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi m2 2507,8
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokos$ci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 3.0°m, kategoria gruntu III-1V
1.2.5 |[KNR 201/322/8 Umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi m2 237,6
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiorka, dodatek za kazdy dalszy
1.0'm szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-1V, gtebokos¢ do
3'm
1.2.6 |KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm m3 160,5
1.2.7 |KNNR 4/1411/3 Zasypka i obsypka rurociggdéw z materiatéw sypkich, grubos¢ 30-cm m3 374,8
1.2.8 |KNNR 1/214/5 (1) |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 815,9
wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria
gruntu III-IV
1.2.9 [KNNR 1/206/3 (3) [Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. m3 556,9
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW, samochdd 5-10-t, wraz z
utylizacjg
1.2.10 |KNNR 1/208/2 (2) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci [m3 556,9
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t, wraz z
utylizacjg
1.3 Roboty montazowe
1.3.1 [KNNR 4/1001/4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne ciSnieniowe kielichowe o $r. DN200 o [m 291,6

pofaczeniach blokowanych kl. C40, z zewn. powtokg ze stopu cynku i
aluminium wzbogaconego o miedz oraz warstwy ochronnej, z wewn.
powtoka z cementu hutniczego naktadanego metoda wirowa - wykopy
umocnione
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1.3.2 |KNNR 4/1001/4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o ér. DN200 o |m 333,2
potaczeniach nieblokowanych kl. C40, z zewn. powtokg ze stopu cynku i
aluminium wzbogaconego o miedz oraz warstwy ochronnej, z wewn.
powtoka z cementu hutniczego naktadanego metoda wirowg - wykopy
umocnione

1.3.3 [KNNR 4/1001/4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne ciSnieniowe kielichowe o $r. DN200 o [m 41,7
pofaczeniach blokowanych kl. C40, z zewn. powtokg z polietylenu naktadang
przez wttaczanie, zlgcza systemowo chronione rekawami z folii
termokurczliwej, z wewn. powtokg z cementu hutniczego naktadanego
metodg wirowa - wykopy umocnione

1.3.4 |KNNR 4/1001/4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o ér. DN200 o [m 15,5
potaczeniach nieblokowanych kl. C40, z zewn. powtoka z polietylenu
naktadang przez wttaczanie, ztgcza systemowo chronione rekawami z folii
termokurczliwej, z wewn. powtoka z cementu hutniczego naktadanego
metoda wirowg - wykopy umocnione

1.3.5 [KNNR 4/1001/2 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne ciSnieniowe kielichowe o $r. DN100 o [m 41,8
pofaczeniach blokowanych kl. C40, z zewn. powtokg ze stopu cynku i
aluminium wzbogaconego o miedz oraz warstwy ochronnej, z wewn.
powtoka z cementu hutniczego nakladanego metoda wirowa - wykopy
umocnione

1.3.6 |KNNR 4/1013/4 Ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kielichowe, Fi-200-mm - tuk dwukielichowy szt 18
DN200 11 st.

1.3.7 |KNNR 4/1013/4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe, Fi-200-mm - tuk dwukielichowy szt 4
DN200 22 st.

1.3.8 [KNNR 4/1013/4 Ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kielichowe, Fi-200-mm - tuk dwukielichowy szt 2
DN200 45 st.

1.3.9 [KNNR 4/1013/4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe, Fi-200-mm - tuk dwukielichowy szt 4
DN200 90 st.

1.3.10 [KNNR 4/1014/5 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi*200°mm - tuk dwukotnierzowy |szt 1
DN200 22 st.

1.3.11 [KNNR 4/1014/5 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi*200°mm - tuk dwukotnierzowy |szt 1
DN200 90 st.

1.3.12 [KNNR 4/1013/2 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe, Fi-100-mm - tuk dwukielichowy szt 2
DN100 11 st.

1.3.13 [KNNR 4/1013/2 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe, Fi-100'mm - tuk dwukielichowy szt 2
DN100 22 st.

1.3.14 [KNNR 4/1014/3 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi*100°mm - tuk dwukotnierzowy |szt 2
DN100 45 st.

1.3.15 [KNNR 4/1013/4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe, Fi*200-mm - tréjnik kielichowo- szt 1
kotnierzowy DN200/200

1.3.16 [KNNR 4/1013/4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe, Fi*200-mm - tréjnik redukcyjny szt 1
kielichowo-kotnierzowy DN200/100

1.3.17 [KNNR 4/1013/4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe, Fi-200'mm - tréjnik redukcyjny szt 5
kielichowo-kotnierzowy DN200/80

1.3.18 [KNNR 4/1014/5 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi*200°mm - trdjnik redukcyjny  |szt 6
kotnierzowy DN200/100

1.3.19 [KNR 218/305/3 (2) [Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem miekkouszczelniajgcym, |kpl 7
z gtadkim swobodnym przelotem, z teleskopowg obudowg trzpienia oraz
skrzynkq osadzong na pierscieniach stabilizujgcych, montowane sprzetem
recznym, DN100

1.3.20 [KNR 218/305/5 (2) [Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem miekkouszczelniajgcym, |kpl 5
z gtadkim swobodnym przelotem, z teleskopowg obudowg trzpienia oraz
skrzynkq osadzong na pierscieniach stabilizujgcych, montowane sprzetem
recznym, DN200

1.3.21 |KNR 218/305/5 (2) |ANALOGIA: Zasuwy zeliwne nozowe z luznym kotnierzem i obudowa, kpl 1
montowane sprzetem recznym, DN200

1.3.22 [KNNR 4/1014/3 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi*100'mm - ksztattka kielichowo- [szt 8
kotnierzowa E DN100

1.3.23 [KNNR 4/1014/5 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi*200'mm - ksztattka kielichowo- [szt 10
kotnierzowa E DN200

1.3.24 |KNNR 4/1014/5 Ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi*200°'mm - prostka szt 4
dwukotnierzowa FF DN200 L=0,5m

1.3.25 [KNNR 4/1013/2 Ksztattki zeliwne ciSnieniowe kielichowe, Fi-100'mm - tgcznik rurowo-rurowy szt 3

DN100 zabezpieczony przed przesunieciem

Strona2z4




Numer Podstawa Opis Jedn. llosé Krotn.

1.3.26 [KNNR 4/1013/4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe, Fi-200'mm - tgcznik rurowo-rurowy |szt 1 1
zeliwo DN200 - PVC Fi-225 mm zabezpieczony przed przesunieciem

1.3.27 |KNNR 4/1014/3 Ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi+100:mm - tgcznik rurowo- szt 2 1
kotnierzowy do rur PE DN100 zabezpieczony przed przesunieciem

1.3.28 [KNNR 4/1014/5 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi*200mm - tgcznik rurowo- szt 2 1
kotnierzowy do rur stalowych DN200 zabezpieczony przed przesunieciem

1.3.29 [KNNR 4/1016/5 Spawanie kotnierza kotwigcego MFL DN200 szt 1 1

1.3.30 [KNNR 4/1014/5 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi*200'mm - kotnierz DN200 szt 1 1
zabezpieczony przed przesunieciem

1.3.31 [KNR 218/315/1 Hydranty pozarowe podziemne zeliwne Fi-80-mm (wezet hydrantowy) kpl 1

1.3.32 [KNNR 4/1430/1 Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych m3 3,8 1
drobnowymiarowych o objetosci do 1,5:m3, bloki oporowe i podporowe

1.3.33 [KNRW 201/609/5 |Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem m3 0,4 1
kruszywa, kruszywo mineralne tamane - pod studnie

1.3.34 [KNR 228/502/4 Podtoza betonowe, grubosci 20°cm - pod studnie m2 2 1

1.3.35 |KNR 218/613/1 (1) |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi szt 1 1
Fi*1000°'mm, gtebokos¢ 3-m, studzienka kanalizacyjna z betonu klasy
C35/C45 ze szczelnymi przejsciami lub zintegrowana uszczelkg
dostosowanymi do typu rur, wiaz zeliwny klasy D400

1.3.36 |[KNRW 218/405/3 |Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych, Dn*200*mm m 2 1

1.3.37 [KNR 219/219/1 ANALOGIA: Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m 734,4 1
tworzywa sztucznego z wkiadka stalowg (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.3.38 [KNR 219/134/2 ANALOGIA: Oznakowanie trasy wodociggu, na stupku stalowym lub na kpl 18 1
murze (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.3.39 [KNNR 4/1612/2 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (1 odcinek - rurocigg 200-m) odcinek 4 2
Dn-200°'mm

1.3.40 [KNNR 4/1611/2 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (1 odcinek - rurocigg 200'm)  |odcinek 4 1
Dn-200°mm

1.3.41 |KNNR 4/1601/3 (2) |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (1 préba - wodocigg 200°'m) (proba 4 1
Fi*200°mm, rury zeliwne

2 PRZEBUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

2.1 Roboty rozbiorkowe

2.1.1  |KNR 402/230/8 ANALOGIA: Demontaz rurociggu cinieniowego z PE, Fi*do 75-110°'mm m 6,4 1

2.1.2  |KNR 402/230/7 ANALOGIA: Demontaz rurociggu ci$nieniowego z PE, Fi*do 40-50°'mm m 59,9 1

2.1.3 |KNR 402/114/3 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi*40-50-mm m 73,5 1

2.1.4 |KNR 405/222/2 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, zasuwy zeliwne, Dn do 100°-mm szt 22 1

2.1.5 |KNR 201/215/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, {m3 42,2 1
koparka 0,40°m3, grunt kategorii IV

2.1.6 |KNNR 1/214/5 (1) [Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, m3 42,3 1
wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria
gruntu III-IV

2.1.7 |KNR 404/1107/3 (2)[Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do |t 1,22 1
1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd 5-10°t, wraz
z utylizacja

2.1.8 |KNR 404/1107/4 (2)[Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do |t 1,22 9
1-km, nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci
ponad 1-km, samochdd 5-10-t, wraz z utylizacjg

2.2 Roboty przygotowawcze, ziemne

2.2.1 |KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w km 0,158 1
terenie rowninnym

2.2.2  |KNR 201/215/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3 202,1 1
koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV

2.2.3 |KNR 201/317/5 (1) [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory |m3 50,5 1
w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu III-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m

2.2.4 |KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi m2 505,3 1
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy
szerokos$ci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-1V

2.2.5 |KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm m3 31,6 1
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2.2.6 |KNNR 4/1411/3 Zasypka i obsypka rurociggdw z materiatéw sypkich, grubos¢ 30-cm m3 55,5
2.2.7 |KNNR 1/214/5 (1) [Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, m3 165,1
wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria
gruntu III-IV
2.2.8 |KNNR 1/206/3 (3) |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. m3 87,5
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW, samochdd 5-10-t, wraz z
utylizacja
2.2.9 |KNNR 1/208/2 (2) [Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci |m3 87,5
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t, wraz z
utylizacja
23 Roboty montazowe
2.3.1 |KNRW 219/301/5 [ANALOGIA: Montaz rurociggéw z rur polietylenowych TS PE 100 RC SDR 11, |m 138,8
rury w zwojach, Fi*50 mm - wykopy umocnione
2.3.2  |KNNR 4/1009/1 (1) [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych TS PE 100 RC SDR 11, rury w m 8,5
zwojach, Fi*63 mm - wykopy umocnione
2.3.3 |KNNR 4/1009/4 (1) [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych TS PE 100 RC SDR 11, rury w m 10,6
zwojach, Fi*110 mm - wykopy umocnione
2.3.4 |KNNR 4/1014/5 Ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe, Fi*200'mm - opaska z odejéciem [szt 21
kotnierzowym do nawiercania rur zeliwnych DN200 - DN40
2.3.5 |KNNR 4/1014/5 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi*200°'mm - opaska z odejsciem |szt 1
kotnierzowym do nawiercania rur zeliwnych DN200 - DN50
2.3.6 |KNR 218/305/1 (1) |ANALOGIA: Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem kpl 21
miekkouszczelniajgcym, z gtadkim swobodnym przelotem, z teleskopowa
obudowa trzpienia oraz skrzynkq osadzong na pierscieniach stabilizujacych,
montowane sprzetem recznym, DN40
2.3.7 |KNR 218/305/1 (1) |Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem miekkouszczelniajacym, (kpl 1
z gtadkim swobodnym przelotem, z teleskopowg obudowg trzpienia oraz
skrzynkq osadzong na pierscieniach stabilizujgcych, montowane sprzetem
recznym, DN50
2.3.8 |KNNR 4/1013/2 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe, Fi-100'mm - tgcznik zeliwo DN100 - |szt 1
PE Fi*90 mm
2.3.9 |KNNR 4/1014/1 ANALOGIA: Ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe, Fi-40'mm - kotnierz |szt 21
zeliwny DN40 do rur PE Fi-50 mm
2.3.10 |KNNR 4/1014/1 Ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi*50°'mm - kotnierz zeliwny DN50 |szt 1
do rur PE Fi*63 mm
2.3.11 |KNNR 4/1014/3 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100°mm - kotnierz zeliwny szt 1
DN100 do rur PE Fi*110 mm
2.3.12 |KNNR 4/1010/4 (1) |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcze 1
czotowego, kolano PE Fi110mm 45st.
2.3.13 |KNRW 219/303/5 |ANALOGIA: Pofaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, redukcja PE |zlacze 1
1) 50/40mm
2.3.14 |KNRW 219/303/5 [ANALOGIA: Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, ztagczka PE  |ztgcze 8
(1) 50mm
2.3.15 |KNRW 219/303/5 |ANALOGIA: Pofaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, potaczenie |zlacze 12
(1) PE/stal 50/40mm
2.3.16 |KNRW 218/111/1 [Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek zlacze 1
(1) elektrooporowych, potaczenie PE/stal 63/50mm
2.3.17 |KNR 219/219/1 ANALOGIA: Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m 157,9
tworzywa sztucznego z wkiadka stalowg (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
2.3.18 |KNR 219/134/2 ANALOGIA: Oznakowanie trasy wodociggu, na stupku stalowym lub na kpl 23
murze (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
2.3.19 |KNNR 4/1612/1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (1 odcinek - rurocigg 200°m) odcinek 1
Dn*do 150°'mm
2.3.20 |KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (1 odcinek - rurocigg 200'm)  |odcinek 1
Dn*do 150°'mm
2.3.21 |KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD, (1 préba [proba 1

- rurocigg 200°'m) Dn*do 110°mm
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