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pracownia projeklowa karolina rechnio Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianiskiej do ul. Zawiszy w Krakowie - od hm 0+00,00

do hm 6+68,56

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar opracowano dla planowanych robét budowlanych dla inwestycji  pn.
,Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie- od hm
0+00,00 do hm 6+68,56".

Przedmiar rob6t nalezy rozpatrywa¢ tacznie z Projektem Wykonawczym oraz Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zawierajacymi szczegdtowe rozwigzania wraz z doktadnym opisem
robot.

Przedmiar dotyczy robdt w zakresie kanalizacji deszczowe;.

Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz
Rozporzadzenia z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowosci zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Przy robotach rozbiorkowych uwzgledniono zatadunek, odwoz i utylizacje materiatu z rozbiorki. Wg
przedmiaru robot odwoz / sktadowanie / utylizacja materiatu na koszt i wg uznania wykonawcy.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii

energetycznych



PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis | Jedn. | llosé | Krotn.l Cena jdn. Wartos¢

11 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(CPV 45111200-0)

1.1.1 |KNR201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji km 0,628 1
deszczowej w terenie rowninnym

1.1.2 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na m3 2180,6 1
odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il

1.1.3 |KNR 201/317/5 (1)|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i m3 545,2 1
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-
1.5-m

1.1.4 |KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi m2 5406,8 1
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV

1.1.5 |KNR 201/322/8 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi m2 1386,8 1
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy
1.0-m szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-1V, gtebokos¢ do
3m

1.2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
(CPV 45231300-8)

1.2.1 |KNR 228/501/6 (2)|ANALOGIA: Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20-cm, podsypka m2 911,5 1
piaskowo-zwirowa

1.2.2 |KNR 228/501/9 (2)|Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, zwir i piasek m3 673,7 1

1.2.3 [KNR 228/506/3 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm [m 283,5 1
SN 8

1.2.4 [KNR 228/510/3 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, szt 27 1
Dn-200-mm - zaslepka

1.2.5 |KNR 228/503/3 (1)|Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-250-mm [m 32,5 1

1.2.6 [KNR 228/510/4 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, szt 2 1
Dn-250-mm - tréjnik 250/200 mm

1.2.7 |KNR 228/503/4 (1)|Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-315-mm [m 109,7 1
SN 8

1.2.8 [KNR 228/510/5 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, szt 6 1
Dn-315-mm - tréjnik 315/200 mm

1.2.9 |KNR 228/503/5 (1)|Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-400-mm [m 293 1
SN 8

1.2.10(KNR 228/510/6 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, szt 13 1
Dn-400-mm - tréjnik 400/200 mm

1.2.11|KNRW 218/408/7 [Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, m 192,8 1
Dn-500-mm, SN-8

1.2.12|KNRW 218/421/7 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, szt 6 1
Dn-500-mm - tréjnik 500/200 mm

1.2.13|KNRW 201/609/5 [Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem m3 20,5 1
kruszywa, kruszywo mineralne tamane - pod studnie i wpusty

1.2.14(KNR 228/502/4 Podtoza betonowe, grubosci 20-cm - pod studnie i wpusty m2 102,5 1

1.2.15|KNR 218/613/1 (1)|Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie, kregi szt 17 1
Fi-1000-mm, gtebokosé 3-m

1.2.16|KNR 218/613/2 (1)[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi 0.5m 5 1
Fi-1000-mm, dodatek za kazde 0,5-m gtebokosci ponad 3-m

1.2.17|KNR 218/613/3 (1)|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi szt 10 1
Fi-1200-mm, gtebokosé 3-m

1.2.18|KNR 218/613/4 (1)[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi 0.5m 10 1
Fi-1200-mm, dodatek za kazde 0,5-m gtebokosci ponad 3-m

1.2.19(KNR 218/625/2 Studzienki Sciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z [szt 27 1
osadnikiem bez syfonu

1.2.20|KNR 231/602/5 ANALOGIA: Wykonanie obudowy wylotu kolektora Fi-50-cm, wylot szt 1 1
prefabrykowany betonowy zbrojony wg KPED 02.16

1.2.21|KNR 231/605/1 Wykonanie tawy zwirowej pod prefabrykowany wylot kolektora wg KPED m3 2 1
02.16

1.2.22(KNR 231/606/2 ANALOGIA: Montaz odwodnienia liniowego betonowego szer. 20 cm z kratg (m 42,5 1
zeliwng klasy C250

1.2.23|KNR 231/402/4 ANALOGIA: tawa betonowa z oporem pod odwodnienie liniowe m3 43 1

1.2.24|KNR 211/411/1 ANALOGIA: Umocnienie skarp ptytami wielootworowymi 90x60x10cm - na  [m2 61,5 1
podsypce cementowo-piaskowej

Strona1z2




Nr Podstawa Opis Jedn. | llos¢ [Krotn.| Cena jdn. Wartos¢

1.2.25|KNR 211/401/11 [ANALOGIA: Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia $redniego - m2 9,2 1
warstwa kamienia o gr. 18cm na zaprawie cementowo-piaskowej

1.2.26|KNR 233/606/1 (1)|Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych m3 8,2 1
$ciankami czotowymi z betonu zbrojonego, przepusty rurowe

1.2.27|KNR 405/411/1 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy kpl 7 1
500-mm z osadnikiem i syfonem

1.3 Roboty na placu budowy
(CPV 45113000-2)

1.3.1 |KNNR 1/214/5 (1) |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 1565,6 1
wykopow obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria
gruntu Ill-IV

1.3.2 |KNR 404/1103/1 [ANALOGIA: Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym zatadowaniu {m3 1160,2 1
i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane

1.3.3 |KNR 404/1103/4 [ANALOGIA: Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym zatadowaniu {m3 1160,2 1
i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km

1.3.4 |KNR 404/1103/5 |[ANALOGIA: Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym zatadowaniu {m3 1160,2 9
i wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1-km transportu

1.4 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
(CPV 45231000-5)

1.4.1 |KNR 231/1406/3 [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, wtazy kanatowe szt 24 1
studni kanalizacji sanitarnej
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