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Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: remont parkingu

Wodociggi Miasta Krakowa Spétka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania informacji technicznej do rozwigzan projektowych inwestycji pn.: ,,Program
budowy parkingow P+R. Remont istniejacej plyty parkingowej wraz z o$wietleniem oraz
budowa systemu parkingowego ,parkuj i jedz” na parkingu: ,P&R Suche Stawy” -
ul. T. Ptaszyckiego w Krakowie”, dzialka nr 521/19 obr.46 Nowa Huta, w zakresie oceny ich
kolizyjnos$ci z uzbrojeniem wodociagowym i kanalizacyjnym, podaje:

1. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego parkingu oraz projektowanych kabli
elektroenergetycznych, $wiattowodowych i zasilajacych znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie
bedace wlasnoscia lub pozostajace w eksploatacji WMK S.A.:

a) sie¢ wodociggowa @ 400mm PVC biegajaca wzdluz ul. Ptaszyckiego;

b) sieé wodociggowa @160mm PE (wlaczona do ww. sieci @400mm) biegajaca wzdluz drogai_
wewnetrznej pomiedzy budynkiem Ptaszyckiego 4 a stadionem KS Hutnik;

c) przylacze wodociggowe P90mm PE (wlaczone do ww. sieci @400mm) zakonczone studnia
wodomierzowa zlokalizowana w rejonie pétnocno-zachodniego naroznika parkingu,

d) kolektor kanalizacji ogdlnosptawnej o przekroju 1200/1800mm, biegajacy po pdinocnej
stronie parkingu, pomigdzy parkingiem a stacjg transformatorowa.

2. Ponadto po wschodniej stronie parkingu przebiegaja réwnolegle dwie instalacje wodociggowe
(za wodomierzami gléwnymi zlokalizowanymi w ww. studni wodomierzowej), poprzecznie
przecinajac wjazd na parking. Poprzez instalacje te nastgpuje dostawa wody do obiektéw przy
ul. Ptaszyckiego 4. Wyjasniamy, ze zaréwno studnia wodomierzowa (o ktérej mowa w pkt. 1c)
jak i ww. instalacje stanowia wlasno$¢ i pozostaja w eksploatacji odbiorcow ustug (tj. ZIS
w Krakowie oraz Nowy Hutnik 2010). Przedmiotowa inwestycja nie moze spowodowac zaktoceni
w dostawie wody do tych obiektow.

3. Do planowanego zagospodarowania terenu, ktdre przestawione zostato na zataczonej do wniosku
mapie wnosimy nastgpujace uwagi:

a) Dokonaé nalezy korekty lokalizacji stupa oprawy ulicznej LED, ktéry projektowany jest
w rejonie pétnocno-wschodniego naroznika parkingu (w bezposrednim sasiedztwie kolektora
kanalizacyjnego, o ktérym mowa w pkt.1d), tak aby stup ten posadowiony zostat w odlegtosci
min. 1,5m od zewng¢trznej $ciany kolektora;
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b) Dokona¢ nalezy korekty trasy projektowanego kabla elektroenergetycznego, na odcinku
na ktérym krzyzuje si¢ z kolektorem kanalizacji ogdlnosplawnej w rejonie komina zlazowego
na kolektorze (zlokalizowanego w sasiedztwie pénocno-wschodniego  naroznika
przedmiotowego parkingu), tak aby zachowaé odlegto$¢ min. 1,0m od zewngtrznej Sciany
zaréwno kolektora jak i ww. komina. Orientacyjny rysunek (szkic) z wymiarami kolektora
i komina przesylamy w zatgczeniu.

4. Skrzyzowania projektowanych kabli z istniejacymi sieciami i przylaczem (o ktorych mowa

w pkt.1) wykona¢:

e w rurach ostonowych, o dlugosci min. 2,0m poza krawedz przewodu (sieci i przylacza);

e 7z zachowaniem odleglosci pionowych wynoszacych minimum 0,3m, pomiedzy zewngtrznymi
$ciankami sieci i przylaczy oraz rur ostonowych na kablach.

5. Opisany w Panstwa wniosku sposob odprowadzenia wéd opadowych z przedmiotowego parkingu
do rzeki Diubni (poprzez dwa ciagi kanalizacji deszczowej), przyjmujemy do wiadomosci. Sposob

ten jako nie zwigzany z siecia kanalizacji ogolnosptawnej, nie wymaga uzgodnien w WMK S.A.

6. Dane dotyczace sieci oraz przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskac

Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancow (Krako6w, ul. Senatorska 9).

7. Jedna mape w zalaczeniu zwracamy. Pozostate materiaty zatrzymujemy do uzytku stuzbowego.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.
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