) - . z kraweznik kamienny 20/25 na podsypce PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DLA KR 3 | G4
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A- A 1 PROJ. GRANICA ZRID PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C cem-piaskowej 1:4 grub. 4cmiwspzﬁ1ej fawie -
. / A betgnowej 7 bptonu C1,2/15 (B15) grub. 15 cm 5cm | warstwa $cieralna z AC 8S wg WT2;
PROJ. GRANICA ZRID ! 11.00 : ze $ciek z dwéch rzeddw kostki granitowej 6cm | warstwa wigzaca z AC 16W wg WT2:
- O 200 ' 250 ' 550 s 2.00 Zmierpe grub. 20 cm 7cm | podbudowa z AC 22P wg WT2;
CHODNIK ‘ JEZDNIA ‘ JEZDNIA W CHODNIK l - :
PROJ. OGRODZENIE ISTNIEJACE OGRODZENIE 11.00 obrzeze betonowe 8/30 20 cm | tiuczen kamienny 0/31.5 mm
| : | @ ukfadane na tawie z oporem stabilizowany mechanicznie, wg PN-S-06102;
| : | 200 ' 200 ' 290 0 e i z betonu G12/15 (B15) 20 cm | tluczen kamienny 0/63 mm
29 i ! | 294 CHODNIK JEZDNIA JEZDNIA ZJAZD :/PROJ' CRANICA ZRID grubosci 10 cm stabilizowany machanicznie, wg PN-S-06102:
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| PROJEKTOWANA NAIWERZCHNIA NA CHODNIKU 8 cm | kostka brukowa betonowa

8 cm | kostka brukowa betonowa

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:3, wg PN-B-11113

10 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102
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3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:3, wg PN-B-11113
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3.50 2.10 .3Q_ zmienne @ | 15 cm | wzmocnienie nawierzchni gruntem stabilizowanym stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102
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11.20 stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102 .
0.60 510 150 g g 20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 mm
_ ‘ CHODNIK JEZDNIA ‘ JEZDNIA CHODNIK spoiwem cementowym lub wapiennym Rm= 1,5MPa
pochwyt ze stalowego profilu rurowego @40mm (850 mm) pochwyt ze stalowego 41 cm | RAZEM
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| 0 £ ! — I 1 o -WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU ENERGETYCZNEJ. TELETECHNICZNEJ W KRAKOWIE
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| | = —— T — — — WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ, PROJEKTANT: mgr inz. Szczepan Garpiel | DROGOWE MAP/0275/POOD/10
PROJ. GRANICA ZRID = i N — N7 ~— Bg—110—349 fi 6 -RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z
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@ L ) Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzic z duzg ostroznoscia i starannoscig - grunty spoiste sg TEMAT _ SKALA:
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proJektoWanegO ARG/334.1/ 201508 1
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