Strézyckiego przytgcza maj

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa i budowa przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych w rejonie ul. J.Strézyckiego, w Krakowie
1 Przylagcz kanalizacyjny ul.Ks.Machaya 19, rura kamionkowa 150 mm, L=3.5m
1.1|KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z|m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*1 m? 0,900
RAZEM 0,900
1.2/KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. 80-150 mm m
0703-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9%1+0,05 m3 0,131
RAZEM 0,131
1.4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,081+0,05 m3 0,131
RAZEM 0,131
1.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,081+0,05 m3 0,131
RAZEM 0,131
1.6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,004 km 0,004
RAZEM 0,004
1.7/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% robét
(0,47+1,42)*0,8 m3 1,512
RAZEM 1,512
1.8/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,47+1,42)*0,2 m3 0,378
RAZEM 0,378
1.9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
1,51+0,38 m3 1,890
RAZEM 1,890
1.10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(8,1-1,89-0,131)*0,8 m3 4,863
RAZEM 4,863
1.11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(8,1-1,89-0,131)*0,2 m3 1,216
RAZEM 1,216
1.12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*3,5*2,57 m?2 17,990
RAZEM 17,990
1.13|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m | kpl.
0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.15/KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.16|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
0511-02
0,15%0,9*3,5 m3 0,473
RAZEM 0,473
1.17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,15)*0,9*3,5 m3 1,418
RAZEM 1,418
1.18/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
6,21-0,08 m3 6,130
RAZEM 6,130
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1.19/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
0703-03
2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
1.20|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.21/KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.22|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
1305-02
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
1.23|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.24|KNNR 4 Podfoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
1410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
1.25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.26 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
0102-01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
1.27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm m
1610-01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 1, rura kamionkowa 150 mm, L=3 m
2.1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z| m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*3 m?2 2,700
RAZEM 2,700
2.2|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
0703-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9*3+0,05 m3 0,293
RAZEM 0,293
2.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,293 m3 0,293
RAZEM 0,293
2.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,293 m3 0,293
RAZEM 0,293
2.6/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,003 km 0,003
RAZEM 0,003
2.7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. l1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% robét
(0,41+1,22)*0,8 m3 1,304
RAZEM 1,304
2.8/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,41+1,22)*0,2 m3 0,326
RAZEM 0,326
2.9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
1,304+0,326 m3 1,630
RAZEM 1,630
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2.10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(7,02-1,63-0,24)*0,8 m3 4,120
RAZEM 4,120
2.11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(7,02-1,63-0,24)*0,2 m3 1,030
RAZEM 1,030
2.12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*3*2,6 m?2 15,600
RAZEM 15,600
2.13|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
0903-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.15|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 Om
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.16|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
0511-02
0,15*0,9*3 m3 0,405
RAZEM 0,405
2.17/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,15)*0,9*3 m3 1,215
RAZEM 1,215
2.18/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
4,12+1,03 m3 5,150
RAZEM 5,150
2.19/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
0703-03
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
2.20{KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.21/KNR 4-01 Woycigcie otworu w studni betonowej - analogia kpl.
0209-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.22|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
1305-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.23/KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.24/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
1410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
2.25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.26| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.27|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm m
1610-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.28/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
0501-01
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
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2.29/KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0507-01
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 2, rura kamionkowa 150 mm, L=3 m
3.1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z| m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
3.2|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. 80-150 mm m
0703-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3.3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9*2+0,05 m3 0,212
RAZEM 0,212
3.4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,212 m3 0,212
RAZEM 0,212
3.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,212 m3 0,212
RAZEM 0,212
3.6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,003 km 0,003
RAZEM 0,003
3.7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,41+1,22)*0,8 m3 1,304
RAZEM 1,304
3.8/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,41+1,22)*0,2 m3 0,326
RAZEM 0,326
3.9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m?3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
1,304+0,326 m3 1,630
RAZEM 1,630
3.10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(7,02-1,63-0,162)*0,8 m3 4,182
RAZEM 4,182
3.11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(7,02-1,63-0,162)*0,2 m3 1,046
RAZEM 1,046
3.12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*3*2,6 m?2 15,600
RAZEM 15,600
3.13|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.15|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 0Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.16|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
0511-02
0,15*0,9*3 m3 0,405
RAZEM 0,405
3.17|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,15)*0,9*3 m3 1,215
RAZEM 1,215
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3.18/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
4,18+1,046 m3 5,226
RAZEM 5,226
3.19/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
0703-03
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
3.20|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.21/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
1305-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3.22/KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.23|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.24/KNNR 4 Podfoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
1410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
3.25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
3.26| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3.27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm m
1610-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3.28/KNNR 6 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 20 cm m2
0204-03
2*0,9 m?2 1,800
RAZEM 1,800
3.29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm | m?2
0308-02 (warstwa wigzgca)
2*0,9 m?2 1,800
RAZEM 1,800
3.30/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
0501-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
3.31/KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0507-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 3, rura kamionkowa 150 mm, L=5,5m
4.1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z| m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*4,3 m?2 3,870
RAZEM 3,870
4.2|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. 80-150 mm m
0703-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4.3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9%4,3+0,05*2 m3 0,448
RAZEM 0,448
4.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,448 m3 0,448
RAZEM 0,448
4.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1

km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca

-5-
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0,448 m3 0,448
RAZEM 0,448
4.6/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,006 km 0,006
RAZEM 0,006
4.7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. l1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,74+2,23)*0,8 m3 2,376
RAZEM 2,376
4.8/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,74+2,23)*0,2 m3 0,594
RAZEM 0,594
4.9|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,376+0,594 m3 2,970
RAZEM 2,970
4.10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(13,27-2,97-0,35)*0,8 m3 7,960
RAZEM 7,960
4.11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(13,27-2,97-0,35)*0,2 m3 1,990
RAZEM 1,990
4.12|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*5,5*2,68 m?2 29,480
RAZEM 29,480
4.13K.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
414 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.15|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.16|KNR-W 2-18 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
0109-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4.17|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m |kpl.
0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
418 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
0511-02
0,15%0,9*5,5 m3 0,743
RAZEM 0,743
4.20 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,15)*0,9*5,5 m3 2,228
RAZEM 2,228
4.21/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
9,95 m3 9,950
RAZEM 9,950
4.22|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
0703-03
2*5,5 m 11,000
RAZEM 11,000
4.23|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4.24|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o $r. nominalnej 150 mm|m
1305-02
55 m 5,500
RAZEM 5,500
4.25|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.26|KNNR 4 Ksztattki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.27/KNNR 4 Podfoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
1410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
4.28/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
4.29|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
0102-01
55 m 5,500
RAZEM 5,500
4.30/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
1610-01
55 m 5,500
RAZEM 5,500
4.31/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
0501-01
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
4.32|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0507-01
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 4, rura kamionkowa 150 mm, L=2,5 m
5.1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z| m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*1,5 m?2 1,350
RAZEM 1,350
5.2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
0803-01
10,9 m? 0,900
RAZEM 0,900
5.3|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. 80-150 mm m
0703-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5.4/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9%1,5+0,08*1+0,05 m3 0,252
RAZEM 0,252
5.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,252 m3 0,252
RAZEM 0,252
5.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie - odlegtos¢ ustali wykonawca
0,252 m3 0,252
RAZEM 0,252
5.7/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,003 km 0,003
RAZEM 0,003
5.8/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,34+1,01)*0,8 m3 1,080
RAZEM 1,080
5.9/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,34+1,01)*0,2 m3 0,270
RAZEM 0,270
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5.10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
1,08+0,27 m3 1,350
RAZEM 1,350
5.11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(5,85-1,35-0,19)*0,8 m3 3,448
RAZEM 3,448
5.12/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(5,85-1,35-0,19)*0,2 m3 0,862
RAZEM 0,862
5.13/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*2,5*2,6 m?2 13,000
RAZEM 13,000
5.14 k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.15|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.16|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.17|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
0511-02
0,15*0,9*2,5 m3 0,338
RAZEM 0,338
5.18 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,15)*0,9*2,5 m3 1,013
RAZEM 1,013
5.19/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
4,31 m3 4,310
RAZEM 4,310
5.20 KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
0703-03
22,5 m 5,000
RAZEM 5,000
5.21|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.22|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
1305-02
25 m 2,500
RAZEM 2,500
5.23|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.24 KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.25/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
1410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
5.26/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
5.27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
25 m 2,500
RAZEM 2,500
5.28/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm m
1610-01
25 m 2,500
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RAZEM 2,500
5.29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm, "dwuteownik” 20x16,5| m?2
23102-03 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
10,9 m? 0,900
RAZEM 0,900
Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 5, rura kamionkowa 150 mm, L=3.5 m
6.1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z| m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*2,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250
6.2/ KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
0703-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6.3 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9*2,5+0,05 m3 0,253
RAZEM 0,253
6.4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,253 m3 0,253
RAZEM 0,253
6.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,253 m3 0,253
RAZEM 0,253
6.6/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,004 km 0,004
RAZEM 0,004
6.7/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% robét
(0,47+1,42)*0,8 m3 1,512
RAZEM 1,512
6.8/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,47+1,42)*0,2 m3 0,378
RAZEM 0,378
6.9|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m?3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
1,51+0,38 m3 1,890
RAZEM 1,890
6.10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(7,97-1,89-0,203)*0,8 m3 4,702
RAZEM 4,702
6.11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(7,97-1,89-0,203)*0,2 m3 1,175
RAZEM 1,175
6.12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*3,5*2,53 m?2 17,710
RAZEM 17,710
6.13|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.14 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.15/KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 0Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.16| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.17 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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6.18 KNR-W 2-18 | Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
0109-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6.19|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
0511-02
0,15*0,9*3,5 m3 0,473
RAZEM 0,473
6.20 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,15)*0,9*3,5 m3 1,418
RAZEM 1,418
6.21 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,880
6.22 KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
0703-03
2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
6.23|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.24| KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.25|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
1305-02
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
6.26 KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.27/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m?3
1410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
6.28 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
6.29 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
6.30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm m
1610-01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
6.31 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
0501-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
6.32|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0507-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 6, rura kamionkowa 150 mm, L=5,5m
7.1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z| m2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*4,5 m?2 4,050
RAZEM 4,050
7.2|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
0703-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
7.3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09*0,9*4,5+0,05 m3 0,415
RAZEM 0,415
7.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,415 m3 0,415
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RAZEM 0,415
7.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,415 m3 0,415
RAZEM 0,415
7.6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,006 km 0,006
RAZEM 0,006
7.7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m?3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,74+2,23)*0,8 m3 2,376
RAZEM 2,376
7.8/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,74+2,23)*0,2 m3 0,594
RAZEM 0,594
7.9/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,376+0,594 m3 2,970
RAZEM 2,970
7.10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(12,28-2,97-0,37)*0,8 m3 7,152
RAZEM 7,152
7.11KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(12,28-2,97-0,37)*0,2 m3 1,788
RAZEM 1,788
7.12|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*5,5*2,48 m?2 27,280
RAZEM 27,280
7.13|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.16| KNR-W 2-18 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
0109-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
7.17|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m|kpl.
0903-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7.18|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4. |kpl.
0903-06 Om
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7.19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
0511-02
0,15%0,9*5,5 m3 0,743
RAZEM 0,743
7.20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,15)*0,9*5,5 m3 2,228
RAZEM 2,228
7.21|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
8,94 m3 8,940
RAZEM 8,940
7.22|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
0703-03
2*5,5 m 11,000
RAZEM 11,000
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7.23|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.24|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o $r. nominalnej 150 mm|m
1305-02
55 m 5,500
RAZEM 5,500
7.25/KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.26| KNNR 4 Ksztattki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7.27|KNNR 4 Podfoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
1410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
7.28 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
7.29|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
55 m 5,500
RAZEM 5,500
7.30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
1610-01
55 m 5,500
RAZEM 5,500
7.31|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
0501-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
7.32|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0507-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 7, rura kamionkowa 150 mm, L=6 m
8.1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z| m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*4,5 m?2 4,050
RAZEM 4,050
8.2|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. 80-150 mm m
0703-02
9 m 9,000
RAZEM 9,000
8.3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9*3+0,05*3 m3 0,393
RAZEM 0,393
8.4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,393 m3 0,393
RAZEM 0,393
8.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,393 m3 0,393
RAZEM 0,393
8.6/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,006 km 0,006
RAZEM 0,006
8.7/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,81+2,43)*0,8 m3 2,592
RAZEM 2,592
8.8/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,81+2,43)*0,2 m3 0,648
RAZEM 0,648
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8.9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m?3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,592+0,648 m3 3,240
RAZEM 3,240
8.10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(13,55-3,24-0,37)*0,8 m3 7,952
RAZEM 7,952
8.11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(13,55-3,24-0,37)*0,2 m3 1,988
RAZEM 1,988
8.12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*6*2,51 m?2 30,120
RAZEM 30,120
8.13|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8.14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.15|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 0Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.16| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.17/KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.18 KNR-W 2-18 | Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
0109-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
8.19|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
0511-02
0,15*0,9*6 m3 0,810
RAZEM 0,810
8.20| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,15)*0,9*6 m3 2,430
RAZEM 2,430
8.21 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
9,94 m3 9,940
RAZEM 9,940
8.22| KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
0703-03
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
8.23|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.24 KNR 4-01 Wyciecie otworu w studni betonowej - analogia kpl.
0209-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.25|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
1305-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8.26/ KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8.27/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
1410-02
0,15 m3 0,150
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RAZEM 0,150
8.28/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
8.29/ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8.30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm m
1610-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8.31 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
0501-01
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
8.32|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0507-01
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
9 Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 8, rura kamionkowa 150 mm, L=6 m
9.1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z| m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*3,5 m?2 3,150
RAZEM 3,150
9.2|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. 80-150 mm m
0703-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
9.3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9*3,5+0,05 m3 0,334
RAZEM 0,334
9.4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,334 m3 0,334
RAZEM 0,334
9.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,334 m3 0,334
RAZEM 0,334
9.6/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,006 km 0,006
RAZEM 0,006
9.7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,81+2,43)*0,8 m3 2,592
RAZEM 2,592
9.8/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,81+2,43)*0,2 m3 0,648
RAZEM 0,648
9.9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,592+0,648 m3 3,240
RAZEM 3,240
9.10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(14,04-3,24-0,28)*0,8 m3 8,416
RAZEM 8,416
9.11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(14,04-3,24-0,28)*0,2 m3 2,104
RAZEM 2,104
9.12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*6*2,6 m?2 31,200
RAZEM 31,200
9.13|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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9.14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
0903-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9.15/KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 0Om
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9.16| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.17|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.18 KNR-W 2-18 | Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
0109-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
9.19|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
0511-02
0,15*0,9*6 m3 0,810
RAZEM 0,810
9.20| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,15)*0,9*6 m3 2,430
RAZEM 2,430
9.21 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
10,52 m3 10,520
RAZEM 10,520
9.22/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
0703-03
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
9.23|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.24|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
1305-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9.25/KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9.26/ KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9.27/KNNR 4 Podfoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
1410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
9.28 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
9.29/ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9.30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
1610-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9.31 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
0501-01
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
9.32|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0507-01
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
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10 Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 9, rura kamionkowa 150 mm, L=6,5 m
10.1|KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z|m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
10.2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
0803-01
2,5*0,9 m?2 2,250
RAZEM 2,250
10.3|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. 80-150 mm m
0703-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
10.4 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9*2+0,08*0,9*2,5+2*0,05 m3 0,442
RAZEM 0,442
10.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,442 m3 0,442
RAZEM 0,442
10.6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,442 m3 0,442
RAZEM 0,442
10.7|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,007 km 0,007
RAZEM 0,007
10.8/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(2,63+0,878)*0,8 m3 2,806
RAZEM 2,806
10.9/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(2,63+0,878)*0,2 m3 0,702
RAZEM 0,702
10.KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
10|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,806+0,702 m3 3,508
RAZEM 3,508
10.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
11/0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(14,63-3,51-0,162-0,18)*0,8 m3 8,622
RAZEM 8,622
10.KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
12/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(14,63-3,51-0,162-0,18)*0,2 m3 2,156
RAZEM 2,156
10.KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
13|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*6,5*2,5 m? 32,500
RAZEM 32,500
10.|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
14
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
15/0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4. |kpl.
16/0903-06 Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
17/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
10.|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
18/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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10.|KNR-W 2-18 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
19/0109-04
9 m 9,000
RAZEM 9,000
10.|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
20/0511-02
0,15*0,9%6,5 m3 0,878
RAZEM 0,878
10.|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
21/0511-04
(0,3+0,15)*0,9%6,5 m3 2,633
RAZEM 2,633
10.KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
22|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
10,78 m3 10,780
RAZEM 10,780
10.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
23|0703-03
26,5 m 13,000
RAZEM 13,000
10./KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
24(0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
25|1305-02
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
10.|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
26(1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
2711317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10.|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m?3
28(1410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
10.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
29(1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
30{0102-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
10.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm m
31[{1610-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
10.KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
32|0501-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
10.|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
33|0507-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1 Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 10, rura kamionkowa 150 mm, L=3 m
11.1|KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z|m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*1,5 m?2 1,350
RAZEM 1,350
11.2|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
0703-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
11.3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9*1,5+0,05 m3 0,172
RAZEM 0,172
11.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,172 m3 0,172
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RAZEM 0,172
11.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,172 m3 0,172
RAZEM 0,172
11.6/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,003 km 0,003
RAZEM 0,003
11.7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m?3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,41+1,22)*0,8 m3 1,304
RAZEM 1,304
11.8/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,41+1,22)*0,2 m3 0,326
RAZEM 0,326
11.9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
1,304+0,326 m3 1,630
RAZEM 1,630
11./KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
10/0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(6,64-1,63-0,122)*0,8 m3 3,910
RAZEM 3,910
11./KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
11/0307-04 wych w gruntach suchych kat. 11I-IV-20%
(6,64-1,63-0,122)*0,2 m3 0,978
RAZEM 0,978
11./KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
12/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*3*2,46 m?2 14,760
RAZEM 14,760
11.k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11.|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
14/0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4. |kpl.
15/0903-06 Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
16/0511-02
0,15*0,9*3 m3 0,405
RAZEM 0,405
11.|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
17/0511-04
(0,3+0,15)*0,9*3 m3 1,215
RAZEM 1,215
11./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
18/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
4,89 m3 4,890
RAZEM 4,890
11.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
19/0703-03
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
11./KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
20({0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11.]|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
21]1305-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
11.|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
221317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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11.]KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
23(1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11.|KNNR 4 Podfoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
2411410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
11.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
25(1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
26/0102-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
11.]|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm m
27(1610-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
11./KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
28/0501-01
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
11./KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
29/0507-01
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
12 Przylacz kanalizacyjny ul.Strézyckiego 11, rura kamionkowa 150 mm, L=3,5 m
12.1|KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z|m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
0,9*3,5 m?2 3,150
RAZEM 3,150
12.2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
0,09%0,9*3,5 m3 0,284
RAZEM 0,284
12.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,284 m3 0,284
RAZEM 0,284
12.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
0,284 m3 0,284
RAZEM 0,284
12.5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,004 km 0,004
RAZEM 0,004
12.6/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,47+1,42)*0,8 m3 1,512
RAZEM 1,512
12.7/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,47+1,42)*0,2 m3 0,378
RAZEM 0,378
12.8/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
1,51+0,38 m3 1,890
RAZEM 1,890
12.9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(7,5-1,89-0,28)*0,8 m3 4,264
RAZEM 4,264
12./KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
10|0307-04 wych w gruntach suchych kat. 11I-IV-20%
(7,5-1,89-0,28)*0,2 m3 1,066
RAZEM 1,066
12./KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
11/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*3,5*2,38 m?2 16,660
RAZEM 16,660
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12.1k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
13/0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4. |kpl.
14/0903-06 Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka m3
15/0511-02
0,15%0,9*3,5 m3 0,473
RAZEM 0,473
12.|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
16/0511-04
(0,3+0,15)*0,9*3,5 m3 1,418
RAZEM 1,418
12./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
17/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
5,33 m3 5,330
RAZEM 5,330
12./KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
18/0703-03
2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
12./KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
19|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe tréjnik potaczeniowy o $r. nominalnej 300/150 mm szt
20(1317-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.]KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych o §r. nominalnej 150 mm|m
21]1305-02
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
12.|KNR 4-01 Wyciecie otworu w studni betonowej - analogia kpl.
22|0209-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNNR 4 Ksztattki kamionkowe GA,GZ do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
23[1317-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12.|KNNR 4 Podfoza betonowe o grubosci 10 cm pod studzienki m3
2411410-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
12.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
25(1413-01 bok. do 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
26/0102-01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
12.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm m
27(1610-01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
13 Przylacze wodociggowe w ul. Ks. Machaya 19, PE TS 50 mm, L=8 m
13.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,008 km 0,008
RAZEM 0,008
13.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(1,08+2,52)*0,8 m3 2,880
RAZEM 2,880
13.3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(1,08+2,52)*0,2 m3 0,720
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RAZEM 0,720
13.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,88+0,72 m3 3,600
RAZEM 3,600
13.5|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(12,6-3,6)*0,8 m3 7,200
RAZEM 7,200
13.6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(12,6-3,6)*0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800
13.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,75*8 m?2 28,000
RAZEM 28,000
13.8/k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13.9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10| 1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
m 8,000
RAZEM 8,000
13.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13.|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13.|KNNR 4 Reduktor cignienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16|/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17|1606-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
13.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
13.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
13.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
20({0102-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
13.]KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
13.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
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2*8 m 16,000
RAZEM 16,000
13./KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13.]KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
24/0501-01
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
13.|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
14 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 1, PE TS 50 mm, L=10,5 m
14.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,011 km 0,011
RAZEM 0,011
14.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(1,42+3,31)*0,8 m3 3,784
RAZEM 3,784
14.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(1,42+3,31)*0,2 m3 0,946
RAZEM 0,946
14.4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
3,784+0,946 m3 4,730
RAZEM 4,730
14.5|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(16,54-4,73)*0,8 m3 9,448
RAZEM 9,448
14.6|KNNR 1 W ykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(16,54-4,73)*0,2 m3 2,362
RAZEM 2,362
14.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,75*10,5 m?2 36,750
RAZEM 36,750
14.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14.9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14.\KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10]1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11|1009-01 wnetrznej 50 mm
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
14.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo-  |kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14.\KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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14./KNNR 4 Reduktor ci$nienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16|/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14./KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17/1606-01
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
14.\KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
14./KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
14.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
20{0102-01
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
14./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
10,87 m3 10,870
RAZEM 10,870
14./KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*10,5 m 21,000
RAZEM 21,000
14.|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14./KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
24/0501-01
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
14./KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
15 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 2, PE TS 50 mm, L=6,5 m
15.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,007 km 0,007
RAZEM 0,007
15.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,88+2,05)*0,8 m3 2,344
RAZEM 2,344
15.3KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,88+2,05)*0,2 m3 0,586
RAZEM 0,586
15.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,344+0,586 m3 2,930
RAZEM 2,930
15.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(10,24-2,93)*0,8 m3 5,848
RAZEM 5,848
15.6 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(10,24-2,93)*0,2 m3 1,462
RAZEM 1,462
15.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,75*6,5 m?2 22,750
RAZEM 22,750
15.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15.9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10| 1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
15.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15.|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15.|KNNR 4 Reduktor cignienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17|1606-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
15.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
15.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19|1612-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
15.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
20({0102-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
15./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
7,31 m3 7,310
RAZEM 7,310
15./KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*6,5 m 13,000
RAZEM 13,000
15.|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15./KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
24(0501-01
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
15.|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
16 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 3, PE TS 50 mm, L=10 m
16.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
16.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(1,35+3,15)*0,8 m3 3,600
RAZEM 3,600
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16.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(1,35+3,15)*0,2 m3 0,900
RAZEM 0,900
16.4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
3,6+0,9 m3 4,500
RAZEM 4,500
16.5|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(15,75-4,5)0,8 m3 9,000
RAZEM 9,000
16.6 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(15,75-4,5)*0,2 m3 2,250
RAZEM 2,250
16.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,75*10 m?2 35,000
RAZEM 35,000
16.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16.9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10| 1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11|1009-01 wnetrznej 50 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16.|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16.KNNR 4 Reduktor ci$nienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17|1606-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16.KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
20({0102-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
11,25 m3 11,250
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RAZEM 11,250
16.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
210 m 20,000
RAZEM 20,000
16.|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16./KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
24/0501-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
16.|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
17 Przytacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 4, PE TS 50 mm, L=6,5 m
17.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,007 km 0,007
RAZEM 0,007
17.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,88+2,05)*0,8 m3 2,344
RAZEM 2,344
17.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,88+2,05)*0,2 m3 0,586
RAZEM 0,586
17.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,344+0,586 m3 2,930
RAZEM 2,930
17.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(10,24-2,93)*0,8 m3 5,848
RAZEM 5,848
17.6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(10,24-2,93)*0,2 m3 1,462
RAZEM 1,462
17.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,75*6,5 m?2 22,750
RAZEM 22,750
17.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17.9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17.]KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10]1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
17.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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17./KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17.]KNNR 4 Reduktor cignienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17/1606-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
17./KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
17.]KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
17./KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
20(0102-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
17./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
7,31 m3 7,310
RAZEM 7,310
17./KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*6,5 m 13,000
RAZEM 13,000
17./KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17./KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
24/0501-01
6,5 m? 6,500
RAZEM 6,500
17./KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
6,5 m? 6,500
RAZEM 6,500
18 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 5, PE TS 50 mm, L=10,5 m
18.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,011 km 0,011
RAZEM 0,011
18.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(1,42+3,31)*0,8 m3 3,784
RAZEM 3,784
18.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(1,42+3,31)*0,2 m3 0,946
RAZEM 0,946
18.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
3,784+0,946 m3 4,730
RAZEM 4,730
18.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(16,54-4,73)*0,8 m3 9,448
RAZEM 9,448
18.6|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(16,54-4,73)*0,2 m3 2,362
RAZEM 2,362
18.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,75*10,5 m?2 36,750
RAZEM 36,750
18.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18.9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10| 1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
18.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18.|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18.|KNNR 4 Reduktor cignienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16|/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17|1606-01
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
18.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
18.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19|1612-01
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
18.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
20({0102-01
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
18./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
10,87 m3 10,870
RAZEM 10,870
18.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*10,5 m 21,000
RAZEM 21,000
18.|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18./KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
24(0501-01
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
18.|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
19 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 6, PE TS 50 mm, L=8 m
19.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,008 km 0,008
RAZEM 0,008
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19.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(1,08+2,52)*0,8 m3 2,880
RAZEM 2,880
19.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(1,08+2,52)*0,2 m3 0,720
RAZEM 0,720
19.4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,88+0,72 m3 3,600
RAZEM 3,600
19.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(12,6-3,6)*0,8 m3 7,200
RAZEM 7,200
19.6|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(12,6-3,6)*0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800
19.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,75*8 m?2 28,000
RAZEM 28,000
19.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19.9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpigcie przytacza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19./KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10| 1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
19.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19./KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19.|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19./KNNR 4 Reduktor cignienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19./KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17|1606-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
19.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
19.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
19.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
20({0102-01
8 m 8,000
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RAZEM 8,000
19./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
19./KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*8 m 16,000
RAZEM 16,000
19./KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19./KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
24(0501-01
8 m? 8,000
RAZEM 8,000
19./KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
8 m? 8,000
RAZEM 8,000
20 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 7 , PE TS 50 mm, L=9 m
20.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,009 km 0,009
RAZEM 0,009
20.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(2,84+1,22)*0,8 m3 3,248
RAZEM 3,248
20.3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(2,84+1,22)*0,2 m3 0,812
RAZEM 0,812
20.4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
3,248+0,812 m3 4,060
RAZEM 4,060
20.5|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(14,18-4,06)*0,8 m3 8,096
RAZEM 8,096
20.6 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(14,18-4,06)*0,8 m3 8,096
RAZEM 8,096
20.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*1,75*9 m?2 31,500
RAZEM 31,500
20.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20.9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10| 1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
20.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-30-

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43698 Uzytkownik: Wodociggi Miasta Krakowa




Strézyckiego przytgcza maj

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20.|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20.|KNNR 4 Reduktor cignienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16|/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17/1606-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
20.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
20.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
20.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
20{0102-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
20.|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
10,13 m3 10,130
RAZEM 10,130
20./KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
20.|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20.|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
24/0501-01
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
20./KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
21 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 8 , PE TS 50 mm, L=9 m
21.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,009 km 0,009
RAZEM 0,009
21.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(2,84+1,22)*0,8 m3 3,248
RAZEM 3,248
21.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(2,84+1,22)*0,2 m3 0,812
RAZEM 0,812
21.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
3,248+0,812 m3 4,060
RAZEM 4,060
21.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(14,18-4,06)*0,8 m3 8,096
RAZEM 8,096
21.6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(14,18-4,06)*0,8 m3 8,096
RAZEM 8,096
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21.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*1,75*9 m?2 31,500
RAZEM 31,500
21.8/k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21.9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21.]|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10| 1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
21.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo-  |kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21.]KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.]KNNR 4 Reduktor cignienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17|1606-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
21.]KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
21.]KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
21.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
20({0102-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
21.]KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
10,13 m3 10,130
RAZEM 10,130
21.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
21.|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.]KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
24(0501-01
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
21./KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
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22 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 9, PE TS 50 mm, L=9 m
22.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,009 km 0,009
RAZEM 0,009
22.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(2,84+1,22)*0,8 m3 3,248
RAZEM 3,248
22.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(2,84+1,22)*0,2 m3 0,812
RAZEM 0,812
22.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
3,248+0,812 m3 4,060
RAZEM 4,060
22.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(14,18-4,06)*0,8 m3 8,096
RAZEM 8,096
22.6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(14,18-4,06)*0,8 m3 8,096
RAZEM 8,096
22.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*1,75*9 m?2 31,500
RAZEM 31,500
22.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22.9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10]1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
m 9,000
RAZEM 9,000
22.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22.|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22.|KNNR 4 Reduktor cignienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17/1606-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
22.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
22.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
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9 m 9,000
RAZEM 9,000
22.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
20({0102-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
22./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
10,13 m3 10,130
RAZEM 10,130
22.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
22.|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22./KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
24(0501-01
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
22.|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
23 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 10, PE TS 50 mm, L=6,5 m
23.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,007 km 0,007
RAZEM 0,007
23.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(0,88+2,05)*0,8 m3 2,344
RAZEM 2,344
23.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(0,88+2,05)*0,2 m3 0,586
RAZEM 0,586
23.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
2,344+0,586 m3 2,930
RAZEM 2,930
23.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(10,24-2,93)*0,8 m3 5,848
RAZEM 5,848
23.6|KNNR 1 W ykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(10,24-2,93)*0,2 m3 1,462
RAZEM 1,462
23.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,75*6,5 m?2 22,750
RAZEM 22,750
23.8/k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23.9|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpigcie przytacza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10| 1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
, m 6,500
RAZEM 6,500
23.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo-  |kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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23.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23./KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23.|KNNR 4 Reduktor ci$nienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17/1606-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
23.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
23.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
23.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
20{0102-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
23.]KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
7,31 m3 7,310
RAZEM 7,310
23.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*6,5 m 13,000
RAZEM 13,000
23.|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23.]KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
24/0501-01
6,5 m? 6,500
RAZEM 6,500
23.|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
6,5 m? 6,500
RAZEM 6,500
24 Przylacze wodociggowe w ul. Strézyckiego 11, PE TS 50 mm, L=9 m
241/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,009 km 0,009
RAZEM 0,009
24.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(2,84+1,22)*0,8 m3 3,248
RAZEM 3,248
24 .3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(2,84+1,22)*0,2 m3 0,812
RAZEM 0,812
244/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
3,248+0,812 m3 4,060
RAZEM 4,060
24.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(14,18-4,06)*0,8 m3 8,096
RAZEM 8,096
24.6/KNNR 1 W ykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
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(14,18-4,06)*0,8 m3 8,096
RAZEM 8,096
24.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*1,75*9 m?2 31,500
RAZEM 31,500
24 .8 |k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz nawiertki 110/50 mm - wpiecie przytgcza szt
1012-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
10| 1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PETS o $r.ze- m
11/1009-01 wnetrznej 50 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24.|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
12/0140-03 mierza, konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
13/0130-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24.|KNR-W 2-15 |Ksztattki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt.
14/0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24.|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
15/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24.|KNNR 4 Reduktor cignienia o $r. nominalnej 20 mm - analogia szt.
16/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy 50 mm |m
17|1606-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm m
18/1611-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm m
19/1612-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
20({0102-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
21|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
10,13 m3 10,130
RAZEM 10,130
24.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm m
22|0703-03
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
24.|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku o $r. szt.
23|0617-01 nom. 500 mm w gr.kat. I-Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24./KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
24(0501-01
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
24.|KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
25(0507-01
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m?2 9,000
RAZEM 9,000
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