Strézyckiego kanalizacja maj

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. J.Strézyckiego w Krakowie
1 Roboty rozbiérkowe
1.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
3,52 m 7,000
RAZEM 7,000
1.2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z|m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
3,5 m? 3,500
RAZEM 3,500
1.3|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- | m?2
0803-03 piaskowej
6 m? 6,000
RAZEM 6,000
1.4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 8 cm m?2
0801-03
0801-04
123 m?2 123,000
RAZEM 123,000
1.5/KNR 4-04 Demontaz przewodéw sanitarnych zewnetrznych o srednicy 150 - 300 mm - ana- |m
0703-03 logia
3*21 m 63,000
RAZEM 63,000
1.6|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
3,5*0,09+6*0,08+123*0,08+4,45 m3 15,085
RAZEM 15,085
1.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
10,635+4,45 m3 15,085
RAZEM 15,085
1.8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
10,635+4,45 m3 15,085
RAZEM 15,085
1.9/KNR 4-04 Demontaz przewodéw sanitarnych zewnetrznych o srednicy 150 - 300 mm - ana- |m
0703-03 logia
3*21 m 63,000
RAZEM 63,000
Roboty ziemne
2.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,133 km 0,133
RAZEM 0,133
2.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(19,9+79,5)*0,8 m3 79,520
RAZEM 79,520
2.3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(19,9+79,5)*0,2 m3 19,880
RAZEM 19,880
2.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
79,52+19,88 m3 99,400
RAZEM 99,400
2.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(371-99,4-0,32-9,84-0,48)*0,8 m3 208,768
RAZEM 208,768
2.6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(371-99,4-0,32-9,84-0,48)*0,2 m3 52,192
RAZEM 52,192
2.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*2,8*132,5 m?2 742,000
RAZEM 742,000
2.8/k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.9/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
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6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2.10|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2.11KNR-W 2-18 | Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
0109-04
3*6 m 18,000
RAZEM 18,000
2.12|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
0903-01
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
2.13|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 0Om
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
2.14|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm-podsypka m3
0511-02
0,15*1,0*132,5 m3 19,875
RAZEM 19,875
2.15|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,3)*1,0*132,5-3,14*0,15*0,15*132,5 m3 70,139
RAZEM 70,139
2.16/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
260,96 m3 260,960
RAZEM 260,960
Roboty montazowe - rura kamionkowa 300 mm klasy 160, wytrzymatos¢ 48 kN/m , L=671,5 m
3.1/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 300 mm tgczone na |m
1305-08 kielich z uszczelkg
132,5 m 132,500
RAZEM 132,500
3.2|KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 300 mm tgczone na kielich z szt
1317-08 uszczelkg - kré¢ce GA | GZ
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
3.3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-03 bokosci 3m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
3.4/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 300 mm m
1610-04
132,5 m 132,500
RAZEM 132,500
3.5|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
0102-01
132,5 m 132,500
RAZEM 132,500

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43698 Uzytkownik: Wodociggi Miasta Krakowa




