Przedmiar robot

"PRZEBUDOWA UL. JANA STROZECKIEGO W ZAKRESIE REMONTU JEZDNI, REMONTU
ZJAZDOW, PRZEBUDOWY ODWODNIENIA (KANALIZACJA DESZCZOWA) ORAZ
PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI KRAKOW”

Budowa:

Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

PRZEBUDOWA UL. JANA STROZECKIEGO W ZAKRESIE REMONTU JEZDNI, REMONTU ZJAZDOW,
PRZEBUDOWY ODWODNIENIA (KANALIZACJA DESZCZOWA) ORAZ PRZEBUDOWY OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI KRAKOW”

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow
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ul. Centralna 53

31-586 Krakow
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Nr Podstawa Opis robét Jm| llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyrownywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
"PRZEBUDOWA UL. JANA STROZECKIEGO W ZAKRESIE REMONTU JEZDNI,
REMONTU ZJAZDOW, PRZEBUDOWY ODWODNIENIA (KANALIZACJA DESZCZOWA
ORAZ PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI KRAKOW”
1 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
BRANZA DROGOWA
11 |Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNNR1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych ha 0,5
12 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1  |KNR 210/607/5 |Umartwienie istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez jej zamulenie/zabetonowanie
analogia
Wyliczenieiloscirobst:
kanat 314017014113 i 3,548200
studnie 3050524 T o 6,280000
1.2.2 |KNNRS6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na pbdsypce
piaskowej, recznie
Wyliczenieiloscirobst:
Chodnikwzdiuz ul. Wiedenskiej 3 i 3,000000
Posesja 9, 5 strona prawa, Posesia 121 o © " 121,000000
6,4,2 strona prawa, Machaya 19 :
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llos¢
1.2.3 |KNNRS6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 286427 1 283000000
1.24 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 283000 125470000
1.2.5 |KNNRS6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°'cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 25,0
1.2.6 |KNR1323/108/3|Rozbiorki elementow drog nawierzchni z betonu
:80 80,000000
1.2.7 |SEK601/102/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"'W500C" bez odwozenia kory
frezowanie na gtebokosci 4'cm
Wyliczenie iloscirobst:
ul.Wiedenska 3 1 35000000
1.2.8 |KNR404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1124*0,08+2830,2°0,3+25,5+25°0,08°0,3+80+35"0,08 135800000
1.2.9 |KNR404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=19,00 m3 135,8
1.3 Element ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 |KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV - WYKOPY
MECHANICZNE
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 09*(420-240) 1 162000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 62,100000
: 224,100000/m3 2241
1.3.2 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu Il - WYKOPY RECZNE
6,900000
24,900000/m3 24,9
1.3.3 |KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV - WYKOPY
MECHANICZNE / doprowadzanie do grupy nosnosci G1 np poprzez wymiane gruntu na gtebokos¢ 40 cm
0,9%(240) 216,000000
RAZEM:: 216,000000/m3 216,0
1.3.4 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu Il - WYKOPY
(1 RE CZNE/doprowadzanie do grupy nosnosci G1 np poprzez wymiane gruntu na gtebokos¢ 40 cm
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 01240 124000000
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1.3.5 |KNR404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1’km ponad 1’'km transportu /x19/
Krotno$¢=19,00
Wyliczenie ilosci robot:
i224,1+24,9+216+24 489,000000
RAZEM:: 489,000000{m3 489,0
14 Element NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH - KOSTKA INTEGRACYJNA
1.4.1 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 3,0
1.4.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 3,0
1.4.3 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoi
(1 piaskiem, kostka integracyjna m2 3,0
15  |Element NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. JANA STROZECKIEGO
1.5.1 |KNNR®6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV
Jezdnia+nawrotka i541+40 581,000000
RAZEM:: 581,000000|{m2 581,0
1.5.2 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm /X2=40cm/ doprowadzanie do
grupy nosnosci G1 np poprzez wymiane gruntu na gtebokos¢ 40 cm
Krotnosé=2
Wyliczenie ilosci robot:
Jezdnia+nawrotka i541+40 581,000000
RAZEM:: 581,000000|{m2 581,0
1.5.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm /x2=30cm/
Krotnosé=2
Wyliczen :
Jezdnia+nawrotka :541+40 581,000000
Sciek -25,000000
RAZEM:: 556,000000|{m2 556,0
1.5.4 |KNNR 6/502/3 |Jezdnia ul. Jana Strézeckiego z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowe
(1) analogia z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
Jezdnia+nawrotka 581,000000
Sciek -25,000000
RAZEM:: 556,000000|m2 556,0
1.5.5 |KNNR6/502/3 |Sciek z kostki brukowej betonowej, grubosé 8°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) analogia piaskiem, kostka szara - Sciek
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25,000000
25,000000{m2 25,0
1.6 Element POWIERZCHNIA WYNIESIONA
1.6.1 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia wyniesiona 17 17,000000
RAZEM:: 17,000000{m2 17,0
1.6.2 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm /X2=40cm/ doprowadzanie do
grupy nosnosci G1 np poprzez wymiane gruntu na gtebokos¢ 40 cm
Krotnosé=2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,000000
17,000000{m2 17,0
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1.6.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm /x2=30cm/
Krotnosé=2
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia wyniesiona 17 17,000000
RAZEM:: 17,000000{m2 17,0
1.6.4 |KNNR6/502/3 |Powierzchnia wyniesiona z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) analogia wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia wyniesiona 17 17,000000
RAZEM:: 17,000000{m2 17,0
1.7 Element NAWIERZCHNIA ZJADU Z DROGI WEWNETRZNEJ - KR2
1.7.1 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 32,0
1.7.2 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm /x2,75=55cm/ doprowadzanie d
analogia grupy nosnosci G1 np. poprzez wymiane gruntu na gtebokos¢ 55 cm
Krotno$é=2,75 m2 32,0
1.7.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm /x1,46 = 22cm/
Krotno$é=1,46 m2 32,0
1.7.4 |KNNR®6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 32,0
1.7.5 |KNNR6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
(4) zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa, samochaéd 5-10°t /x2 = 8cm/
Krotnosé=2 m2 32,0
1.7.6 |KNNR®6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 32,0
1.7.7 |KNNR®6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(4) zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa, samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
W-wa Scieralna zjazdu 32 32,000000
Odtworzenie w-wy $cieralnej ul. :30 30,000000
Wiedenskiej : :
RAZEM:: 62,000000{m2 62,0
1.8 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ZJAZDOW DO POSESJI - KOSTKA BETONOWA
1.8.1 |KNNR®6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 121,0
1.8.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm /x2 = 30cm/
Krotnosé=2 m2 121,0
1.8.3 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoi
(2) piaskiem, kostka kolorowa/PRZELOZENIE m2 121,0
1.9 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ZJAZDOW DO POSESJI - BETON CEMENTOWY
1.9.1 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 110,0
1.9.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm /x2 = 30cm/
Krotnosé=2 m2 110,0
1.9.3 |KNKRBG6/305/3 |Nawierzchnia betonowa, warstw gorna gr. 5 cm m2 110,0
1.9.4 |KNKRBG6/305/4 |Nawierzchnia betonowa, warstw goérna, kazdy nast. 1 cm/x7=7 cm/
Krotnosé=7 m2 110,0
1.10  |Element OBRZEZE BETONOWE 8x30
1.10.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000 M3 1,0
1.10.2 |[KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa m 25,0
111 |Element KRAWEZNIK BETONOWY 15/30
1.11.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem bez scieku
1(302-125)*0,09 15,930000
RAZEM:: 15,930000/m3 15,9
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1.11.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem ze $ciekiem
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
:(125)*0,16 20,000000
RAZEM:: 20,000000/m3 20,0
1.11.3 |[KNNR6/401/3 |Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa
: 19,000000
RAZEM:: 302,000000/m 302,0
1.12 |Element ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGET. RURA DWUDZIELNA O SREDNICY 160 MM
1.12.1 |KNR201/701/3 |Reczne odkopanie kanalizacji kablowej, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu IV, gtebokos$¢ rowu do
(3) 1.0'm m 7,0
1.12.2 |KNR 510/303/3 |Zabezpieczenie rurg dwudzielna 160 mm w wykopie
analogia m 7,0
1.12.3 |KNR201/704/3 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu IV, gtebokos¢
(4) rowu do 1.0'm m 7,0
1.13  |Element ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ RURA DWUDZIELNA O SREDNICY 110 MM
1.13.1 |KNR201/701/3 |Reczne odkopanie kanalizacji kablowej, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu IV, gtebokos$¢ rowu do
(3) 1.0'm m 13,0
1.13.2 |KNR 510/303/3 |Zabezpieczenie rurg dwudzielna 110 mm w wykopie
analogia m 13,0
1.13.3 |KNR201/704/3 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu IV, gtebokos¢
(4) rowu do 1.0'm m 13,0
114 |Element PRACE WYKONCZENIOWE
1.14.1 |KNNR1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 125,0
1.14.2 |KNNR1/507/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm humusu /x5=5cm/
Krotno$é=5 m2 125,0
1.14.3 |KNR 221/702/3 |Pielegnacja reczna wykonywanych trawnikow
analogia m2 125,0
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2 Rozdziat ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
21 Element DEMONTAZ OZNAKOWANIA
2.1.1 |KNNR6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 1,0
2.1.2 |KNNR6/808/8 |Stupki do znakdéw - rozebranie szt 1,0
22 Element MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
221 |KNNR®6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm - stupki z demontazu

(2) szt 1,0
2.2.2 |KNNR6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm

(2) szt 3,0
2.2.3 |KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2 |szt 3,0
224 |KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2

analogia /LUSTRA/ szt 2,0
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3 Rozdziat Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow do
odprowadzania sciekéw
ODWODNIENIE
31 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1.1 |KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV - WYKOPY
MECHANICZNE
Wyliczenie iloscirobst:
Rurcocag 0944244 1 128196000
Studnie : : 32,625000
RAZEM:: 227,745000/m3 227,7
3.1.2 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu lll - WYKOPY RECZNE
O L
Wyliczenie ilosci robot:
Rurcociag 01414244 14,244000
Studnie 017325 P 3,625000
Studzienki ot3g 1,380000
Przykanalikidoposesji o176 5,760000
RAZEM:.ﬁ 25,305000/m3 253
3.1.3 |KNR404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie iloscirobst:
Rurcocag Ma244 T 142,440000
swamie 7 imeas 36,250000
""" 13,800000
Przykanalikidoposesji 576 e 57,600000
Przykanalikidostudzienek 1296 2,960000
Studzienki rewizyine i
3.1.4 |KNR404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1’km ponad 1’'km transportu /x19/
Krotno$é=19,00
Wyliczenie iloscirobst:
Rurcociag 14244 142,440000
""" 36,250000
Studzienki 138 e 13,800000
Przykanalikidoposesji 576 57,600000
Przykanalikidostudzienek 1296 2,960000
Studzienki rewizyine i
3.2 Element KANALIZACJA DESZCZOWA
3.2.1 |KNNR1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' a2 1 684000000
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3.2.2 |KNNR4/1411/3 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pospédtka podtoze pod studnie, wpusty
analogia
Wyliczenie iloscirobst:
Wpustydn500 '6°3,14°0,31°0,3102 i 0,362105
Studnie dn 600 :15%(3,14*0,31%0,31)*0,2 0,905262
323
0,452631
: 1,562338 m3 1,562
3.2.4 |KNNR4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm - piasek podtoze pod rury
analogia
Wyliczenie iloscirobst:
Rury dn 200 do wpustow 18506902 i 2,220000
Rurydn200doposesji 480602 i 5,760000
Rurydn400 o2 22,800000
.................................................................................................................................................................................... 30,780000/m3 30,780
3.2.5 |KNNR4/1424/2 ‘Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu, wpust zeliwny ptaski szt 6,0
3.2.6 |KNR 228/408/1 |Studzienki rewizyjne PP z rury karbowanej o srednicy 600°'mm z gotowych elementéw z tworzywa
(1) analogia sztucznego, wtaz zeliwny typu ciezkiego
P 15,000000
3.2.7 |KNNR4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000'mm, gtebokos¢ 3'm, wiaz zeliwny
(2) analogia typu ciezkiego
Wyliczenie iloscirobst:
Studnie S1-S6 wiaz zeliwny zwykly 6 6,000000
(studnie w nawierzchni z kostki : :
betonowej)
Studnia SO wlaz zeliwny plywajacy 1 1,000000
(studnia w nawierzchni z mieszanki : :
bitumicznej)
3.2.8 |KNNR4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm, SN 8
do posesji 48 48,000000
3.2.9 |Kalkulacja Przytacza siodtowe z PP - rura gtéwna PP DN4Q0, rura przykanalika PVC DN200
wiasna szt 10,0
3.2.10 |KNR920/105/3 |Rurociagi kanalizacji grawit. z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, fgczonych kielichowo Fi400 mm
SN8 m 114,0
3.2.11 |KNR228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - do wysokosci spodu konstrukcji nawierzchni
115,00000C
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (7*(2°21,91)-(77(3,14°0,65°0,65*1,91)) | 35742690
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6%(1,5%1,51,78)-6%(3,14°0,31°0,31*1,78) | 20807267
"""" 4,500000
L 47,000000
223,049957/m3 | 223,050
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3.2.12 |KNNR1/408/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii I-11
Wyliczenieiloscirobst:
Ru;y e7+48 i 115,00000C
Studnie T @z 977314 0,65°0,651.91) 35,742690
Wpusty {6*(15*151,78)-6%(3,14°0,310,31*1,78) | 20807267
Przykanalikidostudzienek a5 4,500000
Przykanaliki do posesji : 47,000000
3.2.13 |KNR218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
Y
Wyliczenie ilosci robot:
dostudzienek M85 18,500000
doposessji g 48.000000
3.2.14 |KNR218/804/5 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400'mm
Y
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14 T 114,00000C
3.2.15 |Kalkulacja Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanat
wiasna
114,00000C
RAZEM:: 180,500000|m 180,500
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4 Rozdziat ZIELEN
4.1 Element PRZESADZANIE DRZEW | KRZEWOW
411 |KNR 221/105/4 |Wykopanie krzewow i drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy ponad 0,3-5,0'm

analogia szt 3,0
4.1.2 |KNR 221/333/3 |Przewozenie krzewow i drzew z brytg korzeniowa, srednica 0,5-1,0'm, na odlegto$¢ do 1°'km

analogia szt 3,0
4.1.3 |KNR221/333/1 |Sadzenie krzewdw i drzew z brytg korzeniowa, $rednica 0,5-1,0'm

analogia szt 3,0
414 |KNR221/701/6 |Pielegnowanie krzewow i drzew sadzonych z brytg korzeniowag

analogia szt 3,0
415 |KNR221/107/4 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robo6t ziemnych

analogia szt 55,0
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