Strézyckiego wodocigg maj

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa i budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. J.Strézyckiego, w Krakowie
1 Roboty rozbiérkowe - na wysokosci rurociagu 100 mm - L=151,5m
1.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
3,52 m 7,000
RAZEM 7,000
1.2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z|m?2
0104-02/03 |rozbiodrki na odl. do 1 km - interpolacja
1*3,5 m? 3,500
RAZEM 3,500
1.3|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- | m?2
0803-03 piaskowej
2*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 8 cm m?2
0801-03
0801-04
138*1 m?2 138,000
RAZEM 138,000
1.5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
1103-01 samochody samowytadowcze
3,5*0,09+0,08*138+2*0,08 m3 11,515
RAZEM 11,515
1.6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
11,515 m3 11,515
RAZEM 11,515
1.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
11,515 m3 11,515
RAZEM 11,515
Roboty ziemne dla rurociagu 100 mm, L=151,5m
2.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w | km
0111-01 terenie rowninnym
0,152 km 0,152
RAZEM 0,152
2.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(22,73+60,6)*0,8 m3 66,664
RAZEM 66,664
2.3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
(22,73+60,6)*0,2 m3 16,666
RAZEM 16,666
2.4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
66,66+16,67 m3 83,330
RAZEM 83,330
2.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(265,1-83,3-0,32-11,04-0,16)*0,8 m3 136,224
RAZEM 136,224
2.6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-20%
(265,1-83,3-0,32-11,04-0,16)*0,2 m3 34,056
RAZEM 34,056
2.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,75*132,5 m?2 463,750
RAZEM 463,750
2.8/k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.9/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.10|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.11KNR-W 2-18 | Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
0109-04
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4*3 m 12,000
RAZEM 12,000
2.12|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
0903-01
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
2.13|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
0903-06 Om
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
2.14|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm-podsypka m3
0511-02
0,15*1*151,5 m3 22,725
RAZEM 22,725
2.15|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,10)*1*151,5-3,14*0,05*0,05*151,5 m3 59,411
RAZEM 59,411
2.16/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
170,28 m3 170,280
RAZEM 170,280
Roboty montazowe - rura zeliwna klasy C40 100 mm, L=151,5m
3.1/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 100 mm |m
0103-02
151,5 m 151,500
RAZEM 151,500
3.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne FFK 100 mm szt.
1014-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.3|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Zeliwnych cinieniowych o |m
1601-01 $r. do 100 mm
151,5 m 151,500
RAZEM 151,500
3.4/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
1611-01
151,5 m 151,500
RAZEM 151,500
3.5/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
1612-01
151,5 m 151,500
RAZEM 151,500
3.6/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
0102-01
151,5 m 151,500
RAZEM 151,500
Wezel numer 39
4.1KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
1105-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
4.2|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe pod zasuwe- m3
0508-01 transport mieszanki betonowej japonkami
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
4.3|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjnik zeliwny 150/100/150 mm szt.
1014-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.4/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattka FM 150 mm szt.
1014-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.5/KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy tabliczka na stupku stalowym kpl.
0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Wezel numer 39.5
5.1/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
1105-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe pod zasuwe- m3
0508-01 transport mieszanki betonowej japonkami
1 m3 1,000
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RAZEM 1,000
5.3|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattka kielichowo-kotnierzowa E 100 mm szt.
1014-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.4|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kotnierz specjalny 150 mm szt.
1016-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.5|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjnik zeliwny 150/100/150 mm szt.
1014-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.6/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy tabliczka na stupku stalowym kpl.
0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Hydrant podziemny Hp5
6.1|KNNR 4 Sieci wodociggowe - prostka jednokotnierzowa FM 100 mm szt.
1014-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojniki kielichowo-kotnierzowe 100/80/100 szt.
1014-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
0219-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.4 KNR-W 2-18 |Deskowanie ftaw fundamentowych pod hydrant m?2
0507-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
6.5|KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - pod hydrant m3
0508-01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
6.6/ KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m?3
0508-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
6.7|KNR 2-11 Obrukowanie hydrantu. Grubo$¢ bruku 15 cm m?2
0405-05
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
6.8/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym kpl.
0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Renowacja terenéw zielonych
7.1/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
0501-01
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
7.2/KNNR 1 Humusowanie gruntu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0507-01
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
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