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Budowa odwodnienia drog

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projektowej, w ra-
mach zadania:

ROZBUDOWA UL. WROBELA - ETAP IV - AKTUALIZACJA DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] ROZBUDOWY
ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM I
PRZEKEADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] NA
BUDOWE PRZYLACZY KANALIZAC]JI OPADOWE] UL. WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24

TOM II - KANALIZACJA DESZCZOWA
2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu rob6t zwigzanych z budowe odwod-
nienia drég wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.



Budowa odwodnienia drog

CZESCB
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczeg6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24 wrze$nia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Nakladéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych ( KNNR ) lub

kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @& 2017 r.
Dz U.z 24 sierpnia2017r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce Kosztoryso-
wania - wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkosci i zakres wykonania rob6t zgodnie z projektem i zatoZeniami technicznym i ob-
miarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU
3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robot w kolejnosci Specyfikacji Technicznych.

3.2.0bliczenie i podanie iloSci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego przez biuro
projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.Opis robot i opis czynnos$ci wchodzacych w zakres robo6t sporzadzony przed wykonaniem robét na pod-
stawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatozeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, Specyfika-
cjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB REALIZAC]],
ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.
2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt Wykonawcy.
3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Budowa odwodnienia drég

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr

Nazwa dziatlu roboét

1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

11 Kanalizacja deszczowa
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przedmiar rob6t.puz

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robot Jm Ilos¢
TOM II - KANALIZACJA DESZCZOWA
1 D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
11 D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa
111 [KD-ll mechaniczne wykonanie wykopéw z wydobyciem urobku na
powierzchnie i ztozenie wzdtuz granicy robét na odktad, grunt kat
I11-1V, przyjeto 70 % ogo6lnych rob6t ziemnych; umocnienie $cian
wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruncie kategorii I-1V,
113.39*((2.75+2.76)/2+0.20)*1.90*0,7
45*%((2 0+ 1)/2+0.20)*1 0*
126,689
104,500
118,200
12,087
ilos¢ wykopu - przykanaliki §((l.25*((3.76
§+3.59)/2.00+0.20)*1.00)+(1.29*((2.00
§+1.84)/2.00+0.20)*1.00)+(1.46*((1.51
§+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.58*((1.52
§+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.48
§+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.57
i4+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.92*((2.01
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przedmiar rob6t.puz

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr

Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét

Jm

Ilosé

+1.85)/2.00+0.20)*1.00)+(10.25*((155. oo
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.25*((1.55
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.38*((1.57
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.58*((1.56
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.67*((1.57
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.83*((1.58
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.88*((1.35
+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(22.38*((2.01
+1.78)/2.00+0.20)*1.10)+(3.29*((1.64
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.29*((1.74
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.33*((1.23
+1.06)/2.00+0.20)*1.00)+(3.46*((1.45
+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(3.54*((1.50
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.00*((1.46
+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(4.13*((1.51
+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(4.29*((1.64
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.67*((1.78
+1.09)/2.00+0.20)*1.00)+(4.71*((1.59
+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(5.00*((2.19
+1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.29*((1.70
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.33*((1.71
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.38*((1.71
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.46*((2.21
+1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.54*((1.60
+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(5.58*((1.80
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.75*((2.00
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.79*((1.81
+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(6.00*((1.56
+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.08*((2.28
+1.80)/2.00+0.20)*1.00)+(6.13*((2.05
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(6.67*((1.55
+1.10)/2.00+0.20)*1.00)+(6.71*((1.66
+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.92*((1.90
+1.27)/2.00+0.20)*1.00)+(7.79*((1L.58
+1.10)/2.00+0.20)*1.00))*0,7 796,690

RAZEM:: 4216,761

m3

4216,761

112

KD-II reczne wykonanie wykopéw z wydobyciem urobku na powierzchnie i
ztozenie wzdtuz granicy rob6t na odktad, grunt kat I11-1V, przyjeto 30
% ogo6lnych rob6t ziemnych; umocnienie scian wykopow wraz z
rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruncie
kategorii I-1V,

ilos¢ wykopu -

ilos¢ wykopu -

ilos¢ wykopu -

ilos¢ wykopu -

ilo$¢ wykopu - 126.98%((2.01+2.19)/2+0.20)*1.900,3 ' 35,371
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przedmiar rob6t.puz

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr

Kod pozycji \

STWIiOR

Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét

Jm

Ilosé

ilos¢ wykopu -

ilos¢ wykopu -
ilos¢ wykopu -

ilos¢ wykopu -
TOM I rysunek nr 03
ilos¢ wykopu -

ilos¢ wykopu - przykanaliki

127.87%((4.83+4.84)/2+0.20)*1.90%0,3

((1.25%((3.76
+3.59)/2.00+0.20)*1.00)+(1.29*((2.00
+1.84)/2.00+0.20)*1.00)+(1.46*((1.51
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.58*((1.52
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.48
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.57
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.92*((2.01
+1.85)/2.00+0.20)*1.00)+(10.25*((155. oo
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.25*((1.55
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.38*((1.57
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.58*((1.56
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.67*((1.57
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.83*((1.58
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.88*((1.35
+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(22.38*((2.01
+1.78)/2.00+0.20)*1.10)+(3.29*((1.64
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.29*((1.74
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.33*((1.23
+1.06)/2.00+0.20)*1.00)+(3.46*((1.45
+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(3.54*((1.50
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.00*((1.46
+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(4.13*((1.51
+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(4.29*((1.64
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.67*((1.78
+1.09)/2.00+0.20)*1.00)+(4.71*((1.59
+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(5.00*((2.19
+1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.29*((1.70
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.33*((1.71
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.38*((1.71
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.46*((2.21
+1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.54*((1.60
+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(5.58*((1.80
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.75*((2.00
+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.79*((1.81
+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(6.00*((1.56
+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.08*((2.28
+1.80)/2.00+0.20)*1.00)+(6.13*((2.05
1+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(6.67*((1.55
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przedmiar rob6t.puz

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
1+1.10)/2.00+0.20)*1.00)+(6.71*((1.66
1+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.92*((1.90
1+1.27)/2.00+0.20)*1.00)+(7.79*((1.58
..................................................................................... +110)/200+020)100))03 341,439
RAZEM:: 1807,184/m3 1807,184
113 |[KD-lI montaz i demontaz podwieszen istniejacych kabli energetycznych kpl 1,000
114 |KD-lI montaz i demontaz podwieszen istniejacych rurociagéw i kanatow
45,000
115 [KD-lI odwodnienie wykopow utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych
na dnie wykopu; montaz studni drenazowych na dnie wykopu;
zainstalowanie pompy przepompowej; pompowanie wody z studni
................................................................... drenazoWyCh e
.................................. robot
..................................................................................... 1283045910 874,000
RAZEM:: 874,000|m 874,000
116 |KD-lI wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z
ich przesianiem pod montaz rur kanalizacyjnych
ilo
ilo$
ilo
ilo$
ilo
ilo$
3.141593=3,142
ilos¢ zasypki i obsypki - :15.00%(1.90*0.50-pi*0.80"2/4)
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 5



przedmiar rob6t.puz

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
ilo$¢ zasypki i obsypki - ‘pi=3.141593=3,142 :
ilo$¢ zasypki i obsypki - {5.68*(1.45*0.50-pi*0.50°2/4) 3,003
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 6



przedmiar rob6t.puz

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr

Kod pozycji |  STWIiOR

Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét

Jm

Ilosé

ilos¢ zasypki i obsypki -

'pi=3.141593=3,142

ilos¢ podsypki - przykanaliki

(1.25%1.00*0.20)+(1.29*1.00%0.20)+(1.46
*1,00%0.20)+(1.58*1.00%0.20)+(2.00*(1.6
7%1.00%0.20))+(1.92%1.00%0.20)+(10.25*1
00%0.20)+(2.25*1.00%0.20)+(2.38*1.00%0.
20)+(258*1.00*0.20)+(2.67*1.00%0.20)+(
12.83*1.00*0.20)+(2.88*1.00*0.20)+(22.38
*1.10%0.20)+(2.00%(3.29*1.00*0.20))+(3.3 |
13*1,00%0.20)+(3.46%1.00%0.20)+(3.54*1.0
0%0.20)+(4.00*1.00%0.20)+(4.13*1.00%0.2
0)+(4.29%1.00%0.20)+(4.67*1.00%0.20)+(4..
171*1.00%0.20)+(5.00*1.00%0.20)+(5.29*1.
00%0.20)+(5.33*1.00%0.20)+(5.38+1.000. |
20)+(5.46*1.00*0.20)+(5.54*1.00%0.20)+(
E5'58*1‘OO*O'20)+(5‘75*l.00*0.20)+(5.79*
1,00*0.20)+(6.00%1.00%0.20)+(6.08*1.00*
10.20)+(6.13%1.00*0.20)+(6.67*1.00%0.20) .
++(6.71*1.00*0.20)+(6.92*1.00%0.20)+(7.7
9*1,00%0.20) |

ilos¢ zasypki i obsypki -

(1.25%(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(
1.29%(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(1
46*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)"2.00))+(1. .
E58*(1_00*0‘50-pi*(0.20/2.00)’\2.00))"'(2-0
0%(1.67%(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)"2.00))
)+(1.92%(1.00%0.50-pi*(0.20/2.00)"2.00)) .
+(10.25*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)"2.00))
+(2.25%(1.00%0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+
(2.38%(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(
12,58%(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(2
67*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)"2.00))+(2.
E83*(1-00*0-50'pi*(0'20/2‘00)/\2'00))+(2'8
'8*(1.00%0.50-pi*(0.20/2.00)2.00)) +(22.3
'8*(1.10*0.60-pi*(0.30/2.00)2.00))+(2.00
;*(3.29*(1.00*0.50_pi*(0.20/2.00)/\2-00)))
+(3.33%(1.00%0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+
(3.46%(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(
13.54%(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(4
00*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)"2.00))+(4. .
E13*(1_00*0‘50-pi*(0.20/2.00)’\2.00))"'(4-2
;9*(1.00*0.5()-pi*(O.20/2.00)A2-00))+(4-67
*(1.0070.50-pi*(0.20/2.00)"2.00))+(4.71*
(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(5.00%( |
1.00%0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(5.29*(1
00%0.50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(5.33*(L.
00%0.50-pi*(0.20/2.00)"2.00))+(5.38*(1.0.
0%0.50-pi*(0.20/2.00)"2.00))+(5.46*(1.00'
+0,50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(5.54*(L00*
0.50-pi*(0.20/2.00)"2.00))+(5.58*(1.00*0
50-pi*(0.20/2.00):2.00))+(5.75*(L.00%0.
50-pi*(0.20/2.00)2.00))+(5.79*(L00*0.5.
0-pi*(0.20/2.00):2.00))+(6.00*(1.00*0.50
-pi*(0.20/2.00)"2.00))+(6.08*(1.00*0.50- :
pi*(0.20/2.00)"2.00))+(6.13*(1.00*0.50-p:
1*(0.20/2.00)2.00))+(6.67*(1.00*0.50-pi
*(0.20/2.00)2.00))+(6.71*(1.00*0.50-pi*
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przedmiar rob6t.puz

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
1(0.20/2.00)"2.00))+(6.92*(1.00*0.50-pi*( :
:0.20/2.00)"2.00))+(7.79*(1.00*0.50-pi*(0:
..................................................................................... 20/200Y°200) 93,228
RAZEM:: 793,825/m3 793,825
117 |KD-ll opuszczenie rur na dno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
CFW-GRP SN1000 Dn 500 mm, sprawdzenie i wyregulowanie
.................................................................... IOy, e
WyliczenieiloscirobOt:
T Ly SUNCK I O e
e LTS 176,300
T Ly SUN K I 3 e
.. 88¥5,7¥58,24260488 107,500
RAZEM:: 283,800|m 283,800
118 [KD-lI opuszczenie rur na dno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
CFW-GRP SN 1000 Dn 800 mm, sprawdzenie i wyregulowanie
niwelety, m 591,300
119 [KD-lI opuszczenie rur na dno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur PP
SN8 DN 200 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety -
.................................................................... przykanaliki
WyliczenieiloscirobOt: .
16,0+5,5+2,6+5,0+1,5+3,3+5,8+5,2+1,3+5,3:
1+1,4+5,5+1,6+3,5+55+6,0+1,8+32+4,1+5,
i8+1,3+4,3+35+10,3+6,9+4,2+1,9+6,7+4,7 .
1+3,3+6,7+7,8+2,8+2,8+25+5,3+2,3+5,4+2,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5+48 169,900
RAZEM:: 169,900|m 169,900
1.1.10 [KD-lI opuszczenie rur na dno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur PP
SN8 DN 300 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety m 22,500
1.1.11 |KD-II wykonanie podtoza pod studnie rewizyjne z betonu cementowego
.................................................................... Klasy C8/10 (B10)
Wyliczenie 10SCi rODOt: ]
T Y SUN K I 2 e
studniaD 1200 o ..314%064*10 . 20,096
studniaD1500 o 314%09025%22 . 62,345
RAZEM:; 82,441/m3 82,441
1.1.12 |KD-II opuszczenie elementdw prefabrykowanych do wykopu montaz studni
rewizyjnych Fi 1000, z gotowych elementéw, w gotowym wykopie,
antykorozjg powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z
stopniami ztazowymi z konusem i wlazem szt 1,000
1.1.13 |KD-II opuszczenie elementdw prefabrykowanych do wykopu montaz studni
rewizyjnych Fi 1200, z gotowych elementéw, w gotowym wykopie,
antykorozjg powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z
stopniami ztazowymi z konusem i wlazem szt 10,000
1.1.14 |KD-II opuszczenie elementdw prefabrykowanych do wykopu montaz studni
rewizyjnych Fi 1500, z gotowych elementéw, w gotowym wykopie,
antykorozjg powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z
.................................................................... stopniami ztazowymi z konusem i wkazem
WyliczenieiloscirobOt:
T Ly SUN K I 2 e
DN 1500 2 22,000
RAZEM:: 22,000|szt 22,000
1.1.15 |[KD-lI wykonanie elementéw kaskady zewnetrzych przy studzienkach
rewizyjnych kpl 15,000
1.1.16 |KD-II montaz trojniaka GRP 800/200 na projektowany ciggu kanalizacji
deszczowej szt 2,000
1117 |[KD-lI wykonanie otworu w istniejacej studni rewiyzjne dla wigczenia
kanatu DN 800 do istniejgcej studzienki, montaz przejscia szczelnego |szt 1,000
1.1.18 |[KD-II montaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych z rusztem
zeliwnym o srednicy 500 mm na fundamencie betonowym, z
wykonaniem izolacji Scian szt 40,000
1.1.19 [KD-lI wykonanie préby szczelnosci kanatu Dn"500' mm - odcinki 200 m proba 2,000
1.1.20 |[KD-II wykonanie proby szczelnosci kanatu Dn'800°mm - odcinki 200 m préba 3,000
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1121 [KD-lI wykonanie préby szczelnosci kanatu Dn'200'mm proba 40,000
1.1.22 |KD-II wykonanie proby szczelnosci kanatu Dn"300'mm préba 1,000
1.1.23 [KD-lI zasypywanie wykopéw po montazu sieci kanalizacji deszczowej w

gruncie kat. I-111, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem,
................................................................... materiatem pochadzym zwykopu
WyliczenieiloscirobOt:
..................................................................................... 4216761+1807.184-793825 . 5230120
RAZEM:: 5230,120|m3 5230,120
1.1.24 |KD-lI mechaniczne zatadowanie pozostatego gruntu zmagazynowanego w
hatdach z w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
................................................................... wymagania przepisow o gospodarce odpadami na odlegtosc do 15 km
WyliczenieiloscirobOt: .
..................................................................................... 4216761+1807.184-5230.120 | 793825
RAZEM:: 793,825/m3 793,825
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