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SST-01
ROBOTY ZIEMNE
| PRACE TOWARZYSZACE

Kody i nazwy CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania robét ziemnych i prac towarzyszacych w ramach budowy:

Rozbudowa ul. Wrobela — Etap IV

- Przebudowa sieci gazowej kolidujagcej z projektowanym ukiadem drogowym
na ul. Wrobela w Krakowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robo6t ziemnych i prac towarzyszgcych objetych dokumentacjg techniczng
przewidzianych do wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Przewiduje sie nastepujacy zakres roboét objetych specyfikacja:

¢ Prace towarzyszace:
- wytyczenie trasy sieci gazowej i jej punktéw wysokosciowych

e Roboty ziemne:
- wykopy liniowe waskoprzestrzenne,

- Wywoz ziemi z wykopow.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Wykopy liniowe waskoprzestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach
pionowych.

— Glebokos$¢é wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

— Umocnienie scian wykopow - umocnienie scian wykopow zgodne z wymogami
przepisdw bhp gwarantujgce petne bezpieczehnstwo wykonywania robét dostosowane do
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokoé¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 1.2.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg geologiczno-inzynierskg, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogodlne” .

Grunty: Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym.

2.1. Rodzaje materiatéw do robét pomiarowych
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé diugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

o tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Roboty ziemne mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaC wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdét ziemnych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

a) odspajania i wydobywania gruntu (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki),
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki, zgarniarki, rowniarki),
c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.),

d) sprzetu zageszczajgcego: ubijaki, ptyty wibracyjne itp..

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne”.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne".

Uwagal
Przed rozpoczeciem robét na placu budowy nalezy wykonaé wymagane

zabezpieczenia w zakresie BHP.

Natomiast przejscia obok wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna.

Strefy, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzi¢ i oznakowagé.

Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegélnych budynkéw przez
zastosowanie mostkow i kladek dla pieszych.

5.2. Roboty pomiarowe

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ o$ przebudowywanych
gazociggéw. Tyczenie winno by¢ prowadzone przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy
punktéw wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢ wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

o zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

5.3. Zasady prowadzenia robét ziemnych

Uwaga!
Prace zwigzane z przebudowg sieci gazowej skoordynowac z budowa drogi.

Metody wykonania robo6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dla przedmiotowego zadania zatozono wykonanie wykopow w 80% mechanicznie i w 20%
recznie.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé w 100%
recznie pod nadzorem wiasciciela przeszkody.

Szeroko$¢ wykopu przyjeto 1,0 m.
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W miejscu przewidzianych prac montazowych wykop winien zosta¢ poszerzony do 1,5 na
dtugosci okoto 2,0 m i pogtebiony o 0,6 m od spodu rury, zapewniajgc tym samym swobodne
wykonywanie prac montazowych.

W przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego podczas przebudowy sieci
gazowej, nalezy odkryte uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub
podwieszenie do krawedziakéw lub wyprasek stalowych utozonych w poprzek wykopu.

Projektuje sie wykonanie kanatu metoda tradycyjng w wykopie waskoprzestrzennym.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie z peinym zabezpieczeniem
Scian wykopu zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736.

Nalezy wykona¢ petne szalowanie ze wzgledu na wystepowanie wody.
W przypadku wystepowania gruntéw sypkich wykop szalowa¢ wypraskami azurowymi.

Wykopy zaleca sie wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym bezdeszczowym. Ponadto nalezy
je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wod. Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na
wykonywanie prac ziemnych, aby grunty nie ulegaty uplastycznieniu. Grunty stabonosne
powinny zostaé usuniete z dna wykopu.

Masy ziemne z wykopu nalezy w 100% wywiez¢ poza teren budowy na odlegtosci do 4 km.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".
Ocena poszczegodlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Kontrola prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych =z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK pkt 5.4.

6.2. Wykopy

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod sie¢ gazowg
podano w punkcie 5.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe;j .

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

- sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopéw +2 cm),

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- czy zostata zapewniona statecznos¢ skarp,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Dla wykonania wykopéw jednostkg obmiarows jest — m?, m?®

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe warunki rozliczenia zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

- BN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
-Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263).



