Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

-

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Tom:

Kody CPV:

Instytucja opracowujgca
przedmiar:

Opracowat:

Miejsce, data:

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE] I
OSWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNE],
TELETECHNICZNE] W KRAKOWIE

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586
Krakow, ul. Centralna 53.

ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBOT

45000 000-7 Roboty budowlane

45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 200 000-9 Roboty budowane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakow ul. Krélewska 78/7

KRAKOW sierpien 2021

Tel/fax. 0-12 294 71 95 Kom: 0501 702 661 Nip; 677-167-15-11
e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl ks_kosztorys@op.pl



Roboty drogowe
SPIS ZAWARTOSCI

1. SPIS ZAWARTOSCI
2.CZESC A - WSTEP

« TEMAT OPRACOWANIA

« CEL OPRACOWANIA

« ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE
3. CZESC B - ZALOZENIA PRZEDMIAROWE

« PODSTAWY OPRACOWANIA

« ZAWARTOSC RZECZOWA

« METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

« DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

« DANE DOTYCZACE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
5. CZESC C - POZYCJE PRZEDMIARU



Roboty drogowe
CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE] 1
OSWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNE], TELETECHNICZNE] W
KRAKOWIE

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robdt zwigzanych z wykonaniem robot
przy przebudowie ulicyvraz z robotami towarzyszacymi wraz z robotami towarzyszacymi w ra-
mach zamierzenia budowlanego okreslonego w pkt. 1.



Roboty drogowe
CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie robo6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24
wrzesnia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @& 2017 r.
Dz U.z 24 sierpnia2017r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Naktadow.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Roboty drogowe

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz

ROZWIAZANIE DROGOWE

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét
1.1 Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktow wysokosciowych
1.2 Rozbiorka elementéow drog
2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat
31 Profilowanie i zageszczenie podloza
32 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.3 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
34 Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych
35 Podbudowa z betonu asfaltowego
4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa Scieralna
51 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - porecze
52 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych bariery
6.1 Krawezniki kamienne
6.2 Chodniki z brukowej kostki betonowej
6.3 Betonowe obrzeza chodnikowe
6.4 Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej
6.5 Scieki uliczne z Kostki kamiennej
71 Zielen drogowa trawniki
721 Mury oporowe Palisady betonowe
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przedmiar rob6t.puz

ROZWIAZANIE DROGOWE

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm Ilos¢
Kosztorys ROZWIAZANIE DROGOWE
1 Grupa D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.01.01 |Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktéw wysokos$ciowych
111 |KNR201/119/3 wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych drogi w terenie rowninnym
Wyliczenie i10Sei TODOt: e
e 4299410001
RAZEM:: 0,299 km 0,299
1.2 Element D-01.02.04. |Rozbidérka elementéw drog
121 |AT 3/104/3 mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni MMA z zatadowaniem
KNR 404/1103/ gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu rozbiérki z w miejsce
5 wybrane przez wykonawce spetniajagce wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami na odlegtos¢ do 15km;, nawierzchnia grubosci 10'cm m2 1 978,000
122 |KNR231/802/7 rozebranie istniejacej podbudowy, z kruszywa naturalnego, z zatadowaniem
KNR231/802/8 gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu rozbiérki z w miejsce
KNR 404/ 1103/ wybrane przez wykonawce spetniajagce wymagania przepiséw o gospodarce
4 odpadami na odlegtos¢ do 15km;, warstwa grubosci 40'cm
KNR 404/ 1103/
5 m2 1978,000
123 |AT3/107/2 mechaniczne rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych na podsypce
KNR 404/1103/ cementowo-piaskowej i tawie z betonu cementowego, z zatadowaniem
5 gruzu nasrodki transportowe i wywiezienie z terenu rozbiérki z w miejsce
wybrane przez wykonawce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami na odlegtos¢ do 15km;, m 240,000
124 |KNR231/810/2 rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowe;j,
analogia z zatadowaniem gruzu na srodki transportowe i wywiezienie z terenu
KNR 404/1103/ rozbiérki z w miejsce wybrane przez wykonaw ce spetniajgce wymagania
4 przepiséw o gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 15km;,
KNR 404/1103/
5 m2 629,000
125 |KNR231/802/7 rozebranie istniejgcej podbudowy chodnikéw, z kruszywa naturalnego
KNR231/802/8 grubosci 30°cm z zatadowaniem gruzu na srodki transportowe i
KNR 404/1103/ wywiezienie z terenu rozbiérki z w miejsce wybrane przez wykonaw ce
4 spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegtos¢ do
KNR 404/1103/ 15km;,
5 m2 629,000
126 |KNR231/810/2 rozebranie istniejgcych Sciekéw z brukowej kostki betonowej betonowych
analogia na podsypce cementowo-piaskowej, zatadowanie gruzu na srodki
KNR231/812/3 transportowe i wywiezienie z terenu robiérki z w miejsce wybrane przez
KNR 404/ 1103/ wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na
4 odlegtos¢ 15 km
KNR 404/ 1103/
S S K
Yl CZenie 1OSCl OBt ]
e S BOR02 19,600
RAZEM:;: 19,600/ m2 19,600
127 |KNR231/814/2 rozebranie istniejgcych obrzezy trawnikowych, zatadowanie gruzu na
KNR 404/ 1103/ Srodki transportowe i wywiezienie z terenu robiérki z w miejsce wybrane
4 przez wykonawce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce
KNR 404/1103/ odpadami na odlegtos¢ 15 km
5
Wyl CZenie 1OSCl OBt ]
................................................................................. 23 236,000
RAZEM 236,000/m 236,000
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przedmiar rob6t.puz ROZWIAZANIE DROGOWE
Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
128 |[BCD rozebranie istniejacych ogrodzen zatadowanie ztomu na $rodki
BCP transportowe i wywiezienie z terenu robiérki z w miejsce wybrane przez
BCA Il kw 2021 wykonawce spetniajgce wymagania przepisow o gospodarce odpadami na
KNR 404/1107/ odlegtos¢ 15 km
3(2)
KNR 404/ 1107/
4(2) m 245,000
129 |BCP deomtaz istniejacych stupkéw blokujacych U-12c zatadowanie ztomu na
451.02.01.35.10 Srodki transportowe i wywiezienie z terenu robiorki z w miejsce wybrane
KNR 404/ 1107/ przez wykonawce spetniajagce wymagania przepiséw o gospodarce
3(2) odpadami na odlegtos¢ 15 km
KNR 404/ 1107/
4(2) szt. 21,000
2 Grupa D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
21 Element D-02.01.01. |Wykonanie wykop6w w gruntach I-V kat
211 |KNNR1/202/6 wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat.lV zatadowanie gruntu na
KNNR 1/208/ 2 srodki transportowe w miejsce wybrane przez wykonaw ce spetniajace
) wymagania przepisow o gospodarce odpadam na odlegtosc do 15km
Wy liCZen € I OSCl OOt e
................................................................................. 22640 2 264,000
2264,000im3 2 264,000
3 Grupa D-04.00.00. |PDBUDOWA
3.1 Element D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczenie podloza
3.11 |KNR231/103/4 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
........................................................... konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-1vV.-
YLz I OSCT OBt e
e 2LOBORLAAA 2446,344
RAZEM:: 2446,344/m2 2 446,344
32 |Element | D-04.0301. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Wyliczenieiloscirobot:
kraweznik peron - ;; §(0.01+20.00+18.00+4.89)+(12.43+7.60)+(2.69+
e ATBO) 82,920
RAZEM 82,920
321 |AT3/202/1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg kontrukcji warstw
........................................................... nieulepszonych emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa
YLz IOSCT OBt e
jezdnia 2096000 2196,000
RAZEM 2196,000 m2 2 196,000
3.22 |AT 3/202/2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa
........................................................... kontrukgji warstw ulepszonych
WY liCZen € IIOSCl OOt e
jezdnip. . 2196000*2 4 392,000
4392,000/m2 4 392,000
3.3 Element D-04.06.02. |Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
3.3.1 |BCD;BCP;BCAII utozenie warstwy grunty stabilizowany spoiwem cementowym
kw 2021 przygotowywanym w wytwoérni o wytrzymatosci Rm=2,5MPa pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢ warstwy
........................................................... PO ZaGESZCZENIU 25 CM
Y liCZen € IIOSCl OOt e
e 2198 0FLALA 2446,344
RAZEM 2446,344\m2 2 446,344
3.4 Element D-04.04.02. |Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych
3.4.1 |KNR231/114/5 ulozenie podbudowy z ttucznia kamiennego 0/ 63 mm, stabilizowanego
KNR231/114/6 | . .| mechanicznie, grubosci 200 cm
WY liCZeni € IOSCl OOt e
e 2A9B0FLALA 2446,344
RAZEM 2446,344\m2 2 446,344
342 |KNR231/114/7 ulozenie podbudowy z ttucznia kamiennego 0/ 31,5 mm, stabilizowanego
KNR231/114/8 | ...l mechanicznie, grubosci 200 em
YLz I OSCT OBt e
i2196,0%1,114 2 446,344
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przedmiar rob6t.puz ROZWIAZANIE DROGOWE
Nr Kod pozycji \ STWiOR \ Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
RAZEM:; 2 446,344)m2 | 2446344
35 Element D-04.07.01. |Podbudowa z betonu asfaltowego
3.5.1 |KNR231/110/1 utozenie warstwy podbudowy z mieszanki MMA AC 22P, stabilizowanej
KNR231/110/2 mechanicznie, grubosci 7'cm m2 2 196,000
4 Grupa D-05.00.00. |NAWIERZCHNIE
4.1 Element D-05.03.05A. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
411 |KNR231/310/1 utozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznych AC16W,
KNR231/310/2 stabilizowanej mechanicznie, grubosci 6 cm - m?2 2196,000
42 Element D-05.03.05B. [Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa Scieralna
421 |KNR231/310/5 ulozenie nawierzchni z mieszanki MMA AC8S, stabilizowanej mechanicznie
KNR 231/310/6 grubosci 5'cm m2 2 196,000
5 Grupa D-07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 Element D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - porecze
51.1 |KNNR1/202/2 mechaniczne wykonanie wykopu z zatadunkiem urobku na $rodki
KNNR 1/208/ 2 transportowe i wywiezieniei w miejsce wybrane przez wykonawce
(1) spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegtos¢ do
RAZEM:: 25,728/m3 25,728
512 |KSNR6/105/6 wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 10 cm
ANAl0GIa e
Wy liCZen € II0SCl T Ot e
e QAR ARABA 3 21440
RAZEM:: 21,440/m2 21,440
513 |KNR218/603/2 opuszczenie zbrojenia do wykopu z pretéw $rednicy 6 i 12 mm z kosztami
pozyskania prefabrykatéw zbrojarskicj
0,858
514 KNNR 11/501/6
ANAl0gIa e
Wyl CZenie IOSCl OBt ]
................................................................................................................................................................................ 25,728
25,728/m3 25,728
5.15 |BCD; BCP; BCAII montaz poreczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poreczami z rur
kw 2021 stalowych m 201,000
5.2 Element D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych bariery
5.2.1 |Kalkulacja montaz barier U-11a do muru oporowego - palisady za pomocg kotew
indywidualna m 180,000
6 Grupa D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC
6.1 Element D-08.01.02. |Krawezniki kamienne
6.1.1 |KNR231/404/3 ustawienie kraweznikéw kamiennych granitowych 20/ 25 na podsypce
KNR 231/402/4 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm; wykonanie tawy betonowej z
oporem z betonu klasy C12/ 15 m 549,000
6.2 Element D-08.02.02. |Chodniki z brukowej kostki betonowej
6.2.1 |KNR231/103/4 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii -1V
.............. 996,000
40,000
1036,000|m2 1 036,000
6.2.2 |KNR231/114/5 ulozenie podbudowy z ttucznia kamiennego 0/ 63 mm, stabilizowanego
KNR231/114/6 | . .| mechanicznie, grubosci 200 em
Wyl CZenie 1OSCl OBt ]
chodnik 9980 996,000
pasy medialne A0 40,000
RAZEM 1036,000|m2 1 036,000
6.2.3 |KNR231/114/7 ulozenie podbudowy z ttucznia kamiennego 0/ 31,5 mm, stabilizowanego
KNR231/114/8 mechanicznie, grubosci 10°cm
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przedmiar rob6t.puz ROZWIAZANIE DROGOWE
Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
Wyliczenieilosci robOt:
chodnik ] 996.0 996,000
pasy medialne 40,0 40,000
RAZEM:: 1036,000m2 | 1036,000
6.24 |KNR231/511/3 utozenie nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowej
(1) wibroprasowanej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
.............................................................. grubosci Aem
RAZEM:: 996,000/m2 996,000
6.25 |KNR231/511/3 utozenie nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowej
(1) analogia wibroprasowanej integracyjnej , grubos$¢ 8 cm, na podsypce
.............................................................. cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4em
WyliczenieiloscirobOt:
pasy medialne 400 40,000
RAZEM:: 40,000m2 40,000
6.3 Element D-08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe
6.3.1 |KNR231/407/5 ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na podsypce
KNR231/402/3 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm obramowanie chodnika;
.............................................................. wykonanie tawy betonowej zwyktej z betonu cementowego klasy C12/15 -
Y liCZen € IIOSCl OOt e
S iBA4 544,000
RAZEM: 544,000/m 544,000
6.4 Element D-08.04.01. |Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej
6.4.1 |KNR231/103/4 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
.................................. konstrukcyjne nawierzehni, grunt kategorii I-IvV
Wyliczenieilosci robOt:
................................................................................................................................................................................ 252,500
252,500/m2 252,500
6.42 |BCD utozenie warstwy grunty stabilizowany spoiwem cementowym
D-04.05.01.22.0 przygotowywanym w wytwoérni o wytrzymatosci Rm=2,5MPa pielegnacja
4 podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢ warstwy
.............................................................. pozageszezeniu15cem
Wyliczenieilosci robOt:
§38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,
I 252,500
RAZEM:: 252,500/m2 252,500
6.4.3 |KNR231/114/5 ulozenie podbudowy z ttucznia kamiennego 0/ 63 mm, stabilizowanego
KNR231/114/6 | | mechanicznie, grubosci 20'em
Wyliczenieilosci robOt:
§38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,
I 252,500
RAZEM:: 252,500/m2 252,500
6.44 |KNR231/9906/ Zeszyt 8/ 9 1994r. utozenie nawierzchni wjazdéw z kostki brukowej
3 betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm, na podsypce
KNR 231/9906/ cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3'cm
4
Wyliczenieilosci robOt:
§38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,
I 252,500
RAZEM:: 252,500/m2 252,500
6.5 Element D-08.05.03. |Scieki uliczne z kostki kamiennej
651 |KNR231/608/7 ustawienie scieku ulicznego z kostki kamiennej grubosci 20 cm na podsypce
KNR231/402/3 cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w scieku; wykonanie tawy zwyktej
.............................................................. pod sciek z betonu cementowego klasy C12/15
WY liCZeni € IOSCl OOt e
................................................................................. 5440 544,000
RAZEM: 544,000/m 544,000
7 Grupa D-09.00.00. |ZIELEN DROGOWA
7.1 Element D-09.01.01. |Zielen drogowa trawniki
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przedmiar rob6t.puz ROZWIAZANIE DROGOWE
Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
711 |KNR221/213/1 reczne rozrzucenie ziemi zyznej na terenie ptaski, warstwa grubosci 10'cm,
(1)
KNR221/213/2
G
WY liCZen € IIOSCl OOt e
34200700001 0.034
RAZEM:: 0,034 ha 0,034
712 |KNR221/401/2 reczny wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu Ill m?2 342,000
7.2 Grupa D-10.00.00. |INNE ROBOTY
721 |Element D-10.01.03. |Mury oporowe Palisady betonowe
7.2.1.1 |KNNR1/202/2 mechaniczne wykonanie wykopu z zatadunkiem urobku na $rodki
KNNR 1/208/ 2 transportowe i wywiezieniei w miejsce wybrane przez wykonawce
(1) spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegtos¢ do
10,563
10,563|m3 10,563
7212 wykonanie tawy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod konstrukcje muru
loporowego z palisady (przyjeto V=0,014 m3/mb betonu
1,761
1,761 /m3 1,761
7.2.1.3 |[KNR231/105/5 utozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej grubosci 1:3 grubosci
17,605
17,605/m2 17,605
7.2.1.4 |Kalkulacja ustawienie elementéw muru oporowego z palisady betonowej h=60 cm
indywiduaina |
YLz IOSCT OB e
e ABTEHABAB 60,230
RAZEM:: 60,230|m 60,230
7.2.1.5 |Kalkulacja ustawienie elementéw muru oporowego z palisady betonowej h=90 cm
indywidualpa | |
............................................................................................................................................................................. 23,240
RAZEM:: 23,240|m 23,240
7.2.1.6 |Kalkulacja ustawienie elementéw muru oporowego z palisady betonowej h=120 cm
indywiduaina |
Yz IOSCT OB e
e T8RO 17,080
RAZEM:: 17,080/m 17,080
7.2.1.7 |Kalkulacja
indywidualna
25,200
7.2.1.8 |[KNNR1/318/4 reczne zasypanie wykopow za Scianami palisady gruntem rodzimym
.............................................................. bezwglednie nadajacym sig do zasypani, gruntkat Il
Yz IOSCT OB e
110.563-((13,75+5,04+7,28+25,2+9,8+18,2+46 48!
e TOLROB) 3.018
RAZEM:: 3,018/m3 3,018
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