Czerwone Maki wodociag 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Czerwone Maki/Lubostron na odcinku A-B
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocia- | km
d.1/0111-01 gowej w terenie rowninnym
0,237 km 0,237
RAZEM 0,237
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0202-04 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robot
(23,65+106,43)*0,8 m3 104,064
RAZEM 104,064
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- legto$¢ do 1 km m3
d.1]0301-02 (grunt kat. Ill) - 20% robot
(23,65+106,43)*0,2 m3 26,016
RAZEM 26,016
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- chodami samowyta- | m?3
d.1]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) dalsze 1 km
- odlegtos¢ ustali wykonawca
Krotno$¢ = 10
104,064+26,016 m3 130,08
RAZEM 130,08
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsig- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-1V-80%
(413,9-130,08)*0,8 m3 227,056
RAZEM 227,056
6/KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach | m3
d.1]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V-20%
(413,9-130,08)*0,2 m3 56,764
RAZEM 56,764
7|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunko- | m?2
d.1/0313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1,75*2*236,5 m?2 827,750
RAZEM 827,750
8/KNR 5-09 Rozebranie kolidujgcych linii kablowych elektrycznych m
d.1/0801-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
9|k.i. Pompowanie wody z wykopow - kalkulacja indywidualna - analiza wyko- kpl
d.1 nawcy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 10 cm - podsypka m?3
d.1/18 0511-01
0,1*1*236,5 m3 23,650
RAZEM 23,650
11| KNR-W 2- Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich 30 cm ponad rure m3
d.1/18 0511-04/
03
(0,15+0,3)*1*236,5-3,14*0,075*0,075*236,5 m3 102,248
RAZEM 102,248
12| KNR-W 2- Zasyp rurociggu do petnej gtebokosci - wymiana gruntu m3
d.1/18 0511-04
283,82-4,18 m3 279,640
RAZEM 279,640
2 Roboty montazowe - rura zeliwna GGG 40, 150 mm , L=236,5 m
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi z zeliwa sferoidalnego ci$nieniowe kielicho- |m
d.2/1001-03 we ,taczone na uszczelke elastomerowg o $rednicy nominalnej 150 mm
analogia
236,5 m 236,5
RAZEM 236,5
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.2/1014-04 mm tuki do 30 stopni
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
15|KNNR 4 Rury ochronne polietylenowe PEHD o $r.zewnetrznej 355/21,1 mm (3 m
d.2|1009-14 sztuki), z niezbednymi manszetami i ptozami podporowymi - analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
16/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- |proba
d.2/1601-02 wych o ér. 150 mm 200 m
1,183 préba 1,183
200 m
RAZEM 1,183
17/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |préba
d.2/1611-01 200 m
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1,183 préba 1,183
200 m
RAZEM 1,183
18/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm proba
d.2/1612-01 200 m
1,183 préba 1,183
200 m
RAZEM 1,183
19/ KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucz- 'm
d.2|19 0102-01 nego
236,5 m 236,500
RAZEM 236,500
3 Wezel A
20|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.3/18 0114-04 mm - tréjnik
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.3/18 0114-02/ mm - interpolacja - prostki kotnierzowe
03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR-W 2- Sieci wodociggowe - kotnierz specjalny 100 mm zabezpieczajacy przed szt.
d.3/18 0114-02/ przesunieciem rury PE
03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR-W 2- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm kpl.
d.3/18 0205-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2- Deskowanie blokéw oporowych m2
d.3/18 0507-01
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
25/ KNR-W 2- Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki podporowe m3
d.3/18 0508-01
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
26|KNR-W 2- Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.3/19 0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wezet W1, W18, W19
27|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.4/18 0114-04 mm - tuki, odcinki bose rur
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
5 Wezel W7, W8
28|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.5/18 0114-04 mm - fuki, odcinki bose rur
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
6 Wezel W9
29|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne , tuki szt
d.6/18 0114-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Wezel W3, W4
30|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.7/18 0114-04 mm - tuki, odcinki bose rur
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
8 Wezel B
31|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.8/18 0114-04 mm - ksztattka redukcyjna 150/100 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2- Kotnierz specjalny 150 mm , dla rur z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczajg- |szt
d.8/18 0114-04 cy przed przesunigeciem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 KNR-W 2- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm kpl.
d.8/18 0205-04
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
34 KNR-W 2- Deskowanie podstawy zasuwy m?2
d.8/18 0507-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 2- Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pod zasuwe m3
d.8/18 0508-01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
36|KNR-W 2- Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.8/19 0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Montaz hydrantu podziemnego w wezle Hp
37|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.9/18 0114-04 mm - tréjnik
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt.
d.9/18 0114-02/ mm - interpolacja - prostka
03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - kotnierz specjalny do rur zeliwnych zabezpieczajacy |szt
d.9/18 0114-04 przed przesunieciem o $r. 150 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40/KNR-W 2- Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwg kpl.
d.9/18 0219-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNR-W 2- Deskowanie taw fundamentowych pod blok podporowy m2
d.9/18 0507-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2- Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - blok podporowy m?3
d.9/18 0508-01
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
43/KNR 2-11 Obrukowanie hydrantu. Grubo$¢ bruku 15 cm m?2
d.9/0405-05
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2- Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym kpl.
d.9/19 0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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