CHARAKTERYSTYKA

Strumief Swietlny (zakres)

Temperatura barwowa

Szczelnos¢ komory optycznej

Mini Midi Maxi
od 1000 od 4000 od 11000
do do do
5000 Im 15000 Im | 31000 Im
zimny biaty, neutralny biaty,
ciepty biaty

IP66

PWKLUCZOWE ZALETY

e Optacalne i wydajne
rozwigzanie oSwietleniowe
dla szybkiego zwrotu
inwestycji

® 3 rozmiary

e Szczelnosc IP66

» system NN

Szczelno$¢ komory osprzetu IP66
zapewniajacy optymalne
odprowadzanie wysokich
temperatur (Ta 50°C)

Odpornos¢ na uderzenia (szkto) IK 0og ¢

Opornosc aerodynamiczna (CxS)
e tatwy montaz i ustawienie

Napiecie znamionowe 230V - 50 Hz (regulacja kata nachylenia)

Klasa ochronnosci elektrycznej [lub I1® e FutureProof: tatwa
wymiana panelu LED

Waga 775 k8 18,15 kg i osprzetu

MATERIALY e Zabezpieczenie

Korpus Sy et przeciwprzepieciowe
10kV

AKZO grey 9oo sanded
Kolor inne kolory z palety RAL lub AKZO
dostepne na zapytanie

®zgodnie z norma IEC-EN60598 | © zgodnie z norma IEC-EN62262

WYMIARY | MONTAZ
Mini Midi Maxi

Uniwersalny uchwyt montazowy
(do montazu na stupie i wysiegniku):
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