
INFORMACJE OGÓLNE 

OBCI ENIA MECHANICZNE 

 
W katalogu uwzgl dniono dwa rodzaje napr e  mechanicznych: 

sta e zale ne od masy konstrukcji i masy oprawy na szczycie s upa. 
obci enie wynikaj ce z wp ywu warunków atmosferycznych: wiatru wed ug PN-77/B-02011, PN-EN 40-3-1 
oraz niegu PN-80/B-02010. 

 
W tabelach podano dopuszczalne obci enie s upa (masztu), tj. maksymaln  mas  i powierzchni  boczn  instalowanych opraw 

o wietleniowych i konstrukcji wsporczych, w zale no ci od lokalizacji s upa (masztu) dla rednich warto ci ekspozycji wg PN-77/B-02011. 
Podano równie  maksymaln  warto  MF momentu gn cego, odpowiadaj cego dopuszczalnym obci eniom s upa lub masztu (tj. dla 
maksymalnej masy i powierzchni bocznej instalowanych opraw o wietleniowych i konstrukcji wsporczych). Przy instalowaniu s upów w III 
strefie wiatrowej nale y zwróci  uwag  na podan  pod ka d  tabelk  dopuszczaln  wysoko  n.p.m. na jakiej mo e by  instalowany s up w 
danej konfiguracji z wysi gami i oprawami.
 

OBLICZANIE FUNDAMENTÓW  

 
Elektromonta  Rzeszów SA proponuje Pa stwu prefabrykowane fundamenty dla s upów o wietlenia ulicznego i parkowego, które 

spe niaj  powy sze warunki wytrzyma o ciowe (podane w tabelach dopuszczalnych obci e  s upów) uk adu s up-oprawa i nadaj  si  do 
stosowania we wszystkich strefach wiatrowych obejmuj cych Polsk .  

 
Podane w tabelach fundamenty s upów umo liwiaj  posadowienie w gruncie o rednich parametrach wytrzyma o ciowych. Przy 
projektowaniu fundamentów o znanej wytrzyma o ci gruntu nale y pos ugiwa  si  norm  PN-80/B-03322.
Wymiary fundamentów dla masztów i innych konstrukcji nie posadowionych na fundamentach wylewanych w miejscu posadowienia, s  
obliczone dla gruntu G=390kN/m2 m, wg EN 40 przy za o eniu pe nego obci enia konstrukcji momentem dopuszczalnym MF. Szczegó y 
wykonania fundamentu powinny by  zgodne z normami budowlanymi i warunkami gruntowymi w miejscu posadowienia masztu. 
 

PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY BETONOWE 

Zastosowanie: 
Fundamenty przeznaczone s  do posadowienia s upów o wietleniowych typu 
"S", oraz innych konstrukcji, których moment utwierdzenia nie przekroczy Mg, 
a wytrzyma o  gruntu G=390 kN/m2 x m, wg PN EN 40. 

Konstrukcja 

mocuj ca 

zawias  

Budowa: 

Fundamenty serii F/200 
Fundament betonowy jest jednolitej konstrukcji zbrojonej, w którym osadzone 
s  nakr tki M20 do mocowania podstawy s upa oraz konstrukcj  mocuj c  
zawias. Fundamenty bez zawiasu s  wykonywane na indywidualne 
zamówienie. 
 
Fundament F160 
Fundament posiada konstrukcj  dzielon , sk adaj c  si  z dwóch cz ci, 
która u atwia ich transport oraz monta . Z fundamentu wypuszczone s  4 
szpilki M24 do mocowania podstawy stopy masztów oraz innych konstrukcji. 
 
Wykonane s  one z betonu zbrojonego klasy B20 z odpowiednimi otworami 
do wprowadzenia kabli o przekroju max 4 x 95 mm2. Elementy stalowe 
fundamentu: kotwy, ruby, elementy z czne s  ocynkowane. 

 
TYP h a A x B L1 n x s m Mg

m m mm mm mm kg kNm 
*F 75/200 0,75 92 3,9 
F 100/200 1,0 117 9,3 
F 150/200 1,5 

0,3 200 x 200 - 4 x M20 
168 31,5 

F160 1,6 0,4 250 x 250 80+5 4 x M24 300 63,8 
 
* Fundament przeznaczony do s upów parkowych H 4m, gdzie obci enie 
s upa nie przekracza dopuszczalnego obci enia fundamentu MF Mg.
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