INFORMACJE OGOLNE

OBCIAZENIA MECHANICZNE

W katalogu uwzgledniono dwa rodzaje naprezen mechanicznych:

e state zalezne od masy konstrukcji i masy oprawy na szczycie stupa.

e  obcigzenie wynikajace z wptywu warunkow atmosferycznych: wiatru wedtug PN-77/B-02011, PN-EN 40-3-1
oraz $niegu PN-80/B-02010.

W tabelach podano dopuszczalne obcigzenie stupa (masztu), tj. maksymalng mase i powierzchnie boczng instalowanych opraw
o$wietleniowych i konstrukcji wsporczych, w zaleznosci od lokalizacji stupa (masztu) dla $rednich warto$ci ekspozycji wg PN-77/B-02011.
Podano réwniez maksymalng warto$¢ Mr momentu gnacego, odpowiadajacego dopuszczalnym obcigzeniom stupa lub masztu (fj. dla
maksymalnej masy i powierzchni bocznej instalowanych opraw o$wietleniowych i konstrukcji wsporczych). Przy instalowaniu stupéw w Il
strefie wiatrowej nalezy zwréci¢ uwage na podang pod kazdg tabelkg dopuszczalng wysoko$¢ n.p.m. na jakiej moze by¢ instalowany stup w
danej konfiguracji z wysiegami i oprawami.

OBLICZANIE FUNDAMENTOW

proponuje Panstwu prefabrykowane fundamenty dla stupéw o$wietlenia ulicznego i parkowego, ktdre
spetniajg powyzsze warunki wytrzymato$ciowe (podane w tabelach dopuszczalnych obcigzen stupdw) uktadu stup-oprawa i nadajg sie do
stosowania we wszystkich strefach wiatrowych obejmujacych Polske.

Podane w tabelach fundamenty stupéw umozliwiajq posadowienie w gruncie o $rednich parametrach wytrzymatosciowych. Przy
projektowaniu fundamentéw o znanej wytrzymato$ci gruntu nalezy postugiwac sie normg PN-80/B-03322.

Wymiary fundamentéw dla masztdw i innych konstrukcji nie posadowionych na fundamentach wylewanych w miejscu posadowienia, sg
obliczone dla gruntu G=390kN/m2-m, wg EN 40 przy zatozeniu petnego obcigzenia konstrukcji momentem dopuszczalnym Me. Szczegdty
wykonania fundamentu powinny by¢ zgodne z normami budowlanymi i warunkami gruntowymi w miejscu posadowienia masztu.

PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY BETONOWE

Zastosowanie:
] Fundamenty przeznaczone sg do posadowienia stupdw oswietleniowych typu
=222 Konstrukeja "S" oraz innych konstrukcji, ktorych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,

m°°}‘j°°° a wytrzymatos¢ gruntu G=390 kN/m2x m, wg PN EN 40.
Zzawias

Budowa:

i —mfi= NXZS | Fundamenty serii F/200

’ < A Fundament betonowy jest jednolitej konstrukcji zbrojonej, w ktérym osadzone
‘ | _ 1| sg nakretki M20 do mocowania podstawy stupa oraz konstrukcje mocujacq

. 4 j—=—l-» | zawias. Fundamenty bez zawiasu sg wykonywane na indywidualne

A c ) f 7 zambwienie.

. ‘ < Fundament F160

~ Fundament posiada konstrukcje dzielona, sktadajacq sie z dwoch czesci,
“ ktéra utatwia ich transport oraz montaz. Z fundamentu wypuszczone sg 4
4 szpilki M24 do mocowania podstawy stopy masztéw oraz innych konstrukgji.

. - Wykonane sg one z betonu zbrojonego klasy B20 z odpowiednimi otworami
S 0; do wprowadzenia kabli o przekroju max 4 x 95 mm2. Elementy stalowe
fundamentu: kotwy, $ruby, elementy ztgczne sg ocynkowane.

-
’_—75/200 TYP h a AXB L1 nx@s m Mg
F100,/200 m m mm mm mm kg kNm
*F 75/200 0,75 92 39
F150/200 ; — -
/ F100/200 10 03 200 x 200 - 4xM20 117 93
F150/200 15 168 31,5

F160 16 04  250x250  80* 4xM24 300 638

* Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H<4m, gdzie obcigzenie
stupa nie przekracza dopuszczalnego obcigzenia fundamentu Me<Mg.




