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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rewitalizacja oraz pielegnacjg zieleni w
najblizszym otoczeniu zespotu budynkéw wielorodzinnych przy ul. Rydla.

1.2. Zakres stosowania

Niniejszg specyfikacje nalezy stosowal jako dokument przedmiarowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robdt objetych

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia nastepujgcych robot:

e gospodarka zielenig polegajgca na usunieciu drzew oraz krzewdw w trybie
fitosanitarnym oraz karp pozostatych po wczesniejszych wycinkach,

e usuniecie wskazanych krzewdw zwigzane z rekompozycjg zieleni,

e sadzenie roslin (drzew, krzewow, traw ozdobnych) z catkowitg zaprawg dotdw,

e wykonanie Sciétkowania korg,

e gospodarka zielenig, polegajgca na usunieciu drzew oraz krzewéw bedacych w

kolizji z planowang inwestycjg drogowg - objete odrebnym postepowaniem.

2. OPIS ZIELENI ISTNIEJACE]

Wykonana inwentaryzacja jest wuzupetlnieniem i rozszerzeniem  opracowania
'Inwentaryzacja szaty roslinnej wraz z gospodarkg' wykonanej w marcu 2018 przez Marte
Mardyta na potrzebe inwestycji pt. "ROZBUDOWA I BUDOWA DOJSC I DOJAZDOW DO
BUDYNKOW MIESZKALNYCH ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM I PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJEMIA NA DZIAtKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3,
462/3, 489/11, 513/7, 515/3 516/9 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC: RYDLA,
STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK, JADWIGI Z tOBZOWA W KRAKOWIE". Opracowana przez
Marte Madyta inwentaryzacja sktada sie z kilku czesci, z czego kazdej nadana jest osobna
numeracja. Niniejszy opis dotyczy uzupetnienia dwoch inwentaryzacji o numerach 1-45
oraz 1-4. Wykonana inwentaryzacja obejmuje dziatki gminne nr 126/19, 107/20 obr 3.
Krowodrza bezposSrednio przylegajgce do dziatek na ktérych planowana jest nowa
inwestycja. Inwentaryzacja zostata wykonana w oparciu o zlecong i wykonang potrzebe

zadania mape i zlecenie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.



Na terenie objetym inwentaryzacjg wystepuje niewielka ilos¢ drzew lisciastych. W sktadzie
drzewostanu inwentaryzowanego fragmentu zieleni osiedlowej przewaza jesion wyniosty
oraz klon jawor. Pojawiajg sie takze gatunki takie jak klon jesionolistny i jarzab pospolity.
Na terenie objetym inwentaryzacjg zlokalizowana jest stosunkowa duza iloS¢ starych
okazow krzewdw wsrod ktérych przewaza tawuta van Houtte'a, bez czarny, ketmia
syryjska, jaSminowiec wonny i lilak pospolity. Wiekszo$¢ krzewdw sadzona jest punktowo i
nie stanowi jednolitej mysli kompozycyjnej.

Teren charakteryzuje sie takze wystepowaniem licznych ogrédkéw lokatorskich, w ktorych
bardzo czesto spotyka sie grupy hortensji ogrodowej uzupetnione przez pojedyncze sztuki
jasSminowca, lilaka, liliowce a takze byliny i trawy ozdobne. Wiekszo$¢ ogrodkow
lokatorskich jak i trawnikbw na terenie objetym inwentaryzacja ramowana jest
zywoptotami  formowanymi z ligustru pospolitego w $rednim lub zlym stanie
fitosanitarnym. Zty stan fitosanitarny jest spowodowany zaréwno wiekiem zywoptotow jak

i ich mocnym ocienieniem. Pielegnacja drzew i krzewdw przeprowadzana jest regularnie.

W ramach przeprowadzonej gospodarki drzewostanem zostaly wytypowane
drzewa w zlym stanie fitosanitarnym oraz drzewa zagrazajqce bezpieczenstwu
uzytkownikow osiedla. Gospodarka przewiduje usuniecie 2 szt. drzew
wymagajacych uzyskania decyzji na wycinke, usuwanych ze wzgledow
fitosanitarnych. Inwentaryzacja przeprowadzona w marcu 2018 r. na potrzebe
planowanej inwestycji wyznacza kolejne 1 drzewo do usuniecia ze wzgledu na
kolizje z inwestycja, wymagajacych uzyskania decyzji na wycinke.

Projekt zieleni pokazuje planowang lokalizacje nasadzen zamiennych drzew z
rozroznieniem na drzewa sadzone w zwigzku z wycinkg dot. planowanej

inwestycji drogowej oraz wycinka drzew w zlym stanie fitosanitarnym.

3. OPIS ZIELENI PROJEKTOWANE)]

Celem rewitalizacji zieleni osiedlowej jest che¢ podniesienia waloréw estetycznych
przestrzeni osiedlowych towarzyszacych planowanej inwestycji jak i kontynuacja
rewitalizacji zieleni. Projektuje sie nasadzenia atrakcyjne caty rok jako podkreSlenie i
uzupetnienie uktadu komunikacyjnego osiedla. Projekt zaktada wprowadzenie duzych grup
roSlin ozdobnych w celu urozmaicenia nizszego pietra roslinnosci. Zaprojektowano gtéwnie
nasadzenia roslin takich jak hortensja ogrodowa, hortensja bukietowa, lilak Meyera, irga

ptozaca, berberys Thunberga 'Green Carpet', liliowiec, funkia. Wszystkie te rosliny



charakteryzujg sie dtugim terminem kwitnienia, przyjemnym zapachem i sg roslinami
typowymi dla zatozen zieleni osiedlowych oraz stanowig spdjng cato$¢ z ro$linami

wykorzystanymi w czeSci pierwszej projektu zieleni zawierajacej etapy 1-4.

4. SPECYFIKACJA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

4.1 Kora ogrodowa

Wykonczenie powierzchni terenu korg ogrodowg zostato zastosowane w otoczeniu nasa-
dzen drzew, krzewdw, roslin okrywowych, bylin, traw ozdobnych i zywoptotéw . Wykon-
czenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do
wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora powinna
by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzy-
bow). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Nalezy wykorowac okregi o Sredni-
cy 1 m w obrebie nasadzen wszystkich nowych drzew w projektowanym arboretum oraz w
pozostatych miejscach zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Rozmieszczenie zgodnie z ry-

sunkiem wykonczenia terenu.

4.2 Mata Scidtkujaca

W projekcie zieleni przewiduje sie rozscielenie agrowtdkniny w kolorze brgzowej pod nasa-
dzenia krzewow. Agrowtdknina powinna mie¢ gramature 50g/m2, uktadana na zaktadke.
Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem wykonczenia terenu, z pominieciem nasadzen bylin i

traw ozdobnych.

4.3 Ziemia urodzajna

Ziemia rodzima powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup ziemi urodzajnej do rozestania w
miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow i tgk kwietnych. Ziemia uzywana do
wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikdw i
patogendw, chwastéw wieloletnich i ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej oraz
wszelkich obcych elementdéw. Podtoze powinno by¢ zyzne, prdchniczne, odpowiednio
przepuszczalne, zawieraC dostateczng ilos¢ materii. Ziemie przed roztozeniem nalezy
zmieszac z hydrozelem w proporcji 80 gram na 1m3.

Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi proporcjami:



I. frakcja ilasta — wielkoS¢ ponizej 0.002 mm- zawarto$¢ 12-18%,
II. frakcja pylasta - wielkos¢ 0.002-0.05 mm- zawarto$¢ 20-30%,
I1I.frakcja piaszczysta - wielkosS¢ 0.05-2 mm- zawartoS¢ 45-70%,

IV. frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%.

Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajnej:

e 45% twardych czastek,
e 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

e 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie charakteryzowac ziemia urodzajna:

e ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3,

e zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C: N ponizej 30:1,

e odczyn obojetny,

e zawarto$¢ mineratdw — N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na
100 g gleby.

4.4 Paliki drewniane

Paliki powinny by¢ wykonane z drewna drzew iglastych, impregnowane ciSnieniowo, w
kolorze naturalnym. Wymiary palikdw muszg by¢ dostosowane do wielkosci sadzonych
drzew. Do wykonania stabilizacji metodg trzy palikowg nalezy zastosowac elastyczng
tasme poliestrowg o szerokosci 5 cm, w kolorze czarnym. Tasma nie moze uszkadzac¢ kory

drzewa.

4.5 Ekobord

W projekcie zieleni zastosowano sztuczne obrzeze do oddzielenia trawnika od nasadzen
roSlin. W tym celu wykorzystano obrzeze typu Eko-bord o wysokosci 78 mm. Obrzeza po-
winno zosta¢ wkopane w ziemie, tworzac niezauwazalng i niewystajgcg ponad nawierzch-

nie konstrukcje. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem wykonczenia terenu.

4.6 Ekran antykorzenny
Nalezy zastosowac ekrany przeciwkorzenne przy nasadzeniach blisko sieci, aby zapo-

biec ich uszkodzeniu. Ekrany podobnie jak obrzeza typu Eko-bord nalezy wkopa¢ pionowo

w ziemie, tak aby tworzyty niezauwazalng bariere.



5. SPECYFIKACJA MALEJ ARCHITEKTURY

Projekt zaktada zachowanie i remont istniejgcej na terenie suszarki na pranie. Suszarke

nalezy oczysci¢ i pomalowac na kolor RAL 9004.

=
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6. SPECYFIKACJA MATERIALOW ROSLINNYCH

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wilasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacifiska i
polska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny by¢
sadzone zgodnie z projektem. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane
do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme,
wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. RoSliny powinny by¢ zywotne, dobrze
ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie
wybrane rosliny powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikoéw, z duzym, zdrowym systemem
korzeniowym, bez Sladow uszkodzen. Materiat szkdtkarski przeznaczony do nasadzen musi
by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej,
niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki i choroby. Rosliny powinny by¢ zdrewniate,
zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci idtugosci pedow a takze

rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze



rozwinieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Rosliny

powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy i prawidtowo

rozwinietg czeS¢ naziemng. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roSlinnego a jego

posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat

zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu. Rosliny w kontenerach przed

posadzeniem powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig

podlewania. Rosliny stosowane w terenach zieleni muszg pochodzi¢ ze szkoétek objetych

kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

wysokos¢ drzewa w chwili sadzenia min. 3,5 m, (posadowienie korony min. 2,2 m)
wielkoS¢ bryty korzeniowej proporcjonalna do catkowitej wysokosSci drzewa lub
obwodu na wysokosci 1,00 m nad szyjkg korzeniowg (dot. réwniez roslin
kontenerowanych). Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta korzeniami.
Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi korzeniami o Srednicy wiekszej niz 3 cm;
korona nie moze mie¢ wiecej niz jeden ped gtdwny. Wyjatkiem sg odmiany rosngce
naturalnie w sposéb wielopienny. W obu przypadkach niedopuszczalne jest aby
ktorykolwiek z przewodnikow byt uszkodzony. Nalezy usung¢ pedy boczne, ktdre
zbyt silnie konkurujg z przewodnikiem. Wyprowadzanie przewodnika w taki sposéb
powinno trwac 3 lata. Ped gtowny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia;
pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

pedy boczne w koronie powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.

materiat musi by¢ sezonowany minimum przez okres 2 lat

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,



e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej

e Zzle zroSniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Przechowywanie materiatu roslinnego
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jezeli rodliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

roSliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania,
- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zostaC obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.
Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkdtke dostarczajaca
roSliny, w ktorym potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z

wymaganiami Zamawiajgcego (szkdétkowanie).

7. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot
e Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.
e Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie
na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.
e Nalezy unika¢ warunkdw, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
- zalane doty przeznaczone do sadzenia,
- zbite podtoze,
- zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
- mocno zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew, krzewdw.
Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu). Sadzenie powinno odbywal sie w odpowiednich warunkach,

najlepiej w chtodne, wilgotne dni. Przed posadzeniem roslin zakupionych w pojemnikach



nalezy sprawdzi¢ czy korzenie nie sg spiralnie zawiniete wokot bryty korzeniowej — jesli tak
jest koniecznie trzeba je nacig¢ i rozluznic.

Roéliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce. Z tego tez
powodu bardzo istotne jest prawidtowe przygotowanie dotu, szczegdlnie w przypadku
drzew. Na dnie dotu konieczne jest zapewnienie wiasciwego zageszczenia podtoza — nie
moze ono nadmiernie osigé¢ pod wptywem ciezaru bryty korzeniowej lub pojemnika. W
tym celu, na dnie gtebszych dotéw, zaleca sie dodatkowo uformowanie kopczykow i
posadzenie roslin ptycej niz na to pozwala dot (podtoze, w ktdrym roslina zostata
posadzona, po pewnym czasie i tak osigdzie). Doty nalezy zapetnia¢ warstwami
zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

UWAGA! Wyjatkiem od powyzszej reguty sg podioza zalewowe oraz matoprzepuszczalne,
na ktorych zaleca sie sadzenie drzew i krzewdw powyzej poziomu gruntu (bryla
korzeniowa nie powinna mie¢ kontaktu z wodg stojaca).

Aby nawilzy¢ bryte korzeniowg oraz stopniowo zamuli¢ wolne przestrzenie, nalezy
starannie podla¢ wszystkie rosliny natychmiast po posadzeniu. Po umieszczeniu krzewow i
drzewa w dotkach, korzenie nalezy obsypa¢ zyzng ziemig, doktadnie udeptad, uformowac
mise i podla¢ obficie wodg. Jesli po podlaniu gleba osigdzie, nalezy jg uzupetni¢, a
nastepnie wyscidtkowac powierzchnie wokét roslin. Ztamane i uszkodzone pedy nalezy
odcigc.

Nalezy systematyczne podlewac drzewa i krzewy przez trzy lata, w okresach zwiekszonego
zapotrzebowania na wode a takze w okresach suszy, a w dalszych latach, po uzyskaniu
samodzielnosci siedliskowej, wedtug potrzeb. Podlewac nalezy jednorazowo wiekszg iloscig
wody (tak, aby nasaczy¢ gtebsze warstwy gleby) w godzinach wczesnoporannych lub
wieczornych. Nalezy przyja¢ Srednio 10 litrdw na kazdy centymetr Srednicy pnia jako
dawke wody dla jednego drzewa.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z przedmiotowym Projektem zieleni. Powinny by¢ one
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiescic

rownomiernie i dopasowac ksztattami tak, aby uzyskac efekt zamierzony w projekcie.

Ponadto dla drzew, zaleca sie:
o Wielko$¢ dotu sadzeniowego powinna by¢ 2-3 razy wieksza od S$rednicy bryty
korzeniowej, a jego gtebokos¢ rowna wysokosci bryty korzeniowej.

o Sciany dotu powinny zosta¢ ponacinane oraz spulchnione — jest to zabieg



szczegOlnie istotny, jesli podtoze jest nadmiernie zageszczone.

Kontenery i elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Jesli bryta
korzeniowa jest zabezpieczona jutg i koszem drucianym, po odpowiednim
ulokowaniu drzewa, nalezy najpierw usung¢ druty do wysokosci 1/3 bryly
korzeniowej oraz rozwigza¢ wezet z juty. Nie powinno sie usuwac oston z juty oraz
drucianych siatek, poniewaz moze to doprowadzi¢ do rozpadniecia sie bryly
korzeniowej.

Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigé. Jezeli Srednica ciecia jest wieksza
niz 25mm, rane nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.

Nalezy uzywaC ziemi urodzajnej, na bazie materiatdw organicznych, dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.

przy sadzeniu brzdz oraz krzewdw i traw ozdobnych od strony zachodniej nalezy
wykorzysta¢ ekrany antykorzenne w celu zabezpieczenia izolacji ptyty czesci
podziemnej budynku przed uszkodzeniem

Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy ustabilizowaé wg zalecen
projektanta. W przedmiotowym projekcie, proponowane drzewa nalezy
ustabilizowa¢ metodg palikowa.

Powierzchnie wokdét posadzonych drzew i krzewdw nalezy wykonczy¢ korg

ogrodowa. Nalezy uwzgledni¢ roztozenie maty Sciotkujacej.

Ponadto dla krzewow, zaleca sie:

Doty pod duze krzewy nalezy wykona¢ odpowiednio wieksze od bryty korzeniowej.

Roéliny z odkrytym korzeniem (z gotym korzeniem, kopane) nalezy sadzi¢ na wiosne

(marzec — kwiecien) i pod koniec okresu wegetacyjnego (jesien).

Rodliny z brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ na wiosne lub jesienig (najlepiej w stanie

bezlistnym) o ile pedy wykazujg odpowiedni stopien zdrewnienia.

Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalajg na to

warunki atmosferyczne.

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,



e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace)
e uzupetnianiu materiatu $ciotkujgcego,

e poprawie utozenia mat Scidtkujgcych.

8. PIELEGNACIA

Zielen uzyta w projekcie jest tatwa w utrzymaniu. Sklada sie z gatunkéw dobrze
znoszacych warunki miejskie. Pomimo tego wymagana jest regularna pielegnacja w celu
utrzymania zieleni w dobrej kondyciji.

Gwarancja na zielert powinna opiewac na min. 3 lata.

Nalezy systematyczne podlewac drzewa i krzewy przez trzy lata, w okresach zwiekszonego
zapotrzebowania na wode a takze w okresach suszy, a w dalszych latach, po uzyskaniu
samodzielnosci siedliskowej, wedtug potrzeb. Podlewac nalezy jednorazowo wiekszg iloScig
wody (tak, aby nasaczy¢ gtebsze warstwy gleby) w godzinach wczesno porannych lub
wieczornych. Nalezy przyja¢ Srednio 10 litrdw na kazdy centymetr Srednicy pnia jako
dawke wody dla jednego drzewa.

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

1. podlewaniu: czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowaé do panujgcych warunkow
atmosferycznych oraz wymagan poszczegolnych gatunkdw i odmian.

2. utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

3. odchwaszczaniu,

4. pieleniu mis: mise wokot drzewa nalezy utrzymac w prawidtowym ksztatcie i wielkosci,
5. nawozeniu: nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin oraz pory
nawozenia, zastosowaC dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania sie
przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi,

6. kontrolowaniu choréb i szkodnikow oraz po ewentualnym pojawieniu sie chordb i
szkodnikéw - stosowanie odpowiednich Srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez
Inspektora

7. wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw, oraz tych, ktore nie podjety
wiosng wegetacji

8. wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przesSwietlajgcych i formujacych,

9. przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi,

10. poprawieniu ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ agrowtokniny,



11. uzupetnieniu Sciotki,

12. objecie nasadzen 36 miesieczng pielegnacjg i gwarancja.

9. OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY
Nalezy chroni¢ korzenie poprzez zaniechanie zageszczenia gruntu w obrebie korony. W obrgbie
korzeni 1 koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych ani materiatéw budowlanych.

Zakazane jest rOwniez przemieszczanie si¢ ciezkiego sprzetu w obrebie systemu korzeniowego.

-Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew
byly wykonywane wyltgcznie recznie za pomocg ostrych siekier lub pit (niedopuszczalne
jest rwanie i miazdzenie systemoéw korzeniowych). Za deskowaniem czasowego waskiego
wykopu powinno sie wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 =+ 0,5 m i
gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej
ostony rok wczesniej niz wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowad pod

warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetaciji roslin.

bryta korzeniowa z
przycigtymi korzeniami

wykop

warstwa folii

wolna przestrzen
na mieszaning
piasku z torfemi
kompostem




— W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopdw
nalezy obficie podlewac drzewo (podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno
drzewo przez caty okres trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inwestora / dobre wilgotnienie w obrebie bryty korzeniowej musi by¢ state od
momentu uszkodzenia korzeni w celu regeneracji korzeni asymilacyjnych w strefie
przyobwodowej), zaS w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami w celu
ochrony przed niskg temperatura.

- Jesli podczas budowy dojdzie do uszkodzenia systemu korzeniowego nalezy
przeprowadzi¢ prace pielegnacyjne w obrebie korony drzewa polegajace na jej redukcji. W
okresie najblizszej wegetacji roslin, nie pdzniej jednak niz do poty czerwca warto zasili¢

drzewo nawozem mineralnym.

Ochrona pnia drzewa

— Nalezy chroni¢ pien drzewa poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi, lub matami
stomianymi do wysokosci nie mniej niz 150cm., a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opieral sie na podiozu,
bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia - oszalowanie nalezy opasac drutem co
50 cm.
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zabezpieczenia pnia:
mata oszalowana deskami do min. 150 cm

odrutowanie i
olinowanie co 40-60
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- Gatezie narazone na uszkodzenia podczas budowy nalezy podwigzac.

Ochrona korony drzewa

Przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,



- zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

- 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
- 0 Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa - kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 +
2 cm) - Srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czeS¢ rany wewnatrz
pierscienia - Srodkiem impregnujgcym,

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo, usuniecie materiatdw zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. Po zakonczeniu inwestycji zaleca
sie monitoring stanu drzew i ich systematyczng pielegnacje. Wszystkie prace zwigzane z
pielegnacjg drzew i krzewow winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodowg oraz

zgodnie z normami i przepisami prawa.



