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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 29.1 oraz art.29a ustawy Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) budowa 

przyłączy telekomunikacyjnych nie wymaga zgłoszenia zamiaru budowy.  

Prace budowlane można rozpocząć na podstawie pozytywnych uzgodnień branżowych 

– opinia ZUDP oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami) 

 

 

Oświadczamy, 

 

że projekt pt. 

 
„Przeniesienie szafy zasilacza i szafy z elementami magistralnymi sieci UPC przy budynku 

ul. Rydla 11 w Krakowie” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Projekt został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant   . . . . . . . . . . . . . . . . . .       

                  podpis 

 
 
 
 

Robert Rosiak
Mariusz Bachorz
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1.0.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU           
 
 
           1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przestawienie szafki zasilacza UPC oraz szafy z 

elementami magistralnymi  UPC przy budynku  ul. Rydla 11 w Krakowie. 
 

   

PODSTAWA OPRACOWANIA.  

• Warunki techniczne wydane przez UPC Spółka z o.o., 
• Przepisy i Zarządzenia wg stanu obowiązującego na dzień opracowania projektu, 
• Normy  ZN-96/TPSA-002, ZN- 96/TPSA- 004  do  ZN/TPSA-038,  ZN/TPSA-041, 
• Wizja lokalna w terenie, 
• Mapa geodezyjna w skali 1:500.  

 
ZAKRES  RZECZOWY 
 
 

- Szafa zasilacza UPC (68x60x45)  1,0 szt. 
- Szafa z elementami magistralnymi UPC 1,0 szt. 

 
 

INWESTOR 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej  i Transportu 

ul. Centralna 53,   31-586 Kraków 
 

ZLECENIODAWCA   
Firma Inżynieryjna TECHMA 

31-636  Kraków, os. Oświecenia 24/3 
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2.0.  OPIS TECHNICZNY 
 

 
2.1.   STAN ISTNIEJĄCY 
 

Na działce 107/20 zlokalizowana jest istniejąca szafa zasilacza oraz szafa z elementami 
aktywnymi należąca do UPC Polska Sp. z.o.o. Ponadto we wskazanym obszarze znajduje się 
infrastruktura teletechniczna UPC: 

• Kabel światłowodowy 24J ułożony w kanalizacji ORANGE 
• Kabel koncentryczny ( 3x P3.625 dwa sygnałowe+ jeden zasilający pomiędzy szafami; 

5xTX15; 1xRG11) 
 

 
 

2.2.   STAN PROJEKTOWANY 
 
2.2.1. PRZENIESIENIE  SZAFY  ZASILACZA 

Jak przedstawiono na mapie uzgodnionej w ZKUPSUT w związku z rozbudową dojść i 
dojazdów do budynków mieszkalnych oraz miejsc postojowych przy ul. Rydla na działce 107/20 obręb 
3 jed. ewid. Krowodrza, istnieje konieczność przestawienia szafki zasilacza należącej do UPC Polska 
Sp. z.o.o. W celu uwolnienia terenu pod zatokę manewrową. 
W związku z tym: 
Projektuje się demontaż istniejącej szafy zasilacza i przeniesienie jej w nową lokalizację zgodnie z 
Rys. 1.  
W celu realizacji przestawienia szafki zasilacza należy wykonać wykop pod fundament, przed 
osadzeniem fundamentu dno wykopu powinno być wyrównane i ubite oraz pozbawione ewentualnych 
głazów korzeni itp. Następnie należy osadzić fundament stabilizując betonem w sposób analogiczny 
jak ma to miejsce przy stanie istniejącym starej szafki zasilacza. Kolejno zamocować szafkę zasilacza 
do fundamentu zgodnie z instrukcją montażową.  
Zasilanie szafki należy wykonać z tablicy rozdzielczej budynku ul. Rydla 11 kablem typy YKY 3x2,5 
mm2. Kabel należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S191 B16A Należy pamiętać aby pod 
szafka pozostawić zapas kabla w pętli min. 5m.  
Po zakończeniu prac związanych z posadowieniem nowej szafki zasilacza i przełączeniem kabli ją 
zasilających należy uziemić kompletnym uziomem szpilkowym. ( wartość rezystancji uziemienia 
powinna być mniejsza niż, R<10 Ω) Po wykonaniu uziemienia należy wykonać pomiar rezystencji 
uziemienia. 
Po zakończeniu prac związanych z przebudową szafki zasilacza należy doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego. 
 
2.2.2. PRZENIESIENIE  SZAFY  Z ELEMENTAMI MAGISTRALNYMI 

Jak przedstawiono na mapie uzgodnionej w ZKUPSUT w związku z rozbudową dojść i 
dojazdów do budynków mieszkalnych oraz miejsc postojowych przy ul. Rydla na działce 107/20 obręb 
3 jedn. ewid. Krowodrza, istnieje konieczność przestawienia szafki  z elementami magistralnymi sieci 
własności UPC Polska Sp. z.o.o. W celu uwolnienia terenu pod zatokę manewrową. 
W związku z tym: 
Projektuje się demontaż istniejącej szafy z elementami magistralnymi i przeniesienie jej w nową 
lokalizację zgodnie z Rys. 1.  
W celu realizacji przestawienia szafki z elementami magistralnymi należy wykonać wykop pod 
fundament, przed osadzeniem fundamentu dno wykopu powinno być wyrównane i ubite oraz 
pozbawione ewentualnych głazów korzeni itp. Następnie należy osadzić fundament stabilizując 
betonem w sposób analogiczny jak ma to miejsce przy stanie istniejącym starej szafy. Kolejno 
zamocować szafę do fundamentu zgodnie z instrukcją montażową. Następnie istniejący kabel 
światłowodowy 24J ułożony w kanalizacji teletechnicznej ORANGE S.A. w relacji Rydla 1 – Rydla 11 
należy rozłączyć w istniejącej mufie znajdującej się w szafie UPC,  wycofać poza zakres zadania, 
wprowadzić do szafy poprzez nowe przyłącze i wykonać spawy zgodnie ze schematem 
dostarczonym przez UPC 
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Istniejące kable koncentryczne doprowadzone do istniejącej szafy magistralnej UPC  
• Trzy kable P3.625 ( dwa sygnałowe+jeden zasilający pomiędzy szafami) 
• Pięć kabli TX15 
• Jeden  kabel RG11 

należy wycofać poza zakres zadania, a następnie poprzez nowe przyłacze wprowadzić do szafy UPC w 
nowej lokalizacji. Wycofanie i ponowne wprowadzenie kabli koncentrycznych do szafy należy wykonać z 
zachowaniem szczególnej ostrożności ( zagrożenie złamania kabli). 
W przypadku braku możliwości wprowadzenia kabli koncentrycznych poprzez nowe przyłącze ( 
niewystarczający zapas), kable te należy wymienić w całości. W razie takiej konieczności schemat 
przebiegu kabli zostanie przekazany wykonawcy zadania przez UPC. 

Zasilanie szafki teletechnicznej należy wykonać z szafki zasilającej kablem typu TX-15  Po 
zakończeniu prac związanych z posadowieniem nowej szafki magistralnej i przełączeniem kabli ją 
zasilających należy uziemić kompletnym uziomem szpilkowym. Po wykonaniu uziemienia należy wykonać 
pomiar rezystencji uziemienia. Rezystancja uziomu powinna wynosić R<10Ω 

Po zakończeniu prac związanych z przebudową szafki zasilacza należy doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego. 

 

 
 

 
Zestawienie podstawowych materiałów 

 
Lp. Materiał Jedn. Ilość 

1. Fundament szafy teletechnicznej  [szt.] 1 

2. Fundament szafy z elementami magistralnymi sieci  [szt.] 1 

3. Kabel TX-15 [m] 5,0 

4. Rura HDPE Fi 40mm [m] 5,0 

 

 

 

 Zestawienie podstawowych prac budowlanych 

  

  

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol Roboty Budowlane  Jedn. Ilość 

 Demontaż instalacji 230V do zasilacza / wzmacniacza Szt. 1,0 

 Demontaż szafki, słupka wraz z cokołem Szt. 1,0 

 Przyłącze teletechniczne z rur HDPE Fi 40mm mb 5,0 

 Wylewany fundament pod szafę w nowej lokalizacji szt. 2,0 

 Montaż szafki na gotowym fundamencie / cokole szt. 2,0 

 Wykonanie nowego punktu uziemiającego Szt. 2,0 

 Wykonanie instalacji 230V do zasilacza Szt. 1,0 

 Rozbiórka i odtworzenie trawnika (darni) m2 5,0 

 

Projekt budowlany dla posadowienia szafki wolnostojącej 

wraz z przyłączem do budynku/studni kablowej lub 

samego przyłącza do 20m. 

kpl 1,0 
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2.2.3.        ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
Projektowane budowle teletechniczne nie spowodują konieczności zmiany istniejącego 

zagospodarowania terenu. 
Realizacja zaprojektowanych obiektów, również w przyszłości nie będzie wymagała zmian w 

istniejącym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji. 

Projektowane budowle wykonane są z materiałów budowlanych jak cement, tworzywo (RPP), 
metal (stal) itp. 

Poszczególne elementy sieci projektowane są na głębokości od 0,6  pod powierzchnią terenu. 
Szerokość zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinna przekraczać od 0,5 m do 1,5 m w 

zależności od istniejących warunków technicznych w danym miejscu. 
Zrealizowana kanalizacja teletechniczna nie spowoduje powstania mas ziemnych, a 

ewentualne pozostałości zostaną zagospodarowane poprzez przemieszczenie ich na tereny 
ziemne. 

 
 

2.2.4.  OCHRONA ŚRODOWISKA I STREFY OCHRONNE 

 
Przeniesienie szafki zasilacza UPC nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego, wód i gleby. Kanalizacja kablowa będzie wybudowana w pasach zieleni i pod 
drogami,  bez konieczności wycinania drzew, z zachowaniem obowiązujących odległości 
normatywnych od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń. Dla projektowanej 
kanalizacji teletechnicznej nie przewiduje się strefy ochronnej. 

 
2.2.5.   WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 
Badania odkrywkowe gruntu wykazują występowanie prostych warunków geotechnicznych 

bez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Po zdjęciu 20 – 25 cm ziemi występują grunty spoiste 
(piasek i żwir). Opisywany grunt w małym stopniu odkształca się i posiada poziomy układ warstw. 
Średni poziom wód gruntowych waha się w granicach 1,5 – 2,0m. Reasumując powyższe grunt 
spełnia wymogi posadowienia szafki zasilacza. W wypadku wystąpienia innych niekorzystnych 
warunków gruntowych należy powiadomić o tym projektanta. 

 
 
2.2.6.   WPŁYW INWESTYCJI NA EKOLOGIĘ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

 
Projektowane przeniesienie szafki zasilacza UPC nie będzie miała wpływu na degradację 

i zanieczyszczenie środowiska jak również nie będzie emitować jakiegokolwiek szkodliwego 
promieniowania w trakcie eksploatacji. Zaprojektowana kanalizacja nie narusza istniejącego 
drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew i krzewów. 

 

 

2.2.7.  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

 
Przy realizacji projektu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym i 

przepisów BHP w szczególności dotyczących odkrytych kabli i urządzeń uzbrojenia podziemnego. 
Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie otwartych wykopów. Projekt wymaga 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20 i 21a i przepisami ustawy 
„Prawo Budowlane” oraz rozporządzenia Dz. U. Nr 120 poz.1126. 

W ramach inwestycji przewiduje się prace związane z siecią teletechniczną doziemną. 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
 

2.2.8.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIAŁEK) MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE 

DLA BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIA LUDZI 

 
Roboty budowle, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości: 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, dla linii o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości. 
 
 
 
2.2.9.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić instruktaż. Pracownicy 
wykonujący roboty budowlane powinni być odpowiednio przeszkoleni, posiadać uprawnienia i ważne 
badania lekarskie. Należy poinformować wszystkie osoby biorące udział w budowie o możliwych 
zagrożeniach i ich skutecznemu zapobieganiu. 

 
 

2.2.10.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 

 

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wykopy oznaczyć 
ogrodzić i zabezpieczając przed osunięciem się ziemi. 

 
 

2.2.11.  OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 

 

Pracownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP oraz zaleceń kierownika budowy. 
 

2.2.12.  OBOWIĄZKI KADRY KIEROWNICZEJ 

 
Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z 

przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracowników oraz 
dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Przeniesienie szafy zasilacza i szafy z elementami magistralnymi sieci UPC przy budynku  

ul. Rydla 11 w Krakowie” 

 

BP TELEPROJEKT s.c. 

 
email: robertrosiak@o2.pl 

tel./fax (0-61) 285-11-16; tel.kom. 0 501-517-768  8 

 

2.3.   UWAGI KOŃCOWE 
 

 
 Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami BHP, zgodnie z rozwiązaniami 

technicznymi stosowanymi na terenie działania firmy UPC Polska Sp. z o.o, Biuro Regionalne ul. 
Lublańska 38, 31-559 Kraków 

 Projektowaną infrastrukturę wykonać zgodnie z normami, a w szczególności z: 
 
-        ZN-96/TP S.A – 012; Kanalizacja teletechniczna pierwotna. Wymagania i badania. 
 
Wszelkie prace związane z budową przyłączy w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
wykonywać ręcznie 

 

 Trasa budowanej infrastruktury musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę. 
 Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy  opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BiOZ). 
Na czas odbioru dostarczyć 
 protokół pomiarów wraz z 
dokumentacją powykonawczą 
 

- KONIEC - 



























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-25 roku przez:

Pan Mariusz Bachorz o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0081/05

adres zamieszkania ul. Fryderyka Chopina 4, 63-000 Środa Wielkopolska

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Mikołajczak, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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