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Krakow, pazdziernik 2018 r.

OSWIADCZENIE

Informujemy, ze zgodnie z art. 29.1 oraz art.29a ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami) budowa
przytqczy telekomunikacyjnych nie wymaga zgtoszenia zamiaru budowy.
Prace budowlane mozna rozpoczqc¢ na podstawie pozytywnych uzgodnien branzowych
— opinia ZUDP oraz prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
W zwigzku z powyzszym oraz w nawigzaniu do art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami)

Oswiadczamy,
Ze projekt pt.
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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowq i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Mariusz Bachorz_,
Uprawnienia budowlane w tgbko//7 i
do projekiowar .
w zakresie linii, instalaGji i ufzqdzen ch
Decyzia Giéwriego In: } PITIP
Nr 1445/99/U z dnia 28.01.1999r.

Projektant ..................


Robert Rosiak
Mariusz Bachorz
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1.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przestawienie szafki zasilacza UPC oraz szafy z
elementami magistralnymi UPC przy budynku ul. Rydla 11 w Krakowie.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

»  Warunki techniczne wydane przez UPC Spétka z o.0.,

* Przepisy i Zarzadzenia wg stanu obowigzujgcego na dzien opracowania projektu,
* Normy ZN-96/TPSA-002, ZN- 96/TPSA- 004 do ZN/TPSA-038, ZN/TPSA-041,
* Wizja lokalna w terenie,

* Mapa geodezyjna w skali 1:500.

ZAKRES RZECZOWY

- Szafa zasilacza UPC (68x60x45) 1,0 szt.
- Szafa z elementami magistralnymi UPC 1,0 szt.

INWESTOR

Zarzad Drég MiastaKrakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

ZLECENIODAWCA

Firma Inzynieryjna TECHMA
31-636 Krakow, os. Oswiecenia 24/3

BP TELEPROJEKT s.c.

email: robertrosiak@o2.pl
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

Na dziatce 107/20 zlokalizowana jest istniejgca szafa zasilacza oraz szafa z elementami
aktywnymi nalezaca do UPC Polska Sp. z.0.0. Ponadto we wskazanym obszarze znajduje sie
infrastruktura teletechniczna UPC:

» Kabel swiattowodowy 24J utozony w kanalizacji ORANGE
» Kabel koncentryczny ( 3x P3.625 dwa sygnatowe+ jeden zasilajgcy pomiedzy szafami;
5xTX15; 1xRG11)

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZENIESIENIE SZAFY ZASILACZA

Jak przedstawiono na mapie uzgodnionej w ZKUPSUT w zwigzku z rozbudowg dojsc¢ i
dojazddéw do budynkéw mieszkalnych oraz miejsc postojowych przy ul. Rydla na dziatce 107/20 obreb
3 jed. ewid. Krowodrza, istnieje koniecznos¢ przestawienia szafki zasilacza nalezacej do UPC Polska
Sp. z.0.0. W celu uwolnienia terenu pod zatoke manewrowa.

W zwigzku z tym:

Projektuje sie demontaz istniejgcej szafy zasilacza i przeniesienie jej w nowg lokalizacje zgodnie z
Rys. 1.

W celu realizacji przestawienia szafki zasilacza nalezy wykona¢ wykop pod fundament, przed
osadzeniem fundamentu dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite oraz pozbawione ewentualnych
gtazéw korzeni itp. Nastepnie nalezy osadzi¢ fundament stabilizujac betonem w sposéb analogiczny
jak ma to miejsce przy stanie istniejgcym starej szafki zasilacza. Kolejno zamocowac szafke zasilacza
do fundamentu zgodnie z instrukcjg montazowa.

Zasilanie szafki nalezy wykona¢ z tablicy rozdzielczej budynku ul. Rydla 11 kablem typy YKY 3x2,5
mm2. Kabel nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym C20 (stan istniejgcy, sprawdzone w terenie)
Nalezy pamietac, aby pod szafkg pozostawic¢ zapas kabla w petli min. 5m.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z posadowieniem nowej szafki zasilacza i przetagczeniem kabli jg
zasilajgcych nalezy uziemi¢ kompletnym uziomem szpilkowym. ( wartos¢ rezystancji uziemienia
powinna byé mniejsza niz, R<10 Q) Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiar rezystencji
uziemienia.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg szafki zasilacza nalezy doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

2.2.2. PRZENIESIENIE SZAFY Z ELEMENTAMI MAGISTRALNYMI

Jak przedstawiono na mapie uzgodnionej w ZKUPSUT w zwigzku z rozbudowg dojsc¢ i
dojazdéw do budynkéw mieszkalnych oraz miejsc postojowych przy ul. Rydla na dziatce 107/20 obreb
3 jedn. ewid. Krowodrza, istnieje koniecznos¢ przestawienia szafki z elementami magistralnymi sieci
wiasnosci UPC Polska Sp. z.0.0. W celu uwolnienia terenu pod zatoke manewrowa.

W zwigzku z tym:

Projektuje sie demontaz istniejacej szafy z elementami magistralnymi i przeniesienie jej w nowg
lokalizacje zgodnie z Rys. 1.

W celu realizacji przestawienia szafki z elementami magistralnymi nalezy wykonaé wykop pod
fundament, przed osadzeniem fundamentu dno wykopu powinno byé wyréwnane i ubite oraz
pozbawione ewentualnych gtazéw korzeni itp. Nastepnie nalezy osadzi¢ fundament stabilizujgc
betonem w sposob analogiczny jak ma to miejsce przy stanie istniejgcym starej szafy. Kolejno
zamocowac¢ szafe do fundamentu zgodnie z instrukcjg montazowg. Nastepnie istniejacy kabel
Swiattowodowy 24J utozony w kanalizacji teletechnicznej ORANGE S.A. w relacji Rydla 1 — Rydla 11
nalezy roztgczy¢ w istniejgcej mufie znajdujgcej sie w szafie UPC, wycofa¢ poza zakres zadania,
wprowadzi¢ do szafy poprzez nowe przytacze i wykona¢ spawy zgodnie ze schematem
dostarczonym przez UPC

BP TELEPROJEKT s.c.

email: robertrosiak@o2.pl
tel, /fax (0-61) 285-11-16; tel-kom. 0 501-517-768 4
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Istniejace kable koncentryczne doprowadzone do istniejgcej szafy magistralnej UPC

+ Trzy kable P3.625 ( dwa sygnatowe+jeden zasilajgcy pomiedzy szafami)

+ Piec¢ kabli TX15

» Jeden kabel RG11
nalezy wycofa¢ poza zakres zadania, a nastepnie poprzez nowe przytacze wprowadzi¢ do szafy UPC w
nowej lokalizacji. Wycofanie i ponowne wprowadzenie kabli koncentrycznych do szafy nalezy wykonac z
zachowaniem szczego6Inej ostroznosci ( zagrozenie ztamania kabli).

W przypadku braku mozliwosci wprowadzenia kabli koncentrycznych poprzez nowe przytgcze (
niewystarczajgcy zapas), kable te nalezy wymieni¢ w catosci. W razie takiej koniecznosci schemat
przebiegu kabli zostanie przekazany wykonawcy zadania przez UPC.

Zasilanie szafki teletechnicznej nalezy wykona¢ z szafki zasilajagcej kablem typu P3.625 Po
zakonczeniu prac zwigzanych z posadowieniem nowej szafki magistralnej i przetgczeniem kabli jg
zasilajgcych nalezy uziemi¢ kompletnym uziomem szpilkowym. Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonac¢
pomiar rezystencji uziemienia. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ R<10Q

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg szafki zasilacza nalezy doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Materiat Jedn. Tlosé
1. | Fundament szafy zasilacza [szt.] 1
2. | Fundament szafy z elementami magistralnymi sieci [szt.] 1
3. | Kabel TX-15 [m] 5,0
4. | Rura HDPE Fi 40mm [m] 50

Zestawienie podstawowych prac budowlanych

Symbol | Roboty Budowlane Jedn. Tlosé
Demontaz instalacji 230V do zasilacza / wzmacniacza Szt. 1,0
Demontaz szafki, stupka wraz z cokotem Szt. 1,0
Przylqcze teletechniczne z rur HDPE Fi 40mm mb 5,0
Wylewany fundament pod szafe w nowej lokalizacji szt. 2,0
Montaz szafki na gotowym fundamencie / cokole szt. 2,0
Wykonanie nowego punktu uziemiajgcego Szt. 2,0
Wykonanie instalacji 230V do zasilacza Szt. 1,0
Rozbiorka i odtworzenie trawnika (darni) m2 5,0
Projekt budowlany dla posadowienia szafki wolnostojgcej
wraz z przytgczem do budynku/studni kablowej lub kpl 1,0
samego przytgcza do 20m.

BP TELEPROJEKT s.c.

email: robertrosiak@o2.pl
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2.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu.

Realizacja zaprojektowanych obiektow, réwniez w przysztosci nie bedzie wymagata zmian w
istniejgcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji.

Projektowane budowle wykonane sg z materiatdbw budowlanych jak cement, tworzywo (RPP),
metal (stal) itp.

Poszczegdlne elementy sieci projektowane sg na gtebokosci od 0,6 pod powierzchnig terenu.

Szerokos¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ od 0,5 mdo 1,5 m w
zaleznosci od istniejgcych warunkéw technicznych w danym miejscu.

Zrealizowana kanalizacja teletechniczna nie spowoduje powstania mas ziemnych, a
ewentualne pozostatosci zostang zagospodarowane poprzez przemieszczenie ich na tereny
ziemne.

2.2.4. OCHRONA SRODOWISKA | STREFY OCHRONNE

Przeniesienie szafki zasilacza UPC nie ma wptywu na stopieh zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wéd i gleby. Kanalizacja kablowa bedzie wybudowana w pasach zieleni i pod
drogami, bez koniecznosci wycinania drzew, z zachowaniem obowigzujacych odlegtosci
normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen. Dla projektowane;j
kanalizaciji teletechnicznej nie przewiduje sie strefy ochronne;j.

2.2.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badania odkrywkowe gruntu wykazujg wystepowanie prostych warunkéw geotechnicznych
bez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Po zdjeciu 20 — 25 cm ziemi wystepuja grunty spoiste
(piasek i zwir). Opisywany grunt w matym stopniu odksztatca sie i posiada poziomy ukiad warstw.
Sredni poziom wéd gruntowych waha sie w granicach 1,5 — 2,0m. Reasumujgc powyzsze grunt
spetnia wymogi posadowienia szafki zasilacza. W wypadku wystgpienia innych niekorzystnych
warunkow gruntowych nalezy powiadomi¢ o tym projektanta.

2.2.6. WPLYW INWESTYCJI NA EKOLOGIE | OCHRONE SRODOWISKA

Projektowane przeniesienie szafki zasilacza UPC nie bedzie miata wptywu na degradacje
i zanieczyszczenie srodowiska jak réwniez nie bedzie emitowac jakiegokolwiek szkodliwego
promieniowania w trakcie eksploatacji. Zaprojektowana kanalizacja nie narusza istniejgcego
drzewostanu oraz systemoéw korzeniowych drzew i krzewow.

2.2.7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy realizacji projektu nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisow o ruchu drogowym i
przepiséw BHP w szczegolnosci dotyczgcych odkrytych kabli i urzgdzen uzbrojenia podziemnego.
Ponadto szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na zabezpieczenie otwartych wykopéw. Projekt wymaga
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20 i 21a i przepisami ustawy
~Prawo Budowlane” oraz rozporzadzenia Dz. U. Nr 120 poz.1126.

W ramach inwestycji przewiduje sie prace zwigzane z siecig teletechniczng doziemna.

BP TELEPROJEKT s.c.
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Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

2.2.8. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALEK) MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZENSTWO | ZDROWIA LUDZI

Roboty budowle, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

» roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
» roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci.

2.2.9. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Pracownicy
wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiada¢ uprawnienia i wazne
badania lekarskie. Nalezy poinformowac¢ wszystkie osoby biorgce udziat w budowie o mozliwych
zagrozeniach i ich skutecznemu zapobieganiu.

2.2.10. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Wykopy oznaczyé
ogrodzic i zabezpieczajgc przed osunieciem sie ziemi.

2.2.11. OBOWIAZKI PRACOWNIKA

Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepisow BHP oraz zalecen kierownika budowy.

2.2.12. OBOWIAZKI KADRY KIEROWNICZEJ

Osoby kierujace pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikéw oraz
dbania o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

BP TELEPROJEKT s.c.

email: robertrosiak@o2.pl
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2.3. UWAGI KONCOWE

O Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami BHP, zgodnie z rozwigzaniami
technicznymi stosowanymi na terenie dziatania firmy UPC Polska Sp. z 0.0, Biuro Regionalne ul.
Lublanska 38, 31-559 Krakéw

O Projektowang infrastrukture wykona¢ zgodnie z normami, a w szczeg6lnosci z:

- ZN-96/TP S.A — 012; Kanalizacja teletechniczna pierwotna. Wymagania i badania.

Wszelkie prace zwigzane z budowa przytgczy w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywacé recznie

O Trasa budowanej infrastruktury musi by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.
O Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BiOZ).
Na czas odbioru dostarczyé
protokot pomiaréw wraz z
dokumentacjg powykonawczg

- KONIEC -

BP TELEPROJEKT s.c.
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email: robertrosiak@o2.pl
tel, /fax (0-61) 285-11-16; tel-kom. 0 501-517-768 8



Krakow, 08 grudnia 2017

Firma Inzynieryjna TECHMA
os. Oswiecenia 24/3

31-636 Krakow

tel. 607 57 80 80
biuro@techmainz.pl

UPC Polska Sp. z o.o.
Biuro Regicnalne w Krakowie

ul. Lublanska 38
31-476 Krakdw

Polska

tel. +48 (0)12 42 41 176
fax +48 (0)12 42 41 193
WWW.upc.pl

Dotyczy: wydania warunkow technicznych na przebudowe/zabezpieczenie sieci

w zwigzku z rozbudowa i budowa dojs¢ i dojazdéw do budynkéow
mieszkalnych przy ulicach Rydla i Krzywy Zautek w Krakowie.

W odpowiedzi na pismo nr T/551/B/SYS/2017 z dnia 31.10.2017 dotyczace
wskazania urzgdzen teletechnicznych oraz wydania szczegdtowych warunkéw technicznych
w zwigzku z rozbudowg i budowg dojs¢ | dojazddw do budynkéw mieszkalnych przy ulicach
Rydla i Krzywy Zautek w Krakowie informujemy, ze w obrebie zatagczonego planu
sytuacyjnego wystepuje kolizja z naszymi kablami:

¢ Swiattowodowym 24J utozonym w istniejacej kanalizacji teletechnicznej ORANGE
S.A. i wlasnej w relacji Ul. Rydla 1 — Rydla 11

e koncentrycznym TX 15 utozonym w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
ORANGE S.A. w relacji od szafki przy ul Rydla 11 do budynku Rydla 15

e koncentrycznym TX 15 utozonym w istniejacej kanalizacji teletechnicznej
ORANGE S.A. w relacji od szafki przy ul Rydla 11 do budynku Rydla 17

Ponadto w zakresie planowanej przebudowy znajdujg sie dwie szafy UPC (szafa
zasilacza i szafa z elementami magistralnymi sieci), istnieje réwniez nawiazanie pomiedzy
studniag ORANGE S.A. a szafg UPC wykonane rurg fi 110mm w ktérej znajduja sie kable
koncentryczne TX 15 oraz P3.625 i przytagcze od szafy UPC do budynku Rydla 11 w ktérym
jest utozony kabel koncentryczny RG 11 oraz kabel zasilajgcy 220V.

Warunki techniczne przebudowy kolidujacych urzadzen UPC w zwiazku z planowana
inwestycja:

UPC Polska Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, al. Jana Pawfa 1l 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 00000273136,
NIP 526-24-61-791, Regon 016308978, kapitat zakladowy: 100 000,00 PLN



Istniejace szafy UPC (zasilacza i szafe z elementami magistralnymi) nalezy przeniesé
poza zakres zadania. Nalezy odtworzyé¢ istniejace przytgcza pomiedzy szafami,
szafg UPC a studnig ORANGE SA oraz szafg UPC a budynkiem Rydla 11

* |stniejgcy kabel $wiattowodowy 24J utozony w kanalizacji teletechnicznej ORANGE
S.A. wrelacji jw. nalezy roztgczy¢ w istniejgcej mufie znajdujacej sie w szafie UPC,
nastepnie wycofaé poza zakres zadania, wprowadzi¢ do szafy poprzez nowe
przytacze i wykonaé spawy zgodnie ze schematem dostarczonym przez UPC.

Istniejgce kable koncentryczne oraz kabel zasilajgcy doprowadzone do szaf UPC :
3 kable P3.625 (dwa sygnatowe + jeden zasilajgcy pomiedzy szafami)

5 kabli TX 15

1 kabel RG 11

nalezy wycofaé poza zakres zadania a nastepnie poprzez nowe przytagcze
wprowadzi¢ do szafy UPC w nowej lokalizacji. Wycofanie i ponowne wprowadzenie
kabli koncentrycznych do szafy nalezy wykonaé z zachowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosci (zagrozenie ztamania kabla).

W przypadku braku mozliwoéci wprowadzenie kabli koncentrycznych przez nowe
przytagcze (niewystarczajacy zapas), kable te nalezy wymieni¢ w catosci. W razie
takiej koniecznosci schemat przebiegu kabli zostanie przekazany wykonawcy
zadania przez UPC.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przebudowa kabli i szaf nalezy
poinformowac Dziat Techniczny UPC Polska Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w Krakowie w celu
zaakceptowania i zatwierdzenia harmonogramu przetgczen.

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym z ramienia UPC
o/Krakéw kosztem i staraniem inwestora. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru
koncowego prac i przekazac¢ dokumentacje powykonawczo-pomiarowa.

W przypadku braku odpowiedniego wykonawcy Dziat Techniczny UPC Polska
o/Krakéw na zlecenie inwestora podejmie sie wskazania wtasciwego podmiotu do
kompleksowego wykonania w/w prac.

Z powazaniem

Pipt/Nagérzanski
]
wan

ygotowania Inwestycji

InZynier ds.

Dziat Techniczny UPC - Biuro Regionalne w Krakowie
Piotr Nagorzanski tel. (12) 35-90-253 lub 608-308-766; piotr.nagorzanski@upc.pl

UPC Polska Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, al. Jana Pawta II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 00000273136,
NIP 526-24-61-791, Regon 016308978, kapitat zakladowy: 100 000,00 PLN
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ODPIS

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakdéw, dnia 2018-07-04

GD-13-5.6630.1756.2018

PROTOKOL

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urz¢du Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych
dotyczacych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

Firma InZynieryjna TECHMA Marta Mardyla
31-636 KRAKOW, os. OSWIECENIA 24/3

wystepujgcego w imieniu inwestora:

ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
31-586 KRAKOW, ul. CENTRALNA 53

dotyczacego:

przebudowa sieci wodociagowej, przebudowa przylaczy wodociggowych, sie¢ kanalizacji
opadowej, przebudowa sieci teletechnicznej, sie¢ oswietlenia ulicznego w zakresie A - M

zlokalizowanego:

Krakéw, ul. Rydla, Krowodrza, obr. 3

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2018-07-04 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:



ODPIS

Lp.

Podmioty i uczestnicy narady

Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej

koordynacyjnej
Wydzial Geodezji UMK 0

1 | B. Stomka-Szczygiet \ /}'
H. Mikotajska N 4
J. Wielgus

Polska Spélka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w

1. Prace w strefie kontrolowanej gazociagu wykona¢ pod nadzorem
wiasciwej terenowo Gazowni ; COLLD ¢ Leod COMEG
2. Projektowane obiekty lokalizowaé zgodnie z (ﬁozp. in. Gosp.

. Krakowie 2 dn. 26.04.2013r w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiadaé
7@/{,“ = ’fr = sieci gazowe i ich usytuowanie.
2 K. Kabtwak : ’%//Z/"/ﬁ 3. Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem wybudowanym przed 2002r.
- L/f’ AN zabezpieczyé zgodnie z PN-91/M-34501
T. Janis - A S —
M. Komasa
A. Dymacz

Miejskie Przedsi¢biorstwo
Wodociagow i Kanalizacji S.A.

| W. Podwika

A

I

E. Szlachetka

&/}W
[l

E. Magielska

Tauron Dystrybucja S.'A..[

a0 Przed przystapieiicm do prac
A. Sacha uzgadnia¢ usytuowanie infrastruktury
R.Wojtaszek efekiroenergetycznej w Rejonie Dystrybuci

stosownie dc chsrzary dzialania.

Migjskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S. A.

A. Gierlicka

B.Krawczyk—Seweryn

K. Marendziuk

)
I Bislaska 1 i076s| (L7

WPEC S.A. w rifejscach zbliac s i sirzylowas
2 5i&Cl3 Cleplng prace ziemne wykenywat pod
radzorem Qkéaﬂu Ekspleata:ii Magistrali

ol Helieshege &

/

{
Zarzad Infrastruktury
Komunalnej i Transportu

R. Cebulski

Nl
YA

B. Paszkowski

D. Knapik

M. Balicka

}}Vb wa'f},

Gaz System i

Z. Szmigiel

T. Stania [

P. Potempa

M.Burtan

A .Fedor

A Lechowicz

F. . Marks

b

)

Wydzial Ksztaltowania
Srodowiska UMK

A. Glownia @:Zm

D.Sawa

A. Urban-Suder

D. Mielnicki

M. Rozycki
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Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze - Krakéw Skrzyzowania
Orange S.A. i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaé i wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi normami. Inwestor jest zobowiazany zglosi¢ do Orange Polska prace

min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt. Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sa

J .Bakota na stronie: www orange pl/wniosekonadzor Wykonanie prac na lub w poblizu sieci
Orange Polska pod nadzorem, powinno by¢ potwierdzone stosownym protokolem.
J.PI'OkO'p Nadzdr z ramienia Orange Polska uzgodni¢ pod nr tel. 12 680 17 20.

T-Mobile Polska S.A. 7

M. Toton 4,
J. Stolarz 71/ bez uwag
10 | M. Wojas LR

D. Tobiasz

Netia Telekom Telmedia S.A. I~ /&"’E'-'/-“@}2 Qlidea & shogzasal 1 Sty th
}(/&Lta f’é-’“’ “’[g/"? 037['0"*‘ /«Jwe@/ww

L. Augustyn ﬂ.,, ek Dylosnectie poovy /uu;«( wss: el 608
B. Bana$ g" ¢-mail pradzove wetia gl

L

]

UPC Polska Sp. Z 0.0. Informacja Dziatu Technicznego UPC Polska Biuro Regionalne w Krakowie.
Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowa¢ 1 wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami. Infrastruktura telekomunikacyjna wiasnoéci UPC
Polska oznaczona jest na mapach zasadniczych symbolem —v-. Inwestor
L. Augustyn jest zobowiazany zglosi¢ do UPC Polska prace min. 14 dni przed przystapieniem
1 9 ] do robét na adres Eksploatacja.Krakow@upc.pl Wykonanie prac na lub w poblizu siect
UPC Polska pod nadzorem powinno byé potwierdzone stosownym protokotem. Nadzor
1 z ramienia UPC Polska uzgodnié pod w/w adresem komunikacji elektronicznej.

M. Ruta

13 | Wnioskodawca

14 | Inne

Na naradzie koordynacyjnej nie stawit si¢ przedstawiciel (oznaczenie reprezentow;a}w ﬁocgniot()w):
: &




Geoskala

UStUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
30-709 Krakow, ul. Stoczniowcow 3 ‘ .
Tel./fax 012/ 41731 46 e-mail: geoskala@interia.pl ~ Mape wykreslono na podstawie:

Nip: 679-25.32.507  Regon: 351570518 pomiaru bezposredniego w terenie oraz
’ ' numerycznej mapy zasadniczej:

ID: GD-13.6640.9116.2017 -- CZEsc | sekcje: 7.125.1.01.2.4, 7.125.11.01.4.2, 7.125.11.02.3.1 , : KIRAKD
miosto: Krakbw o 1o, L2k
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |iednostio evidencyina - e
: Obreb ewigggoj%\;? rowodrza [ At S £hA0hy 0.6 C/E 2mp
SKALA 1:500 126102_9.0003(03) rprerontuce organ | o
Obiekt : Mapa zgodna ze stanem
Lucjana Rydla, dziatki107/20, 489/11 obr. 3 Krowodrza |y terenie na: NIONY
MARZEC 2018
nr. zlecenia |Uktad wsp.(X,Y) 2000 Sekcjer ;}%g“g}ﬁ;r H
5045/2017 |Ukiad odniesienia wysokosciH Kronsztadt 86 7.125.11.02.3.1° k Filiczak

. o Prace geodezyjNe wykonala
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen QEO-SI(AI.A

podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
i_nwentoryﬂzocji lub o ktorych brak jest 30-709 Krakow, ul. Stoczniowcow 3 / N —
nformacji w instytucjach branzowych Ne ks. Rob ......2049/2017 L__f g0
01.03.2018 W212.98 J 21007
Krakéw, dn.........7... oot OO )

Z

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z ODKRYCIEM OCM PIONOWY
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z ODKRYCIEM 2CM PIONOWY

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z ODKRYCIEM 4CM PIONOWY
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z ODKRYCIEM 12CM PIONOWY

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8/30
LINIA DECYZJI WZ NR AU-2/7331/3038/10

PROJ. STUDZIENKI WODOSCIEKOWE DN:500MM
PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJ. SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

PROJ. WYMIANA SLUPA OSWIETLENIOWEGO
PROJ. TELETECHNIKA

PROJ. WODOCIAG

LIKWIDACJA ISTN. UZBROJENIA TERENU

dokumentacjaw zakresie:

QM&M.,.W_.:..WO%;ZO 4
. ARl Kl . W ......
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Gric!. 5. d/a%zé(m;ga

..........................................

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Na pedstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne

byta przedmiotem narady koordynacyjnej .pr

ji jasta Krakowa w dniu 9 il
o g srzﬁiema zawiera protokot

Stanowiska uczastnikow narady (uwagi | za
znarady koordynacyjnej.

Krakéw, dnia 04[_")2[}18 GD-13-5.6630-..175G...4214..

zeprowadzonej w Wydziale

1¢ nd & # \
Z bcigzen 2 \.\j gzr:“?'gg e
a " towyct o / )212.5f Zﬁ—:{é " y
LEGENDA: L/ ¢ ly
g
LEGENDA: §
2
7 o ‘ - / ZA ZGODNOSC Z ORYGINAMEM
- armaturze
&~ —— Trzepak |

do projektow
robotami

INZ. MAGIE] MADRO

UPRAWNIENIQN BUDOWLANE

1a 1 Kierowania

lowlanymi

bez ograniczen w specialnosci drogowej
NR EWID. MAP/0070/PWOD/05

os. O$wiecenia 24/3, 31-636 Krakéw

tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
‘www.techmainz.pl

Firma InZynieryjna

TECHMA

NIP 628-167-83-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

ROZBUDOWA | BUDOWA DOJ$C 1 DOJAZDOW DO BUDYNKOW

MIESZKALNYCH ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ
MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,
ODWODNIENIEM 1 PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
NA DZIALKACH NR 107/20, 489/11 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE

ULIC RYDLA 1 KRZYWY ZAULEK W KRAKOWIE

Inwestor:

ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ 1 TRANSPORTU,
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

Miejscowosé/Adres KRAKOW ul. Rydla-boczna, dz. 489/11, 107/20 obr. 3 j.ew. Krowodrza
Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis | Budowla: DROGI
:
: ~
Opracowl: ous.& j ‘/’\ Poasimiotrywaake:
MARTA MARDYLA |
Projektowal: drogi 02,18 PLAN SYTUACYINY
MACIEIMADRO  fiapootopwopos|
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PB 8 1:500




Wojewddztwo: matopolskie
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Powiat: M. KRAKOW
(. Jednostka ewidencyjna: Krowodrza
. '\G‘li % Obreb ewidencyjny: 126102_9.0003, K-3
Miejscowo$é: KRAKOW

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wediug stanu na dzien: 2018-10-17 06:17:49

Jednostka rejestrowa gruntéw: 126102_9.0003.G1052

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnos¢é
grupa rejestrowa: 4.3

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA KRAKOW REGON: 351554353

UDZIAL: 347/10000 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 4.2

Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE REGON: 361777097

Siedziba: 30-542 KRAKOW ZATOREM 22

Adres korespondencyjny:  30-059 KRAKOW WEADYSEAWA REYMONTA 20

t.gcznie udzialy wiadania: 0.0347000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia

dziakki . i 4 Opis uzytku . o
mapy | ewiden Potozenie gruntéw y Klasouzytku| uzytku dziakki Nr KW

_cyjnej [ha] [ha]

107/20 LKRZYWY ZAULEK Tereny mieszkaniowe B | 1.0662 1.0662|KR1P/00220378/3
_________________________ ] [ UNUN [ U "

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.0662

W dniu: 17.10.2018 (Id raportu: M/6658156)
dokument sporzgdzony przez: Wojciech Wiecha

(podpis)

Strona 1z 1



Granice dzia?ek ewidencyjnych
nie zosta?y ustalone w ramach wykonywania

Mapé wykre?| dstawie:
gpe Wyreronp N, Pogs e mapy do celow projektowych

pomiaru bezpo?redniego w terenie oraz
numerycznej mapy zasadniczej:

D: GD-13.6640.9116.2017 —— CZE?f |  sekcier 7.125.11.01.2.4, 7.125.11.01.4.2, 7.125.M.oz.3.10b‘fefty pfokjekﬁowmefﬁ okresie ostatnich
miasto: Krakdw O. W o reS\e. o
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Jednostka ewidencyjna : naniesiono zgodnie z dokumentac;
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SKALA 1 : 500 e f28¥6n2y;9.0003(03) Niniejsza mapa w swojej treci
Obiekt - Mapa zgodna ze stanem zawiera projektowane sieci
Lucjana Rydla, dzia?ki 107,/20, 489/11 obr. 3 Krowodrzd y terenie na: uzbrojenia terenu uzgodnione w ZUDP
luty 2018 Niniejsza mapa zostata wykonana
nr. zlecenia |Uk?ad wsp.(X,Y) 2000 Seke 7125110124, 2 urysowaniem obeiqze
’ dot. sfuzebnosci gruntowych
5045/2017 |Uk?ad odniesienia wysoko?ci H Kronsztadt 8p 7.125.11.02.3.1 e e
LEGENDA:
————— SKUZEBNOSC GRUNTOWA
Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych (o
nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzef % %‘%5; = _
podziemnych, ktore nie by?y zg?oszone do / I 6) / AR~
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informacji - w instytucjach branéowych \\ﬁr\o“ '2’@46]/6
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®=e —— Trzepak
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Biuro projektowe: Inwestor:
BP TELEPROJEKT s.c.Robert Rosiak Mariusz Bachorz | UPC Polska Sp. z o.o.
ul. Spokojna 28 al. Jana Pawta Il 27 @
62-300 Wrzesnia; 00-867 Warszawa upe
Tresé rysunku: Nr projektu : | Tlo§¢ HP : | Nr rys.:
Projekt zagospodarowania terenu pod budowg 1
przyvigeza do budynku przy ul. Rydla 11 w Krakowie Skala : Nr ark.: | Ilo§¢ ark.:

1 1
Projektowal : Nr uprawnienn : | Data:

pazdziernik
2018
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MAPA EWIDENCYJNA N Poswiadcza sig zgodnosc niniejszej kopii z res ig malerniatu
nstwoweyo zasobu geodezyjnego | kartograficznego
wojewodziwo: matopolskie Organ p oy peristwowy zaséh | PREZYDENT MIASTA
powiat: M.Krakow geodezyjny Afic | KRAKOWA
jedn. ewid.: Krowodrza I ] 7 E
obreb: 0003 | mapa ewidencyjna
nr dziatki:  107/20 1
sekeja: 7.125.11.01.2, 7.125,11.01.4 \ 3546-356/2011
arkusz mapy w KUL: T
uktad wspdlrzednych: 2000 ‘—
stan na dzien: 17-10-2018 GD-10.6642..... \%m .2018 ‘
wykonano przez: Wojciech Wiecha |
Ninfgjsza mapa ewidencyjna jest wydrukiem z bazy danych powlfatowego zasobu geodezyjnego i kartografit b, ktbra powstala na podstawie pomiaru bezposredniego oraz digitalizacyi mapy ewidencyjne). £l

Biuro projektowe: Inwestor:
BP TELEPROJEKT s.c.Robert Rosiak Mariusz Bachorz | UPC Polska Sp. z o.0.
ul. Spokojna 28 al. Jana Pawta Il 27 (ﬁ!j}
62-300 Wrzesnia; 00-867 Warszawa = ipc
Tres$é rysunku: Nr projektu : | Tlos¢ HP : | Nrrys.:
Projekt zagospodarowania terenu pod budowg 2
przylacza do budynku przy ul. Rydla 11 w Krakowie Skala : Nr ark.: | Ilo$¢ ark.:
Mapa Ewidencyjna ---- 1 1
Projektowal : Nr uprawnien : Data:

pazdziernik

2018




Istn. szafa UPC
zasilacza 68x60x45

kablowa SU/KRA/001

Istn. szafa UPC

- 32,0 m—

AN

A4

Zapas kabla YKY 2,5 mm2
zakonczony w szafce zasilacza

- 54,5 m-

Legenda:

e el

Lot — e m— === 3 = A
X

- 2,5 m- J——
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\_1

Projektowana szafa UPC
zasilacza 68x60x45

Projektowana szafa UPC
kablowa SU/KRA/001

ul. Rydla 11

Budynek

Istn. trasa kabla zasilajgcego YKY 3x2,5 mm?2
Projektowana nowa trasa kabla zasilajgcego YKY 3x2,5 mm2
Likwidowana trasa kabla zasilajgcego YKY 3x2,5 mm2
Projektowana trasa kabla zasilajacego TX—15

Biuro projektowe:

BP TELEPROJEKT s.c.Robert Rosiak Mariusz Bachorz

ul. Spokojna 28

Inwestor:

UPC Polska Sp. z o.o.

al. Jana Pawta 11 27 )
62-300 Wrzesnia; 00-867 Warszawa ~upc
Tre§¢ rysunku:: Nr projektu : | Tlo§¢ HP : | Nr rys.:
Przeniesienie szafy zasilacza i szafy z elementami 3
magistralnymi sieci UPC przy budynku ul. Rydla 11 w Skala : Nr ark.: | Ilo§¢ ark.:

Krakowie - Schemat przebudowy szafki zasilacza UPC

1

1

Projektowal :

Nr uprawnien :

Data :
pazdziernik
2018




Warszawa, dnia 28.01.1999 ¢
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y0¥ /99

DECYZJA ~Nr 1445/99/0

Pan Mariusz Bachorz

urodzony dnia 30.01.1965 r. w Jarocinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz, U, z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pozniejszymi
zmianami} w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawte samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawie nadania uprawniefl budowlanych w
telekomunikac)i oraz przeprowadzeniu postepowanta kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigysze; decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodei
7a posrednictwem Gidwnego [nspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia {art. 127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SSV-U2B-TC4 *

Pan Mariusz Bachorz o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0081/05

adres zamieszkania ul. Fryderyka Chopina 4, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-25 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.





