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1. Wstep

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla
projektowanej rozbudowy i1 budowy dojs$¢ i dojazdow do budynkéw mieszkalnych oraz
urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z o$wietleniem,
odwodnieniem 1 przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 489/11
obregb 3 Krowodrza w rejonie ulic Rydla i Krzywy Zautek w Krakowie.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyty:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych;

- ,,Geografia Fizyczna Polski” — J. Kondracki;

- ,,Zarys geotechniki” — Z. Wilun;

- ,,Hydrogeologia Ogolna” — Z. Pazdro;

- Materiaty archiwalne;

- Literatura;

- Wizja terenu,

- Kartowanie terenu badan;

- Wykonane prace.

Wyniki wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania

przedstawiono w przedmiotowej opinii.

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Teren wykonanych prac znajduje si¢ w rejonie ulicy Rydla i Krzywy Zautek
przy blokach mieszkalnych oznaczonych jako 11, 13, 15, 17. Teren badan stanowi
droge asfaltowa przy ktoérej znajduje si¢ chodnik, a takze trawniki. Cze$ciowo obszar
jest porosniety krzewami i kilkoma drzewami.

Jest to teren uzbrojony podziemnie, naziemnie (sie¢ energetyczna, gazociag, sie¢
telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociggowa). Ogdlna jego lokalizacj¢ przedstawiono
na mapie topograficznej w skali 1: 10 000 (zatacznik 1), a szczegdétowa na mapie
dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zalacznik 2).

Teren badan pod wzgledem geograficznym nalezy do Bramy Krakowskiej

(512.3), w obrebie ktorego wydziela si¢ Pomost Krakowski (512.33).
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Rzedne terenu bezposrednio w rejonie wykonanych prac wahaja si¢ od okoto
212,5 m n.p.m do okoto 213,2 m n.p.m.
Teren badan drenowany jest przez Rudawe i jej lokalne doptywy, ktora jest

lewobrzeznym dopltywem Wisty.

3. Opis wykonanych prac

Celem szczegblowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektowanej rozbudowy i1 budowy dojs$¢ i dojazdow do budynkéw mieszkalnych oraz
urzagdzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z o$wietleniem,
odwodnieniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 489/11
obreb 3 Krowodrza w rejonie ulic Rydla i Krzywy Zautek w Krakowie wykonano 2
otwory geotechniczne o glebokosci 3,0 m p.p.t. oznaczone jako 1, 2, oraz odkrywke
asfaltu z jednoczesnym przeglebieniem jej dna do glebokosci 1,0 m p.p.t oznaczong
jako O.

Laczny metraz wykonanych wiercen wynosi 7,0 mb. Wiercenie otworéw
wykonano obrotowo, stosujac $wider spiralny, rurowy ¢110 mm, 40mm oraz tom do
wykonania odkrywki w asfalcie.

W trakcie wiercenia wykonywano szczegdlowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntow zwracajac gldéwng uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosc,
stan konsystencji, zageszczenia, zawarto$¢ czgsci organicznych. Ponadto prowadzono
obserwacje zwierciadta wody gruntowe;.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworow (zat.
3.1-3.3). Po odwierceniu i wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zlikwidowano
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac kolejnos$¢ przewiercanych warstw gruntow

w poszczegdlnych miejscach wiercen.
4. Opis warunkow gruntowo-wodnych

Wykonanymi otworami rozpoznano podtoze do glgbokosci 3,0 m p.p.t. Podloze
drogi stanowi asfalt z warstwami konstrukcyjnymi do glebokosci rzedu 0,40m.
Wierzchnig warstwe na pozostalym terenie stanowig utwory nasypowe stanowigce
mieszanine piasku, humusu, okruchow cegiel, gruzu, pyhu, gliny itp. Ponizej wystgpuja

utwory piaszczysto-zwirowe wyksztatcone jako piaski drobne, piaski $rednie, pospotki.
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Grunty naturalne podloza sg seriami osadow niejednorodnych genetycznie
1 0 zréznicowaniu litologicznym. Zalegaja w stosunku do powierzchni badanego terenu
warstwami prawie rownolegtymi.

W ramach przeprowadzonych prac polowych otrzymano wyniki wiercen.
W trakcie prowadzonych wiercen pobierano proby, ktore zostaly wytypowane do
makroskopowych badan laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych prac polowych
1 badan laboratoryjnych okre§lono parametry gruntéw wystepujacych w podtozu.
Otrzymane wyniki zostatly poddane analizie na podstawie okre§lonych korelacji, teorii
i stanowily podstaw¢ do oszacowania wartosci charakterystycznej parametru
geotechnicznego.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podtozu wydzielono warstwy
geotechniczne, a kryteriami wydzielenia byly m.in.: geneza, rodzaj gruntdéw, stany
konsystencji i zageszczenia.

Ponizej przedstawiono charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych.

o Warstwa I —grunty nasypowe. Bezposrednio od powierzchni terenu dla drogi
zostal stwierdzony asfalt o grubosci 0,05 m. W obrgbie asfaltu
widoczne s3 spekania nawierzchni bitumicznej, a dalej kostka
brukowa. Ponizej znajduje si¢ nasyp budowlany sktadajacy si¢ z
mieszaniny piaskow, pospotek itp. Na pozostatym obszarze badan
od powierzchni terenu wystepuja nasypy niekontrolowane
sktadajace si¢ z mieszaniny piasku, humusu, gliny, pytu, kawatkow
cegiel, gruzu itp. Utwory nasypowe wystepuja na terenie badan do
glebokosci rzedu 0,8-1,0 m p.p.t.

e Warstwa Il

Wyksztatlcona jest w postaci utwordw niespoistych — piasku
drobnego, piasku $redniego oraz lokalnie pospdtek. Wystepuja
bezposrednio pod warstwa utworé6w nasypowych. Wystepowanie
utworow sypkich zwigzane jest z akumulacja rzeczng Rudawy.
Utwory powyzsze stanowig ciagla warstwe. Majg one barwy bragzowe,
brazowo-zotte. Sa wilgotne. Lokalnie w obregbie utworéow
piaszczystych stwierdzono przewarstwienia utworéw pylastych.
Wystepuja w stanie $rednio zageszczonym i w zalezno$ci od rodzaju
gruntu zostaty podzielone na warstwy Ila - pospoiki i IIb — piaski.

Charakteryzujg si¢ nastepujagcymi parametrami:
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- Warstwa Ila w stanie srednio zageszczonym -pospotki

- stopnien zageszczenia Ip = 0,50
- gesto$é objetosciowa p = 1,95 g/em’
- kat tarcia wewnetrznego @, = 36°

- Warstwa IIb w stanie srednio zageszczonym - piaski

- stopnien zageszczenia Ip = 0,40
- gestosé objetosciowa p = 1,80g/cm’

- kat tarcia wewngetrznego @, = 30°

Wykonanymi otworami do glebokosci 3,0 m p.p.t. nie zostat stwierdzony
poziom wodono$ny ani sgczenie wody. Niemniej w utworach piaszczystych w okresach
intensywnych opadow czy tez wiosennych roztopow moze pojawiaé si¢ swobodny
poziom wodonos$ny.

Zasilanie wod odbywa si¢ drogg bezposredniej infiltracji woéd opadowych,

roztopowych.

5. WhniosKki i zalecenia

1. Wykonanymi otworami rozpoznano punktowo podloze do maksymalnej
glebokosci 3,0 m p.p.t. Lokalizacje miejsc wiercen przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zatacznik 2).

2. Zaleganie rozpoznanych gruntow w poszczegolnych miejscach wiercen
przedstawiono na profilach geotechnicznych otworow (zat. 3.1 - 3.3),

a ich parametry opisano w rozdziale 4.

3. Do maksymalnej gtebokosci wiercenia rzgdu 3,0 m nie zostal stwierdzony

poziom wodonos$ny ani sgczenie wody.

4. W utworach piaszczystych w okresach intensywnych opadéw czy tez

wiosennych roztopéw moze pojawiac si¢ swobodny poziom wodono$ny.

5. Zasilanie wod odbywa si¢ droga bezposredniej infiltracji wod opadowych,

roztopowych.
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6.

10.

11.

12.

Wykopy zaleca si¢ wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym bezdeszczowym.

Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wad.

Planujac glebsze wykopy, nalezy $ciany wykopu zabezpieczy¢ przez szalowanie

lub uksztattowac ich z odpowiednim nachyleniem.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zinwentaryzowac

stan urzadzen i instalacji podziemnych.

W  obregbie przedmiotowej dziatki nie stwierdzono wystgpowania

geodynamicznych ruchdw masowych — osuwisk.

Wedhug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” IBDIM — Warszawa 1997 wystepujace w podltozu utwory

nasypowe nalezg do gruntow wysadzinowych — grupa nosnosci podtoza Gs.

Nalezy wykonaé¢ badania no$nosci podtoza w korytach drogowych, podtoze pod
projektowang droge oraz parking nalezy doprowadzi¢ do grupy nos$nosci

podtoza G;.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, w podtozu
stwierdzono warunki proste. Inwestycja zalicza si¢ do 1 kategorii

geotechniczne;.
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Zatgcznik 3.1-3.3

Profile otworow geotechnicznych

Skala 1: 50
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