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Dane techniczne
TYP H @dIDe L m S axaxh
m mm mm kg m? m

S-40SRw 40  48/140 100 49 1,01 0,3x0,3x1,0(0,75)
S-50SRw 50  48/140 100 58 1,35 0,3x0,3x1,0

* - Fundament w zaleznosci od obcigzenia stupa.
Na zamdwienie wykonywany jest stup ze $rednicg & 160 mm przy stopie.

Wykonanie stupow rurowych.

Stupy rurowe wykonywane sg z rur stalowych o odpowiedniej $rednicy i grubosci
nie mniejszej niz 4 mm. Konstrukcja stupa jest jednolita bez spawu poprzecznego
co podnosi estetyke wykonania. Stupy te sg przystosowane do posadowienia na
prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wykonywanych w
miejscu lokalizacji stupa.

Zabezpieczenie ochronne powierzchni.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna jest zabezpieczona antykorozyjnie dzieki
cynkowaniu ogniowemu, ktére zapewnia powtoke cynkowg o grubo$ci nie mniejszej
niz 450 g/m2. Trwalo$C takiego zabezpieczenia gwarantuje bezobstugowe
uzytkowanie stupdw od kilkunastu do kilkudziesigciu lat w zalezno$ci od rodzaju
atmosfery (przemystowa, miejska, nadmorska, wiejska). Dla stref o duzej
agresywnos$ci atmosfery (dwutlenek siarki, tlenki azotu, zwigzki soli), zalecamy
pokrywanie stupéw powtokami malarskimi. Na 2zyczenie pokrywamy stupy
dodatkowymi powtokami malarskimi dzieki czemu trwato$¢ moze by¢ odpowiednio
przedtuzona.

Whneka stupowa
Kazdy stup o$wietleniowy jest wyposazony w drzwiczki, ktére zapewniajg dostep i
zabezpieczajg wyposazenie elektryczne stupa. Jest to pokrywa mocowana do stupa
za pomocq zamka $rubowego na klucz nasadowy lub imbusowy. Zapewnia ona
ochrone wneki w stopniu IP 43. Wneka stupowa umozliwia instalowanie tabliczki
bezpiecznikowej.

Dane wytrzymato$ciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Mg***
opraw  Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]

kg [ Il lla b [ kNm

S-40SRw 50 1,9 13 1,0 0,82 0,68 6,3

S-50SRw 50 1,4 0,9 0,7 0,55 0,44 59

** - Stosowanie stupéw w il strefie wg PN-77/B-02011 dotyczy wysokoSci
do 800 m n.p.m.
*** - Warto$¢ obliczeniowa dopuszczalnego momentu przy podstawie stupa.




