U.30.01.01 Teletechnika ul. Rydla 11

U.30.01.01 TELETECHNIKA

- Zabezpieczenie kanalizacji kablowej
- Przebudowa nawigzania pomidzy studnig kablowg, a szaflg kablowa nalezagca do
UPC

- Przebudowa szafki kablowej oraz kabli telekomunikacyjnych ndezacych do UPC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwgzanych z przebudowi zabezpieczeniem sieci teletechnicznej oraz UPC
realizowanych w ramach inwestycji pt. ,Rozbudowabudowa daj¢ i dojazdow do
budynkow mieszkalnych oraz audzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z
oswietleniem, odwodnieniem i przektadkami koligeggo uzbrojenia na dziatkach nr 107/20,
489/11 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic Rydla i Ky Zautek w Krakowie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Robot objtych Specyfikaci

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice
na celu wykonanie przebudowy i zabezpieczenia séeiechnicznej oraz UPC Polska.
W zakres rob6t wchodz

— wykopanie przekopdéw kontrolnych,

— wykopanie i zasypanie rowow kablowych,

— zabezpieczenie kanalizacji kablowej taletonow zbrojory,

— zabezpieczenie kanalizacji kablowejgwstonowy dwudzielry @ 160,

— budowa nawgzania rug @ 110 od studni kablowej do szafki kablowej,

— budowa szafki kablowej symetrycznej grubej 1000XQx3IG0,

— przebudowa kabla OTK,

— przebudowa kabli koncentrycznych,

W zakresie wykonania robot @bych specyfikagj nalezy wliczy¢ roboty niezbdne do
wykonania zadania oraz roboty wymienione peji
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tawa zbrojona betonowa /drut fi 10/ 8,0mb
Rura ostonowa dwudzielna RHDPE-D 160 15,0mb
Przekop kontrolny 8 odc.
Budowa nawgzania rug DVK 110 2.5m
Budowa szafki kablowe] symetrycznej 1000x1000x450d. Emiter. Sp.J./ 1 szt.
Przebudowa kabla OTK 8,0 mb
Przebudowa kabla koncentrycznego RG11 firmy HALDON 8,0 mb
Przebudowa 5 kabli koncentrycznych TX15 firmy HALBO 5x8,0 mb
Przebudowa 3 kabli koncentrycznych QR625 firmy HADD 3x8,0 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi
normami i z okrédeniami podanymi ST DM-00.00.00.

Kanalizacja kablowa - zespdt cigbw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaahny

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury usmne w wykopie jeden za drugim i
pofaczone pojedynczo lub w zestawach pozwahggh uzyska potrzebn liczbe otworow
kanalizaciji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanedzy cihgi kanalizacji kablowej
w celu umaliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana w agi kanalizacji
rozdzielczej.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowych,
stuzacy do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia taczaca centraj z szaflg kablowg
magistralm.

tawa betonowa — element o ksztalcie prostopadimny, wykonany z betonu, ¢zto
zbrojony; przeznaczony do zabezpieczenia kabli edomych przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rura ostonowy- dodatkowe zabezpieczenie
kanalizacji kablowej umdiwiajace zmniejszenie odlegio migdzy kk a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Szafka kablowa - obudowa prostopadicienna z drzwiami, z umieszczprwewrgtrz
konstrukcj wsporca dla zakaéczer kablowych (gtowice, zespotyadzowkowe itp.),
przeznaczone do ustawiania na cokole (fundamepoligdzonym z kanalizagjkablows.
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Uziemienie- System uziemiagy lub operacja pgtzenia obiektu uziemianego z systemem
uziemiagcym.

Swiattowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyfneg postaci widkna
optycznego, zionego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, péajpey na transmisgjfali
swietlnej.

Swiattowdd jednomodowy - $wiattowod, w ktérym mee by transmitowany tylko jeden
mod swiattowodowy.

Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajcy swiattowody do transmisji
sygnatéw telekomunikacyjnych.

Ztaczeswiattowodowe -miejsce pajczer swiattowodow.

Ztacze swiattowodowe state- trwate pojczenieswiattowodow wykonane metadspajania
lub z wyciem hcznikaswiattowodow.

Mufa swiattowodowa — to kompletny zestaw ospitm do trwatego palczenia metogl
spawania wiokieswiattowodowych.

Linia dostepowa — linia pomedzy puszk (skrzynky) kablows abonenck a przeicznicy
centrum telekomunikacyjnego.

Linia magistralna — czs¢ linii dostepowej zawarta pomdzy szaflg kablows a centrum
telekomunikacyjnym.

Linia rozdzielcza — czs¢ linii dostepowej zawarta pomdzy puszl (skrzynk) abonenck a
szaflg kablows.

Kabel koncentryczny - kabel o okigtym przekroju sktadapy sk z wewretrznej,
izolowanej zytly oraz otaczagcego § metalowego oplotu - tzw. ekranu, wémych
wspotosiowo. Cal jest ostongta rurkg z mickkiego tworzywa sztucznego.

Prety do zbrojenia tawy betonowej zebrowane jednoskaie typu 18G2-B powinny
spetnid& wymagania normy PN-H-84023/06.

Beton zwykly do wykonania tawy betonowej powinien odpowiaga/maganiom normy
PN-88/B-06250.

Woda do betonu powinna odpowiatlevymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiéraawiesiny.

Piasek— zgodny z norra BN-87/6774-04. Do zasypania rowu kablowegazenby¢ uzyty
grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamatynbez zanieczyszcaeav postaci
kamieni i gruzu, odpadkoéw budowlanych, szkia itp.

1.5 Ogodlne wymagania dotycpece Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j@kach wykonania oraz zgoddo z
Dokumentagj Projektowy i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.1.5.
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2.  MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poxav
ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 2.

2.2. Zasypanie wykopéw dot. zabezpieczenia kanalizaapldwe] mae odbywé sie
gruntem pochodggym z wykopow. To samo dot. bud. ngrania do studni kablowej,
posadowienia szafki UPC i przekopow kontrolnych
Szaflke kablowg nalery wyposay¢ w fundament zgodnie z instrukcja mania
Materiaty takie jak kable, szafka, ostonyca, rury, uziom mugzbys dopuszczone do
obroty zgodnie z wymogami dotygzymi materiatdbw budowlanych.

2.3. Odbhiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budewnateriaty naley sprawdz¢ pod wzgédem kompletngci i zgodndgci
z danymi producenta. Przeprowadaglkdziny materiatéw dostarczonych na budow

W razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci odngnie jakaci wykonania, materiaty
te przed wbudowaniem poddbadaniom okrdonym przez layniera (dozo6r techniczny).

2.3.1. Uziom szpilkowypowinien spetni@wymagania normy ZN-96/TPSA-037.
2.3.2. Rurypowinien spetni@wymagania normy ZN-96/TPSA-012.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowzany do uytkowania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké Robot.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien uzyské&akceptagj Inwestora.
llos¢ i wydajnai¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji, DokumentagjTechniczi i wskazaniami inwestora.

Wykonawca przyspujacy do przebudowy sieci telekomunikacyjnej powineykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu w zalenosci od zakresu Robot:
» spawarka&wiatlowodowa,
* reflektometr,
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4.  TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélrog
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przyspujacy do przebudowy sieci telekomunikacyjnej powineykaza

sie mozliwoscig korzystania z nagpujacych srodkdw transportu w zateosci od zakresu
Robat:

e samochdd skrzyniowy,

» samochdéd samowytadowczy,

* HDS,

» minikoparka,

* ubijak,

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z nkarai transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolinych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

Zabezpieczenie istnigje] kanalizacji kablowej 18-otw.

Wykona przekopy kontrolne w celu ustalenialgbkaici posadowienia goérnej warstwy rur
kanalizacji kablowej.

W celu realizacji zabezpieczenia wykopedw kablowy po trasie istniggej kanalizaciji
kablowe] & do poziomu témy ostrzegawcze] /§# wystepuje/ lub potowy gtbokdsci
posadowienia kanalizacji kablowej, ugdnstniegca ziemkg, wykona obsypanie z piasku na
wysokai¢ 5 cm nad tema.

Po wykonaniu zagszczenia wylé tawe betonows pomedzy bloczki betonowe do wykonania
obudowy wym. 14x25x30 na wykonarz drutu stalowego fi-10mm konstrukcjawy o
szerokdci 0,8m i dlugdci L=8,0mb.

Prace budowlane w offsie uradzen teletechnicznych natg wykonywa recznie oraz pod
scistym nadzorem Pracownika TP

Zabezpieczenie istnigje] kanalizacji kablowej 1-otw.

Wykona przekopy kontrolne w celu ustalenialgbkaici posadowienia goérnej warstwy rur
kanalizacji kablowej.

W celu realizacji zabezpieczenia wyképeow kablowy po trasie istnigiej kanalizacji
kablowej & do poziomu tsmy ostrzegawcze] /§# wystepuje/ lub potowy gtbokadsci
posadowienia kanalizacji kablowe] mechanicznie axaznie do rzdnych dna istniere]
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kanalizacji kablowej 1-otworowej, usgih istniegca ziemi, Nastpnie zabezpieczy
kanalizacg rurami ostonowymi dwudzielnymi TYP RHDPE-D 160/140 dtugdci L=3,0;

7,0 oraz 5,0 mb. Rury na keach naley uszczelni.

Prace budowlane w offsie uradzen teletechnicznych natg wykonywa recznie oraz pod
scistym nadzorem Pracownika TP

Budowa nawgzania rug DVK 110

Trasowanie

Wytyczenie w terenie nawzania pomgdzy studrmi kablowg, a szafly kablows /w nowej

lokalizacji/ naleacej do UPC powinno liywykonane przez upowaione stuby geodezyjne
odpowiednimi metodami geodezyjnymi. Za zgddwestora trasowanie nayzania mae

wykon& przedstbiorstwo wykonawcze.

Roboty ziemne

Wymiary wykopow pod ulzenie nawazania /rugDVK 110/ (szerokeéc i giebokasc)

powinny by zgodne z DokumentacpProjektova.

Spadek uktadanej rury i jej zabezpieczenie

Nawigzanie powinna hy uktadana ze spadkiem 1+3%, a pod saseafly rura

wyprowadzona w gérw celu uniemeliwienia wnikania ptynéw i innych zanieczyszaze
Rura od strony studni kablowej i szafki kablowejsnioy¢ uszczelniona.

Gtebokosé¢ utozenia nawizania

Gtebokas¢ utozenia rury fi 110 powinndy¢ zgodna z DokumentacpProjektova. Na dnie
wykopu w gruntach nie nawodnionych Il i IV kat.d2¥¢ warstwe piasku gr.20 cm.

Budowa szafki kablowe] symetrycznej 1000x1000x450
W celu realizacji posadowienia szafki kablowe] wgmi1000x1000x450, najpierw nale

wykona wykop pod fundament. Przed osadzeniem fundamembuwd/kopu powinno by
wyréwnane i ubite oraz pozbawione ewentualnych aiaz grubych korzeniach itp.
Nastpnie naley osadzt fundament stabilizgg betonem w sposob analogiczny jak przy
stanie istnigjcym starej szafki. Kolejno zamocoévazaflke do fundamentu za pomoerub
M8 lub zgodnie z instrukgjmontaowsa.

Projektowan szafle kablowg nalezy uziemi kompletnym uziomem szpilkowym. Po
wykonaniu uziemienia natg wykona pomiar rezystancji uziemienia, a protokoty ponvaré
przekaza Inwestorowi.

Uktadanie kabli w kanalizacji do nowej szafki

Wciagganie kabla do nowego namania do szafki ze studni wykahaecznie. Naley
przestrzegazasadyze dopuszczalny promiezginania kabla nie powinien bynniejszy ni
20-to krotnasrednica zewetrzna kabla. Ze wzgtlu na budow kabli koncentrycznych
nalery zachowa szczegéla ostraznos¢ podczas prac zwzanych z ich wycofywaniem i
ponownym zagiganiem do nowej szafki kablowej. Zalazenie kabli zgodne z talgepkt.
1.3. Miejsce wprowadzenia kabli do otworu kanaljzpowinno by uszczelnione zgodnie z
ZN-96/TP S.A.-021.
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Uktadanie i montaz kabli swiattowodowych.

Wcigganie kabla do nowego naamania do szafki kablowej ze studni wykoénacznie. Po
utozeniu kabla w navdzaniu przespawago do nowej mufy w nowej szafce kablowej. Typ
mufy FOSC 450BS-2-NT-0-BNN. Ttumienfibspawow musi spetntavymagania podane w
ZN - 96/TP S.A. - 002, pkt 8.2.

Podczas prac instalacyjnych nateprzestrzega dopuszczalnych promieni ¢gia kabli
optycznych.

Prace kéacowe
Po zrealizowaniu prac budowlanych przgio wszystkie elementy i ugdzenia aktywne ze

starej szafki do nowej /spis zgodny z dokumentamjajektows/. Po zakaczeniu prac
zwigzanych z posadowieniem nowej szafki kablowej i {ay@Eniem kabli

telekomunikacyjnychgj zasilagcych naley zdemontowé stay szaflke kablows.

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST DM@OM ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot.

Uwzgledniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢bla wykonywane roboty zwrane z
wykonaniem przebudowy sieci hapowietrznej.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie w terenie miejsca posadowienia projekioych zabezpiecaekanalizacii
kablowej oraz posadowienia nowego nggainia i szafki kablowej powinno bywykonane
przez upowznione stuby geodezyjne odpowiednimi metodami geodezyjnyna. Zgod
Inwestora tyczenie nxe wykona& przedsgbiorstwo wykonawcze.

5.3  Roboty ziemne

Wymiary wykopu pod projektowane naganie oraz fundament szafki kablowej (sze&ko
i gtcbokas¢) powinny by zgodne z Dokumentagjinstalacyjm szafki wydang przez
producenta oraz nogrZN-96/TPSA-012.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.
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6.2. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zataonej jak@ci wykonywanych Robot.
Wykonawca Rob6t ma obogzek wykonania petnego zakresu badsa budowie w celu
wykazania zgodna@i dostarczonych materiatéw i realizowanych RobéDakumentagj
Projektovg oraz wymaganiami Specyfikacji.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomwestora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia saipi wyniki bada do akceptaciji
Inwestora

Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej Roboty zanikagej, ktdg
moze kontynuowé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Ineres Kontrola
jakosci Robot Telekomunikacyjnych powinna odbyivsie w obecndci przedstawicieli TP
SA i UPC Polska, jaki robdét musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.

6.3. Ocena wynikow bada

Przedstawiona do odbioru przebudowa i zabezpieez2eaci teletechnicznej naleuzna za
wykonary zgodnie z wymaganiami normy i wytycznymi ddeieli infrastruktury, jeeli
sprawdzenia podane w rozdziale 6 Specyfikacji dalyatni wynik.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyegce obmiaru Robot .
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt.7.

Obmiaru Robot dokoranalery w oparciu o DokumentagjProjektovg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, at@mspne przez inwestora i wizcieli
infrastruktury teletechnicznej.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosti obmiarow projektowanej budowy sieci tt. jest 1 mb.
Jednostk obmiarow projektowanego zabezpieczenia kanalizacji kablgestj1l mb.
Jednostik obmiarove projektowanej szafki kablowej jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne wymagania dotycegce odbioru Robot .
Ogolne wymagania dotygze odbioru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.8

8.2. Odbidér Robo6t zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikgpych i ulegajcych zakryciu podlegaj zabezpieczenie
kanalizacji kablowej 1-otw. i 18-otw. , posadowiemowego nawzania pomgdzy
studnia TP S.A. a szafka kablpwPC Polska, posadowienie fundamentu szafki
kablowej.
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8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Po wykonaniu przebudowy i zabezpieczenia sieeteehnicznej do przekazania do
eksploatacji, Wykonawca zoboyiany jest dostarczy Zamawiajcemu nasipujace
dokumenty:

— Aktualmg powykonawcz Dokumentagj wraz z protokotami pomiarow.

— Geodezyjn Dokumentagj powykonawcai,

— Protokot odbioru Robot zanikggych,

- deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z
SST i ewentualnie PZJ

— Protokot odbioru Robot dokonany przez komisglbioru powotaa przez TPSA i UPC
Polska.

8.4. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zoberany jest do ich
usungcia na wiasny koszt.
Odbidr jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platioi podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mb obejmuje:
* roboty przygotowawcze
robocizre bezpdredni (wykonanie rob6t budowlanych)
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i dostania
wykopanie i zasypanie wykopow
Praca na kablach tj. przebudowa kabli, zetzan i oston zhczy oraz demonta
istniejgcych kabli,
* koszt czasowego zgia terenu dla potrzeb wykonania zabezpieczenia,
Cena 1 szt. obejmuje:
» posadowienie proj. szafki kablowej wraz z przeltiem jej wyposzenia,
» demonta istniegcej szafki kablowej,
* monta kompletnego uziomu szpilkowego,
* wykonanie dokumentacji powykonawczej ,
» czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy biglow
» transport zdemontowanych materiatéw tj . urobkurzje
* przeprowadzenie préb i bata
* koszt nadzoru Bytkownika,
* inne prace niezfane do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjne;j.
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Ptatng¢ za jednostk obmiarow nalezry przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci RoboOt na podstawie atestow producenta adeay, ogkdzin i pomiaréw
sprawdzajcych.

— Podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

ZN-96/TP S.A 004 Telekomunikacyjne linie kabloiblizenia i skrzgowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne Wagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-006  Zcza spajanéwiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badh.
ZN-96/TP S.A.-007  Zczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Ostonyatzowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja ka@d. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. \\agiania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwrstiaowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021  Uszczelki kooéw rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wyraa@ i badania.

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianydfymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie ¢daiycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscoweadacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030. kczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakozen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemaag obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania.
BN-88/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania
PN-B-11113/9 Kruszywa mineralne do nawierzarmigowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do béwmnzapraw.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywelbetowa.
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