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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z
usuni¢ciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia  zawarte ~w  niniejszej  Specyfikacji  dotycza  zasad  prowadzenia  robdét — zwiagzanych

ze zdjeciem warstwy humusu z pasa robét ziemnych.

1.4. Oktreslenia podstawowe

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celéw rolniczych.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D.00.00.00 .Wymagania ogélne", pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace tobot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- réwniarki,

- lopaty, szpadle 1 inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

- kopatki 1 samochody samowyladowcze do transportu humusu lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu  podano w Specyfikacji 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

pkt. 4.

4.2. Transport humusu

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu.

Humus bedzie przewieziony na miejsce skladowania zaproponowane przez Wykonawce 1

Zaakcep towane przez InZyniera.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ewentualnego uzycia lub wywiezienia.
Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie lub r¢cznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa
robot ziemnych, ktéra jest okreslona w dokumentacji oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Humus nalezy zdja¢ na pelng gl¢bokos¢ jego zalegania wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Zdjety humus
nalezy odwiez¢.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.o.

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jakosci robé6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych, zgodnie z dokumentacjq 1 wskazaniami Inzyniera. Skladowana warstwa humusu nie moze zawiera¢
korzeni, kamieni 1 nieorganicznych gruntéw.

7. Odbiér robét

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w Specyfikaciji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Nie wystepuja

8. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.



