PROJEKT KONCEPCYJNY

WARIANT WYNIKOWY

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
.Budowa pochylni dla oséb z niepetnosprawnoscig wraz z przebudowg schoddéw fgczacych ul.
Fabijanskich z ul. Sawickiego ”

INWESTOR:

Gmina Miejska Krakéw

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
Pawet Kubica KUBICAPROJEKT
31-535 Krakow, ul. Gesia 10

Imig i nazwisko Nr uprawnien i specjalnos¢ Data Podpis
PROJEKTANT: upr. bud. MAP/0252/POOD/09 -
o . S . .. | wrzesien
mgrinz. do proj. bez ograniczen w specjalnosci 2020 r
Pawetl Kubica drogowej )

Krakéw, wrzesien 2020

KUBICAPROJEKT i




SPIS TRESCI

| CZESC OPISOWA ..., 3
1 Przedmiot i ZaKres OPraCOWEANIA. ...........ccoviiiiiieiei ettt e e v e e aeesaneeetvee s eaeeens
2 POdStawa OPraCOWANIA ..........cooviiiiiiieeee ettt et et et et e vee e eare e eabeesareeeaseenes
3. LOKAlZACTA INWESLYCi....c.viiiiiiiieee ettt ettt et e eeare e ease e easeeaneeaes
4 Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenNU ...............cceeeeveeiiiiiiiiienie e
5 Opis stanu ProjEKIOWANEGO ..........oovviiiiiieiie e ettt et et e et s
5.1 Przyjete parametry techniczne ChOodniKa..............oooviiiiiiiiiiciie e
5.2  ROZWIigzania WYSOKOSCIOWE.............ooouiiiiiiiiii ettt ettt et e e tvee e eteeereeenns
5.3  KONStrUKCIE NAWIEIZCNNI ......oiiviiiieiiiceic ettt et st ereeeens
6. OAWOANIENIE ...ttt ettt sttt e e bt e bt ebeeabeeaseseeeeaeaeeseesseeseenseensesasessnesseaessnans
7 RODOtY ZIEMNE | FOZDIOIKOWE.......ccoviiiiiieiececc e ettt e
8 Zabezpieczenie i przebudowa istniejgcej infrastruktury .........c.ccoooeeviiiiiiiiiii
9. TEIENY ZICIONE ... ettt e e et e b e e e tb e e e e teeetaeeteeeseeenteeeateeeeeens
10. Opis 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.............ccceeevveeiienneieenen.
11. WG ettt ettt ettt ettt e ettt e et e e et e e et e e eab e e e tb e e eab e eeetb e e tbeetbeetaeeteeebeeaeeabeeeabeeaareees

1 CZESC RYSUNKOWA ...t 8
SPIS FYSUNKOW. ...ttt ettt ettt ettt ete st e s tee st e e ste e bt eabeesbeeateeseessee s seesseenseenseensesseesseesseensseenseenseensennns

KUBICAPROJEKT P



| CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego dla

Inwestycji pn: ,Budowa pochylni dla oséb z niepetnosprawnoscig wraz z przebudowg

schoddw fgczacych ul. Fabijanskich z ul. Sawickiego”

Zakres Inwestycji obejmuje:

- budowe samodzielnego ciggu pieszego

- budowe muréw oporowych

- montaz poreczy i balustrad

- rozbiérke istn. schodow

- budowe systemu odwodnienia

- przebudowe linii zasilajgcej oswietlenie oraz stupa i lampy

- przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej

- przebudowe istniejgcego przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej do budynku nr 12

- przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego do budynku nr 12

- przebudowe istniejgcych sieci elektroenergetycznych eN

- przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci teletechnicznej

- odtworzenie istniejgcych ogrodzenh

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 841/ZDMK/2020 zawarta w Krakowie w dniu 25.08.2020 pomigedzy Gming
Miejskg Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, a
Pawlem Kubicg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg: Pawet Kubica
KUBICAPROJEKT, 31-535 Krakow, ul. Gesia 10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., (wraz z pézn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 Poz.
115),

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zgodna z terenem wg stanu na miesigc
sierpien 2020

— Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

3. Lokalizacja Inwestycji
Wojewddztwo: Matopolskie, miejscowosé: Krakow
Obreb: 0011, j. ewid. Krowodrza
Dziatki: 435/6, 495/1, 599/1,
Dziatki: 435/5, 435/1, 495/5 — zajecia pod przytgcza oraz rozbiorki

4. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowy obszar Inwestycyjny wyposazony jest w schody betonowe, tgczgce ul.
Fabijanskich z ul. Sawickiego. Schody majg szerokos¢ ok. 2,20m. Wzdtuz schodéw — po ich
obu stronach zlokalizowane jest ogrodzenie skfadajgce sie z metalowych przeset na
betonowej podmurdwce.
Ulica Sawickiego ma nawierzchnie asfaltowg. Krawedzie ulicy obramowane sg kraweznikiem
granitowym.
Ulica Fabijanskich w przedmiotowym obszarze ma nawierzchnie gruntowg utwardzong. Nie
ma wydzielonych chodnikéw. Nie jest wyposazona w system odwodnienia zbierajgcy wode
deszczowg do kanalizacji. Z ul. Fabijanskich wyprowadzona jest Sciezka gruntowa w
kierunku potudniowo-zachodnim w strone kopca Kosciuszki.

W  przedmiotowym obszarze zlokalizowane sg sieci oraz przylgcza:
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne.

Na czeéci obszaru Inwestycyjnego obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego ,Strzelnica — Sikornik” podjety UCHWALA NR NR XXXI/813/19 RADY
MIASTA KRAKOWA z dnia 18 grudnia 2019 r.

Na pozostatym obszarze nie ma obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, lecz sporzadzany plan pod nazwg: ,Piastowska II”

Przed wykonywaniem dokumentacji projektowej umozliwiajgcej realizacje inwestycji
nalezy wykona¢ badanie podtoza gruntowego. Nalezy zauwazy¢, ze Inwestycja

zlokalizowana jest na terenach osuwiskowych.

5. Opis stanu projektowanego

5.1Przyjete parametry techniczne chodnika
- szerokos$¢ chodnika: od 2,00m do 3,00m

- szerokosé¢ uzytkowa chodnika od 1,78 do 2,78m
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- porecze szerokosci 6cm

i w odlegtosci od murku 5cm
- spadek podtuzny chodnika max 6%
- nawierzchnia chodnika kostka betonowa bezfaz —
szara,

zastosowac balustrady od strony wyzszego naziomu

5.2Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysoko$ciowe zostato uwarunkowane nastepujgcymi czynnikami:
— rzedne na potgczeniu terenu przy istn. ul. Sawickiego oraz ul. Fabijanskich
— rzedne istniejgce i projektowane w w/w rejonie,
— prawidtowe odwodnienie terenu,

Szczegodty rozwigzan znajdujg sie w czesci graficznej projektu.

5.3 Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnika:

8cm kostka betonowa bezfazowa - szara

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stab. mech.

20cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63 stab. mech.

Przed rozpoczeciem uktadania konstrukcji nawierzchni, nalezy sprawdzi¢é modut
sprezystosci (wtérny) podtoza. Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje
musi odpowiada¢ parametrom E2280MPa oraz wskaznik zageszczenia Wz = 1. Jezeli
podioze nie osigga takich parametrow nalezy je wzmocni¢ i doprowadzi¢ do grupy nosnosci
G1.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ posadowiona na podfozu niewysadzinowym,
doprowadzonym do grupy nos$nosci G1. Wymagania dla podbudowy zawarto w PN-EN
13242:2004. Modut wtdérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi¢ E2280MPa, przy czym zageszczenie nalezy uznaC za
prawidtowe, gdy E2/E1<2,2.

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni, kraweznikow, obrzezy wykonywane bedg
mechanicznie i recznie.

Szczegoly rozwigzania znajdujg sie w czesci graficznej projektu.

6. Odwodnienie
Projektowana Inwestycja w kazdym wariancie wymaga wykonania systemu odwodnienia.
Odwodnienie bedzie realizowane za pomocg korytek betonowych lub korytek odwodnienia

liniowego. Najblizszym odbiornikiem wéd sciekowych z planowanej Inwestycji jest kanat
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ogolnosptawny. Warunki i mozliwo$¢ realizacji przyjetego sposobu odwodnienia okre$lone w

informacji technicznej wydanej przez MPWIK S.A. w Krakowie.

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe

W celu wykonania przedmiotowych prac niezbedna jest rozbidrka istniejacych schodéw,
kraweznika granitowego, obrzeza betonowego, nawierzchni jezdni (mieszanka bitumiczna),
istniejacego murku oporowego i ogrodzenia.

Niwelacja terenu wymaga wykonania robét ziemnych. W najgtebszym miejscu wykop
osigga wartos¢ ok. 2,0m.

Masy ziemne pozyskane z wykopow zostang wywiezione z placu budowy na sktadowisko
przez wykonawce wraz z jego utylizacja.

Roboty wykonywane bedg mechanicznie i recznie.

8. Zabezpieczenie i przebudowa istniejacej infrastruktury

Prace w strefie istniejgcych sieci podziemnych i naziemnych przeprowadzaé zgodnie z
zatgczonymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

Istniejgca infrastruktura techniczna kolidujgca z przedmiotowym przedsiewzigciem
budowlanym to: kable eN, kable zasilajgce oswietlenie wraz z stupem o$wietleniowym, stup
telekomunikacyjny, kanat ogélnosptawny oraz przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne.

Koncepcje przektadek infrastruktury kolidujgacej pokazano na rysunku planu

sytuacyjnego.

9. Tereny zielone
Projektowane zagospodarowanie terenu, sytuacyjnie nie koliduje z istniejgcym
drzewostanem. Opinia dotyczgca gospodarki roslinnoscig wydana zostata przez Zarzad

Zieleni Miejskiej w Krakowie.

10. Opis o0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdolnymi potrzebami.

Gtéwnym celem przedmiotowe] Inwestycji jest zapewnienie mozliwosci komunikaciji
pieszej dla oséb niepetnosprawnych pomiedzy ul. Sawickiego i Fabijanskich.

W tym celu w miejscu istniejgcych schoddéw zaprojektowano samodzielny ciagg pieszy.

Spadek podiuzny w przyjetych rozwigzaniach wynosi 6%. W miejscach zataman trasy
spadek jest zmniejszany do 2% - z uwagi na zapewnienie na catej szerokosci ciggu pieszego
spadku nie przekraczajgcego 6%.

Projektowane potgczenia dla pieszych wyposazone bedg w porecze i balustrady.
11. Uwagi

- teren robdt winien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP
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- Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane wymienione w przedmiotowej
dokumentacji muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

- Prace ziemne przy urzadzeniach sieci podziemnych oraz napowietrznych muszg by¢
wykonywane recznie i w obecnosci przedstawiciela danej sieci oraz zgodnie z wydanymi
warunkami gestoréw sieci

- Po wykorytowaniu, nalezy sprawdzi¢ nosnos$¢ poditoza, w przypadku braku nosnosci

nalezy doprowadzi¢ do wymaganej normowo nosnosci podtoza.

- Kierowanie robotami przy budowie drég powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystgpieniem do

robot wyznaczy¢ potozenie obiektu na gruncie przez geodete z uprawnieniami.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy natychmiast powiadomié

Inwestora i/lub Projektanta.
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Il CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. nr D1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr D2  Przekrdj podtuzny skala 1:500/50
Rys. nr D3 Przekroje typowe skala 1:50
Rys. nr D4  Przekroje poprzeczne skala 1:100
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