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Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Dotyczy: BO.D6.1/21 ,,Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow! Nowy etap”

W odpowiedzi na przestane pismo ws. wydania opinii do projektu budzetu obywatelskiego pn.:
«Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow! Nowy etap” jednostka miejska Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna informuje, ze w planowanej lokalizacji wyniesionego przejicia dla pieszych
istnieja wpusty odprowadzajgce wody opadowe z ul icy.

Jednoczesnie informujemy, Ze przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach obszaru
objetego zadaniem inwestycyjnym KEGW/02.24/20 ujetym w BudzZecie Miasta Krakowa na 2021
r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. ,Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia
wybranych obszaréw Krakowa”. Obecnie trwa postgpowanie przetargowe o udzielenie
zamowienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji obejmujgcej m.in. teren osiedli
Olszanica, Wola Justowska, MydlIniki, Bronowice, Tonie, Pradnik Biaty i na tym etapie nie mozemy
okresli¢ jaki sposob i rodzaj odwodnienia tego obszaru zostanie wskazany do realizacji
w koncepcji. KEGW nie wyklucza jednak dziatan na terenie przedmiotowych dziatek zwigzanych
z odwodnieniem terenu i sposobem retencjonowania wod. Zakonczenie realizacji umowy

dotyczacej koncepdji zaplanowane jest na dzier 15 grudnia 2021 roku.

Aduin Febuia

Otrzymuijg:

rektora
1 x Adresat - Gogbodarki Wodnej
1 x aa WUB

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67 588, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-828 Krakow, os, Ztotej Jesieni 14
www.kegw.krakow.pl
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Opinia wewnetrzna Krakow, dnia 11.05.2020r.

RW.460.8.117.2021

Dziat Wspétpracy z Dzielnicami - DW
w/m

dotyczy: opinii w sprawie projektu zgtoszonego w ramach Budzetu Obywatelskiego BO.D6.1/21- Dolina
Rudawy - utworzenie najwiekszego w Krakowie obszaru sportowo-rekreacyjnego. Sieé Sciezek
spacerowych i rowerowych, potaczenie Miynéwki Krolewskiej i watéw Rudawy, strefy relaksu, bezpieczne

przejscie dla pieszych w MydInikach.

W odpowiedzi na maila z dnia 10.05.2021 r. w sprawie projektu zgtoszonego w ramach Budzetu
Obywatelskiego nr BO.D6.1/21 pn jw. Dziat Warunkéw informuje, ze opiniowanie ww. przedsiewziecia
lezg poza kompetencjami tut. Dziatu. Ze wzgledu na planowang inwestycje w zakresie rowerowym, wraz
z budowa przejscia dla pieszych koniecznym bytoby zaopiniowanie projektu w Zarzadzie Transportu
Publicznego w Krakowie,

Dodatkowo teren objety wnioskiem znajduje sie w granicach obowiazujacego mpzp. Dolina Rudawy.
Granice ww. terenu zostaty przeznaczone m.in. pod:

- tereny rolinicze oznaczone symbolami,

- tereny drég publicznych,

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- tereny zieleni urzadzone;j,

- tereny kolei.
Docelowe zagospodarowanie terenu musi by¢ zgodne z zapisami ww. mpzp. Ponadto tereny drog

publicznych powinny pozostaé w zasobach GMK.

Jedoczesie informujemy, ze w rejonie projektu przedsiewziecia planowana jest (wedtug ISDP)
inwestycja pn. Trasa Balicka, odc. Al. Armii Krajowej - granice miasta realizowana przez Wydziat
Gospodarki Komunalnej
. Z-ca Kierownika

Deziatlu Warunk

Otrzymuja:
1x Adresat
1x aa RW
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Pubiicznego
w Krakowie
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Krakow. dnia 207 -08- 0 g

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ui. Centralna 53

31-586 Krakéw
sekretariat@zdmk krakow.p!
dw.:
mnowak@zdmk.krakow. pi

Dotyczy: opinii czastkowe] dla zadania zgtoszanego w ramach Budzety Obywatelskiceo 2021
pr.: Dotina Rudawy dia pieszych i rowerzystow! Nowy etap, BO.D4.1/21

W nawiazaniu do pisma znak, DW.454.1.7.2021 2 dnia 10.05.2021 w sprawie opinii
czgstkowe] dia zadania zgloszonego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021 jw. w zakresie
budowy bezpiecznego przejicia dia pieszych przez ul. Zakliki z Mydinik, Zarzad Transporty
Publicznego w Krakowie informuje, ze z uwagi na plany uruchomienia przejazdow komunikacji
miejskiej ul. Zakliki z Mydinik (po wykonaniu niezbednego remontu mostu na rz. Rudawie) orar
istniejacy obiekt mostowy w hezposrednim sasiedztwie proponowanej lokalizacji wykenanie
wyniesionego przejscia cpiniujemy negatywnie,

W celu uspokojenia ruchu i zwiekszenia bezpieczenstwa pieszych proponujemy wykonanie
oznakowanego przejscia dia pieseych  oraz montaz wyspowych progéw zwalnialacych na
przedmiotowe] ulicy.

Ponadio w przypadku realizacji wskazanego powyzej zakresu nalezy:

¢ Przy przejiciu dla pieszych zastgsowac pasy mediaine z pasami naprowadzajacymi dia
0s6b z dysfunkcja wzroku,

« Zapewnic odpowiednia widocznoié oraz prawidiowe os$wietlenie i odwodnienie
przejscia, nowe elementy uzbrojenia nie moga zawezac uzytkowej szerokadci ciggdw
pieszych.

¢ Nalezy usungc ewentuale kolizje z istniejacym uzbrojeniem,

*  Przy przejsciu dla pieszych nalezy zapewni¢ rowerzystom mozliwoéc wlaczenia sic na
ciag wzdhuz Miynéwki Krolewskiej z ruchu ogdélnego w ul, Zakliki 2 Mydinik 2 obu
kierunkow.

e Progi wyspowe powinny by¢ montowane w sposob umozliwiajacy swobodny prrjazd

autobusdw oraz rowerzystow, W tym celu jezdnia ograniczona kraweznikami powinna
mied szeroko$¢ minimum & m, tak aby odlegtosc progu od krawedzi jezdni stanowita
minimum 60 cm {z kazdej strony). a przestrzen porigdzy progami minimum 80 cm (co
wraz z szerokoscia progéw  wyspowych daje 56 m, a wraz ze dcickami
preykraweinikowymi & m.
Ponadto zastosowane progi oraz odiegtosci pomiedzy progami i krawedziami jezdni
muszg by¢ zgodne ze | Standardami technicznymi i wykonawczymi dia infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa” przyjetymi do stosowania zarzgdzeniem nr 2113/2018
Prezydenta Miasta Krakowa 7 dnia 15.31.2018 ., (W szczegbinosci odiegiosc progu cd
krawedzi jezdni musi wynosic, z kazdej strony od 0.5 do 1.2 m).

Otrzymuja;

1 x adresat { /{,
ixala ’i £ ‘{"“\ it
Sprawe prowadz: » " i {1

Anna Pyk - Wolak - Dziat TA nir teh: 12 616 8671 \ i /

- L

Zarzad Transporty Publicznego
sekretariatdr@ztp krakow. o)
31-072 Krakéw ul, Wielopole 1
www.ztp krakow.pl
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IR-02.7223.787.2021

Zarzad Dréog Miasta Krakowa
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: OPINII DO PROJEKTOW BUDZETU OBYWATELSKIEGO NR BO.Dé6.1/21 PN. +DOLINA
RUDAWY DLA PIESZYCH | ROWERZYSTOW".

W odpowiedzi na przestane pismo DW.454.1.7.2021 w zakresie pkt. 4 przedmiotowego
whniosku informuje, Ze wyniesione przejécie dla pieszych skfada si¢ z oznakowania pionowego oraz
poziomego umieszczonego na plytowym progu zwalniajgcym. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania nq
drogach s3 urzadzeniami bezpieczeristwa ruchu drogowego, ktére skutecznie ograniczajg predkos¢
poruszajacych si¢ pojazdéw, co niewatpliwie jest pozytywnym dziataniem.

Jednakze nalezy mie¢ na uwadze, ze generuja wiele niekorzystnych czynnikéw takich jak:
zwigkszenie emisji spalin, zwigkszenie poziomu hatasu poprzez hamujace przed progiem i
przyspieszajace za nim pojazdy oraz drgania powodowane przejezdzaniem pojazdéw.

Ponadto powyZszych urzadzelt bezpieczefistwa ruchu drogowego nie montuje sie na
wysokosci zjazdéw do posesji, w odlegtosci mniejszej niz 40 m od skrzyZzowania oraz 30 m od
przejscia dla pieszych. Nie umieszcza sie progéw zwalniajacych na obiektach mostowych i w
tunelach, nad konstrukcjami inzynierskimi, takimi jak przepusty oraz w odlegtosci mniejszej niz 25
m od nich ze wzgledu na niszczacy wplyw wstrzaséw powodowanych przejezdzaniem pojazdéw
samochodowych. Z uwagi na ww. przepis nie jest mozliwe wyznaczenie wnioskowanego przejécia
dla pieszych na progu zwalniajacym we wnioskowanej lokaliza ¢ji, ze wzgledu na wystepujacy w tym
miejscu przepust.

Majac na uwadze powyzsze uwarunkowania nie jest mozliwe wykonanie w przedmiotowe;j
lokalizacji wyniesionego przejécia dla pieszych. Jedyna mozliwoscia bytoby utworzenie przejéciadla
pieszych nie umieszczonego na progu zwalniajacym we wnioskowanej lokalizacji. Warunkiem
koniecznym realizacji zadania jest uprzednie dostosowanie infrastruktury drogowej, tj. wykonanie
obnizert kraweznikéw wraz z montazem paséw medialnych oraz zapewnienie odpowiedniego
oswietlenia, celem uzyskania wzajemnej widocznosci uzytkownikéw ruchu, takze w porze nocnej i
wwarunkach ograniczonej widocznosci, wynikajacej z warunkéw atmosferycznych.

W zwigzku z tym informuje, ze po dostosowaniu infrastruktury istnleje mozliwoéé
wyznaczenia przejécia dla pieszych oraz, ze konieczne jest opracowanie i przediozenie do
zatwierdzenia projektéw state] organizacji ruchu zgodnie z procedura IR-2 znajdujaca sie na

Urzad Miasta Krakowa
WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU
tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl

31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1
www.krakow.pl

TERAZ POALSKA




Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. W projektach nalezy uwzgledni¢ takze
odpowiednie oznakowanie pionowe oraz poziome, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegbiowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach.

Z-ca DYREKT ZIALU

Miclal afczyk

Sprawe prowadzi:
Damian Maderak
tel. 12616 58 26

Otrzymujg:
1 x Adresat
1xaa

W przypadku kierowania dalszej korespondencji nalezy powolal sig na numer niniejszego pisma

usytuowany w lewym gérnym rogu pierwszej strony

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.p!
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl
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IR-02.7223.787.2021

Zarzad Drég Miasta Krakowa
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: OPINII DO PROJEKTU BUDZETU OBYWATELSKIEGO NR BO.Dé.1/21 PN, ,DOLINA
RUDAWY DLA PIESZYCH | ROWERZYSTOW" W SPRAWIE PROGOW WYSPOWYCH.

W odpowiedzi na przestane pismo DW.454.1.7.2021 informuje, Ze istnieje mozliwoé¢
montazu progéw zwalniajacych wyspowych na ul. Zakliki z Mydinik. Zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dia
znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzqdzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach nie umieszcza sie progéw zwalniajacych na obiektach mostowych i w
tunelach, nad konstrukcjami inzynierskimi, takimi jak przepusty oraz w odlegtoéci mniejszej niz 25
m od nich ze wzgledu na niszczacy wptyw wstrzaséw powodowanych przejezdzaniem pojazdéw
samochodowych. W zwiazku z tym, progi wyspowe mozna umiesci¢ na wysokosci posesji nr 7,

Jednakze aby progi mogty zosta¢ zamontowane konieczne jest uprzednie poznanie woli
spotecznosci lokalnej poprzez podjecie uchwaty Rady Dzielnicy. Spowodowane to jest tym, ze
przedmiotowe urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego niosa za sobg wiele niekorzystnych
czynnik6w jakimi sa m.in.: zwiekszenie emisji spalin, zwiekszenie poziomu hatasu poprzez hamujace
przed progiem i przyspieszajace za nim pojazdy oraz drgania odczuwalne w zabudowie mieszkalne]
bezposrednio przylegtej do pasa drogowego. _

W przypadku realizacji przedmiotowego zadania konieczne bedzie opracowanie i
przedtozenie do zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu zgodnie z procedurg [R-2
znajdujacy sie na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. W projekcie nalezy uwzgledni¢
takze odpowiednie oznakowanie pionowe oraz poziome, zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegStowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzqdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.
Zes D WYDZIALU

Mighat Mikolafczyk

Urzad Miasta Krakowa
WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU
tel, +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl

31-072 Krakow, ul. Wielopole 1
www.krakow.pl
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Zarzad Drog

Miasta Krakowa Krakow, 29.11.2021r.

RU.461.6.359.2021

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy oswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych
dla zadania BO.Dé.1/21 "Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow! Nowy etap” - ul. Zakliki

z MydInik w Krakowie.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wrozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ4307 i PZ4189. W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK - do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -= wytyczne dla projektantdw.

3. W ramach inwestycji zaprojektowaé budowe przytacza dedykowanego o$wietlenia przejécia
dla pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dla oéwietlenia przejicia projektowac dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

b) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

c) Zastosowal kabel typu YKXs 5x16 mm?2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

4. Zasilanie projektowa¢ kablowo - doziemnie od najblizszego stupa oswietleniowego PZ4307
(dopuszcza sie zasilanie z PZ4189 przy zachowaniu wymaganych parametréw obwodu elektrycznego).

5. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodnié¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) w oparciu
o uzgodniony projekt budowy przejécia dla pieszych (pozytywnie zaopiniowana lokalizacje przejécia).
Z uwagi na istnigjacy stup oéwietlenia w lokalizacji planowanego przejécia zaleca sie wykorzystanie
istniejacej podbudowy dla montazu dodatkowej oprawy dedykowanej.

6. Realizacja budowy dedykowanego oswietlenia wytacznie w koordynacji z budowa przejicia
dla pieszych.

7. Rozstaw stupéw elektroenergetycznego projektowaé w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacja
Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakiadce
«Wzorce i standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegélnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zaweza¢
powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.,

8. Na powyisze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakaw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl




9. Zachowa¢ ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

10.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

11.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. OQswietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK.

12.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ4 189,4307

,%W

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1 x aa RU (DW, ID: 2499038).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



|z N sa

66/

/d1/53 4d0 aN

A1 VILVIAS ¥20082 20W —

[
DOSNTLIIAS Niwnnd an ntnlnlmr\ NA0AZ0 33w
80/1

LOEY ¥N Zd
ANPADVNLAS Ny 1d

Y '§ Inz odnib

%)
;\a\ga
_ ‘\ £0/11
ety

RV EDER| m»
)
Mwu Q v0/1
«
— \® €01
W
s
o
1
‘
® 2071
T e———— ® 10/1
SISENIERN 03uNwWb Ay
RQMUW N& G\ mS:eI)
61/1 \Q 8171 2/
DN/
3/
ey e 10/11
& A 0L/ 4
RAQ ,oiu_iom h.mlw.llﬂlﬂ@.m.t..q
A O—a) ) it
2 5 566 WALegan LR (3
- o ——— 5 o 0 O Ot /1 o=
SN — 60/1
ll,#.l hie/121/1 L1 0V 5817 74 /111
"
ZoAp=
(s
193 By
o O Sely /74
= ammw
o
>

S0/11

S0/118

<
0/11




¥Z 8N Suy | £0FY AN 70708 HOANZHIINMIZ

N3ZoVI0d w3Hos

V 'S 3nz odnib

A ¥LIVIAS w097 H!IJoB

66/252/d1/53 "4d0 uN

DIMIIIAS (1w nlllli!ml\\ NECASD 3w
a0/1

WAN3OIT

3INIZIWIAA JINEAZS INNAZIOAVS - ANOXHID WILSAS

J-NL 12315 avIsn

ZHOS ~ADE2/00%=N
M P00 =ld YNVADTVISNIVZ J0W

Sass Sayww Sayw I8
R

¥0/1

Ry

\»M/n.Ll\u_m

£0/1 20/1

P

10/1

=

v ol x¢g

LO0EF AN VIINT3IZAZOY

AINTTAW Z IXIIAVZ N wrowzilvod

IMOAINZ L0374
JIN3Z231d738v2
[

e —

vV oy x g

IFJv1s m
3IN3Z3314739vZ 33k 3INLST ﬁ#
n

VADAOLYWIO SSNYYL 9ravis




¢ dN SAY

68l¥ uN /d
ANPADVOLAS Nyd

/dL/S3 "HdO aN V 'S An7 odnib
nl 3_«“\& q.ﬂa&w 20w 001

QuWﬁ:uer NINNNG ax flllltWW\\ NOOAED 53NN
80/1

i EDER|
(

66/

{1 J

(/
\‘lrlrf/

06suvyg 0luNnuBAz G

61/1

mS:g}
S 81/1

2l/111

[2/1Q

92/1Q

\L

o—
‘-‘

£y
0‘_‘

S0/1 $0/1£0/1 <0/1
SQ:E:::OQ_g:m@ g\

3 06 a15sMOHZ AN
&, <y e c2/1 O
m @u <) Dulhﬂﬂu
o 2 m—
2 o W]
< W \\\c_,
8 u _\\ @\@ ﬁ __\/.(I! cal @/JV/
| , /O B g e

Sy,

O ¥1/111

gugzazJS

SET

=il




Ve UN SAY

68LY 4N Z070¥ HOANZYLINMIZ
N3ZOVI0d WIHIS

66/252/d1/S3 "¥dD ¥N _ v 'S 3n7 odnib

[R) ¥ilving winosy ™ —T

DIUHAT Niwey !flllMVI\\ NOBASD 2w
8071

WAN3IFT

JINIZIVTAA JHEAZS INNAZIOWYS - ANOZHID W3LISAS

J-NL 12318 Q¥ 70
ZHOS -AQC2/00v=N
Mi UB'C =id YNVADWLSNIVZ J0W

4.‘:4.4..—5’).%03/-

ZDMK Nrw

NIK GRAFICZNY DO PISMA

ZALACE

£
Tzt
¥ oS x ¢

oot 001 ool 001 [oli]8 oot
A Y ) WY W
e ¥2/1 g2/1 2211 12/1 02/
oot 001 001 001 001 051
0z AL AW‘ %\ w w %\ L - w
=g 0
61/1 8/l L1/1 9l/1 S/l 1071 5 o
(2/1 92/1 N
3P
R E
oSt cm_\ﬁ omﬁﬁ cm_ﬁ ost cm_\ﬁ om_» om_\ﬁ cmﬁ\ﬁ am_\ﬁ om_» mm,\ﬁ Dmﬁﬁ . < g
%’ & & & & o < Ly O L o o = I m z
o
pl/1 AV | /1 0/1 60/1 80/1 £0/1 90/1 5041 v0/1 €0/1 20/1 ¥ G2 X Z -
o3
>

IA0AINZII 03734
3IN3Z31d738vZ

vO0vp IFIVIS A _q Qm 2% m
3IN3Z331dZ38vZ 33Yr3INLSI .m%
€

rOry &N
YAOSOLYWAOASNYAL 9royLs




A7) f- - Woeak

A

Dziat Uzgodniern RU

w/m

RU.461.1.410.2021 (1)

Krakow, 13.12.2021 r.

Dotyczy: budzetu obywatelskiego BO.D6.1/21 ,Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystéw”

nowy etap pkt 4 wyniesione przejscie dla pieszych. Rejon _ul. Zakliki z Mydinik -

informacje w zakresie branzy drogowej - po korekcie na zwykte przejécie z progami.

Dziat Wspétpracy z Dzielnicami DW

w/m

W odpowiedzi na maila (dotyczacego budzetu obywatelskiego BO.D6.1 /21 pn. ,Dolina
Rudawy dla pieszych i rowerzystéw"” pnk 4 wyniesione przejscie dla pieszych Rejon ul. Zakliki
z MydInik- zmienione na zwykte z progami zwalniajgcymi) - RU przekazuje nastepujace
informacje w zakresie branzy drogowej:

1,

Qi

W rejonie planowanego przejécia planowana jest budowa Trasy Balickiej (obecnie s omawiane
warianty jej przebiegu). Nalezy zapewnié koordynacje projektowa /wykonawcza w zaleznosci od
etapow inwestycji.

Przy lokalizowaniu przejécia nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego i rowerowego -
chodniki/$ciezki rowerowe muszg by¢ zapewnione po kazdej stronie przejécia (o normatywnej
szerokosci azyli), w niezbednym zakresie zapewniajacym prawidtowe powiazanie z istniejacymi
chodnikami w analizowanym obszarze, jak réwniez wyprowadzenie rowerzystéw w ruch ogdlny.
Zaleca sie uzyskanie opinii ZTP w przedmiotowej sprawie.

Lokalizacja ww. przejscia i progéw powinna by¢ ustalona wg opinii ZTP, jak réwniez UM MIR.

Na przejsciach dla pieszych nalezy zapewni¢ warunki widocznoéci, W rejonie przejscia nalezy
przewidzie¢ regulacje istn. chodnikéw tak aby zapewni¢ ciagtos¢ niwelety chodnikéw i przejéc, jak
rowniez sciezki rowerowej. Rozwiazania techniczne winny by¢ dostosowane do potrzeb ruchu
0s6b niepetnosprawnych.

Zakres ew. budowy/przebudowy chodnikéw, $ciezek rowerowych nalezy przyjaé
W sposob zapewniajacy bezpieczeristwo ruchu pieszych/rowerzystéw i jego ciagtosé.
Ciagi piesze zapewnic¢ o normatywnych parametrach technicznych w oparciu o Rozporzadzenie
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124). Minimalna szerokoé¢ chodnika przy jezdni winna wynosi¢ 2.0m, (do
szerokosci chodnika nie wlicza sie szerokoéci kraweznika i obrzeza) przy czym, powinna
by¢ dostosowana do natezer ruchu pieszych.

W zakresie konstrukcji nawierzchni, frezowania wskazane jest uzyskanie opinii Dziatu
Utrzymania UD. W przypadku dobudowy chodnika do istn,. jezdni, warstwy konstrukcji
nawierzchni powinny byé zapewnione réwniez pod kraweznikiem i tawa betonowa
Z oporem.

Lokalizacja przejécia nie moze pogarsza¢ istniejacej obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow.
Zakresem prac zaleca sie obja¢ teren niezbedny dla zapewnienia warunkéw zgodnych
Z wymogami powyzszego Rozporzadzenia, w tym m.in. powigzania ciagdw pieszych.

Na etapie wydawania niniejszej informacji nie mozna jednoznacznie okreéli¢ zakresu
prac, w zwiazku z powyzszym zasadne jest wykonanie koncepcji docelowego uktadu
drogowego w celu sprawdzenia mozliwosci wykonania przedmiotowego zadania, jak
réwniez uzyskana pozytywnej opinii audytu rowerowego, okreslenia m.in. zajetosci
terenu i parametréw docelowych uktadéw drogowych



10. Dokumentacja projektowa winna uzyskac audyt rowerowy. Parametry infrastruktury rowWerowe;
i pieszej zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi Standardami.

11. W rejonie planowanego przejécia nalezy zapewnic odwodnienie elementéw drogi.
Przejécie winno miec zapewnione doswietlenie.

12. Na zakresach rob6t nalezy zapewni¢ dowigzanie syt. wys. do stanu istniejacego, przy
zachowaniu normatywnych parametréow technicznych, w tym pochylen podtuznych
i poprzecznych oraz zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu
przylegtego - w tym min. do istniejacego zagospodarowania tj. dojécia, zjazdy, dojazdow
do garazy etc.

13. Warunki w zakresie odwodnienia nalezy wystapi¢ do Jednostki Budzetowej Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna.

14. Ponadto:

e W zakresie inwestycji nie drogowych ew. planowanych i realizowanych nalezy
uzyskac¢ opinie RW, IE, IER a inwestycji miejskich JRP, IP,IR oraz uUD.

e Nalezy uwzglednic wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére
posiadajg wydane dokumenty formalno-prawne, w tym m.in. decyzje na
lokalizacje/przebudowe zjazdu.

e W przypadku kolizji z istn. zielenia nalezy opracowac inwentaryzacje wraz
z gospodarka zielenia oraz opracowac projekt nasadzen zamiennych.

e Nalezy rozwigzac kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczng na
warunkach okreslonych przez poszczegblnych dysponentéw sieci | uzyskaé
wymagane przepisami prawa budowlanego uzgodnienia.

e Na przejsciach dla pieszych zastosowal pasy medialne z rowkami
naprowadzajacymi | uzyska¢ opinie Zespotu Konsultacyjnego do spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych
(dziatajacego przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa, powotanego zarzadzeniem nr 2699/2013
2 dnia 18.09.2013). Ponadto wszystkie urzadzenia przeznaczone dla
uczestnikéw ruchu powinny zapewniac bezpieczenstwo ich uzytkownikow,
w tym w szczegolnosci  winny by¢ przystosowane do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych.

e Zastosowaé rozwigzania zapewniajace bezkolizyjno$¢ infrastruktury technicznej
7 infrastrukturg drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych.
Odlegtoé¢ elementow infrastruktury technicznej od kraweznikow powinna
wynosi¢ min. 0.5 m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczna odlegtosé¢ od drzew
i krzew6w (zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami). Infrastrukture nie
zwigzana z funkcjonowaniem drogi, a kolidujaca z docelowym ukfadem
drogowym nalezy W catosci usunac.

Otrzymuja:
1 x Adresat - Dziat DW
1 x aa (ID: 2289722)




