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Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: informacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowej dla budowy przejazdu rowerowego przez ul. Bratystawska

10.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej

Przy lokalizowaniu przejscia i przejazdu rowerowego nalezy zapewni¢ ciagto$¢ ruchu pieszego
i rowerowego - chodniki/Sciezki rowerowe musza by¢ zapewnione po kazdej stronie przejscia,
w niezbednym zakresie zapewniajacym prawidtowe powiazanie i istniejacymi chodnikami /ciggami
pieszo-rowerowymi w analizowanym obszarze, jak réwniez wyprowadzenie rowerzystow.

Lokalizacja ww. przejscia i przejazdu powinna by¢ ustalona wg opinii ZTP - Transportu , jak réwniez UM
MIR,

Na przejsciach/ przejazdach nalezy zapewni¢ warunki widocznosci. W rejonach  przejéc przejazdéw
nalezy przewidzie¢ regulacje istn. chodnikéw tak aby zapewnic ciagtosc niwelety chodnikéw i przejsé, jak
niepetnosprawnych.

Zakres ew. budowy/przebudowy chodnikéw, ciagéw pieszo- rowerowych, $ciezek rowerowych
nalezy przyjac¢ w sposéb zapewniajacy ciagtos¢ i bezpieczeristwo ruchu pieszych/rowerzystéw.
Ciagi piesze i rowerowe zapewni¢ o normatywnych parametrach technicznych w oparciu
0 Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 z poz zmianami) oraz zgodnie ze Standardami Rowerowymi -
Zarzadzenie nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania ,Standardoéw technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa”.

W zakresie konstrukcji nawierzchni, frezowania wskazane jest uzyskanie opinii Dziatu
Utrzymania UD tut. Zarzadu. W przypadku dobudowy chodnika do istn,. jezdni, warstwy
konstrukcji nawierzchni powinny by¢ zapewnione réwniez pod kraweznikiem i tawa betonowa
z oporem.

Lokalizacja przejazdu nie moze pogarsza¢ istniejacej obstugi komunikacyjnej

Zakresem prac zaleca sie obja¢ teren niezbedny dla zapewnienia warunkéw zgodnych
z wymogami powyzszego Rozporzadzenia, w tym m.in. powigzania ciggdw pieszych
i rowerowych.

Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ audyt rowerowy. Parametry infrastruktury rowerowej
zapewni¢ zgodnie z w/w obowigzujacymi Standardami. Opinia w zakresie ciagéw pieszych i ruchu
rowerowego. ,

W rejonach planowanego przejazdu nalezy zapewni¢ odwodnienie elementéw drogi.

Na zakresach robd6t nalezy zapewni¢ powiazanie sytuacyjno-wysokoéciowe do stanu
istniejacego; przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen
podtuznych i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia pasa
drogowego i terenu przylegtego. Nalezy zapewni¢ ciagtoé¢ ruchu pieszego i rowerowego

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP: /ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



(stosowanie do potrzeb). Zakresem inwestycji nalezy obja¢ ew. budowe/ przebudowe
elementow pasa drogowego, w tym m.in. ciagdw pieszo-rowerowych w obszarze niezbednym
dla zapewnienia powyzszego.

11. Ponadto:

e Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycji w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne, w tym m.in. decyzje na lokalizacje/przebudowe
zZjazdu.

* W przypadku kolizji z istn. zielenia nalezy opracowaé inwentaryzacje wraz z gospodarka
zielenig oraz opracowac projekt nasadzeri zamiennych.

» Nalezy rozwigzac kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczna na warunkach
okreslonych przez poszczegdlnych dysponentéw sieci i uzyskac wymagane przepisami
prawa budowlanego uzgodnienia.

¢ Na przejsciach dla pieszych zastosowaé pasy naprowadzajace i uzyskac opinie Zespotu
Konsultacyjnego do spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb
Niepetnosprawnych (dziatajagcego przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa, powotanego zarzadzeniem nr
2699/2013 z dnia 18.09.2013). Ponadto wszystkie urzadzenia przeznaczone dla
uczestnikdw ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo ich uzytkownikéw, w tym w
szczegodlnosci winny byc przystosowane do potrzeb o0séb niepetnosprawnych.

ZastosowaC  rozwigzania  zapewniajace  bezkolizyjno$¢  infrastruktury  technicznej
z infrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtos¢
elementéw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5 m. Ponadto
nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtoé¢ od drzew i krzewdw (zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami). Infrastrukture nie zwigzang z funkcjonowaniem drogi, a kolidujaca
z docelowym uktadem drogowym nalezy w catosci usunac.
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