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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 02.11.2021r.

RU.461.6.339.2021

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych oéwietlenia dla opracowania dokumentacji  projektowej
dla inwestycji pn.: ,Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokosci Krakowskiego Centrum Muzyki”
przy ul. Piastowskiej w Krakowie ~ IPT.452.14,1.2021.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki przebudowy/budowy o$wietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje odwietlenie zasilane z PZ4053. Aktualne schematy zostana
udostepnione w wersji elektronicznej na wniosek Projektanta.

2. Informujemy, ze w w/w lokalizacji o$wietlenie zostato zmodernizowane w ramach programu ISE
(,Pilotazowa modernizacja oswietlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudowa warstwy
telemetrycznej, stworzeniem sytemu sterowania oraz budowa instalacji PV”) i objete jest
do 01.12.2022 roku gwarancjami zwigzanymi miedzy innymi z trwatoécia projektu (dotacje
NFOSIGW). Gwarantem jest firma FB Serwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Przebudowe
w/w oswietlenia nalezy wykona¢ po wygasnieciu projektu lub przeja¢ gwarancje (podtrzymac
na dotychczasowych warunkach) na przedmiotowy zakres robot.

3. Zamiar przebudowy nalezy zgtosi¢ do FB Serwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (uzyskac
akceptacje) i do tut. Zarzadu z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Informujemy rowniez, Ze planowana inwestycja wchodzi w obszar terenu zajetego pod planowana
inwestycje miejska pn.: , BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ CICHY KACIK - AZORY".

5. Informujemy ponadto, ze planowana inwestycja wchodzi w obszar terenu zajetego pod inwestycje
miejska pn.: ,Poszerzenie alei "Na Btfoniach" wzdtuz rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha
do ul. Piastowskiej)”.

6. Informujemy jednoczesnie, ze dla rozpatrywanej lokalizacji w piémie znak: RU.461.6.176.2021 z dnia
02.06.2021r. zostaty wydane warunki przebudowy o$wietlenia w zwigzku z przebudowa zjazdu.

7. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (dostepne na www.zdmk. krakow.pl -> wytyczne dla projektantow).

8. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ przebudowe/budowe oéwietlenia linia kablowa doziemna
w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dopuszcza sie zabudowe istniejacych opraw oraz stupéw na nowych fundamentach
prefabrykowanych (dotyczy opraw LED wyposazonych w sterownik lokalny zgodny
ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK oraz stupow aluminiowych lub stalowych
ocynkowanych) - ocene stanu technicznego oraz ostateczna decyzja co do zastosowania
istniejacych opraw oraz stupdw nalezy do dziatu UT tut. Zarzadu. Kable na przestach wydtuzanych
nalezy wymieni¢ na nowe o odpowiednio dobranym przekroju. Powykonawczo sporzadzi¢ protokét
z pomiaru kabli. W przypadku koniecznosci wymiany lub w przypadku uszkodzenia stosowaé nowe
oprawy ze Zrodtem Swiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy na wspotprace
z istniejacym w ZDMK systemem sterowania os$wietleniem. Istniejace oprawy wyposazone
sa w czujniki natezenia o$wietlenia - w przypadku przebudowy nalezy zachowac¢ wymagania jak
dla w/w projektu,

b) W pozostatym zakresie projektowac stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
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Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK,
Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia i zjazdami np. DVR).
Zasilanie projektowa¢ w oparciu o istniejacy PZ. W razie koniecznosci (braku sterownika
centralnego) istniejaca szafe doposazy¢ w sterownik centralny zgodny z wymaganiami ZDMK,
Po zrealizowaniu inwestycji sterowniki lokalne opraw zlokalizowac¢ na platformie cyfrowej ZDMK.
Podtrzymac zasilanie obwoddéw bedacych poza zakresem inwestycji (kablowo, doziemnie).
Dla przejé¢ dla pieszych projektowa¢ dedykowane oswietlenie zgodnie z rekomendacja
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r. (dedykowane oprawy led o rozsyle
asymetrycznym) - zgodnie z wymaganiami ZDMK.
Dla zasilania wiat przystankowych zastosowac: kable YKXS 3x2,5mm2 lub YKXS 3x4mm2, osobne
zabezpieczenie typu ,sintur” dobrane wedtug obliczen. Podtaczenie wykonac z tzw. ,wolnej fazy”
w stupie.
Odwietlenie éciezek rowerowych projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zarzadzeniu
Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia
,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”
Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK lub zutylizowac w porozumieniu z Dziatem
UT tut. Zarzadu.
Wykona¢ bilans mocy obwodéw istniejacych i projektowanych i w razie koniecznosci wystapic
do TD S.A. o zmiane warunkéw zasilania.
Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodnic w ZDMK (procedura ZDMK-36)
na podstawie uzgodnionego projektu branzy drogowe;.
Rozstaw stupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oswietleniu dla projektowanego zagospodarowania. Parametry techniczne drogi (w tym
skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np.
ofwietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6z. zm) - w szczegolnosci § 109. Projektowane
stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciggéw pieszo-
rowerowych.
Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedfozyc projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).
Zachowad ciagtos¢ oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.
O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.
Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wylacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.
Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienia w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.
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