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Dotyczy: warunkéw technicznych dla opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.
+Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokosci Krakowskiego Centrum Muzyki”.

1.
2.

UL. Piastowska na przedmiotowym odcinku zostata zaliczona do kategorii drég powiatowych

W obszarze objetym opinia obowiazujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA". Docelowy uktad drogowy winien
by¢ zgodny z ustaleniami obowiazujacego MPZP.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej oraz energetycznej:
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Unikac lokalizacji wolnostojacych elementéw matej architektury w obszarze ciggu pieszego,
Prowadzic¢ przejscia dla pieszych przez jezdnie pod katem prostym w stosunku do osi jezdni,
Zachowac réznice pozioméw miedzy chodnikiem, a jezdnig na przejsciach dla pieszych (ok. 2 cm),
Stosowac pasy medialne na catej szerokosci przejscia dla pieszych o szerokoéci minimum 0,60m.
wraz z pasami naprowadzajgcymi,

Zastosowac pasy medialne o szerokosci min. 0,60 m przed ciagiem schoddéw na wysokosci wejécia
do ogrodkéw dziatkowych, po ich obu stronach oraz dodatkowo zaznaczyé kontrastowym
w stosunku do otoczenia kolorem stopien i podstopnice pierwszego oraz ostatniego ciggu schoddw,
Wyrdzniac wysepki na jezdni wysokoscia (2cm), kontrastowym kolorem i zmieniona faktura (pasy
medialne)

Oddziela¢ od ciggu pieszego $ciezki rowerowe (poprzez zmiane faktury, réznice poziomoéw lub
barierki)

Stosowac zmieniong fakture i kontrastowa kolorystyke na catej dtugosci przystanku komunikacji
miejskiej przy brzegu peronu lub krawezniku o szerokosci minimum 0,50m.

Na catym ciggu pieszym stosowac nawierzchnie bez fazowa,

. Uzyskac opinie Zespotu Konsultacyjnego do spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb

Os6b Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa,

Przy wejsciu do ogrédkow dziatkowych przeanalizowaé zmiane schodéw na pochylng oraz
zastosowac balustrade/balustrady,

Zabezpieczyc teren pomiedzy skosem peronu przystawnego a schodami do ROD, w celu unikniecia
przewrocenia sie pieszego lub odpowiednio wyprofilowac teren,

Przy zejéciu do ROD nalezy zwrdci¢ uwage na istniejaca szafe elektryczna,

Na peronie przystankowym na wysokosci ROD skorygowac lokalizacje lampy os$wietleniowej tak,
aby nie ograniczata szerokosci uzytkowej ciagu pieszego.,

Na projektowanym parkingu Krakowskiego Centrum Muzyki przewidzie¢ odpowiednia iloé¢ miejsc
postojowych zgodnych z obowiazujacymi przepisami,

Stojaki rowerowe nalezy lokalizowac poza ciggiem pieszym tak, aby nie ograniczaty szerokosci ciagu
pieszego,

Sugeruje sie wykonanie przynajmniej jednego chodnika w ciggu ul. Mydlinckiej z uwagi na znaczny
ruch pieszych zmierzajacych do ogrodkow dziatkowych i szkoty podstawowej,

Nalezy skonfrontowac przedmiotowg inwestycje z:
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a. budowa Krakowskiego Centrum Muzyki (KCM) przy ul. Piastowskiej
b. projektowana koncepcja obstugi komunikacyjnej dla inwestycji

etap I: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym, z towarzyszacymi
urzadzeniami budowlanymi, z niezbedng infrastruktura techniczna oraz utwardzeniem dojs¢ i dojazdow na
czesci dz. Nr 262 obr.5 Krowodrza ze zjazdem z dziatki nr 277/6 obr. 5 Krowodrza przy ul. MydInickiej
w Krakowie",

etap Il ,Budowa trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi, w tym dwaoch
z ustugami w parterze, z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi, z niezbedna infrastruktura techniczna
oraz utwardzeniem dojé¢ i dojazdéw na czesci dz. nr 262 i dz.nr 263, 264/1, 264/2, 264/3, 265/3, 265/4,
265/5, 265/1 obr. 5 Krowodrza z trzema zjazdami z dziatek nr 277/5 i 277/6 obr. 5 Krowodrza przy ul.
MydInickiej w Krakowie”,

etap Il ,Budowa budynku biurowego z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi, z niezbedna
infrastruktura techniczna oraz utwardzeniem doj$¢ i dojazdéw na czesci dz. nr 316, 317,318, 319/1 obr. 5
Krowodrza ze zjazdem z dziatek nr 277/5 i 277/6 obr. 5 Krowodrza przy ul. MydInickiej w Krakowie." -
inwestor Piastowska Q Hotel sp. z 0. 0. sp. k

c. Koncepcja ,Zagospodarowanie terendw wzdtuz rzeki Rudawy - zadanie ZZM.

d. ,Opracowaniem wielowariantowej i wielobranzowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy
Kacik - Azory wraz z niezbedna infrastruktura oraz uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach" - zadanie ZIM.

19. Kolidujace latarnie przenies¢ poza obszar kolizji dokona¢ wymiany kabli na nowe,

20. Kable w catoéci uktadac¢ w rurach ochronnych, ze wzgledu na bardzo dobry stan opraw oraz stupow
dokona¢ obliczen fotometrycznych. W przypadku spetnienia wymagan normy PNEN 13201 oprawy
pozostawi¢, w przypadku nie spetnienia norm przewidzie¢ zabudowe nowych.

21. W zakresie sieci trakcyjnej nalezy zinwentaryzowac istniejaca infrastrukture, gdyz na dotaczonych
zatacznikach nie wszystkie stupy trakcyjne sg naniesione,

22. Sciezka rowerowa nie moze zosta¢ umieszczona bezposrednio przy stupie trakcyjnym ze wzgledow
bezpieczenstwa,

23. Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsca dla stuzb utrzymaniowych, ktére musza miec
nieskrepowany dostep do infrastruktury.

24. Catoséc¢ projektowaé w oparciu o wymagania zawarte zataczniku nr 5 oraz nr 9 do Zarzadzenia
nr 117/2019 Dyrektora ZDMK.

25. Kraweznik granitowy 20/30cm na tawie betonowej z oporem,

26. Obrzeze betonowe 8/30cm na tawie betonowej z oporem,

27. Chodnik - kostka betonowa bezfazowa gr 8cm kolor szary, holand uktadana w jodetke

28. Zjazdy - kostka betonowa bezfazowa gr 8cm kolor grafit, behaton

29. Podbudowa na chodnikach i zjazdach z ttucznia kamiennego gr 30cm,

30. Jezdnia KR3.

Warunki techniczne w zakresie kanatu technologicznego:

31. Nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny KTu2 tj. ciag ztozony z modutu dwaéch rur RO 125/108
(érednica zewn. / $rednica wewn.), szesciu rur RS40/3,7 mm i dwéch prefabrykowanych wigzek
mikrorur o érednicy zewnetrznej 40 mm . Trasa projektowanego kanatu, powinna przebiegac
w granicach zadania i by¢ zakorczona studniami kablowymi, zlokalizowanymi tuz przy granicy
koriczacej opracowanie. Srednice kanalizacji moga ulec zmianie, w zaleznosci od ilosci, typu
i przekroju zyt istniejacego okablowania operatora, do utozenia w kanale technologicznym.

32. Zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2,
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Kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone na
stronie zdmk.krakow.pl.

Pod nowo budowanga droga, nalezy zaprojektowa¢ kanaty technologiczne przepustowe zakorczone
studniami kablowymi (jako odejscia od gtéwnej trasy kanatu technologicznego).

Otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

Po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ droznos$c rur przy pomocy zgodnych z normami sprawdzianéw
Wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.

Maksymalne odcinki pomigdzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m

Elementy metalowe studni, wykona¢ ze stali ocynkowane;j.

Wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiada¢ napis: ,Miasto
Krakow” .

Nad kanalizacja umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna opatrzona napisem ,Miasto Krakow”.
Konce tasmy powinny znajdowac sie w studniach kablowych.

. Wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:

Typ kanatu (KT) . nazwa obrebu (K-14) . numer dziatki na ktérej studnia jest zlokalizowana
(202/1) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od potnocy zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara). Dla kazdej dziatki kolejny numer studni liczony oddzielnie.

Przyktadowe numery studni:

KT.K-14.202/1.01

KT.K-14.202/1.02
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KT.K-14.202/1.03

do uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacji
powykonawczej, dotaczy¢ plik w jednym z nastepujacych formatéw: CSV, SHP, KML, GML,
GeoJSON (najlepiej SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej/wybudowane;
infrastruktury w celu przekazania informacji dla Prezesa UKE zgodnie z Rozporzadzeniem.

43. Zaprojektowana kanalizacja, musi zosta¢ uzgodniona przed przystapieniem do realizacji z ZDMK.

44, Sygnalizacja zgodna z wytycznymi MIR, oraz ogélnymi wytycznymi dla sygnalizacji dostepnymi na
stronie ZDMK,

45, Na skrzyzowaniu ul. Piastowskiej z al. 3 Maja zaprojektowa¢ kamere multisensoryczng 4 x SMpix

46. Kamera musi sktadaé sie z co najmniej 4 niezaleznych sensordw, o rozdzielczosci co najmniej 5 Mpx
kazdy,

47. Wbudowany obiektyw z funkcja autofocus i motozoom o zakresie od 2.9 mm lub mniej do 7.9mm
lub wiecej. W sytuacji jezeli producent kamery nie posiada obiektywow z funkcja autofocus
i motozoom dopuszcza sie zastosowanie kamery o stato ogniskowych obiektywach. Wykonawca
zobowiazany jest w takiej sytuacji do dostawy wszystkich typoéw obiektywow stato ogniskowych
przewidzianych przez producenta kamery do wspétpracy z oferowanym modelem,

48. Mozliwoé¢ stosowania co najmniej 2 kompresji obrazu: H.264 lub MJPEG lub JPEG2000,

49. Kamera musi pracowa¢ w warunkach temperatury zewnetrznej od -40 lub nizszej do +50 lub
wyzszej,

50. Kamera musi posiada¢ klase szczelnosci co najmniej IP 66,

51. Kamera musi by¢ wandaloodporna, o wskazniku co najmniej IK10,

52. Kamera musi posiada¢ zgodnos¢ z ONVIF,

53. Kamera powinna by¢ kompatybilna z systemem Avigilon, zajmowac jedna licencje w systemie.

54, Kanalizacja Koordynacyjna - na catym zakresie przewidzie¢ budowe Kanalizacji Koordynacyjnej
o profilu 2x110, oraz studnie SK-2.
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