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Zarzad Transportu

Publicznego

WKrakOWie Krakéw, 0 5 LIS- 2021
TT.421.217.2021

Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Dotyczy:  IPT.452.14.1.2021 WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA OPRACOWANIA

DOKUMENTACH  PROJEKTOWE! DLA  INWESTYCJI  PN. »PRZEBUDOWA
UL. PIASTOWSKIEJ NA WYSOKOSCI KRAKOWSKIEGO CENTRUM MUZYK/”

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie w odpowiedzi na korespondencje elektroniczna
zdn. 15.10.2021 r. przekazuje nastepujace informacje w sprawie jw.

W zakresie organizacji transportu:
* przy ingerencji w przekrdj ulicy Piastowskiej nalezy mie¢ na uwadze plany dotyczace trasowania
linii tramwajowych, w szczegélnoséci Azory” - »Cichy Kacik”, w zwiazku z powyzszym

o projekt przebudowy ul. Piastowskiej nie moze ograniczy¢ mozliwosci rozbudowy sieci
tramwajowej, w szczegdinosci nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia rezerwe terenu;

o nie nalezy ograniczac funkcjonalnosci petli, w szczegslnosci nie nalezy zaktada¢ zmniejszenia
jej parametréw w tym przepustowosci (przy realizacji w/w adcinka linii tramwajowej petla
bedzie musiata obstuzyé¢ dodatkowa relacje);

© wymagane minimalne parametry petli ,Cichy Kacik” z punktu widzenia organizatora
transportu (dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wymagania eksploatacyjne/utrzymaniowe):

dtugos¢ peronéw tramwajowych - min. 45 m, szeroko$¢ wyjsciowa do
projektowania min. 3,5 m;

uktad torowy powinien zapewnia¢ mozliwoé¢ zawrédcenia na petli zaréwno
w kierunku Azoréw jak i w kierunku Alej Trzech Wieszczéw:

nalezy zapewnic¢ perony przyjazdowe, odjazdowe i przelotowe;

nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu na kazdy z peronéw;

pojemnos¢ petli (pod wzgledem liczby odstajacych sktadéw poza peronami
przystankowymi) nie moze zostaé ograniczona - nalezy zatozyé min. 6 sktaddw
tramwajowych;

nalezy utrzymac istniejaca petle autobusowa;

nalezy utrzymac punkt socjalny dla kierowcéw i motorniczych:

petle oraz przystanki obja¢ monitoringiem do ktérego dostep bedzie miato ZTP

na przystankach przewidzie¢ montaz tablic informacyjnych DIP oraz automaty

biletowe;
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o z GK UMK nalezy uzyska¢ informacje czy planowane bedzie przedtuzenie linii tramwajowej
w kierunku ul. Krélowej Jadwigi i uwzgledni¢ wynikajace z tego uwarunkowania;

e nie nalezy pogarsza¢ warunkéw ruchu dla autobuséw KMK w ciagu ul. Piastowskiej;

e informujemy, ze w ciagu ul. Piastowskiej zlokalizowane sg przystanki autobusowe KMK ,Cichy
Kacik”. W przypadku ingerencji projektu przebudowy w perony przystankowe, nalezy zachowac
podstawowe parametry dla infrastruktury, tj.: szerokos$¢ peronow przystankowych min 3,5 m,
krawed? peronowa z kraweznikéw typu kassel kerb, ditugos$¢ krawedzi peronowej min. 20 m,
stosowanie bezfazowej nawierzchni peronéw oraz paséw medialnych dla oséb niewidomych
i stabowidzacych, nawierzchnia przystankdw z betonu cementowego o0 podwyzZszonej
wytrzymatoséci, w kolorze czerwonym. Wiaty nalezy lokalizowaé w odlegtosci zgodnej
z obowigzujacymi przepisami (w zaleznosci od lokalizacji przystanku w zatoce/na jezdni);

e szerokoé¢ paséw ruchu powinna by¢ dostosowana do prowadzenia ruchu pojazdéw KMK
(min. 3,25 m). Nalezy uwzglednic réwniez odpowiednia no$nosé nawierzchni;

« informujemy, ze ze wzgledna na ruch pojazdow KMK projektowanie wyniesionych skrzyzowan
nie jest wskazane (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegofowych
warunkdw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach stosowanie progéw zwalniajacych na
ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasazerskiej, z wyjatkiem
progéw wyspowych, jest niedopuszczalne);

« projekt nalezy opracowa¢ kompleksowo, w szczegblnosci nalezy wzia¢ pod uwage planowane
przetozenie ul. Mydlnickiej oraz powstajaca w rejonie planowanego Krakowskiego Centrum
Muzyki zabudowe mieszkaniowa wielorodzinna (réwniez w zakresie generacji ruchu i warunkéw
dla KMK);

e priorytetem w ksztattowaniu obstugi komunikacyjnej obszaru powinien by¢ transport publiczny;

o wszystkie rozwigzania powinny by¢ zaopiniowane w Zarzadzie Transportu Publicznego;

W zakresie mobilnosci aktywnej nalezy:

» uzyskaé pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w Mieécie Krakowie powotanego Zarzadzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 20 wrzeénia 2019 r. z péZn. zmiang Zarzadzeniem Nr 3266/2019 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 2 grudnia 2019 r;

« zaprojektowa¢ uktad i geometrig drég wraz z infrastruktura piesza i rowerowa uwzgledniajac
,Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa” przyjgte do
stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.;

e zapewni¢ spéjnoé¢ rozwiazarh w zakresie infrastruktury pieszej i rowerowej z zadaniami:

- ,Zagospodarowania terenéw wzdtuz rzeki Rudawy od ul. Kosciuszki do okolic
ul. Doliriskiego” prowadzonego przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie;
- ,Koncepcja przebiegu linii tramwajowej Azory - Cichy Kacik” prowadzonego przez
Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie;
-, Koncepcja obstugi komunikacyjnej dla inwestycji niedrogowych realizowanych przy
ul. MydInickiej”;
s zaprojektowac obustronne dwukierunkowe drogi dla rowerow wzdtuz ul. Piastowskiej ze
skomunikowaniem:
- od strony pétnocnej do paséw rowerowych w ciagu ul. Piastowskiej;
- od strony potudniowej do infrastruktury pieszo-rowerowej wzdtuz rzeki Rudawy;
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i bezpieczeristwo niechronionych uzytkownikéw drogi:
przewidzie¢ chodniki o minimalnej szerokoéci 2 m i dwukierunkowe drogi dla roweréw
0 szerokosci minimalnej 2,5 m;

zZwrdci¢ uwage, aby uwzgiedni¢ Zapewnienie dogodnych warunkéw widocznodci pomiedzy
ruchem pojazdéw samochodowych, rowerzystéw i pieszych:

Zapewnic ciagto$¢ nawierzchni bezfazowej najlepiej asfaltowe;j i niwelety chodnikéw;
2aprojektowac pasy medialne Z pasami naprowadzajacymi przed przejsciem;

Zapewni¢ prawidtowe oswietlenie | odwodnienie obszary objetego Opracowaniem, elementy
uzbrojenia nie MOga zawezac uzytkowej szerokosci projektowanych chodnikéw i drég dia
roweréw;

parametry projektowanych Zjazdéw dostosowa¢ do petnionej funkcji biorac pod uwage
bezpieczeristwo niechronionych uzytkownikéw drég.

L

Otrzymuja;
1. adresat
2, aa

Sprawe  prowadzi Sylwia  Paruch, sgaruch@ztg.krakow.gl, tel. 0 12616 86 41
oraz Tomasz Friediger, tiriediger@ztp .krakow.pl, tel. 512 048 107
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powotywanie sie na numer

niniejszego pisma usytuowanego w lewym gérnym rogu pierwszej strony,
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