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LEGENDA: UWAGI:
Projektowane linie kablowe niskiego napiecia nN-0,4kV, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu skrzyzowania
= Em e - linie rozgraniczajgce teren inwestycji / granice obszaru, na ktérym inwestycja bedzie oddziatywac¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii
/ granice dziatek ewidencyjnych, na ktére inwestycja bedzie oddziatywa¢ elektrycznej na terenie objetym inwestycja. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004.

Projektowane stupy oswietleniowe przeznaczone do oswietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami
betonowymi i oprawami. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% dtugosci poszczegdinych
odcinkéw. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 25x4 mm uktadang réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez
uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oswietleniowego (R<5Q). Z uwagi na wystepowanie podziemnego uzbrojenia terenu
w postaci rurociggéw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia nN-0,4kV oraz terendéw utwardzonych, a takze drzew/zieleni,
|V/ 1 5-|V/24 A projektowany stup oswietleniowy o wysokosci H=5 m na prefabrykowanym fundamencie wszelkie wykopy w ich poblizu nalezy wykonywac wylacznie w sposéb reczny lub po wezesniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla
7 N betonowym wraz z oprawa oswietlenia parkowego o mocy 30W w ilosci 10 kpl.; projektowanych linii kablowych w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych.
kazdy stup wyposazony w czujnik ruchu stanowigcy gtéwny modut wykonawczy zatgczania
i wylgczania projekowanego obwodu o$wietlenia terenu

------ - projektowana linia kablowa niskiego napigcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm? o dt. 335 m w wykopie o dt. 270 m
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej diugosci projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

|V/ 8 - istniejacy stup oswietleniowy nr IV/8, stanowigcy miejsce przytaczenia projektowanej
linii kablowej niskiego napigcia nN-0,4kV zasilany z szafki PZ-4150 z obwodu nr IV
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