Arkusz danych produktu

DIALuUx

P 30.0W
DrLampa 4800 Im
Poprawa 4349 Im

n 90.61 %
Skutecznos¢ 145.0 Im/W
Swietlna

CCT 4000 K

CRI 70

Polarny LVK

a0

J
n-91%


Sebastian
Pole tekstowe
ZAŁ. 3 - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE


Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 30.0W
®ampa 4800 Im
Doprawa 4349 Im
n 90.61 %

Odstep stupa 29.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

Zuzycie

1020.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

270° 466 cd/kim
2 80° 32.2 cd/kim
290° 7.39 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natgzenia $wiatta odnosza sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.
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Klasa wskaznika ol$nienia
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P1) Em 15.63 Ix [15.00 - 22.50] Ix
Emin 343 Ix >3.00 Ix
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.026 W/Ix*m? -

De 1.7 kWh/m? rok

120.0 kWh/rok
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P1)

Wyniki dla pola oceny

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P1) Em 15.63 Ix [15.00 - 22.507 Ix
Emin 3.43 Ix >3.00 Ix
45127 20 (16 13 8.0 53 53 9.0 308 2027 (38
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
i 20 1O BS KK 34 B5 10 20 :
40 19 10 B4 as 35 8.4 10 19 (40
38 .19 ag 6.1 a5 3.5 8.1 99 19 38
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550
2.083 3883 19.57 1024 650 343 343 6.50 1024 1957 3883
1.250 4030 19.35 10.27 6.38 3.47 3.47 6.38 1027 1935  40.30
0.417 3801 1871 990 6.06 3.47 3.47 6.06 9.90 1871  38.01
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax gn 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 15.6 Ix 3.43 Ix 40.3 Ix 0.219 0.085
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