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Zariqd Drag
Miasta Krakowa Krakéw, 09.07.2019r.

RU.461.6.112.2019

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkdw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza osdwietlenia ulicznego

na obszarze Dzielnicy VII.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami

po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy efektroenergetycznego przytacza
oswietlenia ulicznego w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

L

Ul. Ko$ciuszki - siegacz, rejon Klasztoru ss. Norbertanek przy rzece Rudawie - doéwietlenie wjazdu

i schodkéw:

1. W powysiszej lokalizacji istnieje oSwietlenie zasilane z PZ4145 (ul. Kodciuszki).

2. Dla rozpatrywanego odcinka zaprojektowac o$wietlenie finia kablowa doziemna w obszarze
dziatek GMK zgodnie 2 ponizszymi wytycznymi.

3. Zasilanie w nawiazaniu do istniejacego oéwietlenia.

Ul. Mirowska - przystanek ,Skalna” kierunek centrum.

4. W powyizszej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z P74245.

5. Dla rozpatrywanego odcinka zaprojektowaé oéwietlenie w zlokalizowane w pasie drogowym
zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

6. Zasilanie w nawiazaniu do istniejacego o$wietlenia.

Ul. Malczewskiego (ciag pieszo - rowerowy) - od mostku pod al. Waszyngtona do oswietlonego

odcinka.

7. Ul Malczewskiego na rozpatrywanym obszarze nie posiada oswietlenia. Najblizsze oéwietlenie
GMK' zlokalizowane jest w dalszym ciagu ul. Malczewskiego - PZ 4150 oraz przy al.
Waszyngtona - PZ4050,

8. Dla odcinkdéw nieoswietlonych projektowad nowe oéwietlenie kabiowe, doziemne
W oparciu o ponizsze wytyczne. 7 uwagi na znaczny odcinek (ponad 300 m) oraz znaczng iloéé
opraw na istniejacych obwodach dla zasilania zaleca sie projektowac nowa szafe oswietleniowa
wyposazong w sterownik centralny zgodny z systemem ZDMK. Dopuszcza sie projektowanie
zasilania réwniez w nawiazaniu do istniejacego oéwietlenia - w razie koniecznosci wystapi¢ do
Tauron Dystrybucja S.A. o warunki zasilania. Oswietlenie projektowac w dziatkach GMK
z uwzglednieniem obostrzen wynikajacych ze skrajni drogowych. Dopuszcza sie alternatywne
lokalizacje pod rygorem koniecznosci  uzyskania nieodptatne] stuzebnoéci i mozliwosci
bezproblemowego dostepu stuzb utrzymaniowych.

Wytyczne do projektowania nowego elektroenergetycznego przytacza odwietlenia:

9. Stosowac kable YKXS 5x16 mm2, na catej dtugosci uktadane w rurach ostonowych ( np. typu
DVR min. 75, pod drogami i zjazdami SRS 110).

10. Dla przebudowywanych odcinkdw zasilanych przewodami napowietrznymi  stosowac
wydzielony przewéd ASXSn2x25.

11. Stosowac oprawy ze zrédiem Swiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oéwietleniem.

12. Dla linii kablowych stupy stalowe ocynkowane (dla napowietrznych stupy betonowe) Zgodne
Z wymaganiami ZDMK na fundamentach prefabrykowanych.

(13} Dla przewidzianych lokalizacji zaprojektowa¢ nowa szafe naziemng WYyposazong w sterownik
centralny wspétpracujacy z istniejacym systemem sterowania i monitoringu. Szafe zlokalizowad
w zakresie pasa drogowego projektowanej drogi (w dziatce drogowej). Warunki zasilania nowe;j
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szafy uzyskac¢ z Tauron Dystrybucja S.A. Zasilanie wykona¢ kablem min. typu YAKAY 4x120.
Uzgodni¢ w TD S.A. projekt zasilania szafy.

V. Uwagiogolne:

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku dowiazania do istniejacego uktadu wykonaé inwentaryzacje istniejacej sieci
oéwietleniowe.

Wykona¢ bilans mocy obwodéw projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢
do Tauron o zmiane warunkow.

Rozstaw stupdw sieci oéwietleniowej, ilosC i wielkoé¢ zrodet $wiatta dobrac wedtug obliczen
i wymagan natgZenia oéwietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdinie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. oéwietlenia) powinny spetnial
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
W przypadku projektowanych przejs¢ dia pieszych zapewnic¢ wiaéciwe oswietlenie zgodnie
z wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oéwietlenia
przejs¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury ( opracowanie
dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce Wzorcel standardy”). Usytuowanie stupow
oéwietlenia ulicznego musi by¢ zgodne z zatacznikiem do obwieszczenia MIiB (Dz.U. z 2016r.
poz 124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie,
w szczegdlnosci § 109.

Lokalizacje projektowanych i przebudowywanych sieci oéwietleniowych nalezy uzgodnic
w ZDMK (procedura ZDMK - 36), a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej
Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy, oddzielnie
do kazdego z tematow (zgodnie z procedura ZDMK-37) zawierajacy niniejsze warunki, w/w
uzgodnienie i opini¢ oraz plany, schematy, przekroje, obliczenia elektryczne i fotometryczne.
Projektowane oéwietlenie  powinno spetniac wymagania  nhorm PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", N SEP-E-004
“Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", PN-EN 13201
"Oéwietlenie drog".

WSszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetniaé wymagania stawiane przez
ZDMK zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Zarzadzenia Nr 43/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
(w zataczeniu).

Nalezy uzyskac wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje oraz pozostate wymagane prawem
dokumenty. W projekcie uwzgledni¢ obowiazujace MPZP.

Prace wykonat w koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca siec oé$wietleniowa
w Krakowie. Uzyskac dopuszczenie do prac na oéwietleniu.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Warunki zachowuja waznoé¢ przez okres 3 lat od daty wydania.
Zataczniki:

1) Wymagania stawiane oéwietleniu

2) PZ4265,4150,4050,4145
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Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1xaalU(---—-- ,ID: 1602379).
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