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OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawa Budowlanego
Art. 34 ; Ust. 3d ; Pkt. 3

OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT BUDOWLANY:

Nazwa inwestyciji:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
.BUDOWA OSWIETLENIA UL. MALCZEWSKIEGO W KRAKOWIE”

Adres obiektu budowlanego:

miejscowos¢: Krakéw
ul. Malczewskiego
jednostka ew. nr: 126102 9 Krowodrza
obreb ew. nr: 0011, dziatki ew. nr: 727, 728, 729, 730
obreb ew. nr: 0013, dziatki ew. nr: 290/9

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,

, mgr inz. . . .
Projektowat: . PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
Sebastian Mroczek i elektroenergetycznych
mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzit: g ’ PDL/0069/PBE/16 | instalacji i urzadzen elektrycznych

Tomasz Supranowicz i elektroenergetycznych

Data opracowania:

10.2021r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Slowackiego 20

Ohrggowa Komisja Kwalifikacyjna Freszow, 2018-12-31
PDK OIB/AH54/0143/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsgdach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (Dc U = 2006 v, poz. 1775 = pdde. om) fart. 12 ast. 1 pha 1,
pit 2, pkt 3, plt 4 ipkt 5 art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust de pht 3, arf, 13 ust 0, ust, 2, ust, 3 | ust, 4,
arl. 14 ust. I pla 4 1it. ¢ oslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2 U2 2 2008 r, paz. 1202) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporsdzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnis 11 wrzednia 2014 ¢ w sprawie
samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (Dz U. » 20141, poz 1278). po ustaléniu,
zczostaly spelnione warunki w zakresic przygotowsnia zawodowege oraz pozlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pogytywnym, stwierdzamy. e

Pan Sebastian Mroczek

magisler indynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur, dma 24 sierpnia 1991 r. migjsce urodzenia  Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0256/PWOLE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéei instalacyinej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uweglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie an, 107 § 4 Kodeksu posiepowania
administracyinego (D= L0 = 2008 r, poc. 2006 2 péin. zm.) odstepuje sic od wasadnienis decyzii.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodaie 2 art 12 ust, 7w, usmwy Proon budesdane - podstawg do wykonywanle samodeselnych funkeji sechnicanych
w budownictwie stanowi wpis do centralaean rejestr Gldwnego Inspektora Nadeor Budewianeso ome wpis na liste ezbonkiw
whsciwe| izby samoregdu zawodowega,

1M niniegszej decyzil shupy odwolamie do Krpowe) Komisii Kwalifikacying Polskiel leby Indymierdw  Budawnictwa
w Warszawie, 70 podredniciwern Podkarpackie; Okrggowei 1zby Indynierdw Budewnictwa w Rressowie w lermtinie 14 dni vd
daty jej dorgeaenia

Zgodnic # redcig art 127a ustawy Kopoa, ADe U 2 2018 1. poe. 2006);

§1. W trakeie biegu termine do waiesienin adwolania stronn moke smose xig prwa do whiesienis odwolanls wohee Organ
adminizirscii publiczne], kbiry wedal deoyie,

#2. Z dniem doegeaenin organow administracii publicsns] edwiadesenio o ervececai si¢ prowa do wiiesionio odwolania prece
DALANRig we dbron posigpowania, decvejn =aje sig sstatecEns | prawomeenn. W prevmoedko 2hekenia precs sthong edwinderenio
@ grpocreniu sig prawa do odwolanin od deeyigi (okreslonego w § 21 stromie nie prevsluguje prawo do odwolanio sic ani sk
di s ndmimisiTacyinegs.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zhigniew Plewako II' (T
I

ind, Andrzey Tarcovnski.b.. b

mgr ind. Girzegiory (sdg.,
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Seezepdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

|. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyde] wymieniong specjalnoscig, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I, Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodel instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacyi 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetyeznych bez
pgraniczen uprawnigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotarm
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektrycezne 1 clektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami | urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oray elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, cobjgte)
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy FDK OlIB
d i Thigteow Plewitkio b if J[* A

WA
ing. Andrzej Tarczynski.. ... bbb

Cirzymuja:

hl.j]'-‘an Sehastian Mroczek
UL Selidska 120
35.505 Rzeszdw

2, Glowny [nspektor
Madzoru Budowlanego

3. =a.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zadwiadczenie
i fimes e werylikacy] iy

POK-URC-5D1-FT6 *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym PDE/IE/OO72/19
adres ramieszkania ul, Solinska 1/20, 35-505 Rresziw

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosel cywilngj,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikewanego certyfikatu w dniv 2021-02-15 roku przez:

Greegor: Dubik, Preewodnicegey Rady Podkarpackie] Okregowe by Indynierddw Budownictwa.

{igodnie i 5 ust 2 ustawy ¢ dnis 18 wrzesinia 2000 r. o podpiste elektromicznym (D U 200E Mr1530 por. 1450) dane w postac
ekl i CENR] OpAtrioee DRpRcnym podpisaen alekirencenym werylikawsmnem priy poenocy walnogo kwsilibowaemgs cortyliim oy
rivnawatne pod weglgdem skutkdw prawrych dotmentom opatroanym podpisams wiasrargoansymi |

* ‘WenfRace poprawnoso danych w ninlejsoem zaswsadczenie moir S0 raworie 73 pemocg numery wendikecvmepo saswiadoaersa ra

stranie Palskis by Iniynisede Bodownicres www, piib orgepl Rib kantaktupge sie ¢ biveem wdaicres] Okbrapows] by Inkynisrdm
Budownictwa,

g
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PODLASKA
DEREGOWA
I Z B A
INZYNIERDW
BUDCMMICTA,

Biatystok, dnia 14 caerwen 2006 1.
POMB-KE. 713100014

DECYZJA

Mo podstawie art. 34 psl | pki 2 ostawy = dota 15 grodeia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archifelkiiw
orez inkymiendw budownictwa (iekst jednolity; De UL ¢ 2004 . poz. 1946 7 pdinigjszymi zmianami),
wrl 12 ust 2, 3 i de pht 1, o 14 o 1 pki 4 k. o astewy = doin 7 lipes 1994 1, - Prawoe budowlane
{eksl jednobing: D UL 2 2016 1. poz. 290) orzz § 14 st § rozpoczgdzenia bMinlsirs Infrastrokiry § Rorwaju
Z dnia 11 wreednia 2014 e w sprawie samod=elmych fankeji techndeznyeh w budowmictwss (Dz. L. poz. 1278),
po usialeniw, #¢ zostaly spemione waranki w zakresie preygotowania zawodoweszo oraz po dodenin sgraming na
upriwnicnin - budowlane z wynikiem pozytywnym. Komisja Ewalifikacyjna Podlaskiej Okrepowe] [zhy
Inzymieréw Budownictwa stwierdss, i

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister inkynier elekirotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokdlee

otrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ngraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakiresie siecl, instalacji i urzgdzen
elektryczmych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzhu = uweglednienbem w calodel fadanks strony, na podetawie &l 107 § 4 ustawy 2 doiz 14 czerwea
1960 r. — Kodeks posippowania administracyinego {ekst jedmoling: Dz, UL 2016 r. poz. 23), odswpuje sig
oid uzasadnienia decyzji. Zaknes nadanych uprawnicn wskazano na odwrocie decyzji.

FPOUCZENIE

Od niniejsze] decyzli shudy odwolante do Erajowe] Komis)i Kwabifikacyine] Polskiej lzby Indyndesdw
Budownictwa, za  pofrednictwem  Komdsjl  Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okeegowe] Izby  Inkyniesdw
Budownictwa, w terminie |4 dni od daty jej dorgczenia,

- L]
- s o) = (T -I.I .I'I-
l.  Preewodnicycy Komisji Kwaliikacyjrey POITB il

dr ink, Mikola) Malesrs d I(IIL)—E',E}: .'.’T—.E,_,__..‘.——'

e

L Wiceprzewndniczsey Komisil Kwalifikacying POIIR p )

mgr ind. Waldermar Mieorysiaw Paprocki
1. Wiceprzewodnicraey Komisii Kwallfikacyfoe] POIIB

megr ind. Wojciech Rebace
4, Sekreters Komisi Kwalifikacyjneg POIR

megr Iz Duroskew Werbel

3, Cedmmek Komisi Kwalifiknoynej PCHIR
mgr ind. archiickt lerry Andrejeruk

6 Czlonck Kol Kwallfikacy e POIIB
megr ing Marek Gwiazdowski

7. Cobonek Komisii Kwalifikaeyjnej FOIE
mer nd Wiktor Ossasicwiee

L R e

Pan Tomase Supranowics

|

2. Gy Inspeltor Nadrom Budoalsnego ; |
i, Rndn Podieskiej Okregowej By Endynsencoy uﬁq{ .-'--/.f-- i
4, N

HER [ e el
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Uprawnlenia budowlnne nadane

Panag TOMASZOW] SUPRANOWICZOWI
magistrowi inkynierowi elektrotechniki
urodzonemn dnia 17 stveznia 1984 r. w Sokdloe

numer ewldencyjny PDLAMGHFBE/16
do projektowania bex ogranicren
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siecd, instatacji i uregdzed
elektrycznych i elektroenergetycenych
upowakniajs do:

1) projektowania obicktu budowlanego. takiego jak: sieci. instalacie | urrgdeenia clektrverne
i elelaroenergetyeane, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, siecl trakeyjne
metra, wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe
i tramwajowe] sieci trakeyine], sieci trakcyjne metra oraz eleltryemego ogracwania rozjazddw,

2) sporzgdzania  propekiu  zagospodarowanin  deislk: lub terenu, w o spegialoosci  mstalacying)
w zakresie sieci, instalacii | urzgdzen elekirvernych i elekiroenergetyveznyeh,

3) sprawdzenis projektow architektoniceno-buodowlanych w specjalnodei insialacyjnej w zakresic
sicci, instalacii § wrzgdzen elektrycaych i elelkaroenergetycznych,

4} sprawowanio nadeon sutorskiego,

5) sprawowania kontroli technczng uirzymania obiekidw budowlanveh w specjalnoder mstalacving
w zakresie sieci, instalacyi | urzadzed ebekirveanych i elekiroenergetycznyveh,

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt | oraz ert. 13 ust. 4 ustzwy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz 2% w zwigzkn z § 10 omaz § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministre Infrastmbtury | Roewoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic
samodzielnyvch funkeji technicznych w budewmictwie (D U, poe 1278),

1. Preewodniczgey Romisji Kwalifikacyjnej POIB TIF
dring Mikolaj Malesea LK vl
2 Wiceprzewodniczpey Komisji Kwalifikncyjnej POIH
mgr ind Waldemar Micceystaw Paprocki e .
1. Wiceprzewodniczaey Komlsji Kwalifikacyine] BOLIE
~mgr ink WojciechBgbacz b i
i Sekretarz Komisji Kwalifikeoyjne POUB =
mer ind Jaraslaw Werkel 0 LM 7 ;s
5. Crhonek Komisii Kwalifikacyjne} POLE
mgr in architeks Jerzy Andrejeauk AR EAREEERE R

6. Crlonek Komiah Kwalifiacyine POIR T
mir inz. Marek Gwiazdowski 24
7. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIE ' "
mgr inz. Wikior Ostasiewicz _ % A L o AR
I’ = 7
£ T,
; \Ce
1 I ; ':I' I| ! |
UL Ei
LY i

PROJEKT BUDOWLANY Strona 8




@ POLSKA

,\IIEH

INZYNIEROW

L L supownicTwa

Zaswiadczenie

o niiimerie weryli s i

POK-LWA-XV2-VZE *

Fan Tamasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDKSE/D265/16
adres zamleszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rreszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosici oywilnaj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku praez;

Grzegar: Dubik, Przewodnicrgey Rady Podkarpackie] Ohkregoves] by Indymierdw Budownictwa.
{2pochnie art 5 ust 2 ustawy @ dnin 18 wrpesinia 2000 r. o podpise elekbrorconym (G, W 30L Ne 150 pox, 1450 dane w postao

#eRTronicene| cpatriees hopiecinym podpisam alebironicenym warglilkowamem priy posocy wadnegn kwallwanegs coetylikany o
rersmawaine pod wighgdem skuthdw prammych doSumentom cpatrzanym podplsams wiasrargoamgme |

® WergfRaog poprawnodc danych W niniejsmym raiwsadcienis modna sorescok 2 pomocy mumery werylikacyinegs jadwisdorena na
spranie Palskie] iy Inkyniecdw Sudawnicras www piib orgpl lub bantakiujad sie ¢ biveem wiadcrae] Okregawe] iy Inbynierde
Budawnictwa.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci linii
kablowych oswietlenia ulicznego z posadowieniem stupdw oswietleniowych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych wraz z zabudowa na nich opraw oswietlenia ulicznego typu LED w obrebie:

miejscowos¢: Krakéw, ul. Malczewskiego
jednostka ew. nr: 126102 9 Krowodrza

obreb ew. nr: 0011, dziatki ew. nr: 727, 728, 729, 730
obreb ew. nr: 0013, dziatki ew. nr: 290/9

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Warunki Techniczne wydane przez ZDMK Krakdw,
b) Decyzje administracyjne,

¢) Uzgodnienia i wytyczne branzowe,

d) Ustalenia z Inwestorem,

e) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycjg, gtdwnie zlokalizowane sg istniejgce:

e Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggdw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,

e Stupy niskiego nN-0,4kV i sredniego SN-15kV napiecia, stupy oswietleniowe,

e Linie kablowe niskiego nN-0,4kV i Sredniego SN-15kV napiecia,

e Drogi, budynki mieszkalne, tereny zielone,

* Pozostata infrastruktura techniczna.
Niniejszy teren inwestycji podlega zapisom w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Osiedla,Salwator” w Krakowie o numerze Uchwaty LV/531/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 08.09.2004
r.—teren oznaczony symbolami KDX, KD dla czesci dziatki nr 727 oraz podlega zapisom w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru , Wzgdrze Sw. Bronistawy II” w Krakowie o numerze
Uchwaty XX1/234/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06.07.2011 r. — teren oznaczony KD/D.6, KD/D.4,
KD/D.7, KDW.5, ZPo.2 dla czesci dziatki nr 727 i dziatek nr 728, 730, 290/9. Niniejszy teren inwestycji,
na ktérym projektowane jest oswietlenie terenu jest mozliwe do wybudowania zgodnie z niniejszg

dokumentacjg projektows.
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4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z §18, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pdzin. zm.) do
obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania
obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu tj.: Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktérym znajduje sie obiekt,
poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na podstawie analizy przepiséw
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sie dla catego

zakresu przedmiotowej inwestycji zgodnie z pkt. 1, Zze projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych

ograniczen w zabudowie istniejgcej jak i przysztej na terenach dziatek sgsiednich oraz nie jest zaliczana

do inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce oswietlenie
uliczne nie wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W podtozu projektowanych linii kablowych nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych. Wody
opadowe infiltrujg w nasypy sktadajgce sie gtdwnie z gruntéw niespoistych i mogg tworzy¢ okresowy
poziom wodonosny lub wystepowaé w postaci sgczen na réznych gtebokosciach. W kontekscie
planowanej inwestycji warunki wodne mozna uznac za korzystne z mozliwoscig istotnego pogorszenia.
W podtozu terenu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wyltacznie nasypéw
pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczy¢, ze grunty stanowig podtoze rodzime. Ocena
genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na sktad nasypdéw, ktdre stanowig w gtdwnej mierze mieszanke
gruntéw rodzimych. Ze wzgledu na geneze i zrdznicowanie parametréw fizyko-mechanicznych, grunty
wystepujgce w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy:

e Warstwa 1: Zaliczono do niej grunty nasypowe o zmiennym sktadzie i w zr6znicowanym stanie

sktadajace, ztozone z mieszanin piaskéw grubych, srednich, drobnych, pylastych i gliniastych,
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glin, kamieni, pytéw, humusu, zuzli etc. Grunty generalnie sg nieprzydatne niemniej nie
wyklucza sie ich uzycia do zasypek po wykonaniu odrebnych badan i w miejscach gdzie nie
beda stanowity podtoza obiektow budowlanych.
W kontekscie planowanej inwestycji podtoze nalezy wzmocnic¢ warstwg podsypki piaskowo-zwirowej.
Bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne, o ile w podtozu bedg wystepowaty grunty niespoiste
frakcji piaskowej i zwirowe odpowiednio. Nasypy mogg wykazywac przydatnosé do wykorzystania jako
zasypki, jednak wymaga to przeprowadzenia odrebnych badan pod katem wysadzinowosci,
uziarnienia, nosnosci i zageszczalnosci, ktore zostang przeprowadzone na etapie wykonawstwa.

Uwzgledniajgc rodzaj planowanej inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne

projektowang inwestycje zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. STAN PROJEKTOWANY

a) Montaz stupéw oswietleniowych o wysokosci H=5 metréw oznaczonych wg projektu od
,IV/15” do ,IV/24” na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na
gtebokosci 1 metra w ilosci 10 kompletéw wraz z zabezpieczeniem przed przewrdceniem
i osunieciem sie.

b) Montaz opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED o mocy 30W na
projektowanych stupach oswietleniowych na prefabrykowanych uchwytach montazowych
w ilosci 10 kompletéw. Kazda oprawa zatgczana i wytgczna bedzie poprzez czujnik ruchu,
stanowigcy gtdwny modut wykonawczy, ktéry sterowaé bedzie zasilaniem projektowanego
obwodu oswietlenia terenu.

c¢) Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YKXS 5x16 mm? o dtugosci 335 metréw (w wykopie o diugosci 270 metréw),
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie
/ rowie kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym wytgcznie metodg recznego
kopania oraz metoda przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodni¢ na budowie
w przypadku koniecznosci wykonania przewiertéw.

d) Utozenie sieci uziemiajgcej wykonanej z bednarki FeZn 25x4 mm uktadang z projektowanymi
liniami kablowymi we wspdlnym wykopie.

e) Podtgczenie do istniejgcej sieci nalezgcej do ZDMK Krakéw do istniejgcego stupa
os$wietleniowego nr IV/8, stanowigcego kontynuacje ciggtosci projektowanej linii kablowej

niskiego napiecia nN-0,4kV — zasilany z szafki PZ-4150 z obwodu nr IV.

Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w inwestycji:

* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sasiednich,
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* nie powodujg kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng podziemng,
e nalezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu ,,PZT”,

e nalezy rozpatrywac z Warunkami Technicznymi i uzgodnieniami branzowymi.

7. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YKXS 5x16 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od istniejgcych miejsca
przytaczenia do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi, tj. od istniejgcego stupa oswietleniowego do
projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego tj. stupow oswietleniowych. Projektowana linia kablowa
bedzie petni¢ funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane linie
kablowe uktadane bedg bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie
kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT izabezpieczone rurami ochronnymi
typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110 mm na catej dtugosci projektowanej trasy oraz dodatkowo rurami
ochronnymi dwudzielnymi na istniejgcych sieciach w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, drogami, chodnikami, a takze inng infrastrukturg techniczng. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca
ich instalacja zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na

etapie wykonawstwa.

8. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKtADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C-S.

9. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycjg poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych na przyktadzie producenta ROSA, ktéry spetnia wszystkie wymagania dotyczace

zachowania réwnomiernosci oswietlenia ulicznego (— lub_réwnowazny), sterowanych za pomoca

istniejgcego systemu sterowania oswietleniem wg ZDMK Krakow. Projektuje sie oprawy LED zasilane
bezposrednio z istniejgcego stupa oswietleniowego, tgczone przelotowo, linig kablowa typu YKXS 5x16
mm?. Projektowane oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na
nowoprojektowanych stupach oswietleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach
betonowych, ktére dostarczane bedg przez jednego producenta, stanowigce komplet oswietleniowy.

Szczegotowe parametry techniczne oprawy (lub réwnowazne) do spetnienia w celu zachowania

rownomiernosci natezenia oswietlenia i zachowania hormatywnego oswietlenia:
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konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron.

IP 66 modutu optycznego i zasilacza,

efektownosc¢ swietlna oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi,

oprawa musi posiada¢ wymienny modut LED,

catkowity pobdér mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych 30W.

temperatura barwy Swiatta w przedziale 4000K - 5000K (temp. barwowa do wyboru przyjeta
na bazie obliczen i ustalen z inwestorem — projektowana 4000K),

wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20,

wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,
mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosownych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy(klient jest zobowigzany do
podania czasdw zmniejszania mocy oprawy w trybie nocnym oraz zatozonego % spadku
strumienia proponowany spadek strumienia to od 23 do 4 ranoo30%.

oprawa powinna posiadaé¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

wymaga sie parametrow oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeristwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

wartosé wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE
nr 245/2009,

gwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,

oprawa wyposazona w ghiazdo NEMA w celu umozliwienia sterowania lokalnego zgodne ze

standardem ZDMK.

PROJEKT BUDOWLANY Strona 14




Wizerunek oprawy (przyktad VALENTINO LED — akceptacja przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow):

Projektuje sie stanowiska stupowe o wysokosci H=5 m, (np. SAL-50G — lub réwnowazny), zgodnie

Z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 5 metrow,

stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronéw),

powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podfozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementdéw
ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego
z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),

stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysokos¢ wneki stupowe] (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajgcg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcy wysoka sztywnosé potgczenia z fundamentem.

potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw ztgcznych ($rub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez

catkowite ukrycie $srub montazowych lub inne zabezpieczenie,

Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1.
kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500.

konce srubowe cynkowane ogniowo.
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¢ w fundamentach betonowych do stupéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe
zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie konca sSrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.

e otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych.

e powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

W zwigzku z powyiszym projektuje sie stupy oswietleniowe oraz fundamenty betonowe na

przyktadzie producenta ROSA zuwagi na ujednolicenie instalowanych stupéw w obrebie

projektowanej inwestycji (— lub réwnowazne — zgodnie z zapisami w uwagach pkt. 11 na koncu czesci

opisowej).

10. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C-S zgodnie z istniejgcg konfiguracjg pofaczen i zastosowaniem istniejgcej aparatury
zabezpieczajgco — tgczeniowej ZDMK Krakéw. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych
odpowiednio sporzgdzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn
25x4 mm wyprowadzong wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy,
metalowe elementy itp.) nalezy podfaczyé do sieci uziemiajgcej bezposrednio lub za pomoca linki LgY

16 mm>.

11. UWAGI KONCOWE

*  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonadé przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzagdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

* W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowaé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczyé je

i nanies¢ na mape,
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Zachowac szczegdlng ostroznosé przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym, przejsciach pod drogami i terenami utwardzonymi, a takze
bezposrednio przy wprowadzaniu do stupéw oswietleniowych, rozdzielnicy oswietlenia

terenu i ztgcza kablowo — pomiarowego.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany, sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

Materiatly budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz posiadac atesty
techniczne lub certyfikaty,

Opracowany projekt z obliczeniami fotometrycznymi i symulacjg oswietlenia, stanowigcy
zatacznik obliczeniowy nr ,Zat. 3 — Obliczenia Fotometryczne” zgodny jest z normami
i przepisami prawnymi, ktéry nalezy rozpatrywac na etapie wykonawstwa. W przypadku
brak zachowania wskazanych odlegtosci maksymalnych nalezy zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
odlegtosci w celu dogodnego zlokalizowania stupa oswietleniowego wraz ze zwiekszeniem
lub zmniejszeniem mocy oprawy oswietleniowej. Na etapie budowy Wykonawca opracuje
powykonawcze obliczenia symulacyjne.

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe, ktére nie byty przedmiotem niniejszej dokumentacji na
etapie projektowana, winien uzgodni¢ iopracowaé Generalny Wykonawca na etapie
wykonywania robét budowlanych,

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic szczegdty utozenia linii kablowych i rozmieszczenie
stupéw oswietleniowych z Inwestorem poprzez wykonanie projektu powykonawczego,
opracowanego i przygotowanego przez Generalnego Wykonawce Robét, a takze sprawdzic:

0 zgodnos¢ i jakos¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektows,
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0 skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco — faczeniowej, potwierdzong
raportem z badan i pomiaréw,

0 zgodno$é, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku
polskim.

* Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

0 zastosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem
napiecia,

0 oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczad!",

0 sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

0 uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢é i oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

* Whyigczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktdre wskaze Inwestor,

* Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkdédw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,

* Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréw technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwe;j
wspotpracy zaprojektowanych urzgdzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkdéw takiej zmiany, przy rGwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,

e 7 uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen

oraz materiatdw spetfniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
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i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie celem
zdefiniowania wymaganych parametrow jakoSciowych urzgdzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub réwnowazne.

10.2021r.

Sebastian Mroczek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
.BUDOWA OSWIETLENIA UL. MALCZEWSKIEGO W KRAKOWIE”

Adres obiektu budowlanego:

miejscowosé: Krakéw
ul. Malczewskiego
jednostka ew. nr: 126102 9 Krowodrza
obreb ew. nr: 0011, dziatki ew. nr: 727, 728, 729, 730
obreb ew. nr: 0013, dziatki ew. nr: 290/9

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Miejska Krakow . l I .
= [

Zarzad Drég Miasta Krakowa

Zarzad Drog
Pl. Wszystkich Swietych 3-4 = 2
o 1 “ Miasta Krakowa

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

SAHARAM GROUP Spétka z o.o. S G
PI. Jana Kilinskiego 2 \Y\x‘ »/7/
35-005 Rzeszow : / /

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS

BlOZ

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Opracowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania: 10.2021 r.
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1. WSTEP

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz z wytycznymi
i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdt. Zakres bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty wynikajgce
z przepiséw BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robdt i powinien byé¢, wspdlnie z projektem organizacji
budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczerstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos$¢ realizacji robdét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajgcy roboty:

e wytyczenie geodezyjne punktdw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania,
* wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
* wytyczenie robét,
* przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

* wykopanie nowych rowéw dla stupdw oswietleniowych oraz tras kablowych wraz z ich

odwodnieniem,
* utozenie linii kablowych niskiego napiecia,
*  zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych niskiego napiecia,
* obsadzenie fundamentow stupdw oswietleniowych,
* zabezpieczenie fundamentéw stupéw oswietleniowych,
* montaz stupdw oswietleniowych,
* montaz opraw osSwietleniowych,
*  podtgczenie linii kablowych do opraw,
* montaz / podtgczenie przewoddw / kabli
* pomiary i badania,
* inwentaryzacja powykonawcza robot ulegajgcych zakryciu,
e odbiory robdt ulegajacych zakryciu,
e zasypka wykopow z zageszczeniem,

* rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,
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* niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego,
* likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

* roboty wykonczeniowe, odbidr koricowy robdt, przekazanie do eksploatacji.
Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz” zgodnie

z harmonogramem inwestycji.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggdw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
e Stupy niskiego nN-0,4kV i sredniego SN-15kV napiecia, stupy oswietleniowe,

e Linie kablowe niskiego nN-0,4kV i Sredniego SN-15kV napiecia,

e Drogi, budynki mieszkalne, tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robdt wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia dla

pracownikéw lub oséb postronnych: instalacje sitowe, o$wietleniowe, uziemiajgce.

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robdt wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla pracownikow lub osdb
postronnych: porazenia prgdem elektrycznym, podczas podtgczania kabli i przewoddw oraz upadek

z wysokosci, podczas stawiania stupow, montazu opraw.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca

odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych
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oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Prace
w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub
w razie koniecznosci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

* wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

* wyposazenia pracownikéow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz
nadzoru, aby byty one uzywane,

* przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementéw, instrukcji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

* wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

e uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

* przestrzegania szczegdlnych srodkéw ostroznosci przez pracownikdw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

* spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

* zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,

* ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

* stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i Srodkami

toksycznymi.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolié
pod wzgledem BHP robotnikéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omdwienie podstawowych, najczesciej

wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy
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W organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
posrednich (np. pospiech, cheé zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatow). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw;

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Wszelkie materiaty i wyroby bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, suchym, oddalonym od miejsc stwarzajgcych bezposrednie uszkodzenie materiatu

oraz w zadaszonym i dostepnym tylko dla pracownikéw Budowy.
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9.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
WTYM  ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni

kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

niewtasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkdow przy pracy

niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materiatowe czynnika materialnego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
dba¢ o sprawnos¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
z przeznaczeniem
organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy
dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych
zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
Na podstawie:

0 oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy
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0 wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych
0 okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

0 wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e dziennik budowy
* rejestr obmiaréw
* deklaracje zgodnosci
* instrukcje obstugi
* karty katalogowe
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg
* protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* protokoty z dokonanych pomiardow rezystancji uziemien
e protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia

* protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

PROJEKT BUDOWLANY Strona 26




CZESC RYSUNKOWA

LP. | NR ZALACZNIKA TYTUL ZALACZNIKA

1. ZAt. 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

2. ZAt. 2 WARUNKI TECHNICZNE

3. ZAt. 3 OBLCZENIA FOTOMETRYCZNE

4, ZAt. 4 UZGODNIENIA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

1. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAt. 1 — ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC

1 Oprawa oswietlenia terenu o mocy 30W o parametrach <t 10
zgodnych z opisem technicznym

5. Stupy oswietleniowe o wysokosci 5 metrow o parametrach kol. 10
zgodnych z opisem technicznym

3. Uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze dostarczane przez kpl. 10
producenta oprawy osSwietlenia terenu w komplecie z oprawg

4. | Czujnik ruchu szt. 10

c Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV 0 335
typu YKXS 5x16 mm?

6. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 297

7. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 297

8. | Dtugosé trasy kablowej — wykop otwarty m 270

q. Rura ochronna dwudzielna dla zabezpieczenia istniejgcych sieci 0 )
podziemnych o $rednicy 110 -:- 160 mm (uzgodnié na budowie)

10. Przytacze kablowe zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi kpl. 1
ZDMK Krakéw

11. | Dodatkowe elementy montazowe kpl. 1

PROJEKT BUDOWLANY Strona 27




