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Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: warunkéw technicznych dla zadania pn.: ,Przebudowa skrzyzowania ulic: Sawiczewskich,
Podgorki, Droga Rokadowa, Kurytowicza, Landaua”.

1.

2

Zarz

Ulica Sawiczewskich jest droga publiczng o kategorii powiatowej (DP nr 2240 K); ul. Droga Rokadowa
jest droga publiczng o kategorii gminnej (DG nr 602339 K); ul. Kurytowicza jest drogg publiczng
o kategorii powiatowej (DP nr 2240 K); ul. Podgérki jest droga publiczng o kategorii gminng (DG
nr 603088 K); ul. Landaua jest droga publiczng o kategorii gminnej (DG nr 602720 K).

W analizowanym obszarze objetym opinia obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Swoszowice - Wschod”, zatwierdzony Uchwata NR LXXIX/1182/13 Rady
Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. (Dziennik Urzedowy Wojewdédztwa Matopolskiego poz. 4652
z dnia 23 lipca 2013 r.).

Zgodnie z ww. obowigzujacym MPZP skrzyzowanie ww. ulic zlokalizowane jest w liniach
rozgraniczajacych tereny o oznaczeniu: 5 KDZ, 6 KDZ (tereny ulic zbiorczych (klasy Z); 3 KDD (tereny
ulic dojazdowych (klasy D); 27 KDX (terenu tereny wydzielonych ciggéw pieszo-jezdnych).

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowe;j:

. Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne, wysokos$ciowe,

konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), nalezy projektowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zmianami) oraz ustaleniami ww. MPZP.
Na zakresach robét nalezy zapewnic¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym, przy
zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochyleri podtuznych i poprzecznych,
zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia drogi i terenu przylegtego.

Zakresem opracowania przebudowy/rozbudowy skrzyzowan nalezy objac teren niezbedny dla przyjecia
prawidtowych parametréw technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagajq istniejace
parametry drogi (w tym m. in. szerokosci jezdni, chodnikdw, granic pasa drogowego, przebiegu krawedzi
jezdni).

W dokumentacji projektowe] wskazane jest uwzglednienie ew. korekt istniejgcego uktadu drogowego
(w tym jego przebudowa/ rozbudowa) w niezbednym zakresie, dla zapewnienia prawidtowego
dowiazania do stanu istniejacego i normatywnych parametréow docelowego uktadu drogowego.
Szerokos¢ paséw ruchu nalezy przyjac¢ zgodnie z klasg drogi okreslong w ww. rozporzadzeniu oraz
ustalong w obowiazujagcym MPZP (dla klasy drogi/ulicy Z - zbiorczej) z uwzglednieniem potrzeb
wynikajacych z prognozowanej struktury rodzajowej lub ilosciowej ruchu.

. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego z uwzglednieniem dogodnych dojs¢ do perondw

autobusowych. W sasiedztwie przejs¢ dla pieszych zapewni¢ azyle dla pieszych o normatywnych
parametrach (z uwzglednieniem m. innymi skrajni drogowych).

. Zapewni¢ normatywny dwustronny chodnik.
. Parametry chodnika winny spetnia¢ wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu, w tym m. in.:

a) minimalna szerokos¢ chodnika przy jezdni powinna wynosi¢ 2,0m,

b) szerokos$¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszego.

c) chodniki powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

Konstrukcje nawierzchni chodnika nalezy wykonaé z nawierzchni bezfazowej. Rozwigzania techniczne

ad Drég Miasta Krakowa
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winny by¢ projektowane z zapewnieniem dogodnych warunkéw ruchu oséb niepetnosprawnych,
z zastosowaniem m. innymi: obnizenia kraweznikéw na przejéciach dla pieszych do 2cm; na peronach
przystankowych; na peronach KMK - kraweznikow typu Cassel Kerb. Przy wszystkich przejsciach dla
pieszych nalezy zastosowac pasy medialne z pasami naprowadzajacymi wyposazonymi w rowki dla oséb
z dysfunkcja wzroku.

Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczerstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciggtos¢ ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejacymi ciagami pieszymi
(stosownie do potrzeb), z uwzglednieniem w szczegdlnosci istniejacej zabudowy.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw. W dokumentaciji
projektowe] przewidzie¢ przebudowe istniejacych zjazdéw i dojé¢ w celu dostosowania
wysokosciowego do docelowego uktadu drogowego.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana przy uwzglednieniu planowanego natezenia ruchu
i w nawigzaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku
mrozoodpornosci.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych. Dokumentacja
projektowa powinna uzyska¢ pozytywnga opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnoéci Infrastruktury
Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Zapewnic prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.

Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych ww. rozporzadzenia wymagaja uzyskania zgody
wtasciwego w sprawie Ministra.

Zwraca sig uwage, ze zgodnie z ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustugi i sieci
telekomunikacyjnych Zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie
drogowym w trakcie: budowy drdg publicznych; przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie
drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa Ilub kanat
technologiczny. W zwiazku z czym winno sie uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z r., poz. 680).

Ponadto:
a) uzyskac pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow ruchu w mieécie

Krakowie; Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa; Zarzadu Transportu
Publicznego w Krakowie; Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie;
b) o warunki w zakresie odwodnienia drogi nalezy wystapi¢ do Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-

Gospodarka Wodna;
¢) rozwigzac kolizje branzowe z istniejacg infrastrukturg techniczng na warunkach okreslonych przez

poszczegdlnych dysponentéw sieci;

d) nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne;

e) zuwagina wystepowanie kolizji z istniejaca zielenig w zwiazku z planowana inwestycja nalezy uzyskac
opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej;

Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwigzania techniczne dla przedmiotowego zadania

podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie. Winna ona pozyskaé niezbedne uzgodnienia/opinie.

Koncepcja przedmiotowej inwestycji winna by¢ przedtozona do zaopiniowania w ZDMK (w dokumentacji

zataczy¢ opinie audytu rowerowego oraz uzyskane opinie w tym miedzy innymi: WMIR UMK, ZTP, ZZM,

KEGW).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



Warunki techniczne w zakresie kanatu technologicznego:

1.

No o
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Zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowacd kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:
budowy drég publicznych; przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.
Zaprojektowac kanat technologiczny typu KTul tj. cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/108
(Srednica zewn. / srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiazki
mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm.

Kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone
na stronie zdmk.krakow.pl. Pod przebudowywang droga, zaprojektowa¢ kanaty technologiczne
przepustowe.

Otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

Po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ droznosc¢ rur przy pomocy zgodnych z normami sprawdziandw.
Wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.

Maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi, powinny wynosi¢ 100m

Na trasie kanalizacji, zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2.

Elementy metalowe studni, wykonac ze stali ocynkowane;j.

. Wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiada¢ napis: ,Miasto

Krakow"

. Nad kanalizacja umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng opatrzong napisem ,Miasto Krakéw”.

Konce tasmy powinny znajdowac sie w studniach kablowych.

Wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:

Typ kanatu (KT lub KK) . nazwa obrebu (P-41) . numer dziatki na ktérej studnia jest zlokalizowana
(443/2) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od pétnocy zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazéwek zegara). Dla kazdej dziatki kolejny numer studni liczony oddzielnie. Przyktadowe
numery studni: KT.P-41.443/2.01, KT.P-41.443/2.02

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl



E

QObreb P-41
Dz. nr 443/2

KT.P-41.443/2.02

KT.P-31.443/2.03

KT.P-41.443/2.01

14. W projekcie nalezy uwzglednic¢ aktualne numery dziatek. Jezeli w wyniku prowadzonej inwestycji,
numeracja dziatek ulegnie zmianie, nalezy dokona¢ korekty na dokumentacji powykonawczej.

15. Do uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacji
powykonawczej, dotaczy¢ plik w jednym z nastepujacych formatéw: CSV, SHP, KML, GML,
GeoJSON (najlepiej SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej/ wybudowanej

infrastruktury w  celu przekazania

z Rozporzadzeniem.

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

| ROZTOPOWYCH DLA ZADANIA PN: ,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:
SAWICZEWSKICH, PODGORKI, DROGA ROKADOWA, KURYEOWICZA, LANDAUA”
W KRAKOWIE.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych,
Jednostka Klimat Energia Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym rejonie obowiazuje
system kanalizacji rozdzielczej. Odwodnienie planowanej inwestycji nalezy wykonaé poprzez
rozbudowe istniejacej kanalizacjl opadowej w ul. Sawiczewskich i Kurytowicza (w zaleznosci od cigzacej
zlewni) z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. uzgodnic trase w ZDMK,

2. projekt powinien zawierac obliczenia hydrologiczno ~ hydrauliczne dla inwestycji sprawdzajace
dobrang $rednice kanalizacji opadowej (mapa powierzchni zlewni czastkowych), do
wymiarowania odwodnienia terendw nalezy stosowac formute krakowska,

3. kanalizacja opadowa winna uwzglednia¢ caty zlewnie cigzaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z planéw zagospodarowania przestrzennego,

4. okresli¢ geotechniczne warunki posadowienia,

5. od srednic DN600 w gére, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-EN
1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej 0,5bara.

6. studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

7. studzienki betonowe/zelbetowe, zakoriczy¢ ,ptywajacymi” wtazami z Zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierécieniem
zeliwnym. Wtazy niewentylowane z rama okragt | pokrywa zatrzaskowa,

8. studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem gtebokosci 0.8m,

9. minimalna @ przykanalikéw 200mm,

10. do projektu, ktory nalezy uzgodni¢ w KEGW, dotaczy¢ wersje elektroniczng zapisang
w formacie pdf i dwg.,

11. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczy¢ odpowiednie uprawnienia branzowe
projektanta oraz aktualne swiadectwo przynaleznosci do Izby Inzynierskiej.

Warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez 3 lata od daty wystawienia. \ \p

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl



Projektujac odwodnienie przedmiotowe]j inwestycji nalezy réwniez mie¢ na uwadze mozliwos¢
realizacji Uchwaty Nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
przyjecia ,Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030' w zakresie m. in.
rozbudowy | modernizacji systemu odwodnienia Miasta, zarzadzania wodami opadowymi,
zagwarantowania zasobow oraz rozwoju Infrastruktury bigkitno-zielonej.

rzymuia: Z UpMMYREKTORA
1 % Adresat (bez zatacznikow) Kiimat-Ene: {)ipa.}{sar&a Wodna

1 x aa (WEU) Piotk Zymon

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw krakow.pl
31-977 Krakow, os, Szkolne 27

www. kegw.krakow.pl
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Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy wydania warunkdw technicznych dla zadania pn.. ,Przebudowa skrzyzowania ulic:
Sawiczewskich, Podgérki, Droga Rokadowa, Kurytowicza, Landaua”

Data pisma 13.01.2022r.
Datawptywu 13.01.2022r.
Sprawaznak |PR.452.15.1.2022

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na przestang korespondencje, przedktadam nastepujagce wytyczne dia
whnioskowanego zadania.

Biorac pod uwage istniejacy uktad drogowy oraz warunki terenowe, nie wyklucza sie koniecznos$ci
ingerencji w dziatki oséb fizycznych, w celu poprawy warunkéw ruchu drogowego, w tym
dostosowania parametréow projektowanego uktadu drogowego do obowigzujacych przepisow
prawa. W zwiazku z powyzszym nalezy przeanalizowaé mozliwos¢ zmiany zakresu zadania

i zakwalifikowanie go jako rozbudowy.
Ponadto:

— Ulice nalezy projektowac o parametrach klasy zgodnych z zapisami [1].

— Zaleca sie, aby szerokosc jezdni ulic po ktérych odbywa sie regularny ruch komunikacji
zbiorowej wynosita 6,0 m.

— Geometria skrzyzowan (uktad paséw, typ skrzyzowania) na odcinku objetym zakresem
nalezy projektowac w oparciu o natezenia ruchu. Konieczne jest przeanalizowanie struktury
kierunkowej, w celu przyjecia prawidtowego typu skrzyzowania.

— Uktad drogowy nalezy, co do zasady ksztattowac zgodnie z zapisami [1].

— Przy projektowaniu skrzyzowania nalezy zachowac prawidtowe warunki widocznosci
i przejezdnosci dla pojazdu miarodajnego oraz zapewni¢ normatywne spadki podtuzne.

— Parametry infrastruktury pieszej (chodniki, przejscia dla pieszych, powierzchnie akumulacji
na skrzyzowaniu itd.) winny by¢ dostosowane do przewidywanego docelowego natezenia
ruchu pieszego.

— Infrastrukture rowerowa nalezy projektowac zgodnie z wytycznymi Zarzadu Transportu
Publicznego.

— Przejsciadla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystow:

Urzad Miasta Krakowa _
WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU
tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl

31-072 Krakow, ul. Wielopole 1
www. krakow.pl




» nalezy wyznaczy¢ na wszystkich wlotach i wylotach skrzyZzowar objetych zadaniem;

= winny by¢ wyposazone w wyspy azylu o szerokosci co najmniej 2,50 m;

= winny posiadac¢ dedykowane o$wietlenie zapewniajace wzajemna widocznos$é pomiedzy
kierujacymi a pieszymi, w szczegélnosci w okresie niedostatecznej widocznosci;
oéwietlenie to winno obejmowac takze obszar oczekiwania przed jezdnig oraz na wyspie
azylu.

W miejscu wyznaczanych przystankéw komunikacji zbiorowej, w zaleznosci od wytycznych

Zarzadu Transportu Publicznego, nalezy zapewni¢ poszerzenie chodnika, w celu

wyznaczenia peronu przystankowego. Dopuszcza sig likwidacje zatok autobusowych.

Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposéb, aby umozliwic

prawidtowe dowiazanie do stanu istniejacego, uwzgledniajac konieczno$é zapewnienia

ciagtosci nawierzchni i niwelety chodnika, jak réwniez czytelnosci zastosowanych

rozwigzan.

W przypadku montazu o$wietlenia, znakéw drogowych itp. na chodniku, jego parametry

nalezy stosownie zwigkszy¢, by nie zmniejszac jego szerokosci uzytkowej.

W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przediozenie do

zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej (docelowej) oraz czasowej (na czas

prowadzenia prac).

W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia nowo

projektowanych ciagdw pieszych.

Powyzsze wytyczne zachowuja waznos¢ przez 2 lata od dnia ich wydania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sig:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)

= osobiécie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokoj 202
» e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

DYREKTOE W¥HZIALY

ey A : Gryga

Otrzy?n uja:
1. Adresat
2. Aa

Podstawa prawna
[1] Uchwata Nr LXXIX/1182/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Swoszowice - Wschéd” (Dz. Urz. Woj.

Mat., poz. 4652)

Urzad Miasta Krakowa
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 07.02.2022r.

RU.461.6.18.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych przebudowy oswietlenia ulicznego dla  zadania
pn.: ,Przebudowa skrzyzowania ulic: Sawiczewskich, Podgérki, Droga Rokadowa,
Kurytowicza, Landaua” w Krakowie - IPR.452.15.1.2022 z dnia 13.01.2022r.

Zarzad Droég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujagce warunki dla przebudowy
o$wietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ3342 oraz PZ3144.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszg spetniaé wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow),

3. Informujemy, Ze planowana inwestycja znajduje sie na styku z inwestycja miejska
przebudowy o$wietlenia w zwiazku z budowa chodnika przy ul. Droga Rokadowa dla ktérej
zostaty wydane warunki w pismie znak: RU.461,6.285.2021 z dnia 26.08.2021r.

4. W ramach planowanej inwestycji nalezy zdemontowac istniejace oswietlenie oraz
zaprojektowa¢ budowe nowego oswietlenia linia kablowa, doziemng w oparciu
o nastepujgce wytyczne:

a) Projektowac stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK,

b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie

stosowanym w ZDMK.

c) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej

(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR)..
d) Zasilanie projektowa¢ od najblizszego stupa bedacego poza zakresem opracowania

(kablowo, doziemnie).
e) Podtrzymad zasilanie obwoddéw bedacych poza zakresem opracowania (kablowo,

doziemnie).
f) Elementy z demontazu przekazac¢ do depozytu ZDMK lub zutylizowac¢ w porozumieniu

z Dziatem UT tut. Zarzadu.
Dla przejs¢ dla pieszych projektowaé dedykowane oswietlenie zgodnie z rekomendacja

Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r. (dedykowane oprawy led o rozsyle
asymetrycznym) - zgodnie z wymaganiami ZDMK.

Zarzgd Drog Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl
31-586 Krakow ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl



h) Wykonaé¢ inwentaryzacje istniejacego oswietlenia oraz bilans mocy obwodow

projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiang warunkow.

5. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.
Uzgodnienie lokalizacji moze zosta¢ wydane wytacznie w oparciu o uzgodniony w tut.
Zarzadzie projekt branzy drogowej.

6. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowa¢ wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw.

7. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegblnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdz. zm.) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane
stupy nie moga zawezaé¢ powierzchni uzytkowe] chodnika, Sciezek rowerowych i/lub
ciagow pieszo-rowerowych

8. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

9. Zachowa¢ ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oswietlenie w Krakowie,

10.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

Warunki zachowujg waznosc¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ3342 oraz PZ3144
Kierownik
Dzialu47g0dnien

jgﬁrﬁm’

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1 x aa RU(IPR.452.15.1.2022, ID: 2569201).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
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