PRZEDMIAR ROBOT

UL.OLSZANICKA
| PODBUDOWY |
lp J sitng:frda:«év:n I Opis robt J&;:l"— llose Mnoznik Cena jedn brutto Wartosé brutto

| PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie podloza
mechanicznie kat.gr.l-IV wraz z doprowadzeniem —’
1/0-04.01.01 do wymaganej noénosci m2 1420,00 1,00
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczng mineralno-asfaltowa
2|D-04.08.01 mechanicznie/podbudowa bitumiczna t 862,50 1,00
Wykananie podbudowy betonowe] gr. 20 cm
3|D-04.06.01 (B-15) wraz z pielegnacja, cena scalona m2 315,00 1,00
Podbudowy z kruszyw lamanych niesartowa nych
4{D-04.04.02 31,5-63 mm, warstwa dolna 2a 1 cm podbudowy [m2 420,00 30,00
Podbudowy z kruszyw famanych niesortowanych
5|0-04.04.02 0-63 mm , warstwa dolna za 1 ¢cm m2 1000,00 20,00
Podbudowy 2 kruszyw tamanych niesortowanych
6/D-04.04.02 0-31,5 mm warstwa gérna za 1 cm m2 1420,00 10,00
Il NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
Nawierzchnia 2 mieszanek bitumicznych
grysowych, w-wa wiazaca 2a 1 cm - dla kategorii
7|D-05.03.05 ruchu -V m2 420,00 6,00
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych
grysowych , asfaltowa - warstwa scieralna za 1 cm
8|0-05.03.05 dla kategarii ruchu IlI-IV m2 11500,00 5,00
Skropienfe migdzywarstwowe emulsjg -
9|0-04.03.01 kalkulacja indywidualna m2 23420,00 1,00
Nawierzchnia 2 kostki betonowe] szarej gr. 8 cm
kostka fazowa i bezfazowa na podsypce
10{D-05.03.23 piaskowej m2 1000,00 1,00
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe]
fazoweji bezfazowej gr. 8 cm na podsypce
11/0-05.03.23 plaskowej w tym kostka medialna m2 55,00 1,00
1l ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni bitumicznych
12{D-01.02.04 mechanicznie 2a 1cm gr. m2 35,00 6,00
13|D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej m2 10,00 1,00
14|D-01.02.04 Rozbidrka faw betonowych m3 60,00 1,00
Rozbiérka kraweznika betonowego 20/30 na
15|0-01.02.04 podsypce cementowo-piaskowe] mb 550,00 1,00
16|D-01.02.04 Rozhidrka obrzeéy 8/30 na podsypce piaskowe] |mb 550,00 1,00
Rozbidrka chodnika z plyt betonowych 50/50 na
17|D-01.02.04 podsypce piaskowej m2 955,00 1,00
Rozbidrka Scieku ulicznego 2 kostki nieregularnej
o wysokesci 10 cm na podsypce plaskowej 2
18/D-01.02.04 rzedy kostki mb 360,00 1,00
V_KRAWEZNIKI, OBRZEZA , LAWY
Kraweinik betonowy 43,5/31,4 peron T
19|D-08.01.01 autobusowy na podsypce cementowo piaskowe] |mb. 30,00 1,00
20/D-08.01.01 Kraweginik kamienny /w tym najazdowy/ mb 520,00 1,00
21[D-08.01.02 tawa betonowa z oporem m3 62,00 1,00
Obrzeia trawnikowe wibroprasowane o wym.
Bx30 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
22|0D-08.03.01 spoin piaskiem mb 550,00 1,00
Vi ODWODNIENIE
Scieki uliczne 2 kostki betonawej
wibroprasowanej gr. 8 cm na poadsypce cem-
23|D-08.05.03 piaskowe] 2 rzady kostki mb 360,00 1,00
VIl REMONTY CZASTKOWE
Frezowanie nawierzchni bitumicznejza 1 em z —|
24/D-05.03.11 odwozem m2 420,00 10,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznejza 1 cm z
25(D-05.03.11 odwozem m2 11080,00 8,00
Cigcie nawierzchni asfaltowej pila, cenaza 1 cm
26|D-05.03.18 Jej grubosci mb 50,00 5,00
VIl ROBOTY KONSERWACYINO - NAPRAWCZE
27|D-03.02.01a Regulacja pionowa kratek éciekowych ulicznych  |szt. 8,00 1,00
28/D-03.02.01a Regulacja pionowa wiazdw kanalowych szt 9,00 1,00
Regulacja pionowa zaworéw wodnych i
29|D-03.02.01a gazowych s2t 3,00 1,00
20{D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych |szt. 7,00 1,00
IX ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ GRUZU , ZIEMI
Roboty ziemne kaparkami 0,25 m3 gr. kat.llI-IV ‘|
31‘[}—02.01.01 ’wraz zodwozem m3 709,00 1,00/
X ROBOTY INNE
32|D-05.03.00a Czyszczenie mechaniczne nawierachni m2 11500,00 1,00
D-04.04.00- Nawierzchnia z recykliny { material wiasny)
33|02+kalk. Ind. [grubosé po zageszczeniu 1 cm wraz z transpartem |m2 615,00 20,00
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PRZEDMIAR ROBOT
UL.RZEPICHY

! PODBUDOWY
Lp. SZL:;?:‘:;’;' Opis robét Jnijd;: llogc Mnoznik Cena jedn brutto Wartodé brutto
| PODBUDOWY
Profilowanie i zaggszczenie podioia mechanicznie
kat.gr.I-IV wraz z doprowadzeniem do wymaganej
1|D-04.01.01 nosnosci m2 390,00 1,00
Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng mineralno-asfaltowa
2|D-04.08.01 mechanicznie/podbudiwa bitumiczna t 405,00 1,00
Podbudowy z kruszyw famanych niesortowanych
0-63 mm , warsrwa dolna za 1 em wykonane jako
31D-04.04.02 2/3 podbudowy m2 390,00 30,00
Podbudowy z kruszyw tamnych niesortowanych
0-31,5 mm warstwa gorna za 1 cm wykonana
410-04.04.02 jako 1/3 podbudowy m2 390,00 10,00
Il NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych
grysowych , w-wa wigzgca za 1 cm - dla kategorii
5|D-05.03.05 ruchu liI-IV m2 380,00 6,00
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych
grysowych , asfaltowa - warstwa écieralna za 1
6(D-05.03.05 cm dla kategorii ruchu llI-1V m2 5400,00 5,00
Skropienie miedzywarstwowe emulsjq - kalkulacja
7|D-04.03.01 indywidualna m2 5400,00 2,00
8]D-05.03.26a _[Ulozenie siatki { geokompozyt) min 100 kN/m2  |m2 350,00 1,00
Il REMONTY CZASTKOWE
Frezowanie nawierzchni bitumicznej za 1 cm z
9|D-05.03.11 odwozem m2 5400,00 8,00
Cigcie nawierzchni asfaltowej pitg, cena za 1 cm
10{D-05.03.18 jej grubosci mb 50,00 5,00
IV ROBOTY KONSERWACYINO - NAPRAWCZE
11}D-03.02.01a  |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych  |szt. 4,00 1,00
12)0-03.02.01a_ [Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt 24,00 1,00
13|D-03.02.01a _|Regulacja pionowa zaworéw woadnych i gazowych [szt 5,00 1,00
14]D-03.02.01a  |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych  |szt. 1,00 1,00
V ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ GRUZU , ZIEMI
Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr. kat.lli-IV
15|D-02.01.01 wraz z odwozem m3 370,80 1,00
VI ROBOTY INNE
16]|0-05.03.00a |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 4610,00 1,00
D-04.04.00- Nawierzchnia z recykliny { materiat wtasny)
17]02+kalk. Ind. |gruboié po zageszczeniu 1 cm wraz z transportem [m2 750,00 20,00
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PRZEDMIAR ROBOT
UL.KROLOWEJ JADWIGI

! PODBUDOWY
Lp: | STt Opis robot Jr;g:' llosc Cena jedn brutto Wartos¢ brutto
| PODBUDOWY
Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczng mineralno-asfaltowa
1/D-04.08.01 mechanicznie/podbudiwa bitumiczna t 540,00
Wzmocnienie istniejacej nawierzchni jako
2(D-04.08.04 podbudowy - thuczer kamienny z 10 cm m2 60,00
I NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych
grysowych , asfaltowa - warstwa $cieralna dla
3{D-05.03.05 kategorii ruchu IlI-1V gr.5 cm m2 7200,00
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg - kalkulacja
4|D-04.03.01 indywidualna m2 14400,00
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
5|/D-05.03.23 kostka fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej|m?2 30,00
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
6|D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej m2 30,00
7|D-01.02.04 Rozbidrka taw betonowych m3 3,70
Rozbidrka kraweznika betonowego 20/30 na
8|D-01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej mb 30,00
9|D-01.02.04 Rozbidrka chrzeiy 8/30 na podsypce piaskowej mb 10,00
Rozbidrka chodnika z ptyt betonowych 50/50 na
10|0-01.02.04 podsypce piaskowej m2 45,00
Rozbidrka scieku ulicznego z kostki betonowe;j
wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem-
11/D-01.02.04 piaskowej 2 rzedy kostki mb 30,00
IV CHODNIKI
Chodnik z ptyt betonowych wibroprasowanych
12|{D-08.02.00 50/50/7 na podsypce piaskowej m2 45,00
V_KRAWEZNIKI, OBRZEZA , LAWY
Krawgznik betonowy wibroprasowany 20/30 na
13/D-08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej mb 30,00
14|D-08.01.02 tawa betonowa z oporem m3 3,70
Obrzeza trawnikowe wibroprasowane o wym.
8x30 na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
15/D-08.03.01 piaskiem mb 10,00
VI ODWODNIENIE
Scieki uliczne z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem-
16|D-08.05.03 piaskowej 2 rzedy kostki mb 30,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej za 8 cm z
17|D-05.03.11 odwozem m2 7200,00
Cigcie nawierzchni asfaltowej pita , cena za 8 cm
18|D-05.03.18 jej grubosci mb 50,00
Vil ROBOTY KONSERWACYJNO -
NAPRAWCZE
19|D-03.02.01a Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 23,00
20|0-03.02.01a Regulacja pionowa wtazow kanatowych szt 24,00
X ROBOTY INNE
21|D-05.03.00a Czyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 l 7200,00]
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PRZEDMIAR ROBOT
UL.JULIUSZA LEA
I PODBUDOWY
Lp. Sil.l?.fﬁ:;' Opis robét JI.;?;:' llosc Mnoznik Cena jedn brutto Wartos¢ brutto
I PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie podtoza
mechanicznie kat.gr.l-IV wraz z deprowadzeniem
1/D-04.01.01 do wymaganej noénosci m2 1000,00 1,00
Podbudowy z kruszyw tamanych niesortowanych
0-63 mm, warsrwa dolna za 1 cm wykonane jako
2|D-04.04.02 2/3 podbudowy m2 1000,00 20,00
Podbudowy z kruszyw tamnych niesortowanych
0-31,5 mm warstwa gérna za 1 cm wykonana
3|D-04.04.02 jako 1/3 podbudowy m2 1000,00 10,00
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych
grysowych , w-wa wigzaca za 1 cm - dla kategorii
4|D-05.03.05 ruchu llI-1v m2 4000,00 6,00
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych
grysowych , asfaltowa - warstwa $cieralnaza 1
5|0-05.03.05 cm dla kategorii ruchu 1lI-1V m2 4000,00 4,00
Skropienie miedzywarstwowe emulsja -
6|D-04.03.01 kalkulacja indywidualna m2 4000,00 2,00
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
kostka fazowa i bezfazowa na podsypce
7|D-05.03.23 piaskowej m2 698,00 1,00
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej
fazowej i bezfazowej gr. 8 cm na podsypce
8(D-05.03.23 piaskowej w tym kostka medialna m2 302,00 1,00
I ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni bitumicznych —‘
9/0-01.02.04 mechanicznie za 1 cmgr. m2 230,00 5,00
10| D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kostki hetonowej m2 40,00 1,00
Rozbidrka nawierzchni z trylinki na podsypce
11|D0-01.02.04 piaskowej m2 32,00 1,00
12|D-01.02.04 Rozbiérka taw betonowych m3 89,50 1,00
Rozbidrka kraweinika betonowego 20/30 na
13|D-01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej mb 600,00 1,00
14|D-01.02.04 Rozbidrka obrzey 8/30 na podsypce piaskowej |mb 500,00 1,00
Rozbiérka chodnika z plyt betonowych 50/50 na
15/0-01.02.04 podsypce piaskowej m2 698,00 1,00
Rozbicdrka scieku ulicznego z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem-
16|D-01.02.04 piaskowej 2 rzedy kostki mb 1000,00 1,00
V KRAWEZNIKI, OBRZEZA , LAWY
Kraweginik betonowy wibroprasowany 20/30 na
17|0-08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej mb 50,00
18|D-08.01.01 Kraweznik kamienny /w tym najazdowy/ mb 550,00 1,00
19]D-08.01.02 tawa betonowa z oporem m3 89,50 1,00
Obrzeia trawnikowe wibroprasowane o wym.
8x30 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
20|D-08.03.01 spoin piaskiem mb 500,00 1,00
VI ODWODNIENIE
Scieki uliczne z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem-
21/D-08.05.03 piaskowej 2 rzedy kostki mb 1000,00 1,00
VIl REMONTY CZASTKOWE
Frezowanie nawierzchni bitumicznejzalcm z
22|D-05.03.11 odwozem m2 4000,00 10,00
Cigcie nawierzchni asfaltowe) pila, cenaza 1 cm
23|D-05.03.18 jej grubosci mb 30,00 5,00
Vil ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE
24]0-03.02.01a _ |Regulacja pionowa kratek ciekowych ulicznych |[szt. 10,00 1,00
25/D-03.02.01a | Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt 25,00 1,00
Regulacja pionowa zaworéw wodnych i
26[0-03.02.01a  |gazowych szt 10,00 1,00
27)0-03.02.01a__|Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych |szt. 5,00 1,00
IX ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ GRUZU , ZIEMI
Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr. kat.11I-IV ‘
28|D-02.01.01 wraz z odwozem m3 350,00 1,00
X ROBOTY INNE
29[D-05.03.00a__| Czyszczenie mechanicane nawierzchni [m2 | 4000,00] 1,00] ‘}
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Przedmiar - ul, Kobierzyfiska Dz, VIII

Lp. cap |Puz. Opis rabdt Uwagl | Zakres rzeczow Cena { ______ Wartoéé -l
Jm. llosé Krot.] jedn. B8 brutto
ul. Kobierzyfiska od ul. Kapelanka do ul. G, Roweckiego
s Rozbidrka chodnika z phyt betonowych 50/50 na
1 D-01.02.04 42 podsypce piaskowe m?2 850,00 1
2 D-01.02.04 34 [Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej m2 150,00 1
Rozbiérka kraweznika betonowego 20/30 na
2 proro20d 38 podsypce cementowo-piaskowej g 823008
Rozbitrka $cieku ulicznege z kostki nieregularnej o
4 D-01.02.04 43 |wysokosci 10 cm na podsypce plaskowej 2 rzedy mb 180,00 1
kostkl
Rozbidrka Scieku ulicznego z kostki betonowej
5 D-01.02.04 44 (wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 mb 900,00 1
rzedy kostki
6 D-01.02.04 36 |Rozbidrka law betonowych pod krawezniki m?3 101,06 1
7 D-01.02.04 33 |Rozebranie nawierzchni z kKostki kamiennej- recznie m2 10,00 1
g 5-02.01.01 103 Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.Ill-1v kat z ma 151,50 1
odwozem
Profilowanie i zageszczanie podioza mechanicznie
2 £-04.01.01 1 kat.gr. I - IV do doprowadzenia wymaganeaj nosnosci m? 101000 1
10 D-08.01.02 56 |tawa betonowa z cporem m3 101,06 1
Kraweznik betonowy wibroprasowany 20/30 na
-08.01.
o SRS %2 podsypce cementowo-piaskowej mby 223,00 1
Nawierzchnia z kostki kamiennej na pods. cem.-
12 D-05.03.01 25 [piaskowej z wypeinieniem spoin fuga typu SOPRO lub m2 10,00 ed
podobng - kostka z odzysku
Scieki uliczne z kostki betenowej wibroprasowanej ar
-08.05.0 3
v s sae b 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzedy kostki m 1:005.00 1
Podbudowy z kruszyw famanych kamiennych 0-
14 | D-04.04.00-02 7 |31,5mm warstwa gorna za 1 cm wykonywane Jaka m?2 850,00] 15
1/3 pobudowy cakowitej
Podbudowy z kruszyw famanych kamiennych 31,5- T
i5|  D-04.04.00-02 6 |63mm, warstwa dolna - za 1em wykonywane jako m? 160,00 10 -
2/3 podbudowy catkowitej
Podbudowy z kruszyw famanych kamiennych 0-
16| D-04.04.00-02 7 |31,5mm warstwa gérna za 1 cm wykonywane jako m2 160,00 5
1/3 pobudowy catkowitej
i Gibdesas 20 Nawierz_chnia 2 kostki betonowej- szarej- grécm ma 45,00 1 ) o
fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej
Nawilerzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm 4
i i 21 fazowowej | bezfazowej na podsypce piaskowej n 45,00 1
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na - i
19 D-05.03.23 22 |podsypce piaskowej /materiat z odzysku/ wraz z m? 60,00 i
transpertem materialu we wskazane miajsce )
Naw. Z kostki kamiennej na pods. Cem piask /
20 D-05.03.01 26 integracyjna integracyjna m2 20,00 1
Chodnik z ptyt betonowych wibroprasowanych 5
21 D-08.02.00 46 50/50/7 na podsypce piaskowe m 130,00 1
J.w. lecz bez kosztu plyt /material z odzysku/wraz z 2
-08.02. s H 1
2 ©-08.02.00 - transportem materialy we wskazane miejsce m 700,00
23 D-05.03.11 80 |Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem gr. 10 m2 6 400,001 10
24 D-04.03.01 15 |Skropienie miedzywarstwowe emulsja m? 6 400,00 2
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
25 D-04.08.01 4 |mineralne bitumuczna, mineralno- asfaltowg ¥ 10,00 1
mechanicznie/ podbudowa bitumiczna
Warstwa z mieszanek bitumicznych typu AC WMS w-
26| D-05.03.04-06 | 12 Jwa wiazaca lub podbudowy - na asfaltach ar 6 cm m2 6 400,00 6
modyfikowanych - za 1cm
Nawlerzchnla z mieszanek bitumicznych grysowych,
27| D-05.03.04-06 13 |asfalt modyfikowany kat ruchu IV-V icieralna za - gr. 4 cm m2 6 400,00 4
icm
28 0-03.02.01 99 |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 12,00 1
29 D-03.02.01 100|Regulacja pionowa wlazéw kanalowych szt. 6,00 1
43 003.02.01 101 Regulacja pionowa skrzynek zaworow wod, | szt 15,00 1
qazowych
| Regulacja pionowa pokryw studzienek t 1
31 D-03.02.01 102 telatechnicznych szt. 6,00
SUMA,
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Przedmiar - roboty droegowe Dz, VIII - ul. Debowa
Lp, SST Poz. Opls robét Uwagi Cena Wartosé
Kot L _jedn ——brutto
ul. Dgbowa - od Skwerowej do Szwedzkiej
Rozbiorka kraweznika betonowego 20/30 na
x D-01.02.04 28 podsypce cementowo-piaskowej i 250,00 ¥
Rozbitrka $cieku ulicznego z kostki nieregularnej o
2 D-01.02.04 43 |wysokosd 10 cmna podsypce piaskowe] 2 rzedy mb 500,00 1
kostki
3 D-01.02.04 36 |Rozbiérka taw betonowych pod kraw gzniki kraw 1 str. + sclek 2 str m? 46,25 1
Rozbidrka chodnika z piyt betonowych 50/50 na
4 D-01.02.04 42 podsypce plaskowe; miejscowo m2 50,00 1
5 D-01.02.04 34 |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej miejscowo m2 20,00 1
6 D-01.02.04 40 [Rozbldrka ocbrzeiy 8/30 na podsypce plaskowej migjscowo mb 10,00 1
. Roboty ziemne koaparkami 0,25 m3 gr.III-1V kat z
7 D-02.01.01 103 cdvozem m3 17,50 1
Profilowanie | zaggszczanie podloza mechanicznie
8 D-04.01.01 1 [katgr.1-IVdo doprowadzenia wymaganej m? 70,00 1
noénosci
Padbudowy z kruszyw famanych kamiennych 31,5-
9 | D-04.04.00-02 6 [63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako [chodnik 25 cm m2 70,00 17
2/3 podbudowy calkowitej
Podbudowy 2z kruszyw lamanych kamiennych 0-
10 | D-04.04.00-02 7 |31,5mmwarstwa gérna za 1 cm wykonywane jako m# 70,00 8
1/3 pobudowy calkowitej
11 D-03.02.01a 99 [Regulacja pionowa kratek sclekowych ulicznych szt. 8,00 1
Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 606mm
1z D-03.02.01 66 |do glgbokesci 2m (wymiana kregéw, wpustu szt. 2,00 1
zeliwnego araz przykanalika do Smb)
Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm
L D-05.03.23 20 fazowa | bezfazowa na podsypce plaskowej e 50,00 3
Nawlierzchnla z kostki betonowej- kolorowej- gr 8
14 D-05.03.23 21 |emfazowoweji bezfazowej na podsypce m2 20,00 1
plaskowej
15 D-08.01.02 56 |tawa betonowa z oporem m? 46,25 1
5 Kraweénik betonowy wibroprasowany 20/30 na
16 008;01:04 22 podsypce cementowa-piaskowej e 250,00 L
Obrzeza trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x
17 D-08.03.01 59 |30 cmna podsypce piaskowej z wypelnieniem mb 10,00 1
spoin plaskiem
Scleki uliczne z kostki betonowej wibroprasowane]
18 D-06.05.00 Lt gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzedy kostki e 300.00 %
19 D-05.03.11 80 |Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 ¢m z odwozem| m2 1 750,00 10
21 D-04.03.01 15 [Skropienie migdzywarstwowe emulsja m2 1 750,00, 2
. 2 Nawlerzchnia z mieszanek bitumicznych
22 | D-05.03.04-06 10 rysowych, w-wa wwiazaca -1cm m2 1750,00 6
Nawierzchnla z mieszanek bitumicznych
23 | D-05.03.04-06 11 |grysowych, - warstwa $cieralna za 1 cm dla kat mz 1 750,00 4
ruchu JI1-V
24 D-03.02.01a 100 |Regulacja pionowa wlazdw kanatowych szt. 1,00 1
i Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wod. 1
25 D-03.02.01a 101 azowych szt, 2,00 1
Razem} brutto -
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Przedmiar Dz. VIII - Ludwinowska
Lp.| ssT Poz. Opis robot Uwagi Zakres rzeczow Cena Wartosé
Jm. ligg¢ Krot jedn. B brutto
Ludwinowska od Konopnicklej do Mestu Retmanskiego
s Rozbiérka kraweznika betonowego 20/30 na
) D:01.02:04 8 podsypce cementowo-piaskowe b 490,00 1
Rozbibrka scieku ulicznego z kostki nieregularmej o
2| D-01.02.04 43 |wysokoscl 10 em na podsypce piaskawej 2 rzedy mb 730,00 1
kas tki
3| D-01.02.04 36 [Rozbidrka taw betonowych pod krawezniki kraw 1 str. + dciek 2 str. m? 67,25 1
. Rozbitrka chodnika z piyt betonowych 50/50 na "
4| D-01.02.04 42 padsypce piaskowe] miejscowo m2 355,00 1
5| D-01.02.04 34 |Rozbidrka nawlerzchni z kostki betonowe;j migjscowo m?2 20,00 1
6| D-01.02.04 40 |Rozbiérka obrzezy 8/30 na podsypce piaskowe] miejscowo mb 70,00 1
& Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-1V kat z 3
7| D-02.01.01 103 diossm m 112,50 1
Profilowanie i zageszczanie podioza mechanicznie
B | D-04.01.01 1 |kat.gr. -1V do doprowadzenia wymagane] m2 375,00 1
nosnoscl
Podbudowy z kruszyw famanych kamiennych 31,5-
9 |D-04.04.00-02| 6 [63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako |chodnik 25 em m? 375,00 17|
2/3 podbudowy calkowitej
Podbudowy z kruszyw famanych kamiennych 0-
10|D-04.04.00-02| 7 [31,5mmwarstwa géma za 1 cm wykonywane jako m2 375,00 8|
1/3 pobudowy catkowitej
11 D-03.02.01 99 [Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 5,00 1
Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm
12| D-03.02.01 66 |do glebokosc 2m (wymiana kregdw, wpustu szt. 1,00 1
teliwnego oraz przykanalika do Smb)
o Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm 5
131 D-05.03.23 20 fazowa | bezfazowa na podsypce piaskowej i 355,00 :
Mawlerzehnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8
14| D-05.03.23 21 |emfazowowe]ibezfazowej na podsypce m2 20,00 1
piaskowej
15| D-0B.01.02 56 |tawa betonowa z oporem m? 67,25 1
s Kraweznik betonowy wibroprasowany 20/30 na
16| D-08.01.01 52 podsypce cementowo-piaskowe; mb 490,00 1
Obrzeza trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x
17| D-08.03.01 59 [30 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem mb 70,00 1
spoin plaskiem
Scieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej
18{ D0B.05.00 | 62 gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzedy kastki mh 730,00 L
19| D-05.03.11 80 |Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm 2 adwozem m2 2 700,00 10
21| D-04.03.01 15 [skropienie migdzywarstwowe emulsjg mz2 2 700,00 2|
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych 5
42|005,03.04-05( 10 grysowych, w-wa wwigtaca -lcm m £200.00 8
Mawierzchnia z mieszanek hitumicznych
23|D-05.03.04-06 11 |grysowych, - warstwa $cleralna za 1 cm dla kat m2 2700,00 4
ruchu H1-v
24| D-03.02.01 100 |Regulacia plonowa whazdw kanatowych szt. 1,00 L
Regulacja plonowa skrzynek zaworéw wod. 1
25| D-03.02.01 101 gazowych szt. 2,00 1
Razem|brutto




