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11

12

13

14

16

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

Pozycja| Nrkatalog Opis robdt J;g;‘ llosé Mnoznik
38 D-01.02.04 Rozbidrka kraweznika betonowego 20(30 na podsypce cementowo- mb 1876,00 y
piaskowej
39 D-01.02.04 Rozbidrka kraweznika kamiennego mb 4,00 A
40 D-01.02.04 Rozbiorka obrzezy 8/30 na podsypce piaskowej mb 870,00 1
36 D-01.02.04 Rozbiérka taw betonowych pod krawezniki m? 155,43 1
42 D-01.02.04 Rozbitrka chodnika z piyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej m? _-630,00 1
80 D-05.03.11 Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem m? 8700,00 7
32 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych mechanicznie za 1 em grubosci m? 85,00 7
34 D-01.02.04 Rozbicérka nawierzchni z kostki betonowej m? 5,00 i
103 | D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.llI-1V kat z odwozem m* [ 141,35 | 9 :
83 D-05.03.17 Cigcie nawierzchni asfaltowej pitg, cena za 1cm jej grubosci mb 240,00 i
D-04.04.00- | Podbudowy z kruszyw famanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna me 47115 20
02 - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy catkowitej 3 ;
> D-04.04.00- | Podbudowy z kruszyw famanych kamiennych 0-31,5mm warstwa gorna me 47115 : 10
02 za 1 cm wykonywane jako 1/3 pobudowy calkowitej &5 ;
21 D-05.03.23 Nawierzchnia z kos?lfl betonowej_- kolorowej |ntegracyjnej_ -gr8cm m? G750 1
fazowowej i bezfazowej na podsypce piaskowej T
20 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na m? 3'5‘00 1
podsypce piaskowej
Sy y Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 4
22 2-49.15.22 /materiat z odzysku/ wraz z transportem materiatu we wskazane miejsce . S0 L
46 D-08.02.00 Chodnik z ptyt betonowych mpropraso‘wanych 50/50/7 na podsypce me 427,40 1
' piaskowej
52 | p-08.01.01 Kraweznik betonowy wwbroprasgwany ZQ/3O na podsypce cementowo- i 176000 | 1
17 | piaskowej
54 D-08.01.02 Kraweznik kamienny w tym najazdowy mb 120,00 1
Obrzeza trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce : /
59 L-08:03:0 piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem il ikl !
56 D-08.01.02 tawa betonowa z oporem m? 181,53 1
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem gr. 5 cm 5 t
111 | D-0%.01.01 = Slisian om frawg m 900,00 2
15 | D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsja m?2 8700,00 2
10 D-05.03.04- Warstwa z mieszanek bitumicznych typu AC WMS w-wa wigzaca lub m? 2000 00 4
it 06 podbudowy - na asfaltach modyfikowanych - za 1 cm : :
1 Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany 5
.1 1 P05.00.14 kat. Ruchu V-V, &cieralna za 1 cm m 0000 e
; Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno bitumuczna,
4 £-04.08.01 mineraino- asfaltowg mechanicznie/ podbudowa bitumiczna t i :
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego / warstwa :
18| p-0s.03.07 Scieralna za 1 cm grubosci e U
Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm do glebokosci 2m ¢
66 feizEaed (wymiana kregow, wpustu Zeliwnego i przykanalika 5m) a2l e : !
99 D-03.02.01 Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 16,00 1
70 03.02.2001 Wymiana wpustu ulicznego (koinierz oraz ruszt) kratki Sciekowej. szt. 1,00 1
100 | D-03.02.01 Regulacja pionowa wtazow kanatowych szt. 1,00 1
101 | D-03.02.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wod. | gazowych szt. 1,00 1
1.02 D-03.02.01 Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych szt. 1,00 1
92 | D-08.05.03a Remont czastkowy $ciekow ulicznych z kostki kamienne; mb 1,00 l/’\1
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Przedmiar robét
Ulica Kocmyrzowska - wybrane odcinki




Przedmiar robét

Przebudowa ul. Kamieriskiego w Krakowie.

| PODBUDOWY

S8T naprawa i Opis robét Je(.:ln, Krotnosé
remont drég miary llosé
D-04.01.01 Profilowanie | zageszczanie pc}j{ozla machanicznie kat.gr. | - IV do mi 472.07 1
doprowadzenia wymaganej nosnosci
D-04.04.00-02 Podbudowy z kruszyw lamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za e 560,07 20
lem wykonywane jako 2/3 podbudowy calkowite]
D-04.04.00-02 |Podbudowy z kruszyw lamanych kamlerfmfch 0-31,5mm warstwa gdma za 1 cm m 560,07 10
wykonywane jako 1/3 pobudowy calkowitej
Razem pozycje 1-8
I Nawierzchnie Ulepszone
D-05.03.04-06 Warstwa z mieszanek bitumicznych typu AC WMS w-wa wiazgca lub - 16 345,40 6
podbudowy - na asfaltach modyfikowanych - za 1cm
D-05.03.13 Nawferzchn!a z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany kat me 16 345,40 4
ruchy V-V $cieralna za_- 1cm
D-04.03.01 |skropienie migdzywarstwowe emulsjg m? | 32690,80 1
D-05.03.23 Nawiemchqia z kusgki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na me 530,07 1
podsvgce piaskowej
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowsj- kalorowej- gr 8 cm fazowowej | bezfazowej na me 30,00 1
podsypce piaskowej
kalk. indywidualn Wyge!n\er)!e.spcln zaprawa typu §opru_lub podobng dla nawierzchni z kostki i 15,00 1
kamiennej nieregularns] - cena usrednicna
Razem pozycje 8- 29 [ poz, 20-27 dotycza wszystkich rodzajéw kostek oraz wszystkich dostepnych koloréw!
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni bilumicznych mechanicznie za 1 om grubosci m? 171,00 5
D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe; m? 15,00 1
D-01.02.04 |Rozbiérka law betonowych pod krawezniki m? 107,33 1
D-01.02.04  |Rozbidrka kraweznika betonowege 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej mb 1159,07 1
D-01.02.04 [Rozbitrka kraweznika kamiennego mb 15,00 1
D-01.02.04 |Rozbidrka obrzezy 8/30 na podsypce piaskowe] mb 246,07 1
0-01.02.04 _ |Rozbiorka chodnika 2 iy betonowych 50/50 na podsypce piaskowej m? 246,07 1
D-01.02.04 |Rozbidrka é_cieku ul\‘cznegu z kastlg nieregularnej o wysokosci 10 ¢cm na W 23154 1
podsypce piaskowej 2 rzedy kostki
D-01.02.04  |Rozbiérka edwadnienia liniowego wraz z lawa betonowa mb 193,00 1
Razem pozycje 30 - 45
IV Chodniki
Razem pozycije 46 - 51/ dotyczy wszystkich rodzajow kostek, plyt oraz wszystkich dostepnych koloréw/
V KRAWEZNIKI <OBRZEZA <t AWY
D-08.01.01 Klrawezru!x betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo- Pl 30,00 1
piaskowe,
D-08.01.02 |Krawsznik kamienny w tym najazdowy mb 115907 1
D-08.01.02 |Kraweznik kamienny /odzysk/ mb 30,00 1
D-08.01.02 |tawa betonowa z operem m? 107,33 1
D-08.03.01 Qbrzeia‘trawmkcwa u:v:‘bropra_sow_anel o wym. 8 x 30 cm na podsypce mb 390,07 1
piaskowej 2 wypelnieniem spoin piaskiem
Razem pozycje 52 - 59
VI ODWODNIENIE
D-08.0503 |Sciek uliczny z kostki kamienne 2 rzedy podsypka cem piaskowa mb 30,00 1
D-08.05.03 Scieki uliczne z kostki nieregularnej o wysckosci 10 cm na podsypce piaskowo- ik 167,54 1
cement /material z odzysku 100%/
D-08.05.01 |scieki z elementéw betanowych grub.15¢m na podsypee piaskowej mb 193,00 1
03.02.2001 Rem‘cm studzienki !cana\izanji opadowej fi 800mm do glebokosci 2m (wymiana a8 5,00 1
kregow, wpustu zeliwnego oraz przykanalika do 5mb)
03.02.2001 | wWymiana lub montaz rusztu zeliwnago kratki sciekowe] szt 300 1
03.02.2001 | Wymiana wpustu ulicznego (koinierz oraz ruszt) kratki Sciekowej szt 3,00 1
03.02.2001  ImMontaz wpustu ulicznego (kolnierz oraz ruszt) phywajacego kratki Sciekowej szt 8,00 5
Razem pozycje 60 - 73
Vil Remonty czgstkowe
D-05.03.11  [Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem m? | 16 345,40 10
D-05.03 18 |Ciecie betonu pila gr. 1 cm mb 10,00 20
D-0503.17  |Ciecie nawierzchni asfaltowej pila, cena za 1 ¢m jej grubosci mb 40,00 S
D-08.05.03a  |Remont czastkowy ciekéw ulicznych z kostki kamiennej dwa rzedy w Scieku mb 30,00 1
D-08.05.068p |Rement czastkowy sciekow ulicznych z kostki betonowej wibroprasowane] 8 cm mb 30,00 1
dwa rzedy w Scieku
D-05.02.23b  |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce piaskowej m? 30,00 1
Razem pozycje 74- 95
VIli ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE
D-03.02.01 |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt 11,00 1
D-03.02.01 |Regulacja pionowa wiazéw kanalowych szt 7.00 1
D-03.02.01 |Regulacia pionowa skrzynek zaworéw wod. | gazewych szt 2,00 1
D-03.02 01 |Regulacja pionowa pokryw studzienek telelechnicznych szt. 4,00 1
Razem pozycje 96 - 102
IX ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ GRUZU, ZIEMI
D-02.01.01__|Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.lll-1V kat z adwozem m* 168,02 4
D-02.01.01__|Reczne robaly ziemne i roboty obiektowe w gr. kallll-IV z odwozem m* 20,00 1
Razem pozycje 103 - 106
X ROBOTY INNE
D-05.03.00a_ |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni m? 32 630,80 1
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem gr.5emaz . 4
D-09.01.01 _ |obsianiem trawa m 200,00

Razem pozycje 107 - 112

OGOLEM WARTOSE BRUTTO / PGZYCJE OD 1 DO 112/

Przy kalkulacji indywiduaine| robét nie objetych wiw wykazem nalezy zastosowac noéniki wg "Sekocenbud” /R+M+S+Ko+Kz+2/

obowigzujgce w kwartale poprzedzajacym okres rozliczenia

Zaslosowane noéniki cenowe:

< stawka roboczogodziny - 35,00 ziigodz
< koszty pesrednie - Ko - 65%

< koszty zakupu - Kz - 10%

< zysk - 10% fliczony od R+Kp+S/

Stranalzl

,ﬂSpek‘tor

%Qof’z\—Wfacek



PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ul. Zagloby w Krakowie

I PODBUDOWY
[SST naprawa | Opls robét Jedn. Krotno$é
remont drég miary | llos¢
D-04.01.01 |Profilowanie i'zageszczanig podtoza _mechanicznie kat.gr. 1 - IV do m? 532 50
doprowadzenia wymaganej nosnosci (490+140+80)x0,75= 532 5 !
D-04.08.01 |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno bitumuczng, t 27375
o mineralno- asfaltowa mechanicznie/ podbudowa bitumiczna (jezdnia) ’
Podbudowy z kruszyw tamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa goma za 1
D-04.04.00-02 2
| cm wykonywane jako 1/3 pobudowy calkowitej (pobocze) il h3e.50 an
Razem pozycje 1-8
Il Nawierzchnie Ulepszone
D-05.03.04-06 |Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, w-wa wwigzgca -cm m? | 3650,00 4
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, - warstwa &cieralna za 1
D-05.03.04-06 2
cm dla kat ruchu I11-V il R W
D-04.03.01  [skropienie miedzywarstwowe emulsja m? | 3650,00 2
Razem pozycje 9 - 29 / poz. 20-27 dotycza wszystkich rodzajow kostek oraz wszystkich dostepnych
kolorow/ _
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
D-01.02.04  |Rozbi6rka taw betonowych pod krawezniki m? 1,40
D-01.02.04 |Rozbiérka kraweznika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej | mb 20,00
D-01.02.04  |Rozbiérka obrzezy 8/30 na podsypce piaskowej mb 20,00
Rozbidrka $cieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na
D-01.02.04
AEED podsypce cem.-piask. 2 rzedy kostki mb 20,00
Razem pozycje 30 - 45 _
IV Chodniki
D-08.02.00 |Chodnik z piyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce piaskowej | m? 20,00
D-08.02.00 [JW.lecz be; klosztu piyt /materiat z odzysku/wraz z transportem materiatu we m? 20,00
wskazane miejsce
Razem pozycje 46 - 51 / dotyczy wszystkich rodzajéw kostek, plyt oraz wszystkich dostepnych koloréw/
V KRAWEZNIKT <OBRZEZA <tAWY
D-08.01.01 K_raweznilf betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo- mb 20.00
piaskowej
D-08.01.02 |tawa betonowa z oporem m? 4,00
Obrzeza trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce
D-08.03.01
[piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem s i
Razem pozycje 52 - 59
VI ODWODNIENIE
D-08.05.00 S.cieki uliczne z kosl.ki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - il 20,00
piask. 2 rzedy kostki
Scieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. -
D-08.05.00  |piask.2 rzedy kostki /materiat z odzysku/wraz z transportem materialu we mb 20,00
wskazane miejsce
Razem pozycje 60 - 73
Vil Remonty czastkowe
D-05.03.11  |Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem m? | 3650,00 10
| D-05.03.17  [Ciecie nawierzchni asfaltowej pita, cena za 1 cm jej grubosci mb 150,00 10
Razem pozycje 74- 95 -
VIIl ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE
D-03.02.01 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt. 8,00
D-03.02.01  |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 21,00
D-03.02.01  |Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wod. | gazowych szt 23,00
Razem pozycje 96 - 102
IX ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ GRUZU, ZIEMI
Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.il-1V kat z odwozem 106.50
D-02.01.01 ]710x0,75x0,20=106,50m3 m* !
Razem pozycje 103 - 106 _
X ROBOTY INNE
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem gr. 5¢cm z 4
D-09.01.01 |obsianiem trawg 710mb x 0,5 za poboczem m 355,00

Razem pozycje

107 - 112

Stronalzl




