ulica Wybickiego

przedmiar robét

! PODBUDOWY

.

SST naprawa i remont
drog

Lp. Opis robét

wyréwnanie masa bitumiczna, mieszanka mineralno bitumuczna, mineralno-
asfaltowa mechanicznie ér qr. 3cm

Razem pozycje

Cena jedn
brutto z}

Wartosé Krotnosé
brutto zf grubosc

If Nawierzchnie Ulepszone

D-05.03.04

INawierzchnie betonowe, w-wa gérna za 1cm

Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany,

D-05.03.13 4
503 warstwa wigzaca za 1 cm, Dia kategorii ruchu Vv-vJ|

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany,
o warstwa Scieralna za 1 cm. Dla kategoril ruchu \V-vi|

D-04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe emulsja - kalkulacja indywidualna

Razem
i ROBOTY ROZBIORKOWE
6 D-01.02.04 lRozb\'érka faw betonowych wraz z odwozem m? ! 58 l
- D-01.02.04 R_ozbic')rka kraweznika betonowego 20/30 na podsypce cementowo- Wil 800
piaskowej wraz z odwozem
8 D-01.02.04 Rozbiérka obrzezy 8/30 na podsypce piaskowej wraz z odwozem mb 280
9 D-01.02.04 Rozbiérka chodnika z plyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowe] wraz z m? 140
odwozem
10 D-01.02.04 Rozbiérka écieku_uiicznego z kostkirbetonowe; wibroprasowane; gr.8cmna mb 20
podsypce cem,-piask. 2 rzedy kostki
Razem
VKRAWEZNIKI <OBRZEZA <t AWY
11, D-08.01.01 Kraweznik kamienny /w tym kasel/ ’ mb ) 600 l )
12] D-08.01.02 tawa betonowa z oporem [ m? ! 50 l

Razem pozycje 52 - 59

VI ODWODNIENIE

Scieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce

-08.05. :
B-05 800 cem. - piask. 2 rzedy kostkj

14| kakulacja indywidualna Remqnt studzngnk\ kanahzgcjmmdowe; fi 600mm dp gtebokosei 2m
(wymiana kregéw, wpustu zeliwnego oraz przykanalika do 5mb)

15} kalkulacja indywiduaina Wymiana wpustu Zeliwnego ( kolnierz oraz ruszt) na nowy wraz z regulacja

Razem
Vil Remonty czastkowe

16 D-05.03.11 Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem I m2 ‘ 6200 f

Razem l
Vil ROBOTY KONSERWAC YJNO-NAPRA wcze

1?] D-03.02.01a JRegulacja pionowa kratek éciekowych ulicznych l 521‘1 8 I l

18‘ D-03.02.01a ‘Regulacja pionowa wilazéw kanatowych l szt ‘ 10 ‘ '

19J CHIR 0z Regulacja pionowa zaworéw wod. | gazowych ’ szt. j 2 ,
Razem

X ROBOTY INNE

| 20| D-05.03.00a Czyszczenie mechaniczne nawierzchni I ’ ' 12400 ’ J .
L l Roz_cielem‘e ziemi urodzajnej, teren plaski, recznie z przerzutem grscm z i m? J '

21 D-09.01.01 obsianiem trawa 280

10



’:azem

lQGC)LEM WARTOSC BRUTTO / POZYCJE OD 1 DO 21/

Przy kalkulacji indywidualnej robét nie objetych wiw wykazem nalezy zastosowa¢ nosniki wg "Sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+2/
obowiazujgce w kwarale Poprzedzajgcym okres rozliczenia.
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Aleje Stowackiego i Mickiewicza

przedmiar rohét

22 D-05.03.11

| PODBUDOWY
Lp. SST napravya i remont Cpisrobibt Je@n. Cena jedn Wartosé mnozri\'%(
drog miary lloéé brutto z4 brutto zt grubosc
’ 0-04.08.01 Wyréwnanie istniejace; podbudowy mieszanka mineralno bitumuczna, ¢ 50
T mineralno- asfaltowa mechanicznie/podbudowa bitumiczna
2 D-04.06.01 wykonanie podbudowy betonowej gr 12cm (B-15), wraz z pielegnacja, cena me 100 1
scalona
3 D-04.08.04 }I/\é.rznmccnienie istniejacef nawierzchni jako podbudowy- thuczer kamienny za I i ‘ 200 ( 10
Razem pozycje
Il Nawierzchnie Ulepszone
4 D-05.03.13 Nawierzch_ni.a Z mieszanek bitumicznyc_:-h grysowych, asfalt modyfikowany, e 14200 5
warstwa wigzaca za 1 cm. Dia kategorii ruchu V-VI|
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany
D-05.03.13 . ) ! 2 20
5‘ warstwa Scieralna za 1 cm. Dia kategorii ruchu V-vI| m 14200 4
<] D-04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe emulsjg - kalkulacja indywidualna ‘ m? 28400
Razem pozycje
IROBOTY ROZBIORKOWE
7 D-01.02.04 Rozbiorka taw betonowych m? 34,5 ‘ J
8 D-01.02.04 'Rozbiérka krawgznika kamiennego mb 200 ‘ l
9 D-01.02.04 Rozbiérka obrzezy 8/30 na podsypce piaskowe] mb 200
10 D-01.02.04 Rozbidrka chodnika z plyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej m? ( 100
11 D-01.02.04 Rozbidrka 'sgeku un:cznego z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na Gib 100
podsypce piaskowej 2 rzedy kostki
12 D-01.02.04 Rozbiérka écieku_ulicznego z kostk\'_betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na Hibi 200
podsypce cem .-piask. 2 rzedy kostki
Razem pozycje
IV Chodniki
13 D-08.02.00 C_hodnik z ptyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce ( e ] 100 ‘
piaskowej
Razem pozycje 47 - 51
V KRAWEZNIKI <OBRZEZA <t AWY.
14 D-08.01.01 Krawgznik kamienny fw tym najazdowy/ mb { 200
15 D-08.01.02 tawa betonowa z oporem m? ‘ 34,5
b D-08.03 01 Cl)brzeza‘lrawnikuvu_'e \{vibropra§omfane_u wym. 8 x 30 em na podsypce il l 200 l
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem pozycje
VI ODWODNIENIE
17 D-08.05.03 Sciek uliczny z kostki kamiennej 2 rzedy podsypka cem piaskowa mb 50 ‘ l
Scieki uliczne z kostki nieregularnej o wysokoéci 10 ¢m na podsypce
18 D-08.05.03 piaskowo-cement. /materiat z adzysku / wraz z transportem materialu na mb 50
wskazane miejsce
19 D-08.05.00 Scfeki uliczne z kostkli betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. —_ 200
- piask. 2 rzedy kostki
20| kalkulacja indywiduaina Remqmt studzignki kanaliza'cji opadowej fi 600mm dp glebokosci 2m — 2
(wymiana kregow, wpustu zeliwnego oraz przykanalika do 5mb)
21| kalkulacja indywidualna Wymiana wpustu zeliwnego ( kolnierz oraz ruszt) na nowy wraz z regulacja szt. 2 (
Razem pozycje
VIl Remonty czastkowe
Frezowanie naw bitumicznej - za 1 cm z odwozem ‘ m? l 14200 l 10




Razem pozycje l

VIl ROBOTY KONSERWAC YJINO-NAPRAWCZE

D-03.02.01a

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych ' szt 20

!

D-03.02.0 e :
24 =0l Regulacja pionowa wlazéw kanatowych l szt 25
25 D-03.02.01a o '
Regulacja pionowa zaworow wod. | gazowych szt 10

Razem pozycje

IX ROBOTY ZIEMNE | WYWoz GRUZU, ZIEMI
26‘ D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 grlll-IV kat wraz z odwozem ‘ m? l 80 l

Razem pozycje 102 - 105

X ROBOTY INNE
2
2?, D-05.03.00a Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ‘ m ’ 14200 '
Razem pozycje
l OGOLEM WARTOSCE BRUTTO / POZYCJE OD1 DO 27/ ' '

L

Przy kalkulacji indywidualnej robét nie objetych wiw wykazem nalezy zastosowac nosniki wg "Sekocenbud" IR+M+S+Ko+Kz+Z/
obowiazujace w kwartale poprzedzajacym okres rozliczenia.

spacjalista

Told Seweryn



Armii Krajowej

przedmiar robét

! PODBUDOWY
Lp. SST ﬂap;a\@.'a i remont Opls robét Jecfn. Cena jedn Wartosé mnozr'n'k
fog miary llosé brutto zf brutta zt grubosc
1 D-04.08.01 Wyréwnanie istnigjace) podbudowy mieszanka mineralno bitumuczna, t 50
T mineralne- asfaltowa mechanicznie/podbudowa bitumiczna
Razem pozycje '
Il Nawierzchnie Ulepszone
5 D-05.03.13 Nawierzch_n]g Z mieszanek bitumicznygh grysowych, asfalt modyfikowany, i 21000
warstwa wigzaca za 1 ¢cm. Dia kategorii ruchu V-V 6
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany,
-05.03, 2
3} D-0%.03.39 warstwa $cieralna za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-vI| m 41000 4
4 D-04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe emuisjg - kalkulacja indywidualna l m? ! 42000 ’
Razem pozycje l
il ROBOTY ROZBIORKOWE
5 D-01.02.04 Rozbiorka taw betonowych ! m* l 43 l ‘
5 D-01.02.04 Rozbiérka_l kraweznika betonowegoe 20/320 na podsypce cementowo- ' mb 200 l (‘
piaskowej
7f D-01.02.04 lRmzbiérka kraweznika kamiennego l mb f 100 J
Sl D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy 8/30 na podsypce piaskowe] ) mb ) 300 ] ’
g’ D-01.02.04 Rozbidrka chodnika z phyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej I m? l 200 ]
10 D-01.02.04 Rozbidrka Scieku uli_cznego z kosﬂg nieregularnej o wysokosci 10 cm na ik 100
podsypce piaskowej 2 rzedy kostki
11 D-01.02.04 Rozbidrka éciekululicznego Z kostki ‘betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na mb 100
podsypce cem.-piask. 2 rzedy kostki
Razem pozycje
IV Chodniki S
12 D-08.02.00 Qhodnlk z plyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce ) m2 ‘ 200 '
piaskowe]
Razem pozycje 47 - 51
VKRAWEZNIKI <OBRZEZA <t AWY
13! D-08.01.01 Kraweznik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo- ‘ mb ' 200 l I
piaskowej
14‘ D-08.01.01 Kraweznik kamienny Aw tym najazdowy/ ) mb ‘ 100 ' '
15 D-08.01.02 Itawa betonowa z oporem ' m? I 43 ‘ ’
18 D-08.03.01 (_Jbrze‘za‘trawniknwe m‘bmpralsow_ane_ 0 wym. 8 x 30 cm na podsypce ‘ ik ' 300 !
piaskowej z wypeinieniem Spoin piaskiem
Razem pozycje
17
17 D-08.05.03 'Sciek uliczny z kostki kamiennej 2 rzedy podsypka cem piaskowa ‘ mb ‘ 20 l r
Scieki uliczne z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
18 D-08.05.03 piaskowo-cement. /materiat z odzysku / wraz z transportem materialu na mb 80
wskazane miejsce
19 D-08.05.00 Scieki ul_iczne 2 kostki belo_ncwej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce b 100
cem. - piask. 2 rzedy kostki
20| kalkulacja indywidualna Remr_mi studzisfnki kanailzalqlr opadowej fi 600mm do glebokosci 2m szt 2
(wymiana kregdw, wpustu zeliwnego oraz przykanalika do Smb)
21| kalkulacja indywidualna Wymiana wpustu zeliwnego ( kotnierz oraz ruszt) na nowy wraz z regulacjg szt . 2 ‘
Razem pozycje
VIl Remonty czastkowe
22 D-05.03.11 Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm 2 odwozem ' m? I 21000 ' 10




Roboty konserwacyjno-naprawcze

23 D-03.02.01a Regulacja pionowa kratek Sciekowych ulicznych szt. ‘ 20 l
-03.02.01
=4 D-03.02.01a Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt ! 20 '
25 D-03.02.01a )
Regulacja picnowa zaworaw wod. | gazowych szt 10

Razem pozycje

X ROBOTY INNE
26! D-05.03.00a Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ’ i l 21000 l 010
Razem pozycje
I OGOLEM WARTO$E BRUTTO / POZYCJE OD1 DO 26/ I

Przy kalkulacji indywidualnej robot nie objetych wiw wykazem nalezy zastosowac nosnikj wg "Sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+2/
obowigzujace w kwartale poprzedzajgcym okres rozliczenia.

.apoacjalista

-

old Seweryn



PRZEDMIAR ROBOT
ul. Ltukasiewicza

QST naprawa i remont : P Jedn. 2 Cena jedn - mnoznik
Lp. a6 Opis rohét s lligé brutio Wartosé brutto ines
1 D-04.021.01 Profilowanie i zageszczenie podioza mechanicznie kat. gr. |- 1V m? 236700 1
Podbudowy z kruszyw lamanych kamiennych 31,5-83mm, warstwa dolna - za 1cm
e 0:04.00:02 wykonywane jako 2/3 podbudowy calkowitej e 2.367,00 a5
0 % Podbudowy z kruszyw tamanych kamiennych 0-31 ,5mm warstwa gérna za 1 cm wykonywane o
i e ol e calkowite] m | #sericn b
Razem pozycje 1-3
13 D-05.03.05 Warslyva z mieszanak bitumicznych typ AC WMS, w-wa wigzaca lub podbudowy na asfaltach m? 221600 F
modyfikawanych 1 cm
14 D-05.0313 Nawmrzchn_is 2 mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt madyfikowany kat. ruchu KR 4 - KR me 2 426,00 5
5 w-wa cieralna 1 cm
6 D-04.03.01 Skropienie migdzywarstwowe emulsjg m? 4642,00 1
Razem pozycje 4 - 6
7 D-01.02.04 Rozbidrka law betenowych pod krawszniki z wywozem m? 26,96 1
a D-01.02.04 Rozbidrka é_cieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej 2 b 599,00 1
rzedy kostki z wywozem
Razem pozycje 7 - 8
9 D-08.01.02 tawa betonowa z oporem m’ 26,96 1
Razem pozycje 9
10 D-08.05.03 Sciek uliczny z kostki kamiennej 2 rzedy podsypka cem - piaskowa mb 599,00 1
Razem pozycje 10
11 D-05.03.17 Frezawanie nawierzchni bitumicznej - za 1 cm z odwozem m? 210,00 5
12 D-05.03.17 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - za 1 cm z cdwozem m? 2216,00 8
Razem pozycje 11.12
13 D-03.02.01 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt. 13,00 1
14 D-03.02.01 Regulacja pionowa wiazéw kanalowych szt. 3,00 1
Razem pozycje 13-14
15 0-02.01.01 Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr. llI-IV kat z odwozem m? 1396,53 1

Iljazem pozycje 15

‘E;OLEM WARTOSC BRUTTO / POZYCJE OD 1 do 15

Przy kalkulacji indywidualnsj robét nie objetych wiw wykazem nalezy zastosowac nosnik wg. "sekocanbud" /R+M+S +Ko+Kz+7/ obowigzujgce w kwartale poprzedzajgcy okres

rozliczenia



