PRZEDMIAR ROBOT - ul. ZAKOPIANSKA
Remont nawierzchni jezdni - od ul. Orzechowej do ul. Zawitej wraz z tarcza skrzyzowania.

SST naprawa i i " Jedn. .. .. | Cenajedn. | Wartosc robét
Lp. | Nr. ; Opis robot . llosé Krotnosé
remont drég miar brutto brutto
Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 ¢cm z odwozem
1| 80 D-05.03.11 m? | 5900,00 10,00
Docelowo gr 10cm
5000,00
Analogia w-wa wyréwnawcza Warstwa z mieszanek
2 [ 12| D-05.03.04-06 |bitumicznych typu AC WMS w-wa wigzgca lub m? | 5900,00 2,00
podbudowy - na asfaltach modyfikowanych - za 1cm
3 |107| D-05.03.00a |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni m? 5900,00 1,00
4 | 15 D-04.03.01  |Skropienie migdzywarstwowe emulsjg m? | 5900,00 1,00
Warstwa z mieszanek bitumicznych typu AC WMS w-
wa wigzaca lub podbudowy - na asfaltach
5| 12 | D-05.03.04-06 : m? | 5300,00 6,00
modyfikowanych - za 1cm
Docelowo gr 6 cm
6 |107| D-05.03.00a |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni m? 5900,00 1,00
71 15 D-04.03.01  [Skropienie miedzywarstwowe emulsja m? 5900,00 1,00
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych,
8|13 D-05.03.13  |asfalt modyfikowany kat ruchu IV-V écieralna za - 1cm m? 5900,00 4,00
Docelowo gr 4 cm
9|99 D-03.02.01  |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 20,00 1,00

Razem wartosé brutto:
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PRZEDMIAR ROBOT - ul. JUGOWICKA
Remont nawierzchni asfaltowej- od ul. Marcika do ul. Zakopianskiej

§5T i ] . ] 3
B | naprawa Opis robét ec..in losé Krotnoé Cenajedn. | Warto$é rob6t
remont drég miar brutte brutto
Rozbidrka kraweznika betonowego 20/30 na podsypce
1] 38| D-01.0204 [cementowo-piaskowe] mb 651,00 1,00
651,00
Rozbidrka scieku ulicznego z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2
2 | 44| D-01.02.04 rzedy kostki mb 651,00 1,00
651,00
Rozbidrka taw betonowych po kraweinikiem
3] 38 D-01.02.04 m? 87,89 1,00
651*0,135 87,89
Rozbidrka chodnika z ptyt betonowych 50/50 na
4 | 42| D-01.0204 |podsypce piaskowe] m? 325,50 1,00
65105 = 325,50
Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.l-1V kat z
odwozem y
5 [ 103] D-0201.01 651%0,5%0,4+65170,2%0, 1+ m 152,99 1,00
651*0,15*0,1 = 152,99
Profilowanie i zageszczanie podioza mechanicznie kat.gr.
6] 1 D-04.01.01 (I-1V do doprowadzenia wymaganej nosnosci m? 520,80 1,00
651*0,8 520,80
Kraweznik betonowy wibroprasowany 20/30 na
7| 52| D-08.0101 |podsypce cementowo-piaskowej mb 651,00 1,00
651,00
Scieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8
8 | 62| D-08.05.00 |cm napodsypce cem, - piask. 2 rzedy kostki mb 651,00 1,00
651,00
tawa betonowa z oporem
9 | 56 | D-08.01.02 m? 87,89 1,00
651*0,135 = 87,89
Podbudowy z kruszyw tamanych kamiennych 31,5-63mm,
warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3
10| 6 |D-04.04,00-02 [Podbudowy catkowite] m? | 32550 20,00
Grubos¢ 20 cm
325,50
Podbudowy z kruszyw famanych kamiennych 0-31,5mm
warstwa gérna za 1 cm wykonywane jako 1/3 pobudowy
11| 7 |D-04.04.00-02 [catkowitej m? | 32550 10,00
Grubos¢ 10 cm
651*0,5 = 325,50
Chodnik z ptyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7
12| 46 | D-08.02.00 |napodsypce piaskowe] m? 325,50 1,00
651*0,5 = 325,50
Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 ¢m z odwozemn
13 80 | D-05.03.11 m? | 4200,00 9,00
Docelowo gr 9cm 42000
Analogia w-wa wyréwnawcza Warstwa z mieszanek
14 | 12 | D-05.03.04-06 | bitumicznych typu AC WMS w-wa wigzaca lub m? 4200,00 2,00
podbudowy - na asfaltach modyfikowanych - za 1em
15| 107 | D-05.03.00a |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni m? 4200,00 1,00
16| 15 | D-04.03.01 [Skropienie miedzywarstwowe emulsjg m? 4200,00 1,00
Warstwa z mi ek bitumi h typu AC WMS w-wa
17| 42 | Dospzonas| s - eszanek bitumicanych typu ACWMS w m? | 420000 | 6,00
wig#aca lub podbudowy - na asfaltach modyfikowanych -
18 | 107| D-05.03.00a |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni m? 4200,00 1,00
19] 15 | D-04.03.01 |Skropienie migdzywarstwowe emulsjg m? 4200,00 1,00
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych,
20| 13 | D-05.03.13 [asfalt modyfikowany kat ruchu IV-V écieralna za - 1cm m? | 4200,00 5,00
Docelowo gr 5 cm
21| 99| D-03.02.01 [Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 8,00 1,00
22100 D0-03,02.01 |Regulacja pionowa wiazow kanatowych szt. 26,00 1,00
231 101| p-03.02.01 |Regulacja pionowa skrzynek zawordw wod. | gazowych szt. 8,00 1,00
Razem wartosé brutto:
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PRZEDMIAR ROBOT - ul. KURYLOWICZA

Remont nawierzchni asfaltowej - od posesji nr 115 do ul. Landaua

§5Tna i . , Jedn. .. ,. | Cenajedn. L. 5
Lp. | Nr. n praw,a' Opis robdt . llosé Krotnos¢ w0 Wartos¢ robét brutto
remont drég miar brutto
ELEMENTY BRUKARSKIE ROZBIGRKI
Rozbidrka écieku ulicznego z kostki nieregularnej o
1] 43| D-01.02.04 - ; i .| mb | 3860,00 1,00
wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzedy kostki
Rozbidrka taw betonowych po $ciekiem
2 | 36| D-01.02.04 m? 154,40 1,00
3860*%0,04 - 154,40
Rozbiorka kraweinika betonowego 20/30 na podsypce
3| 38| D0r0204 - Bo 20i30a petimee | 3860,00 | 1,00
cementowo-piaskowej
Rozbidrka faw betonowych dla kraweznika
4 ] 36| D-01.02.04 m? 318,45 1,00
3860*0,0825 - 328,10
Rozbidrka chodnika z plyt betonowych 50/50 na
5 | 42| p-01.02.04 \ 2P MR SR m? | 1930,00 | 1,00
podsypce piaskowe)
6 | 34| D-01.02.04 [Rozbidrka nawierzchniz kostki betonowej m?2 500,00 1,00
ELEMENTY BRUKARSKIE ODTWORZENIA
Scieki uliczne z kostki betonowe]j wibroprasowane] ar 8
7 | 62| 0-08.05.00 oo roPrasowanclers| b | 3ssoo0 | 100
€m na podsypce cem. - piask. 2 rzedy kostki
tawa betonowa z oporem
8 | 56 | D-08.01.02 m? 154,40 1,00
3860%0,04 = 154,40
Kraweznik betonowy wibroprasowany 20/30 na
9 | s2| p-080101 ¥ il mb | 3860,00 | 1,00
podsypce cementowo-piaskowej
tawa betonowa z oporem
10| 56 | D-08.01.02 m? 318,45 1,00
3850%0,0825 = 328,10
Profilowanie i zageszczanie podtoza mechanicznie
i) e | D-04.01.01 : BT m? 2430,00 1,00
kat.gr. | - IV do doprowadzenia wymaganej nosnosci
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jako podbudowy-
12| 8 | p0sogoa [tuczer kamiennyza 1cm m? | 2430,00 | 10,00
Grubos¢ 10 cm, 650,00
Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm
13| 21| D-05.03.23 [fazowowejibezfazowej na podsypce piaskowej m? 50,00 1,00
150,00
Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm
14 | 20 [ D-05.03.23 |fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowe;j m? 500,00 1,00
61,90
Chodnik z ptyt betonowych wibroprasowanych
15| 46 | D-08.02.00 |50/50/7 na podsypce piaskowej m? 1930,00 1,00
10,00
J.w. lecz bez kosztu plyt /materiat z odzysku/wraz z
16| 47 | D-08.02.00 [transportem materiatu we wskazane miejsce m? 50,00 1,00
130-10 = 120,00
17| 99 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt. 60,00 1,00
Nawierzchnia asfaltowa
Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem
18| 80| D-05.03.11 |Docelowo gr 10cm m? | 12352,00 | 10,00
1930*6,4 = 12352,00
19| 107 D-05.03.00a |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni m? | 12352,00 1,00
20| 15 | D-04.03.01 |Skropienie miedzywarstwowe emulsjg m? | 12352,00 1,00
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Warstwa z mieszanek bitumicznych w-wa wigiaca lub

21| 12 | D-05.03.04-06 | podbudowy - na asfaltach modyfikowanych - za 1¢cm m 12352,00 5,00
Docelowo gr 5cm

221107 D-05.03.00a |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni m? | 12352,00 1,00

23| 15 | D-04.03.01 |Skropienie miedzywarstwowe emulsja m? | 12352,00 1,00
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych,

2413 | D-05.03.13 [asfalt modyfikowany kat ruchu IV-V écieralna za - 1cm | m2 12352,00 5,00
Docelowo gr 5 cm

25]100| D-03.02.01 |Regulacja pionowa wtazdéw kanatowych szt. 139,00 1,00

26101 D-03.02.01 |Regulacja pionowa skrzynek zawordw wod. | gazowych| szt. 30,00 1,00
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Razem wartos¢ brutto:




Przedmiar robét - ul. Herberta

od ul. Witosa do ul. Stojatowskiego

wraz z tarczg skrzyzowania z ul. Podmokig i ul. Stojatowskiego

! PODBUDOWY
B :wwﬂwwm i CpIiRan Jed Cena jedn
edan. & A Krotnosé S
Fatant . llosc brutto Wartos¢ brutto
drog miary
Podbudowy z kruszyw tamanych kamiennych 31,5-
6 [D-04.04.00-02 | 63mm), warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 m?* 700,00
podbudowy catkowitej 15
Podbudowy z kruszyw tamanych kamiennych 0-
71D-04.04.00-02 | 31,5mm warstwa gorna za 1 cm wykonywane jako 1/3 m? 700,00
pobudowy catkowitej 10
Razem pozycje
Il Nawierzchnie Ulepszone
| ) Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, - )
110050304408 warstwa $cieralna za 1 ¢m dla kat ruchu 111-V 3 400,00 6
Warstwa z mieszanek bitumicznych typu AC WMS w-
12| D-05.03.04-06 | wa wigzaca lub podbudowy - na asfaltach m? 26500,00
modyfikowanych - za 1cm 6
) Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, )
131D-05.03.13 asfalt modyfikowany kat ruchu IV-V &cieralna za - 1cm H 26800,00 4
15| D-04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe emulsja m? 26800,00 1
Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm 5
21/D-05.03.23 fazowowej i bezfazowej na podsypce piaskowej it 2000 1

Razem pozycje

il ROBOTY ROZBIORKOWE




34| D-01.02.04 Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej m? 50,00
35| D-01.02.04 mowc_o}m nawierzchni z trylinki na podsypce -
piaskowej
36 [ D-01.02.04 Rozbiérka taw betonowych pod krawezniki m? 3,50
: Rozbiorka kraweznika betonowego 20/30 na podsypce
38| D-01.02.04 cementowo-piaskowe] mb 55,00
40| D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy 8/30 na podsypce piaskowej mb 450,00
42| D-01.02.04 Rozbiorka o.:oa:_rm.w ptyt betonowych 50/50 na - 850.00
podsypce piaskowej
Rozbiérka $cieku ulicznego z kostki betonowe;
44 | D-01.02.04 wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 mb 50,00
rzedy kostki
Razem pozycje
IV Chodniki
46| D-08.02.00 Chodnik z piyt vmﬁo:os.eo: wibroprasowanych 50/50/7 - 250,00
na podsypce piaskowej
Razem pozycje
V KRAWEZNIKI <OBRZEZA <t AWY
52| D-08.01.01 Kraweznik betonowy E-vﬂouqmmoémi 20/30 na ribs 55.00
podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeza trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30
59| D-08.03.01 ¢m na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin mb 450,00
piaskiem
Razem pozycje
VI ODWODNIENIE
Scieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8
b2 1D-08.05.00 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzedy kostki e At
Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm do
66 |03.02.2001 glebokosci 2m (wymiana kregéw, wpustu zeliwnego szt. 5,00

oraz przykanalika do 5mb)




Razem pozycje

VIl Remonty czasthowe

80| D-05.03.11 Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem m? 26500,00 10
80 [ D-05.03.11 Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem m? 300,00 4
83|D-050317 Mﬁ_mwmomwmwémmﬂo::. asfaltowej pita, cena za 1 cm jej . 70.00 :
Razem pozycje
Vill ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRA WCZE
99| D-03.02.01 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt. 67,00 1
100 D-03.02.01 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 15,00 1
102 | D-03.02 01 Mm%m_%%%owroﬁoﬂém pokryw studzienek - 4.00 5
Razem pozycje
IX ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ GRUZU, ZIEMI
Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.lil-1V kat z 183.00
103 | D-02.01.01 odwozem m? 1
Razem pozycje
X ROBOTY INNE
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z m?
111 | D-09.01.01 przerzutem gr. 5 cm z obsianiem trawg 200,00 1

Razem pozycje
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