ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot zamdwienia publicznego:

sOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Doswietlenie chodnika
przy ul. Wilka - Woyrwirskiego” - na odcinku od ul. Olszyny do

ul. Farmaceutéw”.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z:

- Wytycznymi w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez
ZDMK — Zarzadzenie Dyrektora Drég Miasta Krakowa z dnia 06.09.2019 roku

- Ustawg Prawo Budowlane.

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii:

. z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

2. z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz. 2458).

3.z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609).

4. Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643)

5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 poz. 741)

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233)

9. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003
roku nr 162 poz. 1568 z pézn. Zm.) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165

poz. 987).

2. Zakres szczegolowy zaméwienia dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakresem opracowania nalezy uja¢ wykonanie projektu budowlanego (w razie
koniecznosci) i wykonawczego budowy os$wietlenia przy ul. Wilka - Wyrwinskiego — zgodnie
z zalgcznikiem nr 1 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz
decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji.

Nalezy opracowa¢ projekty przebudowy sieci kolidujacych z budowang infrastrukturg
(w razie konieczno$ci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien
oraz zlozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

inwestycji.



1. Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zaméwienia

Opracowanie projektu wykonawczego musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu
opracowaniom w mysl obowigzujacych przepisow oraz w oparciu o wytyczne Dzialow
Zarzadu Droég Miasta Krakowa, oraz na warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od
uzytkownikéw mediow i shuzb miejskich.

a/ opracowanie projektéw dla branz zgodnie z wytycznymi audytu

b/ opracowanie projektow (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki istniejacego
uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja (w razie zaistnienia konieczno$ci)

¢/ pokazanie na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia  istniejgcego
i projektowanego

Opracowanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich

Wykonanie opracowan oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem

z 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreglania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

a. Wykonanie przedmiaréw robot oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem

b. Wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy

c. Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone odpowiednimi kodami CPV

Opracowanie projektow wymaganych odr¢bnymi przepisami, ktérych koniecznosci
wykonania inwestor nie mogl przewidzie¢ podezas udzielenia zamoéwienia. Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezb¢dnych do zrealizowania zadania.

Ponadto zobowiazany jest do:

a/ opracowania aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 (w formacie *.dwg lub * dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Narade¢
Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT) uzbrojenia z ostatnich 3 lat
w zakresie niezbednym do wykonania zamoéwienia — oryginal przekaza¢ do ZDMK,
b/ pozyskania map ewidencji gruntéow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — tzw. ,.czystej” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu,
¢/ opracowania mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu
z uwzglednieniem przebiegu trasy uzbrojenia podziemnego (1 x oryginat + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu),
d/ opracowania przedmiar6w robdt wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy oraz oddzielnie dla kazdej
lokalizacji — cato$¢ ma by¢ podpisana przez osoby opracowujace je i sprawdzajace,
¢/ wykonania pomiaréw uzupekiajacych na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
f/ opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (W razie koniecznosci)
g/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot
h/ Zgodnie z Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegolnie
wartosciowych okazéw lub obszarow zieleni i zaleceniami dotyczgcymi uniknigcia kolizji z -
planowang inwestycjq: FE
e opracowaé operat dendrologiczny, przy czym w szczegblnoscei:
o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z
ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez
osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaly;



o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje
zieleni, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub
obszarow zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw.
SOD), nalezy wykonaé wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych
rozwigzan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe
byto dostosowanie projektu do istniejagcych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowa¢ z  zachowaniem
szczegolowych zasad ochrony zieleni, zawartych w ,Standardzie
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”,

UWAGA: Ww. ,.Standard (...)” ma zosta¢ wprowadzony specjalnym
zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Do czasu wejscia w zycie
zarzadzenia tres¢ ,,Standardu (...) " nalezy uzyska¢ w ZDMK.

wykona¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwickszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunigé¢ drzew — w
przypadku nieuniknionej kolizji z istniejgca zielenia badz zlym stanem
technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni, skutkujacych koniecznoscia
usuni¢cia drzew, przy czym:

o sposdb obliczania liczby nasadzen zastgpczych oraz ich parametry
nalezy przyjaé zgodnie z metodykg wprowadzona odpowiednim
zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastgpczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen
zastepczych, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zal. 1 do ww.
uchwaly; projekt nasadzen zastgpczych moze zosta¢ sporzadzony
wylgcznie przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zal. 2 do ww.

uchwaty;

sporzadzié raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z
inwestycjg drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy
opracowac:
o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww.
uchwaly;
o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli
atrybutéw, w sposob umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie
danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajagcy przekaze Wykonawecy do uzupelnienia
wlasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéow, wraz z instrukeja
dotyczgcg sposobu jego uzupelnienia;

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym
zieleni wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robot
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong
zieleni, w szczegdlnosdci drzew, pelnionego na etapie realizacji robot przez
osoby o kwalifikacjach okreslonych w zal. 2 do ww. uchwaty;



e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym
zieleni wprowadzié zapis o konieczno$ci wykonania, przez wykonawce robot
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w
formacie plikow dwg i shp;

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegoOlnosei w
operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych,  dokumentacji ~ powykonawczej,  nalezy okresla¢
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do nich
informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzenne;
(MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaly;

i/ w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy
wykonaé inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinna, zestawieniem drzew
i krzewdw do wycinki w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,
j/ w przypadku kolizji z istniejgca zielenia, nalezy zlozy¢ wniosek do Zespotu Parkow
Krajobrazowych Wojew6dztwa Matopolskiego o zgode na wycinke drzew i krzewdw
oraz uzyskaé przedmiotowa decyzj¢ (w razie koniecznosci)

K/ nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci)

I/ uzyskania wszystkich niezbgdnych warunkéw, uzgodnien i opinii branzowych, decyzji
oraz pozwolen m. in: ZDMK, ZZM, PGW Wody Polskie, WKiDN (w razie koniecznosci).
Wszystkie oryginaly wraz z zatacznikami przekaza¢ zamawiajacemu. '
l/ wykonania wszelkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien,
opinii

m/ wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajgecych z uzgodnien instytucji
biorgeych udziat w postepowaniu dla uzyskania zgody na rozpoczgcie robot,

n/ uzyskania zgéd od zarzadcow lub wiascicieli posesji (w tym z Wydziatu Skarbu UMK),
na ktérych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura na montaz urzadzen o$wietlenia
ulicznego wraz z instalacja zasilania, przekladkami kolidujacej infrastruktury i przekazania
do ZDMK w celu wypisania o§wiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane,

o/ zlozenia wniosku — zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami oraz
przekazania potwierdzonego wniosku wraz z zatgcznikami do ZDMK,

p/ przekazania do ZDMK zas$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych,

q/ zlozenia wniosku o pozwolenie na budowg do Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK oraz przekazania potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie
koniecznosci),

r/ przekazania do ZDMK potwierdzenia wszczgcia postgpowania o pozwolenie na budowg
(w razie koniecznosci),

s/ przekazania do ZDMK ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowe (w razie
koniecznosci),

t/ przekazania do ZDMK zgody na wycinkg drzew i krzewow (w razie koniecznosci),

u/ opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym)



v/ opracowanie przedmiarow robdt wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztoryséw
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy, podpisanych przez projektantéw

poszczegdlnych branz za zgodno$¢ z opracowang dokumentacja
w/ nie stosowac¢ w opracowaniu barier architektonicznych dla oséb niepelnosprawnych.

II. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
oddzielnie dla kazdej lokalizacji

a/ opracowanie czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej zawierajacej:

- nazwa zadania, przedmiot i zakres robot, nadanie koddéw, roboty towarzyszace
1 tymczasowe,

- informacje o terenie budowy — organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow
oso6b trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa, pracy, zaplecza dla
potrzeb  Wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia ciggéw pieszych i Sciezek rowerowych, zdefiniowanie pojeé zapisow
dokumentacji,

b/ okreslenie wymagan dotyczacych wyrobéw budowlanych i niezbgdne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skltadowania i kontroli
jakosci - poszczegolne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm,

¢/ okreslenie wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia,

d/ okreslenie wymagan dotyczacych §rodkéw transportu,

e/ okreslenie wymagan dotyczacych wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia  poszczegdlnych  elementow, tolerancji wymiarowych, szczegolow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdéw roboét, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne,

f/ opis dzialain zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz sposobem odbioru wyrobow i robot
budowlanych,

g/ okreslenie wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru robét,

h/ okreslenie sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

III. Okreslenie wartosci zaméwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021r.
roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym 1 okreSlenie na ich
podstawie wartoéci zamoOwienia na roboty budowlane (Uwaga — przy kalkulacjach
szczegOltowych stawki 1 narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym).

3. Warunki realizacji prac:

a/ termin realizacji calosci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczen o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydzialu Architektury i Urbanistyki
UMK: 7 m-cy od dnia podpisania umowy.

b/ zlozenie do Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wniosku — zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych lub o wydanie pozwolenia na budowg (w razie koniecznosci) -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami Wydzialu Architektury i Urbanistyki
UMK



- w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie zlecenia
z nienalezyta starannoscig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy ,Prawo zamowien
publicznych”,

- wnioski winny zawieraé nastgpujacy zapis: ,w przypadku wykazania brakow nalezy
informowaé wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian
i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
¢/ przekazanie i odbiér przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego i o$wiadczenia Projektanta o kompletnosci projektow oraz o tym, ze
projekty zostaly wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i s
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Do projektow nalezy dolaczy¢
o$wiadczenia Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow
zostaly w nich uwzgl¢dnione.

d/ przekazanie do Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew 1 krzew6éw (w razie koniecznosci)
e/ przekazywane do Zamawiajacego projekty winny by¢ zweryfikowane przez
sprawdzajacych,

f/ mapy ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winny by¢ na kazdym egzemplarzu podpisane i opieczgtowane przez projektanta,

g/ za zgodno$¢ map sytuacyjno — wysokosciowych ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnoé¢ Biuro Projektow

h/ za zgodnosé przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie prowadzonego postgpowania przetargowego na realizacje robot, zobowigzany jest
do udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciagu 24 godzin,

i/ przy odbiorze koficowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawié zestawienie
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

j/ kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegblnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

K/ oferent dostarczy wycene, ktéra winna obejmowac koszt catkowity z wyszczegblnieniem
sktadnikow wyceny wraz z obowiazujagcym podatkiem VAT.

I/ wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta obejmuje caly zakres
przedmiotu umowy,

m/ Wszelkie koszty niezb¢dne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania
badain, pomiaréw, pozyskania map, pozwolei, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych, odst¢pstw) ponosi Wykonawca.

Zaleca si¢ Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informacji, ktore moga byé konieczne do prawidlowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbgdnych do prawidlowego

wykonania umowy.
Uwagi:

1. Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco

w ZDMK.
2. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach

zwiazanych z opracowywang dokumentacja.

3. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych.

4. Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezb¢dne dla mozliwosci jego realizacji.



4. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

UWAGA !!!

mDokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji
oswietlenia powinna zostaé¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego -
PZ obejmujacego: doplyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco - rozdzielczg
z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania wraz z ukladem pomiarowym,
linie zasilajace, slupy oSwietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami
przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacj¢ projektowa rozumie si¢ komplet opracowania obejmujacy czesé
rysunkowy oraz kosztorysowg w pelnym zakresie”.

a/ w formie opisowej i graficzne;j:

- projekty budowlane (w razie koniecznosci) —2egz.
- projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) —4 egz.
- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy —~ 2 egz.
- mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnodci z czytelnymi numerami wszystkich

dziatek ,,czysta” -1 egz.

- mapa ewidencji gruntdow z naniesiong na czerwono linig zajetosci terenu wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujgca catosé wszystkich robot,

- przedmiary robot -3 egz.
- kosztorysy inwestorskie -3 egz.
- szczegOlowa specyfikacja techniczna -3 egz.
- szczegolowa inwentaryzacja zieleni z gospodarka (w razie koniecznosci) -2 egz.
- projekt zagospodarowania zieleni (w razie koniecznosci) —2egz.
- operat dendrologiczny (w razie koniecznosci) -2 egz.

- Projekt nasadzen zast¢pczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwickszej
liczby nasadzen zastgpczych, w jak najmniejszej odleglosci od miejsc usunieé drzew (w razie
koniecznosci) -2 egz.

- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) -2 egz.

- kopia wniosku o PNB (w razie koniecznosci)

- przekazania do ZDMK zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robo6t budowlanych — po jego uzyskaniu,

- przekazania do ZDMK za$wiadczenia o wszczegciu postgpowania o PNB a nastepnie
ostatecznej Decyzji o PNB po jej wydaniu (w razie koniecznosci).

- zgoda na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

b/ na 2 egz. nosnika cyfrowego:

- opis techniczny w formacie Word 97 lub pozniejszy (*.doc) lub (*.PDF)

- cze$¢ graficzna projektow w formacie (*.dwg) lub (*.PDF)

- przedmiary robot w programie (*.PDF)

- szczegdlowa specyfikacja techniczna (*.PDF)

- skany wszystkich pozyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji....etc.

- raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycjg drzew, w
formacie elektronicznym (1 egz. — na oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli atrybutow, w sposéb

umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupelienia wlasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupelnienia



na 2 egz. nosnika cyfrowego:
- kosztorysy inwestorskie w programie (*.PDF)

Komplet plyt CD

Uwaga: Zamawiajacy przekaze wylonionemu Wykonawcy warunki techniczne budowy
oéwietlenia wydane przez tutejsza jednostke. Pozostate warunki i uzgodnienia pozyskuje
Wykonawca po podpisaniu umowy z zamawiajgcym.

Wszelkie prace projektowe nalezy wykonywaé w koordynacji z Zarzadem Drog
Miasta Krakowa — m.in. Dzialem Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej - UT

Zatgczniki:
1. Kserokopia warunkéw technicznych o$wietlenia, pismo znak: RU.461.6.4.2022 z dnia
18.01.2022r.
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Informacji udziela:
Dariusz Kondracki (sprawy techniczne) tel. 616-72-56
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 18.01.2022r.

RU.461.6.4.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
dla zadania budzetowego pn.: ,Doswietlenie chodnika przy ul. Wilka - Wyrwiriskiego”
na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutéw w Krakowie - ZDMK/T1.79/22.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zatagczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ1074. W zataczeniu
przesytamy schématy»o charakterze informacyjno-pogladowym.
2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetniac wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).
3. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢  budowe nowego
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia linia kablowa, doziemng w oparciu
0 nastepujace wytyczne:
a) Stosowac oprawy ze zrédtem $wiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspétprace z istniejgcym w ZDMK systemem sterowania oéwietleniem.

b) Projektowac stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane (parkowe) na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK. Ze wzgledu na czeste akty wandalizmu
i pbzniejsze utrzymanie petnej sprawnosci oéwietlenia wymagane jest projektowanie
oswietlenia na stupach wysokich (min.5m).

) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

d) Zasilanie projektowac od najblizszego stupa bedacego poza zakresem inwestycji (kablowo,
doziemnie).

e} Wykona¢ inwentaryzacje istniejacego os$wietlenia oraz bilans mocy obwoddw
projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiane warunkow.

4. Lokalizacje projektowanego os$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opini¢ z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnoéci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw.

6. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetniac wymogi

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.p!

31-586 Krakéw ul. Centralna 53
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www.zdmk.krakow.pl




zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z poz. zm.) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane
stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub
ciagbéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Realizacja zadania wymaga podpisania stosownych umow z tut. Zarzadem.

9. Zachowa¢ ciggtos¢ odwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

10.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunki zachowujg waznosc¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ1074

Dziatu Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatacznikiem
1 x aa (IPO.452.16.1.2022, ID: 2548608).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53
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