~Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Bogusza w Krakowie w zakresie odtworzenia nawierzchni BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. O...
jezdni i chodnika; budowa miejsc posto;...

Przedmiar robét

»Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Bogusza w Krakowie w zakresie odtworzenia nawierzchni
jezdni i chodnika; budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, budowa chodnika,
budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych SN,
zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych na dziatkach nr 147/9, 147/18,
149/6, 149/3 j. ewid. Nowa Huta, obr. 0008”

Obiekt lub rodzaj robot: DROGA
Rodzaj robot wg Wspélnego stownika zamowien:
kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
kod CPV 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
kod CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw

Lokalizacja: Krakéw- woj. matopolskie

Inwestor: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Budowa miejsc postojowych o powierzchni: 184 m2
Budowa jezdni wyniesionej: 40 m2

Budowa chodnika i bezpiecznika o powierzchni: 223,4m2
Odtworzenie nawierzchni jezdni: 97m2
Oznakowanie - poziome i pionowe,

Budowa kanatu deszczowego sktadajacego sie¢ z:

3 studni bet. Fi1000

regulatora przeptywu

rur PP fi 400 o dtugosci: 36m

rur PP fi 250 o dtugosci: 4,2m

wpustow deszczowych kl. D400: 3 szt.
przykanalikéw z PVC Fi200 o dt: 23m

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys »Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Bogusza w Krakowie w zakresie odtworzenia
nawierzchni jezdni i chodnika; budowa miejsc postojowych dla samochodéow
osobowych, budowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej, budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznych SN, zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych na dziatkach nr 147/9, 147/18, 149/6,
149/3 j. ewid. Nowa Huta, obr. 0008”
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D-01.00.00 - kod CPV 45111200-0
1.1 Element ROBOTY POMIAROWE
1.1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych ha 0,2
12 |Element USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
1.2.1  |KNR 201/103/1 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'10-15'cm szt 4
1.2.2 |KNR201/103/2 |Scinanie drzew pitag mechaniczng, Fi*16-25'cm szt 1
123 |KNR201/105/1 [Mechaniczne karczowanie pni, Fi10-15°em ]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 4,000000
4,000000 szt 4,000
1.2.4 |KNR201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'16-26cm
L 1,000000
1,000000|szt 1,000
1.2.5 |KNR 201/109/6 |Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie ha 0,0083
126 |KNR201/110/1 [Wywozenie z migjsca budowy diuzyc ]
"""""" 0,650000
0,650000|m3 0,65
127 |KNR201/110/3 [Wywozenie z migjsca budowy gatezi ]
: 1,450000|mp 1
1.2.8 |KNR201/110/2 |Wywozenie z miejsca budowy karpiny
........................................................................ 0.2 = 0,200000]
RAZEM 0,600000|mp 0,600
1.3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.3.1 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkdéw do znakéw szt 1
1.3.2 |KNR404/1107/1 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
(1) samochdd do 5°t t 0,02
1.3.3 |KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 98
1.3.4 |KNR 231/817/4 |Rozebranie $ciekdéw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe
grubosci 10°cm m 87
1.3.5 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod kraweznikii sciek, tawy zbetonu
Y lieZenie oS TOD Ot e
S es0,12 11,760000
RAZEM 11,760000|m3 11,760
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.3.6 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej m 12
13.7 |KNR231/812/3 |Rozebranie flaw pod obrzezami, tawy zbetonu

Wyliczenie lloscirobot:
.................................................................................................................................................................................. 0,588000
: 0,588000|m3 0,588
1.3.8 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 6,7
1.3.9 |KNR231/810/5 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos¢ nawierzchni 12°cm m2 127,5
1.3.10 |KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin  |m2 9,7
1.3.11 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi
Wyliczenie ilocirobot:
:980,045+87*0,02+11.760+12*0,025+0.588+6.7*0,07+127.5"0,:
e 12HOTP008 35,343000
RAZEM:: 35,343000|m3 35,343
1.3.12 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki, nawierzchnia
gr.10°'cm m2 137
1.3.13 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 88
1.4 Element ZDJECIE WARSTW HUMUSU
1.4.1 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy 10°cm m2 657
1.4.2 |KNR 401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii 1M1
Wyliczenie lloscirobOt:
e 65,700000
RAZEM:: 65,700000|m3 65,700
1.5 Element ZABEZPIECZENIE DRZEW
1.5.1 |KNR 221/107/4 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania roboét ziemnych, srednica ponad 30°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2 Grupa ROBOTY ZIEMNE / KORYTOWANIE - D-02.00.00 / D-04.00.00 - kod CPV 45111200-0
2.1 Element WYKONANIE KORYTA POD JEZDNIE, MIEJSCA POSTOJOWE | CHODNIK
2.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, miejsc postojowych i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii 11V, na glebokosci 20°em © T
i 227,700000
RAZEM:: 465,100000/m2 465,1
2.1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i miejsc postojowych i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
............................. KOO8 o e
~465,100000
RAZEM:: 465,100000/m2 465,100
2.1.3 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i miejsc postojowych, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
............................. KOO8 o e
Y liezenie oS FOD Ot e
RAZEM:: 237,400000|m2 2374
2.1.4 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
wywiezienie z placu budowy, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll (przyjeto roboty mechaniczne - 70%)
............................. KOO8, 7 e
yliezenie O FOD Ot e
RAZEM:: 233,520000|m3 233,520
2.1.5 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu Ill (przyjeto
roboty reczne - 30%)
............................. KIOtN08E0, 8
Yl eZenie oS FOD Ot e
B < - 1o 233,520000
RAZEM:: 233,520000|m3 233,520
2.2 Element WYKOP POD KANALIZACJE, WPUSTY, PRZYKANALIKI WRAZ Z PODSYPKA | OBSYPKA
221 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Ill (zatozono roboty mechaniczne 70%)
............................. KOO8, 7 e
yliezenie 08 FOD Ot e
pod kanal deszozowy . (36+4.201.3422+402) 125,424000
podstudnie 37(2,3°2,3)(1,7442,5142,4)3+0,2) i 38,352500
podprzykanaliki 23°05°(18+0,2) i 23,000000
POAWRUSYY (@+1)(16°1,6)°(2,0+02) . 22,528000,
RAZEM:: 209,304500|m3 209,30
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.2.2 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm (zatozono roboty reczne 30%)
o KIONOSER03
Wyliczenie ilosci robdt
0930 E7209,300000
RAZEM:: 209,300000|m3 209,30
2.2.3 |KNR201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, szeroko$¢
............................. wykopu do 1.0'm i glebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -V "
Wyliczenie floscirobot:
{(36+4.2+23)2%((1,33+1,74+2,51+2,4+2,19+3,34+3,24+2+1,8)/ :
e OA0) . 313,893333
RAZEM:: 313,893333|m2 313,89
224 |KNR201/321/7 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1°'m szerokosci wykopu, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-IV
KO0 C=0 8
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 313,890000
313,890000|m2 313,890
225 |KNR218/501/3 |Podioze z materiatow sypkich - piasek, gruboéci 20ecm
55,360000
15,870000
11,500000
89,870000|m2 89,870
226
kenal T ggwdgyees '37,356000
23 958000
...... 12,656000)
przykanaliki - obsypka 30cm ponad : :
WOTZ O TUTY e % 5,060000
RAZEM:: 69,010000|m3 69,010
22.7 |KNR201/236/1 |Zageszozanie zasypéw, ubjjakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii Il
Wyliczenie ilosci robt
86,984000
RAZEM:: 86,984000/m3 86,98
2.2.8 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Il,
3) spycharka 110°kW (150°'KM) (do poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni lub poziomu
............................. 2O C8) e
VYlCZenie 08 rOD G e
RAZEM:: 67,938000|m3 67,938
229 |KNR201/202/2 |Zatadunek gruntu z wykopdw nie nadajacego sie na zasyp koparkami przedsiebiernymi o poj. 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tad. 5t wywiezienie z placu budowy grunt
kategorii lll
e 200.30-67.938 | 141,862000
RAZEM:: 141,362000/m3 141,36
3 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - D-03.00.00 - kod CPV 45233100-0
31 Element ULOZENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ PP i ZABUDOWA STUDZIENEK
BETONOWYCH
3.1.1  |[KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, gteboko$¢ 3'm, z
218/513/1 (2) pierscieniem odcigzajgcym (Srednia gtgbokos¢ 2,2m) szt 3
3.1.2 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5'm roznicy
218/513/2 gtebokosci
e OO =T e
N lCZenie 08 TG e
RAZEM:: 3,000000/0.5m 3
3.1.3 |KNR920/104/5 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP - karbowanych, tgczonych kielichowo Fi 400 mm - SN8 m 36
3.1.4 |KNR 218/804/5 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400°'mm
(1)
Wyliezenie losoirobot:
.................................................................................................................................................................................. . 36,000000
RAZEM:: 36,000000|m 36,000
3.1.5 |KNR920/104/3 \Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP - karbowanych, tgczonych kielichowo Fi 250 mm - SN8 m 4,2
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3.1.6 |KNR 218/804/3 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"250"'mm
(1)
Wyllczenie fiodai rob5i;
% P 4,200000
RAZEM 4,200000{m 4,200
3.1.7 |KNRW 218/220/ |Montaz regulatora przeptywu na odptywie
7 analogia kpl 1
3.2 Element WPUSTY DESZCZOWE | PRZYKANALIKI
3.2.1 |KNR 218/625/1 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z osadnikiem h=80cm i
syfonem,z wtazem zeliwnym kl. D400 szt 3
3.2.2 |KNR 218/625/4 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, podwdérzowa, Fi’300'mm, z pokrywg zeliwng kl. A15
(wymiana wpustu przy chodniku w razie koniecznosci) szt 1
3.2.3 |KNNR 11/505/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200°'mm (podtgczenia wpustéw do
(1) KD) m 23
3.24 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
M
Wyliczenie flosci robSt: ]
23,000000
23,000000|m 23,000
4 Grupa ELEMENTY ULIC - D-08.00.00 - kod CPV 45233100-0
4.1 Element KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z OPOREM
411 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii -1V |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 64,000000
64,000000|m 64,000
4.1.2 |KNR231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowazoporem
"""" 4,800000
4,800000/m3 4,800
4.1.3 |KNR 231/402/5 |Lawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniudo40'm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,170000
1,170000|m3 1,170
4.1.4 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 64
4.1.5 |KNR231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdéw na tukach o promieniu do 10'm m 13
42  |Element KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z OPOREM
4.2.1 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, gruntkategorii lIl-lV |
Y liCZenie oS FO DOt e
S ss 55,000000
RAZEM 55,000000|m 55,000
422 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie iloscirobOt:
4,565000
RAZEM:: 4,565000/m3 4,565
4.2.3 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 55
43 Element KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20/22 Z OPOREM
4.3.1 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii Ill-IV. )
Y lieZenie oS FOD Ot e
RAZEM 47,000000|m 47,000
432 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie lloscirobOt:
e (O0BRBMT 3,877500
RAZEM 3,877500|m3 3,878
4.3.3 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe najazdowe 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia m 47
4.4 Element OBRZEZE BETONOWE
4.4.1  |KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-IV ]
Y lieZenie oS FOD Ot e
RAZEM 158,000000{m 158,000
442 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""" 7,742000
RAZEM:: 7,742000|m3 7,7
4.4.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 158
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
4.5 Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ
4.5.1 |KNR 231/401/8 |Rowki pod scieki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii IIl-IV.
e B0 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,000
452
; 4,080000
RAZEM:: 4,080000/m3 4,080
453 |KNR231/607/4 |Scieki uliczne z kostki betonowej, dwa rzedy kostki uktadane na ptask, $cieki ptaskie na podsypce
cementowo-piaskowej m 60
5 Grupa PODBUDOWY - D-04.00.00 - kod CPV 45233300-2
5.1 Element CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE
5.1.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e KBGO oo
Wyliczenie ilosci robot:
11 - 227,700000
RAZEM:: 227,700000|m2 227,700
5.1.2 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm
Wyliczenie flosci robSt:
2197+ e 227,700000
S RAZEM:. 227,700000|m2 227,700
5.1.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8CM (dOCEIOWO 150 e
.................................................................................................................................................................................. ___ 227,700000)
RAZEM:: 227,700000|m2 227,700
5.1.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
e OO T e
Wyliczenie ilosci robot:
11 - 227,700000
RAZEM:: 227,700000|m2 227,700
5.2 Element MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET.
5.2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e B OGO LI e
Y liCZenie oS TOD Ot e
1187.6+9.5 197,100000
e RAZEM:. 197,100000|m2 197,100
5.2.2 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym,
(2) GO ORI e
..................................................................................................................................................... __ 197,100000)
RAZEM:: 197,100000{m2 197,100
5.2.3 |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6°'cm (docelowo
. 197,100000
e RAZEM:. 197,100000|m2 197,100
524 Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy
Krotnog¢=9
NV lCZenie 08 OO e
187.6+9.5 ; 197,100000
RAZEM:: 197,100000{m2 197,100
5.25 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
e 1 O OCRIOWO OGN e
Y liCZenie oS TOD Ot e
1187.6+9.5 197,100000
e RAZEM:. 197,100000|m2 197,100
5.2.6 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
e O G e e
Y liCZenie oS TOD Ot e
: 197,100000
e RAZEME. 197,100000]m2 197,100
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
5.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
............................. 87CM (dOCBIOWO 15CM) e
Wyliczenie OSCi rODOL:
i187.6+9.5 ©197,100000
RAZEM:: 197,100000/m2 197,100
5.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
............................. RO 08 7 e
Y liezenie oS TOD Ot e
.................................................................................................................................................................................. . 197,100000
RAZEM:: 197,100000{m2 197,100
53 Element POWIERZCHNIA WYNIESIONA
5.3.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
KGO LY e
.................................................................................................................................................................................. 40300000
RAZEM:: 40,300000|m2 40,300
5.3.2 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym,
@ 9eOWIOKNING
Wy lezenie oSl TOD Ot
O 40,300000
RAZEM:: 40,300000|m2 40,300
5.3.3 |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6°'cm (docelowo
(1) 15cm)
Wyliczenie lodcirobot,
03 40,300000
RAZEM:: 40,300000|m2 40,300
5.3.4 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
M RO 08
Wy lezenie oSl OOt
O 40,300000
RAZEM:: 40,300000|m2 40,300
5.3.5 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
A 19OM(OCRIOWO 28CM) e
Wyliczenie floscirobOt:
03 40,300000
RAZEM:: 40,300000|m2 40,300
5.3.6 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
............................. IO 08010 e
Y liCzenie oS FOD Ot e
03 40,300000
RAZEM:: 40,300000|m2 40,300
5.3.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
............................. 8°Cm (doCeloWO 200M) e
Y lieZenie oS TOD Ot e
. ___40,300000
RAZEM:: 40,300000|m2 40,300
5.3.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
............................. KOO8 2 e
Wy lezenie oSl OOt
O % 40,300000
RAZEM:: 40,300000|m2 40,300
6 Grupa NAWIERZCHNIE - D-05.00.00 - kod CPV 45233100-0
6.1 Element CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE
6.1.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 219,7
6.1.2 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - intergracyjnej, grubosé 8 cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 8
6.2 Element MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET.
6.2.1 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie m.postojowych z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce piaskowe;j,
(1) kostka szara m2 187,6
6.2.2 |KNR231/511/4 |Nawierzchnia m. postojowego dla oséb niepetnosprawnych z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm,
(2) na podsypce piaskowej, kostka niebieska m2 9,5
6.3 Element POWIERZCHNIA WYNIESIONA
6.3.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa czerwona m2 40,3
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
6.4 Element JEZDNIA UL. BOGUSZA - ODTWORZENIE
6.4.1 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
RAZEM:: 101,300000{m2 101,300
6.4.2 |KNR231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
............................. grubosci 47cm (docelowo BCm) e
yliczenie I08Ci rOD O, e
; 101,300000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. _ 101,300000|m2 101,30
6.4.3 |KNR 231/312/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotnos¢=2
101,300000
RAZEM:  101,300000|m2 101,300
6.4.4 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2
........... 101,300000
RAZEM:: 101,300000{m2 101,300
6.4.5 |KNR231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3’cm (docelowo 4cm) m2 101,3
6.4.6 |KNR231/312/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm
101,300000
RAZEM:  101,300000|m2 101,300
7 Grupa URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - D-07.00.00 - kod CPV
45316213-1
71 Element OZNAKOWNIE PIONOWE
7.1.1  |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm szt 8
7.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki |szt 16
7.2 Element OZNAKOWANIE POZIOME
7.2.1 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie malowane mechanicznie m2 6,15
7.2.2 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,symbole malowane recznie m2 0,76
7.2.3 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg, powierzchnie niebieskie dla stanowisk
postojowych dla os6b niepetnosprawnych (opcjonalnie) m2 18
7.24 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie malowane mechanicznie (wyznaczenie
stanowisk postojowych - opcjonalnie) m2 6,6
8 Grupa ZIELEN - D-09.00.00 - kod CPV 77314100-5
8.1 Element TRAWNIKI
8.1.1 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |- m2 412
8.1.2 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
R 0888 M 2 1000 8 o 000 oo
"""" 6,180000
6,180000|m3 6,180
8.1.3 |Kalkulacja
indywidualna
............................. . 61,800000
: 61,800000|m3 61,80
8.1.4 |Kalkulacja
indywidualna
: 8,240000
RAZEM:: 8,240000m3 8,24
8.1.5 Rozscielenie ziemi urodzajnej (gr. 15cm), teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
L 61,800000
RAZEM:: 61,800000|m3 61,800
8.1.6 |KNR 221/209/1 |Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm
............................. R 0888 M 2 1000 8 o 000 oo
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,041000
0,041000 ha 0,041
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
8.1.7 |KNR 221/405/5 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem,
kategoria gruntu IlI
R 0888 M 2 1000 8 S 000 e
L 0,041200
RAZEM:: 0,041200|ha 0,041
8.1.8 |KNR221/702/7 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw parkowych (24 msc-e)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
............................. RO 0 e
yliczenie I08Ci rOD O, e
; 412,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| _ 412,000000m2 412,000
8.2  |Element SADZENIE KRZEWOW
8.2.1 |KNR221/303/4 |Sadzenie krzewdw ozdobnych - Hortensja bukietowa (min. 3 lata)- na terenie ptaskim, grunt kategorii IV,
(2) z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos$¢ dotdéw 0,3'm, ziemia zyzna - ilo$¢ zgodnie z decyzjg nr
168/K/2019
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 100
8.2.2 |KNR221/701/1 |Pielegnowanie krzewodw lisciastych
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
YlCzenie 08 TO Ot e
g0 100,000000
RAZEM:: 100,000000 szt 100,000
9 Grupa INNE ROBOTY
9.1 Element SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY
9.1.1 |Kalkulacja Wymiana pokryw betonowych na istn. studniach kanalizacyjnych na wtazy zeliwne kl. D400 wraz z
indywidualna montazem pierscienia odcigzajgcego szt 2
9.1.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2
9.1.3 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 1
9.1.4 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1
9.1.5 |KNNRW 9/814/2|Zabezpieczenie istn. kanalizacji teletechnicznej, rury ochronne dwudzielne PE-HD, do Fi"160'mm m 6
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Kosztorys ofertowy

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys »Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Bogusza w Krakowie w

zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnika; budowa

miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, budowa

chodnika, budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa

sieci elektroenergetycznych SN, zabezpieczenie kabli

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych na dziatkach nr

147/9, 147/18, 149/6, 149/3 j. ewid. Nowa Huta, obr. 0008”
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D-01.00.00 - kod CPV 45111200-0
1.1 Element ROBOTY POMIAROWE
1.1.1  |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

nawierzchnie placéw postojowych ha 0,2
12 |Element USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
1.2.1 |KNR 201/103/1 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'10-15'cm szt 4
1.2.2 |KNR201/103/2 |Scinanie drzew pitag mechaniczng, Fi*16-25'cm szt 1
1.2.3 |KNR201/105/1 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'10-15'cm szt 4,000
1.24 |KNR 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi"16-25'cm szt 1,000
1.2.5 |KNR 201/109/6 |Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie ha 0,0083
1.2.6 |KNR201/110/1 |Wywozenie z miejsca budowy diuzyc m3 0,65
1.2.7 |KNR201/110/3 |Wywozenie z miejsca budowy gatezi mp 1
1.2.8 |KNR201/110/2 |Wywozenie z miejsca budowy karpiny mp 0,600
1.3 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.3.1 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 1
1.3.2 |KNR 404/1107/1 |Wywdéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym, z zatadunkiem i

(1) wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t t 0,02

1.3.3 |KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 98
1.3.4 |KNR 231/817/4 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,

elementy betonowe grubosci 10°'cm m 87
1.3.5 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki i $ciek, tawy z betonu m3 11,760
1.3.6 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej m 12
1.3.7 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod obrzezami, tawy z betonu m3 0,588
1.3.8 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce

cementowo-piaskowe;j m2 6,7
1.3.9 |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni 12°cm m2 127,5
1.3.10 |[KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z

wypetnieniem spoin m2 9,7
1.3.11 |KNR 401/108/11 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3 35,343
1.3.12 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z

rozbiérki, nawierzchnia gr. 10°cm m2 137
1.3.13 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 88
1.4 Element ZDJECIE WARSTW HUMUSU
1.4.1 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢

warstwy 10°'cm m2 657
1.4.2 |KNR401/108/5 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi , grunt kategorii I-11 m3 65,700
1.5 Element ZABEZPIECZENIE DRZEW
1.5.1 |KNR 221/107/4 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych, $srednica ponad 30°cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2 Grupa ROBOTY ZIEMNE / KORYTOWANIE - D-02.00.00 / D-04.00.00 - kod CPV

45111200-0
2.1 Element WYKONANIE KORYTA POD JEZDNIE, MIEJSCA POSTOJOWE |

CHODNIK
2.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, miejsc postojowych i chodnikow,

mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 465,1
2.1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i miejsc postojowych i chodnikéw,

mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 465,100
2.1.3 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i miejsc postojowych, mechanicznie,

grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 237,4
2.1.4 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi wywiezienie z placu budowy, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il

(przyjeto roboty mechaniczne - 70%) m3 233,520
2.1.5 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, kategoria

gruntu lll (przyjeto roboty reczne - 30%) m3 233,520
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
22 Element WYKOP POD KANALIZACJE, WPUSTY, PRZYKANALIKI WRAZ Z
PODSYPKA | OBSYPKA
2.21 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Il (zatozono roboty mechaniczne 70%) m3 209,30
2.2.2 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do
3.0'm, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (zatozono roboty reczne
30%) m3 209,30
2.2.3 |KNR201/321/2 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z
rozbiorka, szeroko$¢ wykopu do 1.0'm i gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu lll-IV  |m2 313,89
2.24 |KNR201/321/7 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbiérkg, dodatek za kazdy dalszy 1'm szerokosci wykopu,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-IV m2 313,890
225 |KNR218/501/3 |Podioze z materiatdw sypkich - piasek, grubosci 20°'cm m2 89,870
2.2.6 |KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) m3 69,010
2.2.7 |KNR201/236/1 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 86,98
2.2.8 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt
3) kategorii I-11l, spycharka 110°kW (150°'KM) (do poziomu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni lub poziomu zielefAca) m3 67,938
2.2.9 |KNR201/202/2 |Zatadunek gruntu z wykopdw nie nadajgcego sie na zasyp koparkami
przedsiebiernymi o poj. 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tad. 5t wywiezienie z placu budowy grunt kategorii lll m3 141,36
3 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - D-03.00.00 - kod CPV
45233100-0
31 Element ULOZENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ PP i ZABUDOWA
STUDZIENEK BETONOWYCH
3.1.1  |[KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm, gtebokos¢
218/513/1 (2) 3'm, z pierscieniem odcigzajagcym (Srednia gtebokos¢ 2,2m) szt 3
3.1.2 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde
218/513/2 0,5'm réznicy gtebokosci 0.5m 3
3.1.3 |KNR920/104/5 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP - karbowanych, fgczonych kielichowo Fi
400 mm - SN8 m 36
3.1.4 |KNR 218/804/5 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400°'mm
(1) m 36,000
3.1.5 |KNR 920/104/3 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP - karbowanych, fgczonych kielichowo Fi
250 mm - SN8 m 4,2
3.1.6 |KNR218/804/3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"250"'mm
(1) m 4,200
3.1.7 |KNRW 218/220/ |Montaz regulatora przeptywu na odptywie
7 analogia kpl 1
3.2 Element WPUSTY DESZCZOWE | PRZYKANALIKI
3.2.1 |KNR218/625/1 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500°'mm z
osadnikiem h=80cm i syfonem,z wtazem zeliwnym kl. D400 szt 3
3.22 |KNR 218/625/4 |Studzienki sciekowe z gotowych elementdw, podwérzowa, Fi'300'mm, z pokrywa
zeliwng kl. A15 (wymiana wpustu przy chodniku w razie koniecznosci) szt 1
3.2.3 |KNNR 11/505/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn'200°'mm
(1) (podtgczenia wpustow do KD) m 23
3.24 |KNR218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200"'mm
(1) m 23,000
4 Grupa ELEMENTY ULIC - D-08.00.00 - kod CPV 45233100-0
4.1 Element KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z OPOREM
4.1.1 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii Ill-IV m 64,000
4.1.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 4,800
4.1.3 |KNR231/402/5 |tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu
do40'm m3 1,170
4.1.4 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 64
4.1.5 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do
10'm m 13
42  |Element KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z OPOREM
421 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii llI-1V m 55,000
4.2.2 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 4,565
4.2.3 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 55
43 Element KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20/22 Z OPOREM
4.3.1 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii Ill-IV m 47,000
4.3.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 3,878
4.3.3 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe najazdowe 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia m a7
4.4 Element OBRZEZE BETONOWE
4.41 |KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-IV m 158,000
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442 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 7,7
4.4.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m 158
4.5 Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ
4.5.1 |KNR 231/401/8 |Rowki pod Scieki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii lll-1V m 60,000
4.5.2 |KNR231/402/4 |tawy pod Scieki, betonowa m3 4,080
453 |KNR231/607/4 |Scieki uliczne z kostki betonowej, dwa rzedy kostki uktadane na ptask, $cieki ptaskie
na podsypce cementowo-piaskowe;j m 60
5 Grupa PODBUDOWY - D-04.00.00 - kod CPV 45233300-2
5.1 Element CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE
5.1.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -1V m2 227,700
5.1.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm m2 227,700
5.1.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5, warstwa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 15¢cm) m2 227,700
5.1.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 227,700
5.2 Element MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET.
5.2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 197,100
5.2.2 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtdknina m2 197,100
5.2.3 |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu
(1) 6'cm (docelowo 15cm) m2 197,100
5.2.4 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
(1) grubosci warstwy m2 197,100
5.2.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm (docelowo 20cm) m2 197,100
5.2.6 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci m2 197,100
5.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5, warstwa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 15¢cm) m2 197,100
5.2.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 197,100
5.3 Element POWIERZCHNIA WYNIESIONA
5.3.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 40,300
5.3.2 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtdknina m2 40,300
5.3.3 |KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu
(1) 6'cm (docelowo 15cm) m2 40,300
5.3.4 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
(1) grubosci warstwy m2 40,300
5.3.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zagegszczeniu 15°cm (docelowo 25cm) m2 40,300
5.3.6 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci m2 40,300
5.3.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5, warstwa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 20cm) m2 40,300
5.3.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 40,300
6 Grupa NAWIERZCHNIE - D-05.00.00 - kod CPV 45233100-0
6.1 Element CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE
6.1.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 219,7
6.1.2 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - intergracyjnej, grubosé 8’ cm, na
(2) podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 8
6.2 Element MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET.
6.2.1 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie m.postojowych z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na
(1) podsypce piaskowej, kostka szara m2 187,6
6.2.2 |KNR231/511/4 |Nawierzchnia m. postojowego dla osdb niepetnosprawnych z kostki brukowe;j
(2) betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka niebieska m2 9,5
6.3 Element POWIERZCHNIA WYNIESIONA
6.3.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa czerwona m2 40,3
6.4 Element JEZDNIA UL. BOGUSZA - ODTWORZENIE
6.4.1 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa
ttuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 'kg/m2 m2 101,300
6.4.2 |KNR231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm (docelowo 6¢cm) m2 101,30
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6.4.3 |KNR231/312/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa wiazgca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm m2 101,300
6.4.4 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 101,300
6.4.5 |KNR231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4cm) m2 101,3
6.4.6 |KNR231/312/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm m2 101,300
7 Grupa URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - D-07.00.00 -
kod CPV 45316213-1
71 Element OZNAKOWNIE PIONOWE
7.1.1  |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm szt 8
7.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, tabliczki szt 16
7.2 Element OZNAKOWANIE POZIOME
7.2.1 |KNR231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie malowane mechanicznie |m2 6,15
7.2.2 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,symbole malowane recznie m2 0,76
7.2.3 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg, powierzchnie niebieskie dla
stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych (opcjonalnie) m2 18
7.2.4 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdnifarbg chlorokauczukowa, linie malowane mechanicznie
(wyznaczenie stanowisk postojowych - opcjonalnie) m2 6,6
8 Grupa ZIELEN - D-09.00.00 - kod CPV 77314100-5
8.1 Element TRAWNIKI
8.1.1 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-l| m2 412
8.1.2 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,180
8.1.3 |Kalkulacja Pozyskanie i transport ziemi urodzajnej
indywidualna m3 61,80
8.1.4 |Kalkulacja Pozyskanie i transport torfu
indywidualna m3 8,24
8.1.5 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (gr. 15cm), teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 61,800
8.1.6 |KNR 221/209/1 |Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,041
8.1.7 |KNR 221/405/5 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej, z nawozeniem, kategoria gruntu |l|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,041
8.1.8 |KNR 221/702/7 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw parkowych (24 msc-e)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 412,000
8.2 Element SADZENIE KRZEWOW
8.2.1 |KNR 221/303/4 |Sadzenie krzewdw ozdobnych - Hortensja bukietowa (min. 3 lata)- na terenie
(2) ptaskim, grunt kategorii IV, z zaprawa dotéw catkowita, Srednica i glebokos¢ dotow
0,3'm, ziemia zyzna - ilo$¢ zgodnie z decyzjg nr 168/K/2019
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 100
8.2.2 |KNR221/701/1 |Pielegnowanie krzewéw lisciastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 100,000
9 Grupa INNE ROBOTY
9.1 Element SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY
9.1.1 |Kalkulacja Wymiana pokryw betonowych na istn. studniach kanalizacyjnych na wtazy Zzeliwne Kl.
indywidualna D400 wraz z montazem pierscienia odcigzajgcego szt 2
9.1.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2
9.1.3 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 1
9.1.4 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1
9.1.5 |KNNRW 9/814/2|Zabezpieczenie istn. kanalizacji teletechnicznej, rury ochronne dwudzielne PE-HD,
do Fi"160'mm m 6
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
»Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Bogusza w Krakowie w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnika;
budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, budowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej,
budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych SN, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych na dziatkach nr 147/9, 147/18, 149/6, 149/3 j. ewid. Nowa Huta, obr. 0008”
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D-01.00.00 - kod CPV 45111200-0
1.1 ROBOTY POMIAROWE (1.1.1)
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW (1.2.1-1.2.8)
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE (1.3.1-1.3.13)
1.4 ZDJECIE WARSTW HUMUSU (1.4.1 -1.4.2)
1.5 ZABEZPIECZENIE DRZEW (1.5.1)
2 ROBOTY ZIEMNE / KORYTOWANIE - D-02.00.00 / D-04.00.00 - kod CPV 45111200-0
21 WYKONANIE KORYTA POD JEZDNIE, MIEJSCA POSTOJOWE | CHODNIK (2.1.1 - 2.1.5)
2.2 WYKOP POD KANALIZACJE, WPUSTY, PRZYKANALIKI WRAZ Z PODSYPKA | OBSYPKA (2.2.1 - 2.2.9)
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - D-03.00.00 - kod CPV 45233100-0
31 ULOZENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ PP i ZABUDOWA STUDZIENEK BETONOWYCH (3.1.1-3.1.7)
3.2 WPUSTY DESZCZOWE | PRZYKANALIKI (3.2.1 - 3.2.4)
4 ELEMENTY ULIC - D-08.00.00 - kod CPV 45233100-0
4.1 KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z OPOREM (4.1.1 - 4.1.5)
4.2 KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z OPOREM (4.2.1 - 4.2.3)
4.3 KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20/22 Z OPOREM (4.3.1 - 4.3.3)
4.4 OBRZEZE BETONOWE (4.4.1-4.4.3)
4.5 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z2 RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ (4.5.1 - 4.5.3)
5 PODBUDOWY - D-04.00.00 - kod CPV 45233300-2
5.1 CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE (5.1.1 - 5.1.4)
5.2 MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET. (5.2.1 - 5.2.8)
5.3 POWIERZCHNIA WYNIESIONA (5.3.1 - 5.3.8)
6 NAWIERZCHNIE - D-05.00.00 - kod CPV 45233100-0
6.1 CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE (6.1.1 - 6.1.2)
6.2 MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET. (6.2.1 - 6.2.2)
6.3 POWIERZCHNIA WYNIESIONA (6.3.1)
6.4 JEZDNIA UL. BOGUSZA - ODTWORZENIE (6.4.1 - 6.4.6)
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - D-07.00.00 - kod CPV 45316213-1
71 OZNAKOWNIE PIONOWE (7.1.1 - 7.1.2)
7.2 OZNAKOWANIE POZIOME (7.2.1 - 7.2.4)
8 ZIELEN - D-09.00.00 - kod CPV 77314100-5
8.1 TRAWNIKI (8.1.1 - 8.1.8)
8.2 SADZENIE KRZEWOW (8.2.1 -8.2.2)
9 INNE ROBOTY
9.1 SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY (9.1.1 -9.1.5)

Suma elementéw kosztorysu

Razem ,,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Bogusza w Krakowie w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnika;
budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, budowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej, budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznych SN, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych n:
dziatkach nr 147/9, 147/18, 149/6, 149/3 j. ewid. Nowa Huta, obr. 0008” nettc

strona nr: 14



