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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys BUDOWA CHODNIKA | CIAGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM |
ODWODNIENIEM NA DZIALKACH NR 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2,
169/3 OBR. 34 JEDN. EWID. PODGORZE ORAZ NA DZIALCE NR 679/4 OBR. 33
JEDN. EWID. PODGORZE, NA ODCINKU OD UL. KOBIERZYNSKIEJ DO UL.
ZALESIE W KRAKOWIE
1 Rozdziat BRANZA DROGOWA
1.1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 IKNNR 11111 Roboty pomlarowe przy Immwych robotach Z|emnych trasa drog w terenle rownlnnym
Wyhczeme ilosci robot
D}ugcsc odcmka 0,260000
0,260000km 0,26
12 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 |KNNRG6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej
plyty 50x50x7 cm - chodnik wzdiuz ul. Kobierzynskiej m2 10,00
1.2.2 |KNNR®/803/8 |Rozebranie nawierzchniz kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie - istniejacy zjazd z ul. Kobierzyriskiej m2 15,00
1.2.3 |KNNRG6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie /x2=30cm
Krotnogé=2 m2 10,00
1.2.4 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15°cm, mechanicznie /x2,67=40cm
Krotnosé=2,67 m2 15,00
1.2.5 |KNNRG/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 9,85
126 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod abrzezami, tawy z betonu m3 0,39
1.2.7 |KNNR6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 18,60
1.2.8 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu m3 1,67
1.2.9 |KNNR 6/803/2 |Rozebranie $cieku przykraweznikowego, 2 rzedy kostki betonowej na podsypce
analogia cementowa plaskowej reczme
Wyilczenle I]OSCI robot
902 I ~ 1 1,800000
RAZEM:: 1,800000 m2 1,80
1.2.10 |KNR404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1 km m3 14,33
1.2.11 |KNR404/1103/5\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu /x 18 km
Krotnosc=19 m3 14,33
1.3 Element ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 |KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami bodsi@biernymi, z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowezymi na odleglosé do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV - 90% WYKOPY
MECHANICZNE / pod doprowadzenie do grupy nosnosm G1 w razie koniecznosci
Wyilczeme I|OSCI robo ------------------------------------
””5‘1"1”1”,6*0,9 i T 100,440000
................................................................................................................ RAZEIVI I T,
1.3.2 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odleglosé 1 km, kategoria gruntu I - 10% WYKOPY
(2 RECZNE / pod doprowadzeme do grupy nosnosci G1 w razie komecznosm
Wyllczenle ilosci robot
""""""""" 1111,60.1 o 11,16000C
""""""" RAZEM:: 11,16000C m3 11,16
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Nr Podstawa l Opis robét “ Jm los¢
13.3 |KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, transportem urobku samochodami |
(3) samowytadowczymi na odleglosc do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV - 90% WYKOPY |
MECHANICZNE ]
iWyliczenie losgvanee T |
) T T 302,400000)
D oo e g p i e e e e e A e S S R s i e T e s S 00 b T E S T R T L S e B S e i o _————
\ RAZEM:. 302400000 m3 302,40
13.4 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglodé 1 km, kategoria gruntu 11l - 10% WYKOPY |
(2) RECZNE |
|Wyliczenie ilosci robot:
T 33601 j 33,600000
RAZEM:: 33,600000/m3 33,60
135 |KNNR1/407/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysokosc do 3,0°m, grunt kategorii
(1) I-Il, moc 75KM m3 18,50
136 |KNR404/1103/5\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakiady
uzupeiajace na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu %19 km
Krotnos¢=19
Whyliczen Ci robot: '
i 111,6+336-18,5 429,100000
‘ . RAZEM::  429,100000 m3 429,10
1.4 Element NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
141 |KNNRG/M03/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu I1-V1, walec statyczny m2 247,00
142 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warsiwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - doprowadzenie podtoza
do grupy nosnosci G1 (w miejscach wykopdw) np. poprzez wymiane gruntu / w razie koniecznosci  |m2 247,00
143 |KNNR6/113/6 |Podbudawy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm 1x2=30cm
Krotnosc=2,00 m2 247,00
14.4 |[KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara m2 224,00
145 |KNNRB/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
{2) wypelhieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 23,00
5 Element NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO
151 |KNNR&/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu |I-V1, walec statyczny m2 600,00
152 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - doprowadzenie podioza
do grupy nosnosci G1 (w miejscach wykopdw) np. poprzez wymiang gruntu / w razie koniecznosci /
x0,67=10cm
Krotnos¢=0,67 m2 600,00
153 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15'cm x2=30cm
Krotno$¢=2,00 m2 600,00
154 |KNNRGB/502/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowe], grubosé 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(M spoin piaskiem, kostka szara m2 595,20
1565 |KNNR6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe], grubosé 8°cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2)analogia wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - kostka integracyjna m2 4,80
1.6 Element NAWIERZCHNIA ZJAZDOW - KOSTKA BRUKOWA
161 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu |-V, walec statyczny m2 11,10
162 |KNNRB/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - doprowadzenie podtoza
do grupy nosnosci G1 {w miejscach wykopow) np. poprzez wymiane gruntu { w razie koniecznosci  |m2 11,10
163 |KNNR&/M13/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszozeniu 15°cm {x2,67=40cm
Krotnosc=2,67 m2 11,10
164 |KNNR6G/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolarowa m2 11,10
1.7 Element NAWIERZCHNIA CHODNIKA UL. KOBIERZYNSKA
171 |KNNRG/MO3/3 |Profilowanie i zageszozanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu 11-Vi, walec statyczny ‘m2 12,50
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1.7.2 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - doprowadzenie podioza
do grupy nosnosci G1 (w miejscach wykopow) np. poprzez wymiane gruntu / w razie koniecznosci /
x0,67=10cm
Krotne$¢=0,67 m2 12,50
1.7.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm /x 2=30cm/
Krotnosé=2 12,50
1.7.4 |KNNR6/503/4 |Chodniki z piyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka cementowo-piaskawa z wypelnieniem spoin zapraw
cementowa m2 12,50
1.8 Element KRAWEZNIK BETONOWY 15/30cm |
1.8.1 KNR231.’402.’4 tawy pod kraweznlkl betonowa z oporem
........................................................................................................................................... : 1200000
 RAZEM: 1,200000]m3 1,20
1.82 |KNNR6/401/3 |Krawezniki betonowe bez faw, 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 15,00
1.9 Element OPORNIK BETONOWY 15/20
1.9.1 KNR23?/402/4 Lawy pod krawezmkl betonowa Z oporem
T 4,080000
" RAZEM:! 4,080000 m3 4,08
1192 |KNNR 6/401/3 Oporniki betonowe bez taw 15x20°cm, podsypka cementowo-piaskowa
analogia m 51,00
110 |Element OBRZEZA BETONOWE 8/30
1.10.1 |KNR231/402/4 Lawy pod kraweznlk! betonowa z oporem
Wyllczeme |105(:| robot
e RAZEM:§ 17,840000:m3 17.84
1.10.2 [KNNR6G/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka cementowo-piaskowa m 446,00
1.11  |Element SCIEK Z 2 RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ TYPU HOLLAND
1.11.1 JKNR231I402/4 Lawy pod krawezmkl betoncwa Z oporem
| I'czeme |Iosm robot
- 465004 N : 1,860000
' ' RAZEM:: 1,860000 m3 1.86
1.11.2 |KNNR 6/607/4 |Scieki z kostki betonowej typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
analogia m 46,50
1.11.3 |KNNR 6/607/4 |Scieki z kostki betonowej typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki - odtworzeni
analogia scieku m 9,00
1.12  |Element REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH
1.12.1 |KNR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, komora wodociggowa
analogia szt 1,00
1.12.2 |KNR231/1406/4|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 1,00
1.12.3 |Kalkulacja Regulacja wysokosciowa punktu osnowy geodezyjnej
wiasna szt 1,00
1.13  |Element ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ
1.13.1 |KNR201/310/3 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odklad,
wykopy o glebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV m3 25,18
1.13.2 |KNR 510/303/3 |Zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi HDPE-D 160
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 81,00
1.13.3 [TPSA39/207/2 |Uszczelnianie otwordw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianka poliuretanowa, otwdr z 1 rurg/kablem|otwor 8,00
1.13.4 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw z zabezpieczong kanalizagja, kategoria gruntu IV
(1) m3 25,16
1.13.5 |KNR231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 3,00
1.13.6 |KNR501/505/3 |Wymiana ram studni500x1000 szt 3,00
1.13.7 |[KNR501/505/1 |Przetozenie pokrywy studni 500x500 szt 3,00
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1.14  |Element ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
1.14.1 [KNR201/701/3 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokosé dna do 0.4'm, kategoria gruntu 1V, gtebokosé rowu do 0.671

(1) 105,50
1.14.2 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych AROT Dn 110 mm w wykopie

analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 105,50
1.14.3 KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych AROT Dn 110 mm w wykopie - uktadanie wolnego przepustu rurowego

analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 105,50
1.14.4 |KNR201/704/3 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4°'m, kategoria gruntu IV, gtgbokos¢

(2) rowu do 0.6'm 105,50
115 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.15.1 |IKNNR1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 604,00
1.16 |Element ORGANIZACJA RUCHU
1.16.1 |KNNRG/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70"mm

(2) szt 3,00
1.16.2 |KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad

0,3 'm2 /znakiinformacyjne szt 3,00
1.16.3 [KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0,3'm2/znakinakazu szt 2,00

1,17 |Element ZIELEN
117.1 |IKNNR10/604/7 |Sadzenie w terenie plaskim, drzewa, dot Fi'0,70x0,70"m, grunt kategorii -1l - Acer Platanoides szt 9,00
1.17.2 |KNNR10/604/7 |Sadzenie w terenie ptaskim, drzewa, dot Fi'0,70x0,70°m, grunt kategorii -l - Ulmus Hollandica szt 8,00
117.3 |KNNR10/604/3 |Sadzenie w terenie ptaskim, krzewy, dét Fi"0,50x0,50" m, grunt kategorii I-Ill - Syringa Meyeri szt 50,00
1.17.4 ‘KNNR'IOI'604."3 Sadzenie w terenie ptaskim, krzewy, dét Fi'0,50x0,50"m, grunt kategorii l-|ll - Forsythia Intermedia szt 49,00
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2 Rozdziat ODWODNIENIE
21 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 |SEK601/106/2 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie glebokosci 4'cm |m 12,00
2.1.2 |SEK601/106/3 |Mechaniczne clecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralne-bitumicznych, ciecie glebokosci 5'cm |m 12"0_0
2.1.3 |SEK601/106/5 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie glebakosci 7°cm |m 12,00
2.1.4 |KNR231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé nawierzchni 3-cm m2 9,00
2.1.5 |KNR231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
Krotnosé=13 9,00
2.1.6 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15°cm, mechanicznie /x1,467=22¢m
Krotnoéc¢=1,467 m2 9,00
22 Element ROBOTY ZIEMNE
221 |KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu -1V - 90% WYKOPY
MECHANICZNE
Wyliczenie ilosci robat: T
Wykopy pod studnie wodo 5,467500
Wykopy wokdt studni w ul. 5((3*3-0,62*0,62*3,14)*(2,7-0',38))*0,9 16,271751
Kohierzynskiej :
I - RAZEM: 21,739251 m3 21,74
222 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegio$c 1 km, kategeria gruntu Il - 10% WYKOPY
(2) RECZNE
\Wyliczenie ilo$ ;
Wykopy pod studnie wodosciekowg {(1,51,5*2,7*0,1
Wykopy wokot studni w ul. {((3*3-0,620,62*3,14)%(2,7-0,38))0, 1 1,807972
Kobierzyniskiej
"""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,415472/m3 242
223 |KNNR1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km ]
(3) samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochod
10-15t /x 19km/
Krotnosé=19
Wyliczenie ilosci robot: ' ' ' '
R C2ragar T 7 24,160000
S e RAZEM 24,160000'm3 24,18
2.3 Element IWPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM
2.3.1 |KNNR1/312/1 |Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV, szerokosc 1°'m, glebokosé do 3'm
Wyl-iczenie ilosci robét: ' ' ) '
"""" 51,5433 ' 11,25000C
"""""""" RAZEM 11,25000C m2 11,25
2.3.2 |KNNR4/1411/3 |Podioza pod kanaly i abiekty z materiaiéw sypkich, grubosé 20'cm m3 0,07
2.3.3 |KNR228/501/9 |Obsypka kruszywem dowiezionym, piasek
18,080000
Wpusty dn 500 o 4,810000
e RAZEM: 22,890000 m3 22,89
234 |KNNR4/1424/2 |Studzienki $éciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu szt 1,00
235 |KNR908/201/2 |Przeciski sterowane z Zerdzig pilotowg z rur zeliwnych o srednicy DN"200°mm, przecisk dlugosci do
{1)analogia 20°m, gruntkat. IlI-IV, rura zeliwna Fi'200"mm m 8,00
236 |Kalkulacia Syfon zeliwny, fi 200 mm
wlasna szt 1,00
24 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UL. KOBIERZYNSKIEJ
241 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm /x1,1=22cm
Krotnodé=1,1 m2 9,00
24.2 |KNNR6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 9,00
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243 |KNNR6/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralnc-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszcozeniu
(1) 6'cm, grysowo-zwirowa (standard 1), samochaéd do 5°t /x1,187=7cm
Krotnosé=1,167 m2 9,00
244 |KNNRG/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 9,00
245 |KNNR6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubost |
(3) po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod do 51 m2 9,00
246 |KNNRB/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 9,00
247 |KNNRG/209/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych {(warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos
(1) po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdéd do 571 m2 9,00
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BUDOWACHODNIKAICIAGU PIESZO-JEZDNEGOWRAZ Z OSWIETLENIEMI

ODWODNIENIEM NADZIALKACHNR 123/8, 169/10, 169/11,169/7, 169...

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
3 Rozdziat OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
341 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1.1 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i fransportem na odlegtoéé 1 km, kategoria gruntu 1l
Wylicze i robot:
Wykop pod fundamenty fawek 53*2*0,6*0,3 ' 1,080000
o o ' ‘ RAZEM:: 1,080000 m3 1,08
3.1.2 |KNNR1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegiosci transportu bbnad 1km %
(3) samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-1V, samochad
10-15't /x 19km/
Krotnosc=19
Wyt'ibzen'ie'iioéci robot. S ' o o
: 1,080000
RAZEM:: 1,080000/ m3 1,08
3.2 Element OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.21 |Kalkulacja tawki "antywandal" z oparciem zgodnie z wytycznymi ZZM
wilasna szt 3,00
3.2.2 |Kalkulacja Kosz na smieci
wiasna szt 3,00
3.23 |Kalkulacja Tabliczka informacyjna o realizacji iwnestycji w ramach budzetu obywatelskiego
wtasna szt 1,00
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