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WEU.461.1.349.2022

Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31 - 586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH DLA POSZERZENIA PERONU PRZYSTANKOWEGO | CHODNIKA
NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM ,BONARKA” PRZY UL. KAMIENSKIEGO
W KRAKOWIE.

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd
opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym
rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. '

Odwodnienie planowanej inwestycji mozna wykonaé w oparciu o istniejacy system odwodnienia
funkcjonujacy w oparciu o kanat deszczowy zlokalizowany w ul. Kamienskiego.

}ﬁrzymuig:
WAdresat (bez zatgoznikdw) v
1 X aa f\;"\," i_“‘_ Lj} vimat.f !‘L,‘Jl/_:‘:_r;_'.-h.: dark) ir"","@ﬂﬂa

Bartosz Pasko wski

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw, krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl
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IR-01.7211.33.2022

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestyc)i
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy

Data pisma .14.02._'202%- S
Datawptywu 1502,2022r,
Sprawaznak |P0.452.40.2.2022

Szanowni PaﬁsMo._

w odpowiedzi na przestana korespondencje, przedktadam nastepujace wytyczne dla
wnioskowanego zadania.

Biorac pod uwage ograniczony zakres zadanlia, w celu zwiekszenla szerokosci efektywnej peronu

przystankowego oraz ciggdw pieszych nalezy przeanalizowac nastgpujace warianty:

— zawezenie szerokoscl jezdni wraz z korekta pasa zielenl od strony estakady;

— likwidacje pasa zanikajacego wraz z korekta geometrii zatoki autobusowej, w tym warlancie
konieczna Jest rezygnacja z jednego pasa do skretu w lewo dla relacji wyjazdowej
zCHBonarka w kierunku ronda Matecznego, dlatego konieczne jest wykonanie
analizy/obliczen przepustowosci ww. wlotu w konteksécie blokowania tarczy ronda bad#;

— wykonanie przystanku autobusowego na jezdni,
Ponadto:

— Zakres przedmiotowego zada_nia winlen umozliwié¢ prawidtowe dowigzanie do stanu
Istniejacego, uwzgledniajac konieczno$é zapewnienia ciagtosci nawierzchni i niwelety
chednika, jak réwniez czytelnosci zastosowanych rozwigzan,

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - state] (docelowej) oraz czasowej (na czas

prowadzenia prac).

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12616 58 08, fax +48 12 616 58 41, jirumk@um.krakow.pl
31-072 Krakaw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl




— W harmonogramie oraz w kosztorysie nale2y przewidzie¢ wykonanie/korekte oéwietlenia
nowo projektowanego ukiadu drogowego oraz doéwietlenie przejécia przez jezdnie na
przeciwnym wlocie

W przypadku pytaf, prosimy kontaktowaé sie:
» telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawé prowadzi Agnieszka Jamro)
« osobiécie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, poko) 202
»  e-mailowo - ir.umk@urh.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl
31072 Krakaw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl




.

™
Y

er:jd Transporty
Publicznego
w Krakowie Krakéw, 22.02.2022r,
TT.4212.677.2019 (5)
Zarzad Drég Miasta Krakowa
yl. Centralna 53
31-586 Krakéw

Dotyczy: WYDANIA  WARUNKOW  TECHNICZNYCH DLA  POSZERZENIA  PERONU
PRZYSTANKOWEGOQ NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM ,BONARKA" PRZY UL KAMIENSKIEGO -

PISMO ZNAK IPO.452:40.1.2022

W odpowiedzi na korespondencje z dnia 14 lutego 2022 roku Zarzad Transportu
Publicznego w Krakowle przekazyje warunki dla powyiszego zadania:
1. Nalezy przewidzie¢ likwidacje istniejace]j zatoki autobusowej;
2, Peron przystankowy nalezy wyksztatci¢ na dtugosci min. 40 metréw (optymalnie na

dtugosci okoto 50 metréw);
3. Ciag pieszy w miare mozliwosci nalezy poprowadzi¢ za wiata przystankowa (wiata

zostanie odsunieta od mury oporowego);
4. Wazdtuz krawedzi peronu nalezy zastosowac krawezniki peronowe typu kassel kerb oraz

pasy medialne;
5. Miejsce zatrzymania autobuséw nalezy wykonac z betonu zbrojeniowego o zwiekszonej

wytrzymatosci w kolorze czerwonym;
6. Nalezy doprowadzi¢ niezbedne sieci, aby w przysztosci byta mozliwo$é montazu

automatu biletowego.

trzymuja:
1. Adresat
2. aa

Sprawe prowadza:
Piotr Bielanski, pbielanski@ztp.krakow.pl, tel. 12 616 86 67

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powotywanie sie na numer niniejszego
pisma usytuowanego w lewym gérnym rogu pierwszej strony.,

Zarzad Transportu Pyblicznego w Krakowle
tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl

31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1
www.ztp.krakow.pl
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 21.03.2022r.

RU.461.6.69.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkow technicznych przebudowy oswietlenia dla zadania dot. poszerzenia
peronu  przystankowego na przystanku autobusowym ,Bonarka” przy
ul. Kamienskiego w Krakowie - IP0.452.40.5.2022.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki przebudowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje os$wietlenie zasilane z PZ3006 oraz PZ3007.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow).

3. Z przestanych informacji nie wynika kolizja z istniejacym oswietleniem.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy/doswietlenia do wymaganego poziomu
zaprojektowac przebudowe oswietlenia linia kablowg doziemng w oparciu o nastepujace
wytyczne:

a) Projektowac stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie

stosowanym w ZDMK,

c) Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej

(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
d) Zasilanie projektowa¢ od najblizszego stupa bedacego poza zakresem opracowania
(kablowo, doziemnie).

e) Dla zasilania wiaty przystankowej zastosowacé: kable YKXS 3x2,5mm2 lub YKXS 3x4mm2,

osobne zabezpieczenie typu ,sintur” dobrane wedtug obliczen. Podtaczenie wykonaé

z tzw. ,wolnej fazy” w stupie.
5. Wykona¢ bilans mocy obwodéw istniejgcych i prOJektowanych i w razie koniecznosci

wystapi¢ do TD S.A. o zmiane warunkéw zasilania.

6. Lokalizacje projektowanego os$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

7. Rozstaw stupow sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielko$¢ Zrodet swiatta dobraé wg. Obliczen
i wymagan natezenia oswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganej skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. o$wietlenia) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z poz. zm.) - w szczegélnosci § 109..
Projektowane stupy nie moga zawegzal powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

8. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedura ZDMK-37).

9. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

10.0 terminie rozpoczecia i zakoAczenia rob6t nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

11.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnoéci dziatek. Oswietlenie
projektowaé wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

12.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami.

Warunki zachowuja wazno$¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oéwietlenia PZ3006 oraz PZ3007

rzemW

/K'arﬁ"w Dziatu Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikami
1 x aa RU (IPO.452.40.5.2022; ID:2592727).

Zarzad Drag Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drég
"'"g Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 27 MR 2022

IPO.452.40.6.2022

Gmina Miejska Krakéw
Inwestor:

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Dotyczy: warunkéw technicznych dla zadania pn. Opracowanie wariantowej koncepcji dla

zadania pn.; ,Przebudowa peronu przystankowego ,Bonarka” przy ul. Kamieriskiego w
kierunku ronda Matecznego”.

W  obszarze objetym opinia obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru »Bonarka". Zgodnie z ww. MPZP przedmiotowy peron autobusowy
zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych teren KDG. Docelowy uktad drogowy winien by¢

planowanego zamierzenia. B
Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowa¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ; péin. zm.) oraz
Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 09.11.2021r.).

Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym,
przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen podtuznych
i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

catego uktadu drogowego.

Zakres inwestycji nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczernstwo wszystkich uzytkownikéw
ruchu oraz ciagtoé¢ ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejagcymi ciagami pieszymi (stosownie
do potrzeb). -
Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznoéci i przejezdnosci, w szczegdlnodci komunikacji
miejskiej,

Konstrukcje nawierzchni powinny byé¢ projektowane w nawigzaniu do istniejacych warunkéw
wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczeénie powinny uwzgledni¢
uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich - nalezy uzyska¢ opinie
dziatu UD ZDMK, ' '
Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniagé bezpieczeristwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dokumentacja
projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej
Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa,

Ponadto nalezy:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



a) uzyskac¢ pozytywna opinig: Zespotu Zadaniowego ds. niec
w mieécie Krakowie, WMIR UMK, ZTP - przed zaopiniowan

projektu budowlanego;

b) rozwigzac kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczna na warunkac
przez poszczegolnych dysponentow sieci;

c) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/u

d) uwzglednic wszystkie inwestycje W przedmiotowym rejoni

dokumenty formalno-prawne;

e) o pozostate wytyczne dla przedmiotowego sadania nalezy wystapi¢ do odpowiednich pod
wzgledem kompetenciji dziatéw merytorycznych.

10. Nalezy zapewnic prawidtowe warunki odwodnienia i oéwietlenia.

11. O warunki w zakresie odwodnienia nalezy wystapi¢ do Jednostki
Wodna. Réwnoczesnie tut. Zarzad Informuje, ze w za

zastosowac:

estudzienki wodosciekowe Zz osadnikiem w dnie gtebokosc
na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza;

kresie elementéw od

eprzykanaliki $rednicy min. 200 mm o normatywnych spadkach.
12. Analizie nie podlegaja whasnoéci dziatek, ich uzytek oraz zajetosci terenu.

13. Koncepcja wariantowa przedstawiajaca rozwiazania techniczne

podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

Otrzymuja:
Adresat
1x a/a IPO

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centraia) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytikaESP

www.zdmi.krakow.p!

Janusz Zagorsk

hronionych uczestnikow ruchu
iem koncepcji/ uzgodnieniem

h okreslonych

zgodnienia;
e, ktére posiadaja wydane

Klimat - Energia- Gospodarka
wodnienia drogi nalezy

i 0.8 m z ptaskim wpustem,

dla przedmiotowego zadania



